TECH NOTE — Demo Beckhoff CX1020 HEM

TECH NOTE :: Demo-Software zum Schreiben und Lesen konsistenter Daten
uiiber EtherCat mit TwinCat und zum Visualisieren von Messungen in
numerischer und grafischer Form

Version: 2014-04-23
Autor: HBM Deutschland
Status: Extern

Kurzbeschreibung

Dieses kleine Beispiel zeigt eine einfache Demo-Software fiir den an eine SPS vom Typ CX1020 von Beckhoff
angeschlossenen Verstarker PMX.

Einleitung

In diesem Beispiel werden konsistente (koharente) Daten tber EtherCat geschrieben und gelesen.
Als Zusatzprogramm enthalt das Beispiel eine einfache Darstellung von Messwerten in numerischer und grafischer
Form.

Verbindung

Das PMX ist bestiickt mit einer EtherCat-Schnittstelle und den Messkarten PX878 (Slot 1), PX455 (Slot 2 - DMS-
Sensoren, z.B. Kraft) und PX401 (Slot 3 - Analogsignale +/-10 V oder +/-20 mA).

SchlieRen Sie die CX1020 Gber RJ45-Kabel an die EtherCat-Schnittstellenkarte des PMX an (PX01EC Slot 0). Schalten Sie
beide Geréte ein.

Programmstart

Starten Sie TwinCat und 6ffnen Sie das Demoprojekt (PMX_Messe_23112012_Neu.pro), laden Sie das Projekt,
libertragen Sie es an die SPS und starten Sie es.

Um eine neue Einheit auszuwdhlen, klicken Sie auf die Einheit eines Werts. Klicken Sie auf einen Anzeigewert, um ihn
als einfachen Trend darzustellen. Klicken Sie auf den Trend oder den ausgewahlten Messwert, um ins Hauptmeni
zuriickzukehren. Um auf einen einfachen Trend eines anderen Anzeigewerts umzuschalten, klicken Sie auf einen
Anzeigewert.

Programmende
Die Visualisierung kann tber die Schaltflache 'Exit' beendet werden.
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Bearbeiten

Datei Aktionen  Ansicht  Optionen  Hilfe
D= | | % B (M3 (=aavdFdoane 2 =2Q@HL €D ?
BB SYSTEM - Kenfiguration
P | Slot =
B SPS - Konfiguration |ngeme<n I EtherCAT I | 3 ‘Starlup ICcE Orline | Onhnal
/A - Konfi it
- & E'Aﬂge:'gtu: on Slot Module Description
52 Gerit1 (EtherCAT) ® 5ot 1
== Gerit 1-Prozessabbild : g:u{ i
=}= Gerdt 1-Prozessabbild-Info ot
1 Eingange ® 5o 4
9 . 9 @ Calculated Channels
:l f\:s?;"ge @ Calculsted Channels
nfoData @ Calculated Channels
Bk Box 1 (PMX) @ Calculated Channels
§T PMX-Status @ Calculated Channels
§| PMX-Steverung @ Calculated Channels
§ WcState W Calculated Channels
- § InfoData @ Calculated Channels
68 Zuordnungen
|
< mn
[ Download Slet Configuration [ Create Project Specific XML File
Marne Typ GroBe  =Adre.. EinfA.. UserID Verknapft mit
1 Systern-Statusw... UDINT 4.0 39.0 Einga.. 0
1 Parametersatz DINT 4.0 43.0 Einga.. 0

Lokal {17219.200.28.1.1)

Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Optionen Hilfe
D@l &0 |64 8 | = eav & BN D2 EQ veen
B SVSTEM - Konfiguration
i P jaten | Slot E i
BRSPS - Konfiguration ‘ Allgemein | EtherCATI ‘ 5 |Starlup | CoE - Online | Onhnel
- EA- Konfl;urat\on Slot Module Description
=B E/A Gerite
£ Gerat1 (EtherCAT) ® . @ Messkatten
" p [ Module 1 (PX878) [{ X401 4x10V/20mA
=% Gerat 1-Prozessabbild
=}= Gerst 1-Prozessabbild-Info ® 502 MPXASS  4x DMS
1 Eings @ 5Sit 3 | PX878  Digital /0, analog out
A'”g“’__”ge ® St 4 @ Leersiot
‘l usgange @ Calculated Channels I empty Leerslot
;n InfoData @ Calculated Chanmels
&-fepe Box 1 (PMX) @ Calculated Channels
[ Module1 (PX&78) @ Calculated Channels
@I PMX-Status @ Calculated Channels
§| PMX-Steuerung @ Calculated Channels
cState alculate annels
§ WcStat # Calculated Channel
' InfoData @ Calculated Channels
Rt ] Zuordnungen
|

[~] Download Slot Configuration

| Create Project Specfic XML File... |

Marne Typ GréBe  >Adre.. Ein/A.. UserID Verknipft mit ol
@l System-Statusw... UDINT 40 39.0 Einga.. 0 L
Gl Parametersatz DINT 40 430 Einga.. 0 -
Bereit Lokal (172.19.200.281.1)
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Datei

Bearbeiten

Aktionen

Ansicht

D& H| |

Optionen

|64 B | =) |ae « & &

Hilfe

ERSIIEIER

LFerd

B SYSTEM - Konfiguration

B8 SPs - Konfiguration

| Algemein | BtherCaT | P

l | Slots |Startup I CoE - Online | On\inel

B /4 - Konfiguration
B E/A Gerdte

== Gerdt1 (EtherCAT)

=f= Gerat 1-Prozessabbild

=f= Gerdt 1-Prozessabbild-Info
& Eingdnge

| Ausginge

InfoData

-5 Box 1 (PMX)

Module 1 (PX878)
Madule 2 (PX401)
Maedule 3 (PX455)

&1 PMX-Status

§ PMX-Steuerung
§ WcState

§ InfoData

BH Module 5 (2 calculated channels)

Slot
@ Siot 1

® St 2
@ Siot 3

@ Siot 4
[ Calculated Channels

® Calculsted Channels
4 Caleulsted Channels
# Calculsted Channels
@ Calculsted Channels
4 Calculsted Channels
@ Calculsted Channels
® Calculsted Channels

" Module 1(PX878)
1 Module 2 (PX401)

[ Module 3 (PX455)

B Module 5 (2 calculated channels)

@8 Zuordnungen

Madule

@ Berschnste Kanasle
B 1 calculated channel
% 7 calculated channels 2 berechnete Kanasle
mxicalculated channelz 4 berechnete Kanaele
& Leerslot
I empty

Description

Leerslot

1 berechneter Kanal

[] Download Slat Configuration

[ Create Project Speciic XML File...

Name Typ GréBe >Adre.. Ein/A..
1 System-Statusw... UDINT 4.0 390 Einga.. 0
T Parametersatz DINT 40 43.0 Einga.. 0

UserID  Verknipft mit

Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht

Opticnen

Hilfe

DEsE &R (24 B |2 an v o &% & N EERGEEE
. : 2:?%:;;;;22::““ Algemein | EtherCAT | Prozessdaten | Siots | Startup [ CoE - Oniline [ Oniine | =
- E/A - Konfiguration Sync Manager PDO Liste:
- B8 E/A Gerdte
15 Gerst 1 (EtherCAT) 5M  Size Type Flags Index Size Name Flags SM sU ol
<k Gerat 1-Prozessabbild 0 128 MbxOut ©IADD 460 PMX-Status MF 3 [ ‘E
+ Gerit 1-Prozessabbild-Info 1 128 Mbxin 01600 90.0 PMx-Steuerung MF 2 0 b
@1 Einginge 2 100 Outputs Tc1AD1 0.0 keine TX PDOs MF 3 0
$! Ausginge 3 106 Inputs Q1601 0.0 keine RX PDOs MF 2 0
§ InfoData ol - : k1ADZ 240 Messwerte MF 3 0 il E
o 1602 40 Stever-Puvtes ME 2 n
=-fif Boxl (PMX)
[l Module 1 (PX378) PDO Zuordnung (< 1C12): PDO Inhait (B 1ADD):
Module 2 (PX401) 600 Indes Size Offs Name Type Default thex) B
Maodule 3 (PX455) LENODOT 40 00 System-Statuswort UDINT
H Module 5 (2 calculated channel i ©6000:02 4.0 40 Parametersatz DINT i
- & PMX-Status P, an o s
-§ PMX-Steuerung Download Predefined PDO Assignment: (<eine)
§ westate (01700 Zuordrung [Lade PDO Info aus dem Gerit ]
§ InfoData [C1PDO Korfiguration
=88 Zuordnungen [Syne Unit Zuordrung ] i
88 Task2 - Gerat 1 (EtherCAT) Narme Online Typ GroBe >Adre.. Ein/A.. UserlD Verknipft ~
) System-Statuswort 000000002 (2) UDINT 40 390 Einga.. 0
Sl Parametersatz 000000000 (0] DINT 40 430 Einga.. 0 =
T Ul Steverwort 0x0000000000000000 (D) ULINT 8.0 410 Einga.. 0
1 Grenzwertschalter-Zustand 0x00000000 (0) UDINT 4.0 55.0 Einga.. 0
&1 Grenzwert Reset-Quittung 00000 (0) UINT 20 59.0 Einga.. 0
Wl Zeitstempel 0x0000000001225448 (19027016) ULINT 80 610 Einga.. 0
%1 Digitale Ausgaenge 0x00000000 (0] UDINT 40 69.0 Einga.. 0
 Flags 0x00000000 (0) UDINT 4.0 73.0 Einga.. 0
%1 Flags-Status 000 () BYTE 10 770 Einga.. 0
%1 Flags Steuerwort Quittung 0x00 (0) BYTE 10 780 Einga.. 0
%1 Digitale Eingaenge 0x00000000 (0] UDINT 40 79.0 Einga.. 0
%1 Dig. Eingaenge Status 000 (0) BYTE 10 8.0 Einga.. 0
%1 Dig Eing. Steuerwort Quittung 000 (0) BYTE 10 840 Einga.. 0
& Wertl X 0013231 (1.323122e-002) REAL 40 850 Einga.. 0 Var 66 . Ein
Sl Status 1 0406 (5) BYTE 1.0 89.0 Einga.. 0
& Ctrl acknowledge 1 000 (0) BYTE 10 90.0 Einga.. 0
ST Wert 2 REAL 40 910 Einga.. 0
%1 Status 2 0x00 () BYTE 10 95.0 Einga.. 0
&t el acbicdadne n.an m BuTE 1in o&n Einca 0 S
< m r | mm ] r
i Server (Port) Timestamp Meldung I
@ TwinCAT Sys... 2007.201214:44:25543 ms  COM Server TcEventLogger wird gestartet! i
€ TwinCAT Sys.. 2007.201214:44:24993 ms  TCRTIME Server wurde gestartet: TCRTIME.
& TwinCAT Sys.. 20.07.201214:44:24982 ms  TCPLC Server wurde gestartet: TCPLC. -
Bereit Lokal (172.19.200.28.1.1)
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Rechtlicher Hinweis

Das Beispiel soll die Integration von PMX in TwinCat-Software von Beckhoff Giber EtherCat veranschaulichen. Mit
diesem Beispiel ist kein Anspruch auf Gewahrleistung oder Garantie verbunden.
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