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Kurzbeschreibung 
Dies ist eine Anleitung zur Einbindung von PMX in Matlab. Zur Kommunikation mit PMX wird die Befehlsschnittstelle des 
PMX verwendet. Die hierzu benötigten Befehle werden über eine Socketverbindung an PMX gesendet und müssen für 
die gewünschte Messung in den Matlabdateien adaptiert werden.  
Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Matlab bereits installiert wurde. 
 
Wichtig: Für eine korrekte Darstellung der Signale von PMX müssen diese, wie in diesem Beispiel, über dessen NTP-
Zeitkanal geplottet werden. Theoretisch ist eine Messrate von bis zu 19,2kHz möglich. Diese hohe Messrate kann 
allerdings zu Performanceproblemen führen, abhängig von der Leistungsstärke des verwendeten Systems. 
 
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version Beispiels verwenden.  
https://www.hbm.com/de/2981/pmx-modulares-messverstaerkersystem-fuer-industrie-4-0/ 
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Inhalt 
Das zur Verfügung gestellte Beispiel besteht aus den folgenden Dateien: 

• Matlabskript „measure.m“ zur Messung mit anschließendem Plot 

• Matlabsfunktion „doSetup.m“ initialisiert die Messung und die Messparameter 

• Matlabfunktion „sendC.m“ sendet Befehle zu PMX 

• Matlabfunktion „sendCData.m“ liest den berechneten Umfang an Messdaten vom Socket 
 
Zur Durchführung einer Messung wird Matlab gestartet. 

• In der Menüleiste „Öffnen“ wählen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Anschließend die beiden oben genannten Dateien öffnen 
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doSetup.m 
Diese Funktion initialisiert die Messparameter. Hier werden die zu übertragenden Messkanäle, Messraten etc. eingestellt.  
In diesem Beispiel wird der Berechnungskanal 9.1 mit einer Messrate von 19,2kHz aufgezeichnet. 
 
Hinweis: Die Parameter und Befehle sind der PMX Bedienungsanleitung (Kapitel: Befehlssatz des PMX) zu entnehmen. 
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measure.m 
Mit diesem Matlabskript wird eine Messung ausgeführt und die Messwerte anschließend geplottet. Nach der Messung 
stehen die Messwerte zu Weiterverarbeitung in Arrays zur Verfügung. 
 

Parametereinstellungen 

Die folgenden Parameter sind in der Datei ClipXMatlabStore.m anzupassen: 

• ip:   Die IP-Adresse des gewünschten ClipX Gerätes  

• maxchannels: Hier die Anzahl an übertragenen Messkanälen angeben (ohne Zeitkanäle) 

• timechannels: Hier die Anzahl an übertragenen Zeitkanälen angeben  

• Wertearrays: An dieser Stelle muss für jeden übertragenen Messkanal ein Array initialisiert werden 
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Die While-Schleife führt die Messwertaufnahme durch. Zu Beginn werden immer die Anzahl der verfügbaren 
Messwertzeilen und der Messmodus abgefragt. Wenn Messwertzeilen verfügbar sind und gemessen wird, wird die 
Datenmenge hierfür berechnet und vom Socket gelesen. In der For-Schleife werden die Daten den Arrays zugewiesen. 
Abhängig davon, wieviele Kanäle gemessen werden, muss der rot umrahmte Block entsprechend oft kopiert und einem 
neuen Array zugewiesen werden (wie unten gezeigt). 

 

 
 
 
 
Im Folgenden wird der Zeitstempel zusammengesetzt. In diesem Beispiel ist das Zeitformat so gewählt, dass Sekunden 
und Mikrosekunden übertragen werden. Diese Einstellung kann nach belieben in der doSetup.m Funktion adaptiert 
werden. Anschließend wird der Wert dem Zeitarray hinzugefügt. 
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Messung 
Zur Durchführung der Messung muss nur das Skript gestartet werden. Die Messung eines 5Hz Sinus als Berechnungskanal 
sieht bspw. wie folgt aus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtlicher Hinweis 
Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewährleistung oder 
Haftungsansprüchen. 


