
Herzlich willkommen zum Webinar 
‘Flexibel messen und testen mit QuantumX’  

Dipl.-Ing. Christof Salcher 
Produktmanager Elektronische Messtechnik 
 
 
 
Das Webinar beginnt um 10 Uhr 



Datenerfassungssystem Das perfekte Messwerkzeug 

vielseitig un
iv

er
se

ll 

effizient 

verteilbar 
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• Die Mikrofone sind für die gesamte Dauer stumm geschaltet.  
 

• Für die Tonübertragung müssen Sie die Lautsprecher Ihres 
Rechners einschalten oder Kopfhörer anschließen. 

 
• Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne über das Fenster 

‘Fragen und Antworten’ stellen. Am Ende der Präsentation 
werden wir auf die Fragen eingehen. 
 
 

• Dieses Webinar wird aufgezeichnet und ist demnächst auf unserer 
Website verfügbar.  
 

• Wir werden Ihnen die Information per E-Mail zusenden. 
 

Organisatorische Hinweise 
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• Christof Salcher, Produktmanager 
HBM Test and Measurement 
 

• Dipl.-Ing. Elektro- und Informationstechnik 
Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik 
 

• 20 Jahre Erfahrung in Mess- und Regeltechnik 
 

• 6 Jahre Produktmanager QuantumX 
 
 

Referent 

Dipl.-Ing. Christof Salcher 
Produktmanager 
HBM Test and Measurement 
 
E-Mail: christof.salcher@hbm.com 



Agenda 

1. Motivation und Definition  
2. QuantumX Systemvorstellung 
3. Durchführung einer Messung mit QuantumX  
4. Zusammenfassung 
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Betrieb & Wartung 

Fokus von HBM Test & Measurement 

Forschung & Entwicklung 

• Modellbildung & Simulation 
• Messung & Analyse 

(Lastdatenermittlung) 
• Systemtest & Modellabgleich 

(Funktion, Betriebsfestigkeit, Lebensdauer) 
• Gesamtabnahme  

(Labor, Prüfstand, mobil) 

• Messung & Analyse von  
Teilen oder Infrastruktur 

• Condition Monitoring 
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Effizienz & Nachhaltigkeit 
• Energie und Kraftstoffverbrauch 
• Wirkungsgrad 
• Lebensdauer 
Funktion & Flexibilität 
 

Motivation bei der Entwicklung oder Verbesserung von Produkten 

Betriebsfestigkeit 
Komfort / Ergonomie 
Sicherheit 
Design 
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Produktvorstellung 



QuantumX – physikalische Messgrößen im Griff 

Mechanische, elektrische und thermische Größen 
Sensor, Aufnehmer, Signal Zeichen Elektronische Messtechnik (Technologie, Schaltung) 

Aktive Sensoren +/- 10 V 
0 oder 4 …20 mA 

Elektrische Spannung und Strom 100 mV, 10 V, 60 V, 300 V, 1000 V CAT II 

Temperatur Thermoelemente Typen K, N, R, S, T, B, E, J 
PT100, PT1000, PTC, NTC, KTY 

Widerstand 5000 Ohm 

Kraft, Druck DMS Vollbrücke 

Weg Induktive Brücken, Potentiometer, LVDT, SSI-Protokoll 

Dehnung Resistive Brückenschaltungen in Voll-, Halb-, Viertelbrücke 

Geschwindigkeit, Drehzahl, 
Winkel, Position, Neigung 

Encoder (F1/F2, F1 und Richtung, mit / ohne Index), 
Pulszähler, SSI-Protokoll, induktive Zähler 

Beschleunigung, Schwingung Strom-gespeiste Piezos (IEPE / ICP®),  
Piezo-resistive Brücke, mikro-mechanische Sensoren 

Frequenz Frequenz 

Drehmoment HBM Drehmomentmesswellen (digital / Frequenz) 

Durchfluss, Höhenstand, andere PWM (Pulsweite, Zeit) 

Bus-Signale CAN (ISO 11898), CCP, XCP-on-CAN 

Digitale Statusinformationen TTL oder 24 V für z.B. Trigger, Status, Grenzwerte 

Bild, Kamera, Position Video, GPS-Sensoren (RS232 / NMEA, CAN) 



Beispiel: Pumpe 

Elektrik 

Druck,  
Kraft 
Moment 
Drehzahl 
Durchfluss 
Temperatur 

Status 
Umgebung 

Spannung 
Strom 

Spannung 
Strom 

Mechanik 
Hydraulik 
Pneumatik 

Verteilung Datenerfassung 

Digitale  
Daten 

http://blueplateit.com/wp-content/uploads/2012/11/Top-5-Best-Free-Cloud-Storage-Services-That-You-Need-And-Are-Useful.png


Ein einzigartiger Universalmessverstärker 

8 universelle Eingänge unterstützen > 15 Aufnehmertechnologien 
 
 
 
Auf jedem Kanal anschließbar: 

– DMS in Voll- oder Halbbrückenschaltung 

– Induktive Voll- oder Halbbrücke, LVDT 

– Piezo-resistive Aufnehmer, Potentiometer,  
PT100 / PT1000, Widerstand 

– Thermoelemente Typ K, N, J, T, E, S, B, R mit Vergleichsmessstelle im Stecker 

– Spannungen (+/- 60 V, 10 V, 100 mV) und Ströme (+/- 20 mA),  

– Anschluss 5 - 8: Pulszähler, Drehgeber (einpolig, zweipolig, differentiell), 
Frequenzen, Drehmomentmesswellen von HBM, SSI-Protokoll für absolute 
Positionen 

– Anschluss 1: High-Speed CAN-Bus zur Signalerfassung oder Ausgabe 

Pro Kanal: bis 19,2 kS/sec, digitales Filter, aktive Speisung, TEDS, Skalierung 

IEPE / ICP®  
1-EICP-B-2 
DMS in ¼-Brücke 
1-SCM-SG120 / SG350 

MX840A – das Schweizer Messer der Messtechnik! 

Thermoelement 
1-THERMO-MXBOARD 
bis 300 V CAT II 
1-SCM-HV 



QuantumX Modulübersicht 

Universal > 15 Aufnehmertypen 
MX840A, MX440A 

High Speed Universal / Torsion / Isoliert 
MX410, MX460, MX403B 

Hochkanal Spezialisten 
DMS-Brücke, Spannung, IEPE 

MX1615, MX1601, MX1609, MX1609-T 

Datenrekorder: CX22-W 
Analog und Digital IO: MX878 / MX879  

CAN Ein- und Ausgang : MX471 
EtherCAT/Ethernet Gateway: CX27 



QuantumX Gesamtübersicht 

Physikalische 
Messgrößen 
Mechanik 
Elektrik 
Hydraulik 
Pneumatik 

Bus-Kommunikation 
CAN, CCP, xCP 

Integration 
EtherCAT 

CAN 
Norm. Spannung 

Echtzeit: RMS, Matrix, Peak,  
Drehschwingungs-Analyse… 
Online: Rainflow, Verweildauer 

PC 

elektrisch / optisch 

lokal 



QuantumX – Verteilbares Datenerfassungssystem 

PC angebunden … 

… im Rack montiert … 

… verteilbar … 

… oder autark! 

Erfassung vornehmlich mechanischer, elektrischer und thermischer Größen! 



Software 



QuantumX – Software 

QuantumX Assistent Kundenspezifisch 
(.NET API) 

CANape LabVIEW / DIAdem / DASYLab Web Browser 

catmanEASY/AP 
catmanEnterprise 

http://www.computerbase.de/bildstrecke/18189/1/


catmanAP – Kommunikation 

Ethernet 

PC 

RS232 USB 

TCP UDP 

FireWire 

DAQ Kamera 

Kamera GPS (NMEA) 

UDP 
Kistler 

RoaDyn® 

PC 

DAQ 



Beispiel: Pumpe  



catman®EASY – HBM Software for Data Acquisition & Analysis 

Vorteile mit catmanEASY / AP 

• einfache und intuitive Bedienung 
• schnelle Parametrierung durch den Sensor (TEDS), via 

Sensordatenbank oder offline via Microsoft EXCEL™ 
• Signale online verrechnen  

• Algebra, Trigonometrie, Logik 
• DMS / Rosetten 
• Klassierung (Verweildauer, Rainflow) 
• Zyklenzähler, Filter, usw. 

• individuelle Messjobs einrichten (Start, Stopp, Trigger, 
Datenspeicherung, Metadaten, ...) 

• eindrucksvolle Bedien- und Visualisierungsoberflächen erstellen 
• Daten in den Domänen Zeit, Winkel oder Frequenz darstellen 
• Mess- und Testjobs automatisieren 
• Messberichte erstellen (Word, direkter Druck) 
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Zusammenfassung 

Einfach und schnell zum Ergebnis 
Produktiv Messen und Testen 



Zusammenfassung  

Vorteile und Nutzen mit QuantumX 
Universelle Eingänge unterstützen alle gängigen Sensoren und Busse 
Automatische Sensorerkennung (TEDS) ermöglicht „plug & measure“ 
Mobiler und stationärer Einsatz 
Kompakt, erweiterbar und verteilbar 
PC angebunden, autark oder in Echtzeit integriert 
Verschiedene Aufgaben mit einem Datenerfassungssystem erledigen 
Hohe Genauigkeit und Störsicherheit (24 Bit, galvanische Trennung, 
parallel und zeitsynchron) 
Exzellente DMS-Technologie (4- und 6-Leiter-Technologie, Trägerfrequenz) 
Hohe Messraten (bis 100 kS/sec) und Datendurchsatz (bis 5 MS/sec) 
Rückführbar (Kalibrierprotokoll im Gerät, Sensor- und Kanalinfo) 
Einfach integrierbar (in Echtzeit am Prüfstand, in jede beliebige Software) 
Schnelle Ergebnisse mit einem leistungsstarken Softwarepaket 
Zuverlässig: über 10.000 Module im Einsatz  
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis über die gesamte Lebenszeit 
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www.hbm.com/de/quantumx 
 

Weiterführende Informationen zu QuantumX  

http://www.hbm.com/de/quantumx
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www.hbm.com/seminare 
 

Messtechnische Seminare bietet unser Trainingszentrum an 

http://www.hbm.com/seminare
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Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
info@de.hbm.com 
 
oder  
 
christof.salcher@hbm.com  

 

Noch Fragen? 

mailto:info@de.hbm.com
mailto:klaus.lang@hbm.com


measure and predict with confidence 

www.hbm.com 

Christof Salcher 

Produktmanager QuantumX  

HBM GmbH 

christof.salcher@hbm.com 
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