
B4706-1.0 fr  HBM: public

T12HP
Couplemètre numérique
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B4706-1.0 fr  HBM: publicHBM 2

Bride de mesure complète, T12HP/100 Nm - 200 Nm (Dessin 1 sur 2)

Dimensions en mm

Uniquement avec système de mesure de vitesse
de rotation et avec système de mesure de vitesse
de rotation et trait de repère
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B4706-1.0 fr  HBM: public 3 HBM

Bride de mesure complète, T12HP/100 Nm - 200 Nm (Dessin 2 sur 2)

Espace pour câble de liaison
avec connecteur

Longueur de filet maximale 10+1

Longueur de filet maximale 0,4"+0,02"

Espace une fois raccordé

Espace pour le montage
et le démontage

Connecteur
femelle réglable
selon 4 positions

angulaires

Accessoire!
Connecteur femelle

7 ou 8 broches
Câblage à 90°

Dimensions en mm



B4706-1.0 fr  HBM: publicHBM 4

Bride de mesure complète, T12HP/500 Nm - 1 kNm (Dessin 1 sur 2)

Dimensions en mm

Uniquement avec système de mesure de
vitesse de rotation et avec système de mesure
de vitesse de rotation et trait de repère
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B4706-1.0 fr  HBM: public 5 HBM

Bride de mesure complète, T12HP/500 Nm - 1 kNm (Dessin 2 sur 2)

Dimensions en mm

Espace pour câble de liaison
avec connecteur

Longueur de filet maximale 10+1

Longueur de filet maximale 0,4"+0,02"

Espace une fois raccordé

Espace pour le montage
et le démontage

Connecteur
femelle réglable
selon 4 positions

angulaires

Accessoire!
Connecteur femelle

7 ou 8 broches
Câblage à 90°



B4706-1.0 fr  HBM: publicHBM 6

Bride de mesure complète, T12HP/2 kNm - 3 kNm (Dessin 1 sur 2)

Dimensions en mm

Uniquement avec système de mesure de vitesse
de rotation et avec système de mesure de
vitesse de rotation et trait de repère
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B4706-1.0 fr  HBM: public 7 HBM

Bride de mesure complète, T12HP/2 kNm - 3 kNm (Dessin 2 sur 2)

Dimensions en mm

Espace pour câble de liaison
avec connecteur

Espace une fois raccordé

Espace pour le montage
et le démontage

Connecteur
femelle réglable
selon 4 positions

angulaires

Accessoire!
Connecteur femelle

7 ou 8 broches
Câblage à 90°

Longueur de filet maximale 10+1

Longueur de filet maximale 0,4"+0,02"



B4706-1.0 fr  HBM: publicHBM 8

Bride de mesure complète, T12HP/5 kNm (Dessin 1 sur 2)

Dimensions en mm

Uniquement avec système de mesure de vitesse de rotation et avec
système de mesure de vitesse de rotation et trait de repère
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Élément de fixation pour le blocage
axial (montage en option)



B4706-1.0 fr  HBM: public 9 HBM

Bride de mesure complète, T12HP/5 kNm (Dessin 2 sur 2)

Dimensions en mm

Espace pour câble de liaison
avec connecteur

Espace une fois raccordé

Espace pour le montage
et le démontage

Connecteur
femelle réglable
selon 4 positions

angulaires

Accessoire!
Connecteur femelle 7 ou

8 broches
Câblage à 90°

Longueur de filet maximale 10+1

Longueur de filet maximale 0,4"+0,02"

En option pour le blocage axial sans
système de mesure de vitesse de rotation

En option pour le blocage axial sans
système de mesure de vitesse de rotation



B4706-1.0 fr  HBM: publicHBM 10

Bride de mesure complète, T12HP/10 kNm (Dessin 1 sur 2)

Dimensions en mm

Uniquement avec système de mesure de vitesse de rotation et avec
système de mesure de vitesse de rotation et trait de repère
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Élément de fixation pour le blocage
axial (montage en option)



B4706-1.0 fr  HBM: public 11 HBM

Bride de mesure complète, T12HP/10 kNm (Dessin 2 sur 2)

Dimensions en mm

Espace pour câble de liaison
avec connecteur

Espace une fois raccordé

Espace pour le montage
et le démontage

Connecteur femelle
réglable selon 4

positions angulaires

Accessoire!
Connecteur femelle

7 ou 8 broches
Câblage à 90°

Longueur de filet maximale 10+1

Longueur de filet maximale 0,4"+0,02"

En option pour le blocage axial sans système
de mesure de vitesse de rotation

En option pour le blocage axial sans
système de mesure de vitesse de rotation



B4706-1.0 fr  HBM: publicHBM 12measure and predict with confidence

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany
Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax  +49 6151 803‐9100
Email: info@hbm.com ⋅ www.hbm.com

Sous réserve de modifications.
Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos
produits que sous une forme générale. Elles
n'impliquent aucune garantie de qualité ou de
durabilité.

B
4
7
0
6
-1

.0
 f
r 

 H
B

M
: 
p
u
b
lic


