
Typ D D1 M H B G T L K A C

CFT / 5 kN 13 5 11 10 7,45 M2,5 3,15 2,25 36 18,45 5,05

CFT / 20 kN 19 10 16 14 7,45 M4 4,35 3 41 23,45 7,13

Charakteristische
Merkmale

− Kraftaufnehmer in sehr
kompakter Bauweise in
Kombination mit industriellem
Ladungsverstärker

− 2 kalibrierte Messbereiche 100%
und 20% Fnom

− TEDS für jeden Messbereich
− Nennkräfte: 5, 20, 50, 70, 120 kN
− Hohe Steifigkeit
− Galvanische Trennung
− Verpolschutz

Piezoelektrische
Kraftmesskette

CMC

Abmessungen CFT
Nennkraft: 5, 20 kND1
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Abmessungen

CFT Nennkraft: 50, 70, 120 kN
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Zentrierring

R=9,75 mm

Typ D D1 D2 D2* D3 D4 D5 M H H1 B G T L A C S P U

CFT / 50 kN 30 21 10 10f7 8 8,5 8 +0,02 26 34 4 10,05 M4 8 4 40,05 16,5 56,35 41,35 35,4

CFT / 70 kN 36 26 14 14f7 11 12 11 +0,02 32 42 4 10,15 M5 9 5 46,15 21,5 62,35 44,35 38,4

CFT / 120 kN 54 40 21 21f7 17 18,5 17 +0,02 48 60 4 10,15 M8 13 8 64,15 32 80,35 53,35 47,4

CMA 39,1
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Technische Daten des Ladungsverstärkers
Ladungsverstärker CMA...

Anschließbare Messgrößenaufnehmer Piezoelektrische Sensoren

Max. Ladungseingang pC 39500 158300 210500 287000 482000

Kalibrierte Messbereiche % Fnom 100; 20

Ausgangsspannung V �10

Toleranz der Ausgangsspanne % �0,5

Relative Umkehrspanne, 0,5 x Fnom % < 0,05

Relative Linearitätsabweichung % <� 0,05

Temperatureinfluss auf die Ausgangsspanne /10K % <  0,5

Nenntemperaturbereich oC 0 ... 70

Drift, bei 20 oC pC/s <  0,5

Grenzfrequenz kHz 10 (−3dB)

5 (−1dB)

Versorgungsspannung V 24 (18 ... 30)

Leistungsaufnahme W <  1,2

Ausgangswiderstand Ω <  10

Zulässiger Lastwiderstand kΩ >5

Steuereingänge

Reset/Measure Sprung pC <  �2

Messmodus V MEASURE 0 ... +5 oder offen

V RESET 12 ... 30

Messbereich V RANGE1 0 ... +5 oder offen

V RANGE2 12 ... 30

Gehäusematerial Aluminium

Abmessungen (B x H x T) mm 57 x 46 x 38

Gewicht g 130

Elektrischer Anschluss Sensor 10 − 32UNF

Signalausgang, Versorgung, Digital−Eingang M12 x 1, 8pol
(abgeschirmtes Kabel empfohlen)

Schutzart (mit angeschlossenen Kabeln) IP 65

Technische Daten des Kraftaufnehmers (Angaben genmäß VDI/VDE2638)

Typ CFT/...

Nennkraft kN 5 20 50 70 120

Empfindlichkeit, typ.1) pC/N −7,7 −7,7 −4,1 −4,1 −4,0

Zulässige Querkraft Fq 2) N 80 160 1000 1800 5800

Max. Gebrauchskraft kN 5,5 22 60 84 144

Zulässiges Biegemoment Mb

bei Fz = 0%

bei Fz = 100 %

Nm

Nm

2

0,5

4

2

75

20

150

20

650

250

Übersprechen
von Fq auf das Ausgangssignal

von Mb auf das Ausgangssignal

N/N

N/Nm

< 0,06

−8

< 0,05

−6

< 0,032

< 0,3

< 0,045

< 0,3

< 0,08

< 0,25

Bruchkraft kN 10 31 160 220 510

Eigenfrequenz kHz 40 36 54 46 31

Schwingbreite % Fnom 100 bei Druckkraft

Gebrauchstemperatur oC −40 ... +120

1) Jeder Aufnehmer ist individuell in zwei Bereichen kalibriert

2) bezogen auf einen Krafteinleitungspunkt auf der Krafteinleitungsfläche
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Relative Umkehrspanne, 0,5 x Fnom % < 1 (typ. 0,5)

Relative Linearitätsabweichung % <� 1 (typ. 0,5)

Temperatureinfluss auf die Ausgangsspanne /10K % <  0,5

Nennmessweg ("15%) μm 11 18 30 30 31

Isolationswiderstand Ω > 1013

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Anzugsdrehmoment für die Anschlussschrauben N⋅m 0,5 1 2 4 21

Gewicht g 8 22 137 240 720

Anschluss 10−32 UNF

Lieferumfang

Bestellnummer
1−CMC / 5 kN Piezoelektrischer Kraftaufnehmer CFT / 5 kN, 3 m Aufnehmeranschlusskabel Ladungsverstärker CMA / 39

1−CMC / 20 kN Piezoelektrischer Kraftaufnehmer CFT / 20 kN, 3 m Aufnehmeranschlusskabel  Ladungsverstärker CMA / 158

1−CMC / 50 kN Piezoelektrischer Kraftaufnehmer CFT / 50 kN, 3 m Aufnehmeranschlusskabel Ladungsverstärker CMA / 210

1−CMC / 70 kN Piezoelektrischer Kraftaufnehmer CFT / 70 kN, 3 m Aufnehmeranschlusskabel Ladungsverstärker CMA / 287

1−CMC / 120 kN Piezoelektrischer Kraftaufnehmer CFT/120 kN, 3 m Aufnehmeranschlusskabel Ladungsverstärker CMA / 482

Zubehör:
1−KAB168−5 8adriges Kabel zur weiterverarbeitenden Elektronik, M12x1 Kabelstecker, 5 m lang, freie Enden

1−KAB168−20 8adriges Kabel zur weiterverarbeitenden Elektronik, M12x1 Kabelstecker, 20 m lang, freie Enden

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51,  D-64201 Darmstadt
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 061 51/ 8 03-0; Fax: 061 51/ 8039100
E−mail: support@hbm.com   www.hbm.com

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner
Form. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie im Sinne des §443 BGB und
begründen keine Haftung.
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