
B4576-1.0 de  HBM: public

T12HP
Digitaler Drehmomentaufnehmer
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B4576-1.0 de  HBM: publicHBM 2

Messflansch komplett, T12HP/100 Nm - 200 Nm (Zeichnung 1 von 2)

Abmessungen in mm

Nur bei Drehzahlmesssystem und bei
Drehzahlmesssystem mit Referenzmarke
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B4576-1.0 de  HBM: public 3 HBM

Messflansch komplett, T12HP/100 Nm - 200 Nm (Zeichnung 2 von 2)

Abmessungen in mm

Bauraum für Anschlusskabel
mit Stecker

maximale Einschraubtiefe 10+1

maximale Einschraubtiefe 0,4"+0,02"

Bauraum für
angeschlossenen Zustand

Bauraum für Montage
und Demontage

Kabeldose in
4 Winkelpositionen

einstellbar

ZUBEHÖR!
Kabeldose

7- bzw. 8-polig
90° Kabelführung



B4576-1.0 de  HBM: publicHBM 4

Messflansch T12HP/500 Nm - 1 kNm (Zeichnung 1 von 2)

Abmessungen in mm

Nur bei Drehzahlmesssystem und bei
Drehzahlmesssystem mit Referenzmarke
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B4576-1.0 de  HBM: public 5 HBM

Messflansch T12HP/500 Nm - 1 kNm (Zeichnung 2 von 2)

Abmessungen in mm

Bauraum für Anschlusskabel
mit Stecker

maximale Einschraubtiefe 10+1

maximale Einschraubtiefe 0,4"+0,02"

Bauraum für
angeschlossenen Zustand

Bauraum für Montage
und Demontage

Kabeldose in
4 Winkelpositionen

einstellbar

ZUBEHÖR!
Kabeldose

7- bzw. 8-polig
90° Kabelführung



B4576-1.0 de  HBM: publicHBM 6

Messflansch komplett, T12HP/2 kNm - 3 kNm (Zeichnung 1 von 2)

Abmessungen in mm

Nur bei Drehzahlmesssystem und bei
Drehzahlmesssystem mit Referenzmarke
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B4576-1.0 de  HBM: public 7 HBM

Messflansch komplett, T12HP/2 kNm - 3 kNm (Zeichnung 2 von 2)

Abmessungen in mm

Bauraum für Anschlusskabel
mit Stecker

Bauraum für
angeschlossenen Zustand

Bauraum für Montage
und Demontage

Kabeldose in
4 Winkel­

positionen einstell­
bar

ZUBEHÖR!
Kabeldose

7- bzw. 8-polig
90° Kabelführung

maximale Einschraubtiefe 10+1

maximale Einschraubtiefe 0,4"+0,02"



B4576-1.0 de  HBM: publicHBM 8

Messflansch komplett, T12HP/5 kNm (Zeichnung 1 von 2)

Abmessungen in mm

Nur bei Drehzahlmesssystem und bei
Drehzahlmesssystem mit Referenzmarke

S
ta

to
r 

- 
M

itt
e

R
o
to

r 
- 

M
itt

e

Fixierelement zur Axialsicherung
optional montierbar!



B4576-1.0 de  HBM: public 9 HBM

Messflansch komplett, T12HP/5 kNm (Zeichnung 2 von 2)

Abmessungen in mm

Bauraum für Anschlusskabel
mit Stecker

Bauraum für
angeschlossenen Zustand

Bauraum für Montage
und Demontage

Kabeldose in
4 Winkelpositionen

einstellbar

ZUBEHÖR!
Kabeldose 7- bzw. 8-polig

90° Kabelführung

maximale Einschraubtiefe 10+1

maximale Einschraubtiefe 0,4"+0,02"

optional zur Axialsicherung ohne
Drehzahlmesssystem

optional zur Axialsicherung ohne
Drehzahlmesssystem



B4576-1.0 de  HBM: publicHBM 10

Messflansch komplett, T12HP/10 kNm (Zeichnung 1 von 2)

Abmessungen in mm

Nur bei Drehzahlmesssystem und bei
Drehzahlmesssystem mit Referenzmarke
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Fixierelement zur Axialsicherung
optional montierbar!



B4576-1.0 de  HBM: public 11 HBM

Messflansch komplett, T12HP/10 kNm (Zeichnung 2 von 2)

Abmessungen in mm

Bauraum für Anschlusskabel
mit Stecker

Bauraum für
angeschlossenen Zustand

Bauraum für Montage
und Demontage

Kabeldose in
4 Winkelpositionen

einstellbar

ZUBEHÖR!
Kabeldose 7- bzw. 8-polig

90° Kabelführung

maximale Einschraubtiefe 10+1

maximale Einschraubtiefe 0,4"+0,02"

optional zur Axialsicherung
ohne Drehzahlmesssystem

optional zur Axialsicherung
ohne Drehzahlmesssystem



B4576-1.0 de  HBM: publicHBM 12measure and predict with confidence

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany
Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax  +49 6151 803‐9100
Email: info@hbm.com ⋅ www.hbm.com

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in
allgemeiner Form. Sie stellen keine
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
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