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Kurzbeschreibung

Dies ist eine Kurzbeschreibung zur Integration von ClipX in eine Delphi Applikation. Die Kommunikation lduft dabei tber
eine TCP-IP Socket-Verbindung. Hierbei werden Daten (iber den Ethernet-Port 55.000 von ClipX gesendet und
empfangen (fur weitergehende Erklarungen siehe ClipX Bedienungsanleitung Kapitel 8.1).

Es stehen drei Befehlsmdoglichkeiten zur Verfligung:

Befehl Syntax Parameter Antwort
Einstellung SDO p1l, p2, p3 LF pl =Index; p2 = Subindex; | O: kein Fehler
setzen/schreiben p3 = Wert ?: Fehler, beide gefolgt von CRLF.
Einstellung lesen SDO? p1, p2 LF pl =Index; p2 = Subindex; | Angeforderter Wert oder
Parameter
?: Fehler, beide gefolgt von CRLF.
(Binare) Daten vom RMB? LF --- Kopf- und alle Nutzdaten des
internen FIFO lesen FIFOs, gefolgt von CRLF. Der FIFO
wird nach der Ausgabe geldscht.

Hinweis: Anstelle von LF konnen Sie auch CRLF verwenden.
Beispiel: Auslesen des aktuellen Bruttomesswerts

Befehl: SDO? 0x44f0,4LF
Antwort: 1500.496CRLF

= Aktueller Messwert ist 1500,496
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Delphi Applikation

Das Programm dient nur als Beispiel bzw. kann als Vorlage fir eine weiterfiihrende Implementierung dienen.

Es kann Uber den Quellcode in der Delphi XE7 Entwicklungsumgebung eingebunden und ausgefiihrt werden oder zu
Demozwecken als EXE-File (Projectl.exe) gestartet werden.

Es verfugt tiber folgende Funktionen:

e |P-Adresse des ClipX eintragen und ,Connect” klicken

ClipX > Network

HBM
Home ClipX-1 (1.3.1) \E.. Default name of parameter set (01)
¢ Network
Network
Device
Host Name
Amplifier Clipx1
@ Clipx - Example (Delphi XET) ? X
Assistant .
MAC Address 00-09-e5-00-bd-d4 IP-Adress (e.g. © 192.168.0.27)
TEDS P s I p |172‘21‘ 104,155 |
2552552480
Calculated Channels Connect
17221.111.254
Peak Values 1722022, 172.16.155.204 e

Captured Values Get IP address automatically Zo

Limit Switches

Digital I/O

Analoa Qutoit

e ,Measure” liefert einmalig den aktuellen Messwert
e  Durch Klicken auf ,,Zeroing” wird der Messwert nullgestellt

Rechtlicher Hinweis

Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewahrleistung oder
Haftungsanspriichen.
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