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Kurzbeschreibung 

Programmbeispiel zur Ethernet-Kommunikation des HBM-Prozessüberwachungsmodul MP85 
mit einer Siemens Siemens CPU317-2 DP 

 

Einleitung 

Das Beispiel für die Kommunikation mit dem MP85A über Ethernet bitte im ZIP-Archiv rekursiv 
(relativ gespeicherte Pfade) entpacken. 
 
Das Programm sendet und empfängt Daten mittels der Funktionen AG_send und AG_Recv (FC5 und FC6). 
Es werden 10 Byte zur SPS geschickt und 14 byte sollen wieder empfangen werden. 
In diesem Projekt hatte die Siemens CPU317-2 DP die IP-Adresse 172.21.64.250. 
Die IP-Adresse des MP85 lautete 172.21.64.253 (Port 4020). 
 

Vorgehensweise 
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Weitere Informationen zur S7-Kommunikation per Ethernet finden Sie bei Siemens unter folgendem Link mit 
Stichwort: TCP/IP 
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=S7&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmai 
n.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024 
 
Ferner gibt es einen weiteren Link mit nützlichen Informationen: 
http://www.energietechnik.fhdortmund.de/personen/spszentr/Internet_Based_Learning/IA_AG_Ethernet.htm 
 
 
 

TIPP 

… 
 

Rechtlicher Hinweis 

Es handelt sich lediglich um ein Beispiel zur Verdeutlichung der Einbindung des HBM-Messverstärkers in ein 
Profibus-Netzwerk. Dieses Beispiel unterliegt keinerlei Gewährleistung oder Haftungsansprüchen. 
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