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1 Die Hauptfenster des INDUSTRYmonitors

INDUSTRYmonitor

1.1

Hauptfenster des INDUSTRYmonitors,
Benutzerebene Superuser

Sie befinden sich in der Benutzerebene "Superuser”. In
dieser Benutzerebene haben Sie alle Rechte. Sie kénnen:

Neue Gerate (Anlagen) anmelden
Grundeinstellungen des Programms festlegen

Einstellungen zu Parametersatzen und Speicherver-
waltung dndern

Messkurven und Ergebnisse der angemeldeten
Anlagen (Gerate) anzeigen

Auf gespeicherte Daten zugreifen
Plug-Ins hinzufligen

Aufbau des Bildschirms, was wird angezeigt?
Der Bildschirm ist in drei Spalten unterteilt:

Die linke Spalte zeigt die Liste der verfligbaren

Anlagen mit der IP-Adresse’ in Klammern. Tippen Sie
auf eine Anlage, wird diese in der Mitte angezeigt
oder wieder ausgeblendet.

o blendet weitere Informationen zur jeweiligen

Anlage ein, = blendet die erweiterten Informationen
wieder aus und wird angezeigt, sobald Sie die Infor-
mationen eingeblendet haben. Links vom Anlagen-
namen zeigt eine LED das letzte Prozessergebnis an:

1.

Ethernet-Adresse des MP85A
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grin =10, rot = NIO. Gelb bedeutet, dass der Prozess
noch lauft. Bei einer grauen LED ist die Verbindung
zur Anlage unterbrochen (siehe Gerateauswahl). Falls
dies nach dem Hochfahren des PCs geschieht, kann
z. B. der Start des PC-Programms vor dem Start des
MP85A erfolgt sein und die Anlage wurde deshalb
(noch) nicht gefunden. Tippen Sie auf das Symbol der
Anlage, um eine erneute Verbindung zu veranlassen.

Falls keine Datensicherung méglich ist, wird % unter
der LED angezeigt (siehe Datensicherung).
Links unten finden Sie zwei Symbole, mit denen Sie

entweder die mittlere Spalte des Bildschirms ( £ )
oder den gesamten Bildschirm ( £ ) auf dem
Windows-Standarddrucker ausgeben kénnen.

Die mittlere Spalte zeigt die Messkurven und Ergeb-
nisse von bis zu vier Anlagen oder den Uber das
Menu aufgerufenen Dialog. Sobald Sie erweiterte
Informationen zu einer Anlage anzeigen lassen, wird
nur noch diese Anlage in der Mitte angezeigt.

Siehe auch Was wird bei Messkurven/Ergebnisse
angezeigt?

Die rechte Spalte enthalt die zur Verfligung stehenden
Menlpunkte. Die angezeigten Menupunkte sind
abhangig von der Benutzerebene und davon, ob die

erweiterten Informationen eingeblendet (
sind.
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Fallt die Schnittstellen-Verbindung zu einer Anlage aus,
wird die Grafik zu dieser Anlage ausgeblendet oder —in
der Detailansicht — es erfolgt keine Anzeige mehr, und es
wird fur ca. 30 Sekunden ein Meldungsfenster mit der
betroffenen IP-Adresse angezeigt. Es wird jedoch konti-
nuierlich versucht, die Anlage wieder zu verbinden. Bei
erfolgreicher Verbindung wird fir ca. 30 Sekunden ein
Meldungsfenster eingeblendet, das auf diese Wieder-
herstellung der Verbindung hinweist. Ob und wie lange
die Meldungsfenster angezeigt werden, kdnnen Sie tber
die Datei ProgramSettings.ini im Installationsverzeichnis
des INDUSTRYmonitors andern.

Mehrere Anlagen anzeigen (Messkurven, Ergebnisse)
Tippen Sie links in der Liste auf eine Anlage, wird im mitt-
leren Bereich ein Fenster mit den Messkurven und Ergeb-
nissen dieser Anlage angezeigt. Erneutes Tippen blendet
die Anzeige wieder aus. Sie kdnnen bis zu vier Anlagen
(vier Fenster im mittleren Bereich) anzeigen lassen. Die
Mehrfachanzeige ist nur mdglich, wenn Sie keine erwei-
terten Informationen anzeigen (links am Bildschirm in der

Anlagenliste wird =X neben allen Anlagen angezeigt).

Kopfzeile

Die in der Kopfzeile angezeigten Informationen und Texte
kdénnen Sie Uber die Datei CustomizedControlTexts.ini im
Ordner fir die jeweils angezeigte Sprache, z. B. de fur
Deutsch, andern.

Siehe Anpassen der Kopfzeile

Meniipunkte

Die angezeigten Menilipunkte, die dazugehdérigen Sym-
bole und die Reihenfolge bzw. Struktur der Menupunkte

a3270-1.1 de HBM: public 7



HBM

kénnen von lhnen geandert werden. Zusatzlich kénnen
Sie weitere Funktionen Uber Plug-Ins hinzufiigen (siehe
Plug-Ins). Daher sind moglicherweise in lhrer Konfigura-
tion nicht alle bzw. auch andere MenUpunkte sichtbar
oder verwenden andere Namen bzw. Symbole. Hilfe zu
den einzelnen Dialogen erhalten Sie im Dialog selbst Gber

9

-

(System): Erméglicht, Gerate aus der Anlagenliste zu
entfernen und neue Gerate aufzunehmen, die Passworte
der Benutzerverwaltung zu andern sowie allgemeine Sys-
temeinstellungen vorzunehmen. Der MenuUpunkt wird nur
angezeigt, wenn Sie keine erweiterten Informationen
( ""J) zu einer Anlage anzeigen lassen.

: (Programm): Mit diesem Menipunkt legen Sie ver-
schiedene Grundeinstellungen des Programms fest, z. B.
die Sprache oder die Vollbilddarstellung. Uber diesen
Menupunkt kénnen Sie das Programm auch beenden.
Der Menupunkt wird nur angezeigt, wenn Sie keine erwei-

terten Informationen ( J-‘) zu einer Anlage anzeigen
lassen.

ol (Grundeinstellungen): Mit diesem MenUpunkt legen
Sie die Einstellungen des MP85A fest. Dies betrifft z. B.
die Einstellungen zu den Aufnehmern, der Signalaufberei-
tung, der Bewertung und den Alarm- und Bereichsfens-
tern. Der MenUpunkt wird nur angezeigt, wenn Sie die

erweiterten Informationen ( =X

lassen.

) zu einer Anlage anzeigen
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E (PS-Backup): Ermdglicht die Sicherung von Dateien
auf der MMC bzw. SD Card (Daten und Parameter) auf
dem PC. Der Menipunkt wird nur angezeigt, wenn Sie die

L
erweiterten Informationen ( ‘f)
lassen.

zu einer Anlage anzeigen

(Benutzerwechsel): Wechselt die Benutzerebene.

-+ (Programmwechsel): Falls konfiguriert, rufen Sie mit
diesem Menipunkt ein anderes Programm auf.

5 (Archiv): FUhrt zur Datenverwaltung. Sie kénnen hier
Messkurven und Ergebnisse aus Dateien anzeigen
lassen.

| (Logdatei): Fuhrt zu den Einstellungen der Logdatei.
Die Einstellungen lassen sich nur in der Benutzerebene
Superuser andern, in allen anderen Ebenen ist lediglich
die Anzeige der Logdatei moglich. Der Menupunkt wird
nur angezeigt, wenn Sie keine erweiterten Informationen

(7%) zu einer Anlage anzeigen lassen.

Falls in der Mitte des Bildschirms eine Seite bzw. ein

Dialog mit der Schaltflache v angezeigt wird, mus-
sen Sie diese Seite bzw. diesen Dialog durch Antip-

Y =
pen von ' oder — falls vorhanden — von W
verlassen, sonst konnen Sie keinen anderen Menu-

punkt auswahlen. Falls ‘*3' angezeigt wird, kdnnen
Sie den Arbeitsschritt nicht riickgdngig machen.
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Sobald Sie ein Einstellmeni aufrufen, in dem Para-

meter verandert werden kdnnen (G_,J wird angezeigt),
wird die aktuelle Konfiguration auf dem PC in einem
bindren Parametersatz gesichert. Falls Sie zum Ver-

lassen des Dialogs auf ) klicken, werden die gesi-

cherten Einstellungen wieder vom PC geladen (Undo-
Funktion). Allerdings wird danach als aktueller Para-

metersatz PC_BINARY angezeigt, nicht mehr der ur-
sprungliche Parametersatz.

Beim Beenden des Programms erscheint die Abfrage,
ob die aktuellen Einstellungen fur den nachsten Start
gespeichert werden sollen. Falls Sie mit Ja antworten,
werden die aktuellen Einstellungen auf den Parame-
tersatz 31 im Flash gespeichert.

Eine Schaltflache mit dem Symbol ‘ ~ verlasst ein Unter-
menu und fihrt zur ibergeordneten Ebene zuriick.

Eine Liste mdglicher Fehler, deren Ursachen und Maf3-
nahmen zur Beseitigung finden Sie hier.

Siehe auch Abschnitt Soft- und Firmwareupdate, Ba-
ckup/Restore mit Erlauterungen zum Ubertragen von
Einstellungen auf andere PCs.

1.1.1  Anpassen der Kopfzeile

Die Datei CustomizedControlTexts.ini legt fest, welche
Informationen in der Kopfzeile in der mittleren Spalte des
Bildschirms (Programmfensters) angezeigt werden. Je
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nach Sprache der Programmoberflache wird die Datei aus
dem der Sprache entsprechenden Unterverzeichnis
geladen, z. B. das Verzeichnis it fir die italienische Ver-
sion. Die Datei CustomizedControlTexts.ini im Installati-
onsverzeichnis wird nur verwendet, falls keine sprachspe-
zifische Datei gefunden wird.

Die Datei enthalt zu Beginn einen Kommentar zur Erlaute-
rung der Syntax. Die einzelnen Eintrdge werden mit
einem Text in eckigen Klammern eingeleitet, z. B. [EASY-
MONITOR_Control0], dann folgen die Einstellungen. Die
einzelnen Einstellungen werden durch ein Schlisselwort
eingeleitet, gefolgt von einem Gleichheitszeichen und den
(optionalen) Angaben zum SchlUssel.

Bei der Konfiguration wird in die zwei Anzeigemodi unter-
schieden: Ubersichtsanzeige ( X wird neben den
Anlagen angezeigt) oder Anzeige der erweiterten Infor-

mationen ( =2 wird neben mindestens einer der Anlagen
angezeigt).

Ubersichtsanzeige

Die Kopfzeile besteht hier aus zwei Abschnitten, Sie
kénnen den linken Abschnitt und die Uberschrift des
rechten Abschnittes konfigurieren. Der Inhalt des rechten
Abschnittes ist immer das Prozessergebnis, diese
Anzeige ist nicht konfigurierbar. Der linke Abschnitt wird
mit den beiden Eintragen [SMALLMONITOR_Control0]
und [SMALLMONITOR_Control1] beschrieben. Die
beiden Eintrage bestimmen Uberschrift und Inhalt des
linken Abschnitts. [SMALLMONITOR_Control2] bestimmt
die Uberschrift des rechten Abschnitts.

a3270-1.1 de HBM: public 11



HBM

12

Anzeige der erweiterten Informationen

Die Kopfzeile besteht hier aus vier Abschnitten, jeder
Abschnitt enthalt einen Text fiir die Uberschrift und den
Inhalt. Ganz links wird der erste Abschnitt mit den beiden
Eintragen [EASYMONITOR_Control0] und [EASYMONI-
TOR_Control1] beschrieben. Die beiden Eintrage
bestimmen Uberschrift und Inhalt dieses Abschnitts.
[EASYMONITOR_Control2] und [EASYMONITOR_Cont-
rol3] bestimmen Uberschrift und Inhalt des zweiten
Abschnitts usw.

Konfiguration einer Uberschrift

* Erste Zeile: sie enthalt nach dem Schlisselwort Text=
die Kennung @TEXT (es wird ein statischer Text
angezeigt) und, getrennt durch ein Komma, den Text
selbst.

* Zweite Zeile: sie enthalt das Schlisselwort Format=
und kénnte zusatzlichen Text enthalten. In diesem Fall
mussen Sie {0} als Platzhalter fir den in der ersten
Zeile angegebenen Text verwenden und den zusatz-
liche Text vor oder hinter {0} schreiben. Andernfalls
bendtigen Sie keinen Eintrag hinter Format=.

e Dritte Zeile: sie enthalt das Schllsselwort Update-
Type= und die Angaben zum Zeitpunkt der Darstel-
lung. Da eine Uberschrift nicht geandert wird, entfallt
die Angabe.

Konfiguration eines Inhaltsfeldes

* Erste Zeile: sie enthalt das Schliisselwort Text= und
die Kennung, was angezeigt werden soll. Gegebe-
nenfalls sind weitere Parameter nétig, z. B. bei
@TEXT oder @SDO, sieche Mégliche Kennungen und
ihre Parameter.
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¢ Zweite Zeile: sie enthalt das Schliisselwort Format=,
den Platzhalter {0} fir den Inhalt und (optional)
zusatzlichen Text. Schreiben Sie den zusatzliche Text
vor oder hinter {0}. Die Angabe des Platzhalters {0}
ist hier immer erforderlich.

e Dritte Zeile: sie enthalt das Schliisselwort Update-
Type= und die Angaben zum Zeitpunkt der Darstel-
lung, siehe Mégliche Darstellungszeitpunkte.

Mogliche Kennungen und ihre Parameter
@PSNUMBER: Parametersatznummer, es sind keine
weiteren Parameter notwendig.

@FPNUMBER: Figepunktnummer, es sind keine wei-
teren Parameter notwendig.

@DEVICENAME: Geratename, es sind keine weiteren
Parameter notwendig.

@PSNAME: Parametersatzname, es sind keine weiteren
Parameter notwendig.

@PROCNUMBER: Prozessnummer, es sind keine wei-
teren Parameter notwendig.

@FPNAME: Fugepunktname, es sind keine weiteren
Parameter notwendig.

@WORKPIECENAME: Werkstlickbezeichnung, es sind
keine weiteren Parameter notwendig.

@WORKPIECEFOLDER: Name fir das gewahlte Unter-
verzeichnis des Speicherverzeichnisses (Datensiche-
rung), es sind keine weiteren Parameter notwendig.

@TEXT: beliebiger Text, der darzustellende Text wird
durch ein Komma getrennt hinter der Kennung ange-
geben.

@SDO: schickt ein SDO an die Anlage und stellt das
Ergebnis dar. Hier sind mehrere Parameter erforderlich,
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die durch Kommata voneinander getrennt werden: der
SDO-Index in hexadezimaler Schreibweise, der SDO-
Subindex in dezimaler Schreibweise und das Format des
SDOs. (Das Format des auszugebenden Wertes wird mit
der zweiten Zeile Format= festgelegt.) Zuldssige Format-
angaben sind STRING, INT8, INT16, INT32 und FLOAT.

Flgepunkte stehen in dieser Version des INDUSTRY-
monitors nicht zur Verfliigung.

Mogliche Darstellungszeitpunkte

Sie kénnen einen oder mehrere durch Komma getrennte
Zeitpunkte angeben, zu denen die gewiinschte Informa-
tion dargestellt werden soll.

ONTIMER: die Information wird ca. alle 100 ms angezeigt
bzw. aufgefrischt.

ONPSCHANGED: die Information wird beim Andern des
Parametersatzes aufgefrischt.
ONPROCESSCOMPLETED: die Information wird beim
Ubergang in den Status Prozess: Fertig aufgefrischt.
ONPROCESSRUNNING: die Information wird beim Uber-
gang in den Status Prozess: Lauft aufgefrischt.

ONPROCESSSTARTED: die Information wird beim Uber-
gang in den Status Prozess: Gestartet aufgefrischt.

ONPROCESSMISSED: die Information wird aufgefrischt,
wenn das Programm feststellt, dass ein Prozess nicht
vom PC erfasst wurde, d. h. dass der Prozesszahler um
zwei hochgezahlt wurde. Dies kann z. B. auftreten, wenn
der PC durch andere Aktionen oder Programme blockiert
wurde und keine neuen Daten holen konnte. In der Regel
werden alle 100 ms neue Daten von der Anlage geholt.
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1.1.2 Plug-ins

Der INDUSTRYmonitor zeigt nach der Installation vier von
HBM erstellte Plug-ins an. Die Plug-ins sind als Beispiele
fur die Entwicklung eigener Plug-ins in C# gedacht. Drei
davon stellen ihre Funktionen innerhalb des INDUSTRY-
monitors zur Verfigung, das vierte ist ein eigenstandiges
Programm. Sie kénnen diese Plug-ins jederzeit aus dem
INDUSTRYmonitor entfernen oder Sie kénnen weitere
Plug-ins hinzufligen.

Weitere Informationen zur Erstellung von Plug-ins finden
Sie in der Datei HowToWritePlugins.txt im Verzeichnis
Plugins des Installationsverzeichnisses. Das Verzeich-
nis enthalt auch den Quellcode der HBM-Beispiele 1 bis
3 in C#. Fir die Erstellung von Plug-ins wird das MP85A-
Toolkit bendtigt.

SDO Terminal

Das Plug-in blendet ein Fenster ein, mit dem Sie Uber
SDOs mit der aktiven Anlage kommunizieren kénnen.

Geben Sie dazu Index und Subindex sowie das Format
(Type) des SDOs an und tippen Sie auf Read, um das
SDO zu lesen oder auf Write, um das SDO in die Anlage
zu schreiben.

Falls Sie bestimmte SDOs immer wieder benétigen,
geben Sie ihnen einen Namen (Description) und tippen
Sie auf +. Danach kdénnen Sie das SDO aus der Liste
oben im Fenster auswahlen. Die Liste kann bis zu 10 Ein-
trage enthalten, — entfernt einen Eintrag aus der Liste.
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Tippen Sie auf E um das Plug-in als Symbol in die

linke Anzeigespalte zu verschieben. Erneutes Tippen
zeigt das Fenster wieder an der alten Position an.

Workpiece Scanner

Das Plug-in kann von einem Barcode-Leser Informati-
onen empfangen und Ubergibt diese als Werkstiick-ID an
den INDUSTRYmonitor.

Rufen Sie das Plug-in auf und lassen Sie den Scanner
den Strichcode ablesen. Die gelesene Information wird im

Fenster angezeigt, beenden Sie das Plug-in mit v}
Nach dem Ende des Prozesses wird die eingelesene
Werkstuck-ID zusammen mit den Prozessdaten im
INDUSTRYmonitor angezeigt.

Tippen Sie auf B , um das Plug-in als Symbol in die
linke Anzeigespalte zu verschieben. Erneutes Tippen
zeigt das Fenster wieder an der alten Position an.

Min/Max Viewer

Zeigt Ihnen die minimalen und maximalen Werte der
beiden Messkanéle (x und y) wahrend des letzten Pro-
zesses.

Tippen Sie auf B , um das Plug-in als Symbol in die
linke Anzeigespalte zu verschieben. Erneutes Tippen
zeigt das Fenster wieder an der alten Position an.
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1-P.M.

Das Programm Uberwacht das fur die Datensicherung im
INDUSTRYmonitor angegebene Verzeichnis und konver-
tiert die dort vorhandenen Dateien, so dass sie von der
Software I-P.M. zur automatisierten Prozessiiberwachung
der CSP GmbH & Co. KG ausgewertet werden kénnen
(das von der Software verwendete Format wird auch mit
IPM bezeichnet). Die Konvertierung arbeitet im Hinter-
grund, Sie kdnnen nach der Aktivierung das Fenster
wieder schlielRen.

In der Voreinstellung wird das Verzeichnis fir die Datensi-
cherung vom INDUSTRYmonitor ausgelesen und ver-
wendet, Sie kdnnen jedoch ein davon abweichendes Ver-
zeichnis angeben.

1.1.3 Soft- und Firmwareupdate, Backup/Restore

Softwareupdate

Bei einem Update der Software wird die user.config-Datei
mit den benutzerbezogenen Einstellungen von der vorhe-
rigen Installation GUbernommen. Bei einer Neuinstallation
wird die Datei beim ersten Starten des Programms
erzeugt. Alle anderen Dateien mit Einstellungen zur
Benutzeroberflache werden Gberschrieben und sollten
deshalb bei Bedarf vorher gesichert werden. Die auf der
SD Card des MP85A gespeicherten Daten und Parame-
tersatze werden nicht verandert.

Folgende Dateien in den Unterverzeichnissen de, en und
fr des Installationsverzeichnisses des INDUSTRYmoni-
tors werden Uberschrieben:

* navigation1.txt, navigation2.txt
¢ CustomisedControlTexts.ini
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I}

e SPSinfoFile.txt
* die Dateien im Unterverzeichnis help

Firmwareupdate

Ein Update der Firmware nehmen Sie Uber das Pro-
gramm PME-Update vor. Mit dem Programm kann eine
neue Firmwareversion auch gleichzeitig in mehrere
Geréate uUbertragen werden. Die Gerateeinstellungen
bleiben auch bei einem Update der Firmware erhalten.
Wir empfehlen trotzdem, vor dem Update eine Sicherung
der Gerateeinstellungen durchzufihren.

Um beim MP85A-Prozesskontroller nicht mit der Ver-
arbeitung eines Prozesses in Konflikt zu geraten
(wahrend eines Updates wird keine Messung oder
Bewertung vorgenommen), kdnnen Sie ab Firmware-
version 2.22 festlegen, dass das Firmwareupdate nur
nach manueller Bestatigung am Gerat durchgefihrt
wird (F-Update: Erlaubt!). Erfolgt die Bestatigung
nicht innerhalb von 15 Minuten, wird auch keine Ande-
rung der Firmware vorgenommen.

Siehe auch Allgemeine Gerateeinstellungen

Das Programm verfugt tGber eine eigene Hilfe.

Backup/Restore, Kopieren der Einstellungen auf ei-
nen anderen PC (Klonen)

Alle Einstellungen eines MP85A-Prozesskontrollers
lassen sich Uber die eingebaute Tastatur auf der
MMC/SD-Card speichern und dann z. B. auf einen
anderen MP85A-Prozesskontroller Gbertragen.
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Wahrend eines Geratebackups wird keine Messung
oder Bewertung vorgenommen und die Antwortzeiten
des Gerats zu Software oder Steuerungen verlangern
sich!

Vorgehensweise zum Speichern der Einstellungen

1.

4.

Dricken Sie flir mindestens zwei Sekunden die Taste
SET.

Die Anzeige CAN-BUS erscheint.

Dricken Sie mehrfach die Taste +, bis die Anzeige
System-Zustand erscheint.

Dricken Sie die Taste SET.

Die Anzeige S-Zustd. Speichrn (Systemzustand
speichern) erscheint.

Bestatigen Sie durch Driicken von SET.

Die Daten werden jetzt auf der MMC/SD-Card gespei-
chert. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und
wieder die Anzeige des Messwertes erscheint.

Vorgehensweise zum Laden der Einstellungen

1.

Driicken Sie flr mindestens zwei Sekunden die Taste
SET.

Die Anzeige CAN-BUS erscheint.

Driicken Sie mehrfach die Taste +, bis die Anzeige
System-Zustand erscheint.

Dricken Sie die Taste SET.

Die Anzeige S-Zustd. Speichrn erscheint.

Dricken Sie die Taste +.

Die Anzeige S-Zustd. Wdrhrst. (Systemzustand wie-
derherstellen) erscheint.
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5. Falls Sie die Einstellungen fur die Schnittstellen nicht
andern mochten, driicken Sie noch einmal die Taste
+, damit S-Zustd. Lade-Kom erscheint (Einstel-
lungen laden ohne die Kommunikationseinstellungen
zu verandern).

6. Bestatigen Sie durch Driicken von SET.

Die Daten werden jetzt von der MMC/SD-Card geladen.
Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, der Fort-
schritt wird im Display angezeigt.

Auch die Einstellungen der Software kdnnen auf einen
anderen PC Ubertragen werden. Installieren Sie dazu
zunachst die Software und kopieren Sie dann folgende
Dateien aus den flr Sie relevanten Sprachverzeichnissen
de, en und fr in die gleichnamigen Verzeichnisse des
neuen PCs:

* navigation1.txt, navigation2.txt

* CustomisedControlTexts.ini

* SPSInfoFile.txt

» alle von lhnen angelegten Bild- und Grafikdateien

« die Dateien im Unterverzeichnis help, falls Sie Ande-
rungen vorgenommen haben

Zusatzlich mussen Sie die Datei user.config kopieren. Sie
kénnen den Pfad zu dieser Datei mit System — Uber
anzeigen, siehe auch Programmkomponenten. Falls Sie
eigene Sprachdateien oder Plug-Ins angelegt haben,
mussen Sie die Dateien bzw. Verzeichnisse ebenfalls
kopieren.

a3270-1.1 de HBM: public INDUSTRYmonitor



I
1]
<

INDUSTRYmonitor

Nehmen Sie keine manuelle Anderungen an der Datei
user.config vor: Falsche Angaben kdnnen die ein-
wandfreie Funktion des Programms verhindern und
zum Absturz des Programms fuhren. Loschen Sie die
Datei, um wieder eine korrekte user.config-Datei zu
erzeugen.
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1.2 Hauptfenster des INDUSTRYmonitors,
Benutzerebene Einrichter

Sie befinden sich in der Benutzerebene "Einrichter". In
dieser Benutzerebene kénnen Sie neue Gerate (Anlagen)
anmelden, die Einstellungen zu Parametersatzen und
Speicherverwaltung andern, Messkurven und Ergebnisse
der angemeldeten Anlagen anzeigen und auf gespei-
cherte Daten zugreifen.

Aufbau des Bildschirms, was wird angezeigt?
Der Bildschirm ist in drei Spalten unterteilt:
* Die linke Spalte zeigt die Liste der verfiigbaren

Anlagen mit der IP-Adresse’ in Klammern. Tippen Sie
auf eine Anlage, wird diese in der Mitte angezeigt
oder wieder ausgeblendet.

o blendet weitere Informationen zur jeweiligen

Anlage ein, = blendet die erweiterten Informationen
wieder aus und wird angezeigt, sobald Sie die Infor-
mationen eingeblendet haben. Links vom Anlagen-
namen zeigt eine LED das letzte Prozessergebnis an:
grun =10, rot = NIO. Gelb bedeutet, dass der Prozess
noch lauft. Bei einer grauen LED ist die Verbindung
zur Anlage unterbrochen (siehe Gerateauswahl). Falls
dies nach dem Hochfahren des PCs geschieht, kann
z. B. der Start des PC-Programms vor dem Start des
MP85A erfolgt sein und die Anlage wurde deshalb
(noch) nicht gefunden. Tippen Sie auf das Symbol der
Anlage, um eine erneute Verbindung zu veranlassen.

Falls keine Datensicherung mdglich ist, wird % unter

1. Ethernet-Adresse des MP85A
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der LED angezeigt (siehe Datensicherung).
Links unten finden Sie zwei Symbole, mit denen Sie

entweder die mittlere Spalte des Bildschirms ( " )
oder den gesamten Bildschirm ( L ) auf dem
Windows-Standarddrucker ausgeben kénnen.

¢ Die mittlere Spalte zeigt die Messkurven und Ergeb-

nisse von bis zu vier Anlagen oder den Uber das
Menu aufgerufenen Dialog. Sobald Sie erweiterte
Informationen zu einer Anlage anzeigen lassen, wird
nur noch diese Anlage in der Mitte angezeigt.

Siehe auch Was wird bei Messkurven/Ergebnisse

angezeigt?

¢ Die rechte Spalte enthalt die zur Verfiigung stehenden

Menupunkte. Die angezeigten Menlipunkte sind
abhangig von der Benutzerebene und davon, ob die
erweiterten Informationen eingeblendet ( ‘f/ "H)
sind.

Fallt die Schnittstellen-Verbindung zu einer Anlage aus,
wird die Grafik zu dieser Anlage ausgeblendet oder —in
der Detailansicht — es erfolgt keine Anzeige mehr, und es
wird flr ca. 30 Sekunden ein Meldungsfenster mit der
betroffenen IP-Adresse angezeigt. Es wird jedoch konti-
nuierlich versucht, die Anlage wieder zu verbinden. Bei
erfolgreicher Verbindung wird wiederum fur ca. 30 Se-
kunden ein Meldungsfenster eingeblendet, das auf diese
Wiederherstellung der Verbindung hinweist. Ob und wie
lange die Meldungsfenster angezeigt werden, kann vom
Superuser geandert werden.
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Mehrere Anlagen anzeigen (Messkurven, Ergebnisse)
Tippen Sie links in der Liste auf eine Anlage, wird im mitt-
leren Bereich ein Fenster mit den Messkurven und Ergeb-
nissen dieser Anlage angezeigt. Erneutes Tippen blendet
die Anzeige wieder aus. Sie kdnnen bis zu vier Anlagen
(vier Fenster im mittleren Bereich) anzeigen lassen. Die
Mehrfachanzeige ist nur méglich, wenn Sie keine erwei-
terten Informationen anzeigen (links am Bildschirm in der

Anlagenliste wird = neben allen Anlagen angezeigt).

Meniipunkte

Die angezeigten Menlipunkte, die dazugehoérigen Sym-
bole und die Reihenfolge bzw. Struktur der Menupunkte
kénnen vom Superuser geandert oder weitere Funktionen
hinzugefugt werden. Daher sind moglicherweise in |Ihrer
Konfiguration nicht alle bzw. auch andere Menupunkte
sichtbar oder verwenden andere Namen bzw. Symbole.
Hilfe zu den einzelnen Dialogen erhalten Sie im Dialog

selbst Giber "iﬁ

o (Grundeinstellungen): Mit diesem Menlpunkt legen
Sie die Einstellungen zur Datensicherung fest. Der Menii-
punkt wird nur angezeigt, wenn Sie die erweiterten Infor-

L
mationen ( ‘f) zu einer Anlage anzeigen lassen.

E (PS-Backup): Ermdglicht die Sicherung von Dateien

auf der MMC bzw. SD Card (Daten und Parameter) auf
dem PC. Der Menupunkt wird nur angezeigt, wenn Sie die

erweiterten Informationen ( =

lassen.

) zu einer Anlage anzeigen

a3270-1.1 de HBM: public INDUSTRYmonitor



I
1]
<

I}

INDUSTRYmonitor

(Benutzerwechsel): Wechselt die Benutzerebene.

= (Programmwechsel): Falls konfiguriert, rufen Sie mit
diesem MenUlpunkt ein anderes Programm auf.

&

(Archiv): Fihrt zur Datenverwaltung. Sie kénnen hier

Messkurven und Ergebnisse aus Dateien anzeigen
lassen.

I (Logdatei): Fuhrt zu den Einstellungen der Logdatei.

In

der Benutzerebene Einrichter kdnnen Sie die Logdatei

nur ansehen.

Falls in der Mitte des Bildschirms eine Seite bzw. ein

Dialog mit der Schaltflache v angezeigt wird, mis-
sen Sie diese Seite bzw. diesen Dialog durch Antip-

| K |
pen von ' oder — falls vorhanden — von W)
verlassen, sonst konnen Sie keinen anderen Meni-
punkt auswahlen.

Sobald Sie ein Einstellmeni aufrufen, in dem Para-

meter verandert werden kénnen ( Q" wird angezeigt),
wird die aktuelle Konfiguration auf dem PC in einem
bindren Parametersatz gesichert. Falls Sie zum Ver-

lassen des Dialogs auf ‘J' klicken, werden die gesi-

cherten Einstellungen wieder vom PC geladen (Undo-
Funktion). Allerdings wird danach als aktueller Para-

metersatz PC_BINARY angezeigt, nicht mehr der ur-
springliche Parametersatz.

a3270-1.1 de HBM: public 25



HBM

26

In der Benutzerebene Einrichter sind nicht alle Tasten ei-
ner Windows-Tastatur verfiigbar. Folgende Tasten sind
gesperrt: die Windows-Tasten und die Tastenkombinati-

onen Alt+Tab sowie Strg+Esc.

Eine Liste mdglicher Fehler, deren Ursachen und MaR-
nahmen zur Beseitigung finden Sie hier.
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1.3 Hauptfenster des INDUSTRYmonitors,
Benutzerebene Werker

Sie befinden sich in der Benutzerebene "Werker". In
dieser Benutzerebene kdnnen Sie Messkurven und
Ergebnisse der angemeldeten Anlagen anzeigen und auf
gespeicherte Daten zugreifen.

Um Anlagen anzumelden oder Einstellungen vornehmen
zu kdénnen, missen Sie in eine der anderen Benutzere-

benen wechseln: tippen Sie auf (Benutzerwechsel).

Falls in der Mitte des Bildschirms eine Seite bzw. ein

I}

Dialog mit der Schaltflache v angezeigt wird, mus-
sen Sie diese Seite bzw. diesen Dialog durch Antip-

Y =
pen von ' oder — falls vorhanden — von W
verlassen, sonst konnen Sie keinen anderen Menu-

punkt auswahlen. Falls ‘!!3' angezeigt wird, kdnnen

Sie den Arbeitsschritt nicht riickgdngig machen.

In der Benutzerebene Werker sind nicht alle Tasten

einer Windows-Tastatur verfugbar. Folgende Tasten
sind gesperrt: die Windows-Tasten und die Tasten-

kombinationen Alt+Tab sowie Strg+Esc.

Aufbau des Bildschirms, was wird angezeigt?
Der Bildschirm ist in drei Spalten unterteilt:
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* Die linke Spalte zeigt die Liste der verfiigbaren

Anlagen mit der IP-Adresse’ in Klammern. Tippen Sie
auf eine Anlage, wird diese in der Mitte angezeigt
oder wieder ausgeblendet.

o blendet weitere Informationen zur jeweiligen

Anlage ein, = blendet die erweiterten Informationen
wieder aus und wird angezeigt, sobald Sie die Infor-
mationen eingeblendet haben. Links vom Anlagen-
namen zeigt eine LED das letzte Prozessergebnis an:
grun = 10, rot = NIO, gelb = Prozess lauft noch. Bei
einer grauen LED ist die Verbindung zum Anlage
unterbrochen. Falls dies nach dem Hochfahren des
PCs geschieht, kann z. B. der Start des PC-Pro-
grammes vor dem Start des MP85A erfolgt sein und die
Anlage wurde deshalb (noch) nicht gefunden. Tippen
Sie auf das Symbol der Anlage, um eine erneute Ver-
bindung zu veranlassen. Falls keine Datensicherung

moglich ist, wird % unter der LED angezeigt. Kontak-
tieren Sie in diesem Fall und bei einer dauerhaft
grauen LED den zustandigen Mitarbeiter.

Links unten finden Sie zwei Symbole, mit denen Sie

entweder die mittlere Spalte des Bildschirms ( & )
oder den gesamten Bildschirm ( " ) auf dem
Windows-Standarddrucker ausgeben kénnen.

* Die mittlere Spalte zeigt die Messkurven und Ergeb-
nisse von bis zu vier Anlagen oder den Uber das
Meni aufgerufenen Dialog. Sobald Sie erweiterte
Informationen zu einer Anlage anzeigen lassen, wird

1. Ethernet-Adresse des MP85A
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nur noch diese Anlage in der Mitte angezeigt. Das
Ergebnis des letzten Prozesses wird als griiner (10)
oder roter Rand (NIO) um die Grafik angezeigt.

¢ Die rechte Spalte enthalt die zur Verfiigung stehenden

Menupunkte. Die angezeigten Menlipunkte sind
abhangig von der Benutzerebene und davon, ob die
erweiterten Informationen eingeblendet (“f/”‘ﬂ)
sind.

Fallt die Schnittstellen-Verbindung zu einer Anlage aus,
wird die Grafik zu dieser Anlage ausgeblendet oder —in
der Detailansicht — es erfolgt keine Anzeige mehr, und es
wird flr ca. 30 Sekunden ein Meldungsfenster mit der
betroffenen IP-Adresse angezeigt. Es wird jedoch konti-
nuierlich versucht, die Anlage wieder zu verbinden. Bei
erfolgreicher Verbindung wird wiederum fur ca. 30 Se-
kunden ein Meldungsfenster eingeblendet, das auf diese
Wiederherstellung der Verbindung hinweist. Ob und wie
lange die Meldungsfenster angezeigt werden, kann vom
Superuser geandert werden.

Mehrere Anlagen anzeigen (Messkurven, Ergebnisse)
Tippen Sie links in der Liste auf eine Anlage, wird im mitt-
leren Bereich ein Fenster mit den Messkurven und Ergeb-
nissen dieser Anlage angezeigt. Erneutes Tippen blendet
die Anzeige wieder aus. Sie kdnnen bis zu vier Anlagen
(vier Fenster im mittleren Bereich) anzeigen lassen. Die
Mehrfachanzeige ist nur mdglich, wenn Sie keine erwei-
terten Informationen anzeigen (links am Bildschirm in der

Anlagenliste wird < neben allen Anlagen angezeigt).
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Programmwechsel

Falls konfiguriert, rufen Sie mit diesem MenUpunkt ein
anderes Programm auf.

Archiv

Fihrt zur Datenverwaltung, dem Archiv. Sie kdnnen hier
Messkurven und Ergebnisse aus Dateien anzeigen
lassen.

Logdatei

FUhrt zu den Einstellungen der Logdatei. In der Benutzer-
ebene Werker kdnnen Sie die Logdatei nur ansehen.

Die angezeigten Menlpunkte, die dazugehdrigen Sym-
bole und die Reihenfolge bzw. Struktur der Menupunkte
kénnen vom Superuser geandert oder weitere Funktio-
nen hinzugefligt werden. Daher sind méglicherweise in
Ihrer Konfiguration nicht alle bzw. auch andere Menu-

punkte sichtbar oder verwenden andere Namen bzw.

Symbole. Hilfe zu den einzelnen Dialogen erhalten Sie

im Dialog selbst tiber <

Eine Liste mdglicher Fehler, deren Ursachen und MaR-
nahmen zur Beseitigung finden Sie hier.
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1.4 Messkurven und Ergebnisse

Der mittlere Bereich des Bildschirms bietet Innen zwei
Anzeigemdglichkeiten:

1. Messkurven inklusive Hullkurve bzw. Toleranzfenster,
Anlagennamen und Prozessergebnisse von bis zu

vier Anlagen (tippen Sie ggf. links auf "r‘, danach auf
die gewlinschten Anlagen).
2. Erweiterte Informationen zu den Prozessergebnissen

einer Anlage (nach Antippen von ‘f).

Das Ergebnis des letzten Prozesses wird als griner (10)
oder roter Rand (NIO) um die Grafik angezeigt.

Fur das Aufziehen eines Bereiches (zoomen) in der Grafik
haben Sie mehrere Mdglichkeiten:

(m]
zoomt auf die GroRe des Alarmfensters
zoomt auf die Grolle des Bereichsfensters

zoomt auf die angezeigte Kurve

Tippen Sie auf das angezeigte Symbol links unten in der
Grafik, um zum nachsten Symbol umzuschalten.

Manuell: Ziehen Sie z. B. von der linken oberen Ecke des
Bereichs nach rechts unten, dann wird der durch das
Rechteck markierte Bereich gezoomt. Sie knnen von
jeder Ecke aus anfangen zu ziehen und mehrfach

zoomen. Tippen Sie auf , um wieder die Originalgrafik
anzuzeigen (das Symbol erscheint nach einem manuellen
Zoom).
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Fenster, die nicht in der Bewertung berlicksichtigt werden,
werden hellgrau dargestellt.

Erweiterte Informationen/Detailansicht ( = wird an-
gezeigt)

¢ In der oberen Zeile werden Werkstackname1, aktive

Parametersatznummer, Bezeichnung2 und die aktu-
elle Prozessnummer angezeigt. Diese Anzeige kann
jedoch vom Superuser gedndert werden.

¢ Rechts von der Grafik mit der Messkurve und der
Huallkurve bzw. dem Toleranzband oder den Toleranz-

fenstern wird das Prozessergebnis3, die aktuellen
Werte der beiden Messkanéle, der Prozessstatus und
evtl. Warnungen angezeigt. Ist entweder der Transfer-
speicher (Transf.-Sp.) oder der MMC/SD Card-Spei-
cher (MMC/SD-Sp.) fast voll, so wird die jeweilige
LED zunéachst gelb, dann rot. Je nach gewahlter Spei-
chermethode (Grundeinstellungen — Datensiche-
rung — Speichermethode) werden die Prozesse in
diesen Fallen weiterhin Gberwacht oder der Priifstand
wird gestoppt.

e Unter der Grafik wird die Anzahl der fir die Auswer-
tung verwendeten Kurvenpunkte angezeigt sowie die
Grinde fur Stopp und — falls ausgeldst — fir Alarm.
Tippen Sie auf Details, um die Ergebnisse und Koor-
dinaten der Ein- und Austrittspunkte sowie die Grenz-

1. Der Werkstlickname wird in der Regel vor dem jeweiligen
Prozess von einer externen Quelle Ubergeben, z. B. einer
SPS

2. Name und Typ des Parametersatzes

3. Die LED ist gelb, solange der Prozess noch nicht abgeschlos-
sen ist
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wert-Ergebnisse des letzten Prozesses anzuzeigen.
Siehe auch Grenzwerte

Das Plug-in Min/Max Viewer zeigt Ihnen die mini-
malen und maximalen Werte der beiden Messkanale
(x und y) wahrend des letzten Prozesses und lasst
sich auch noch in der Ubersichtsdarstellung aufrufen,
wenn Sie es in der Detailansicht in die linke Spalte
minimieren. Das Plug-in Workpiece Scanner kann von
einem Barcode-Leser Informationen empfangen und
als Werkstiick-ID an den INDUSTRYmonitor Uber-
geben.

Siehe auch Plug-ins
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1.5 Maogliche Fehler, deren Ursachen und
MaRnahmen zur Beseitigung

Welche Fehlermeldungen gibt es fiir die Messung
bzw. den Prozessstatus und wie kann ich den Fehler
beseitigen?

Die Meldungen in eckiger Klammer werden im Display
ﬂ des MP85A angezeigt.

Welche Bedeutung haben die LEDs am MP85A?

LED 1 (IO/NIO)

LED 1 (IO/NIO) / Pro- LED Rot LED Gelb LED Griin LED
zessstatus Blinkt

Initialisieren nach Ein- X
schalten des Gerates

Alarm X

Prozess ist gestartet X
Gesamtergebnis 10 X
Gesamtergebnis NIO X

34 a3270-1.1 de HBM: public INDUSTRYmonitor



I

BM

LED 2 (Status)

LED 2 (Status) / MP85A- LED Rot
Geriatestatus

Initialisieren nach Ein- X
schalten des Gerates

Es liegt einer der folgen- X
den Fehler vor:

EEPROM-Fehler, Urkali-
brierfehler, Skalierfehler,
MMC/SD Card-Fehler

oder CAN-Bus-Fehler

Aufnehmerfehler, ADU- X
Uberlauf oder Brutto-

Uberlauf

(eines oder beider Mess-

kanale)

LCD-Fehler X

CAN-Bus: Daten senden/
empfangen

Zustand "Pre-operational"

Zustand "Operational"

INDUSTRYmonitor

LED Gelb
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Nur MP85ADP: Profibus-Status

MP85ADP Profibus-Sta- LED Rot LED Gelb LED Griin LED
tus Blinkt

Zustand Error X

Zustande BD_SEAR, X
WT_PARM, WT_CONF

Zustand DATA_EX X

Ethernet-Anschluss

LED-Status Ethernet-An- LED Griin LED Gelb
schluss

Physikalische Verbindung vor- an
handen
Daten senden / empfangen blinkt
Ubertragungsgeschwindigkeit an
100 MBit/s
Ubertragungsgeschwindigkeit an oder blinkt
10 MBit/s

Was ist beim Speichern von Prozessdaten (Kur-
ven/Ergebnisse) zu beachten?

Bei der Speichermethode Ohne Datenverlust werden
alle Prozessdaten luckenlos auf das gewahlte Zielsystem
Ubertragen (PC oder interne MMC). Ist dort jedoch eine
Speicherung nicht mdéglich, z. B. weil der Speicher voll ist,
so wird das Signal "Prozess fertig" nicht ausgegeben und
der nachste Prozess kann nicht gestartet werden, d. h.,
der Priifstand steht.
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Speichermedium extern

Bei dieser Option werden die ausgewahlten Daten Uber
die Schnittstelle Gbertragen. In der Regel wird in diesem
Fall ein PC die Daten speichern. Verwenden Sie fur kuir-
zest mégliche Ubertragungszeiten die Fast-Ethernet-
Schnittstelle (100 Mbit).

Die Speicherung auf den PC erfolgt nur, wenn eine Ver-
bindung zwischen PC und MP85A besteht und eines der
Programme PME-Assistent, EASYmonitor oder
INDUSTRYmonitor gestartet ist. Das jeweilige Programm
darf jedoch minimiert sein. Die Programme EASYmonitor
und INDUSTRYmonitor sind Bestandteil der FASTpress
Suite.

Der unter Windows angemeldete Benutzer muss Schreib-
berechtigung fur das gewahlte Speicherverzeichnis
besitzen. Das Dateisystem NTFS ist erforderlich, falls Sie
viele Prozesse aufzeichnen und dadurch mehr als 65.000
Dateien bei einer Prifung entstehen kénnen, die in ein
einziges Verzeichnis geschrieben werden.

Speichermedium MultiMediaCard/SD Card

Auf der optionalen MMC/SD Card kdnnen wahlweise
Messkurven, Messergebnisse und Parametersatze
gespeichert werden. Je nach vorhandener Karte kénnen
Sie unterschiedlich viele Werte speichern. Fir eine Mess-
kurve mit z. B. 600 Wertetripeln (zwei Kanale plus Zeit)
werden knapp 15 kByte bendtigt, d. h. auf einer 1 GB-
Karte kdnnen ca 300.000 Messkurven gespeichert
werden. Die Karte kann zum Auslesen der Daten prinzi-
piell auch wahrend einer Messung entfernt werden.

Verwenden Sie keine High-Speed-Karten. Die Geschwin-
digkeit der Datenubertragung ist gerateintern begrenzt.
Um die Zugriffszeiten der MMC/SD Card zu optimieren,
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sollte diese in regelmafligen Abstanden defragmentiert
oder neu formatiert werden.
Siehe auch Datensicherung

Die Dateien werden immer in das Unterverzeichnis MP85
auf der MMC geschrieben. Das Verzeichnis wird erzeugt,
falls es noch nicht vorhanden ist. Innerhalb dieses Ver-
zeichnisses werden bei Bedarf weitere Unterverzeich-
nisse angelegt.

Woran erkenne ich das Dateisystem auf meinem PC
und welches sollte ich verwenden?

Rufen Sie im Hauptverzeichnis der Festplatte (z. B. c:\)
das Kontextmenl Eigenschaften auf. Im folgenden
Dialog (Registerkarte Allgemein) ist in der dritten Zeile
das verwendete Dateisystem angegeben.

Das Dateisystem NTFS ist erforderlich, falls Sie viele Pro-
zesse aufzeichnen und dadurch bei einer Prifung mehr
als 65.000 Dateien auf dem PC entstehen koénnen.

Falls die Festplatte lhres PCs nicht bereits ab Werk mit
NTFS formatiert wurde, so empfehlen wir, dies nachtrag-
lich vorzunehmen. In der Regel stellt der PC-Lieferant
dazu ein Konvertierungsprogramm zur Verfigung.
Andernfalls versuchen Sie CONVERT.EXE (im Unterver-
zeichnis SYSTEM32 zu Windows) mit den Parametern
c: /fs:ntfs zu starten, falls ¢ das zu konvertierende Lauf-
werk ist (CONVERT.EXE c: /fs:nffs).

Die Konvertierung erfolgt ohne Datenverlust, Sie sollten
jedoch aus Sicherheitsgriinden vorher ein Backup lhrer
Festplatte erstellen.
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2 Das Meniu System

INDUSTRYmonitor

2.1 Gerateauswahl

Um Anlagen einstellen und Ergebnisse sehen zu kénnen,
mussen die IP-Adressen der einzelnen Gerate ange-
geben werden. Die Gerate werden dann als Anlage in der
Liste links am Bildschirm angezeigt.

Sie haben zwei Mdglichkeiten, Gerate hinzuzufigen:
1. Sie geben die Adressen manuell ein.

2. Sie lassen einen Adressbereich (Bereich von IP-
Adressen) durchsuchen. Falls Sie nicht alle Gerate in
der Liste belassen mochten, kdnnen Sie einzelne
Gerate wieder aus der Liste I6schen.

Sie kdnnen auch beide Mdglichkeiten mischen: lassen
Sie z. B. zunachst einen Bereich durchsuchen und fligen
Sie dann manuell weitere Geréate hinzu.

Gerat(e) manuell hinzufligen

1. Tippen Sie auf das Feld neben IP: (rechts erscheint
die Bildschirmtastatur).

2. Geben Sie die IP-Adresse ein.
3. Tippen Sie auf w (IP zur Liste hinzuftgen).

Adressbereich durchsuchen lassen

1. Tippen Sie auf das Feld von IP-Adresse im Bereich
Scannen (rechts erscheint die Bildschirmtastatur).

2. Geben Sie das zu durchsuchende IP-Segment ein
(die ersten drei Zifferngruppen, z. B. 172.168.169).
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3. Schranken Sie bei Bedarf den Suchbereich mit dem
Feld rechts von der Zifferngruppe und dem darunter
befindlichen Feld bis IP-Adresse ein.

4. Tippen Sie auf ‘% (Scannen).

5. Der IP-Adressbereich wird durchsucht und alle gefun-
denen Gerate werden in der Liste angezeigt. Ent-
fernen Sie nicht bendtigte Gerate aus der Liste, da
alle Gerate in der Liste nach Verlassen des Dialoges
als Anlagen links am Bildschirm angezeigt werden.

Entfernen eines Gerates aus der Liste
1. Tippen Sie auf die zu entfernende IP-Adresse in der
IP-Liste.

2. Tippen Sie auf x (IP aus Liste entfernen).
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2.2 Benutzerverwaltung

Legen Sie in diesem Dialog die Passworte flr Einrichter

(%5 ) und Superuser (& ) fest. Verwenden Sie nach
Méoglichkeit eine Kombination aus mindestens acht Buch-
staben und Ziffern, z. B. paKp12eL. Fir das Passwort ist
weder eine Mindestlange erforderlich noch wird eine Pri-
fung vorgenommen, ob das gewahlte Passwort als sicher
eingestuft werden kann. Beachten Sie daher bitte die tbli-
chen Regeln zur Erstellung von Passworten und ver-
wenden Sie z. B. keine Geburtsdaten oder den Namen
Ihres Ehepartners.

Die Werkseinstellung fir die Passworte sind asdf (Ein-
richter) und 1234 (Superuser). Die Passworte kénnen nur
in diesem Dialog und nur von einem Superuser geandert
werden. Zur Sicherheit missen Sie das Passwort zwei
Mal angeben, falls die beiden Eingaben nicht tUberein-
stimmen, werden beide Eingabefelder kurz rot hinterlegt
und der Dialog wird nicht geschlossen. Lassen Sie sich
die Passworte gegebenenfalls im Klartext anzeigen:
Passworte anzeigen aktivieren.

Bewahren Sie das Passwort fiir den Superuser gut
auf. Falls Sie das Passwort vergessen, missen Sie
sich an den technischen Support von HBM wenden.
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2.3 Systemeinstellungen

Der Menupunkt wird nur angezeigt, wenn Sie keine er-

weiterten Informationen (nicht "r‘) zu einer Anlage an-
zeigen lassen.

Mit dem Synchronisationsintervall konnen Sie sicher-
stellen, dass die Geratezeit immer wieder mit der Zeit des
PCs synchronisiert wird. Dadurch werden mdgliche Unge-
nauigkeiten bei der Erzeugung der Uhrzeit im MP85A kor-
rigiert. Wahlen Sie dazu eines der Intervalle aus.

Die Kurvenhistorie bestimmt, wie viele Kurven gleich-

zeitig in der Grafik der Detailansicht ( = wird angezeigt)
zu sehen sind. Bei der Anzeige von mehr als einer Anlage
werden nur noch die aktuellen Kurven dargestellt.

Im Bereich Verschiedenes kénnen Sie festlegen, dass:

* die Taskbar von Windows ausgeblendet wird, solange
das Programm ausgefiihrt wird

» die breiten Rollbalken verwendet werden, damit Sie
das Programm leichter iber einen Touchscreen
bedienen kdonnen (die Einstellung betrifft alle
Windows-Programme und kann nur durch einen Neu-
start des PCs zurtickgesetzt werden)

e der Geratename beim Laden eines Parametersatzes
erhalten bleiben soll, also nicht Giberschrieben wird
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3.1  Sprachauswahl

Der Dialog zeigt fur die zur Verfiigung stehenden Spra-
chen die entsprechenden internationalen Abkurzungen,
z. B. de oder en. Wahlen Sie die gewiinschte Sprache

aus und tippen Sie auf

Die Anderung wird erst nach einem Neustart des Pro-
gramms aktiv. Sie kénnen jedoch auch ohne Neustart
weiterarbeiten, die Menus werden dann beim nachsten
Aufbau der MenUleiste auf die gewahlte Sprache umge-

setzt (verwenden Sie z. B. ‘f/ ‘H).

3.2 Programmkomponenten (Uber)

Dieser Dialog zeigt die installierten und verwendeten
Komponenten des Programms. Bei Problemen mit dem
Programm sind hieraus die jeweiligen Versionen ersicht-
lich.

Ganz unten wird der Pfad zur Datei user.config (User
config path) angezeigt, die die Einstellungen des aktu-
ellen Windows-Benutzers enthalt.
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Allgemeine Gerateeinstellungen

Einige Angaben dieses Dialogs dienen lediglich der Infor-
mation, z. B. Hardwareversion oder Seriennummer des
Gerates. Sie kdnnen folgende Einstellungen vornehmen:

Verwenden Sie den Gerdtenamen zur besseren Iden-
tifizierung eines Gerates in einer Gruppe von meh-
reren MP85As.

Der Geratename wird als Anlagenname im linken
Bereich des Bildschirms zusammen mit der Gerate-
adresse angezeigt. Sie kdnnen im Menl Systemein-
stellungen festlegen, dass der Geratename beim
Laden der Gerateeinstellungen bzw. Parametersatze
erhalten bleibt, also nicht Gberschrieben wird.

Die Hardwaresynchronisation missen Sie vor-
nehmen, falls Sie mehr als ein Gerat verwenden.
Stellen Sie in diesem Fall ein Geréat als Master und
alle anderen als Slave ein.

Damit wird verhindert, dass sich die Tragerfrequenz-
messverstarker der einzelnen Gerate gegenseitig
Uber parallel verlaufende Aufnehmerkabel stéren
kénnen. Es werden jedoch nur die Messverstarker
synchronisiert, nicht etwa die CAN-Bus-Schnittstellen
0. A. Weitere Informationen zu diesem Thema finden
Sie in der Bedienungsanleitung des MP85A.

Datum und Uhrzeit werden bei der Speicherung der
Ergebnisse verwendet.

Die angezeigte Uhrzeit entspricht dem Stand bei der
letzten Aktualisierung, z. B. beim Aufrufen des Dia-
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logs. Daher wird hinter der Uhrzeit ein Ausrufezeichen
angezeigt.

Siehe auch Systemeinstellungen zur Mdglichkeit der
automatischen Synchronisierung.

Als Superuser kdnnen Sie hier auch den Prozess-
zahler zurlcksetzen oder alle Einstellungen des
MP85A mit den Werkseinstellungen Uberschreiben.

Legen Sie hier fest, ob ein Firmwareupdate immer
erfolgen kann oder nur dann, wenn dies am Gerat
selbst bestatigt worden ist. Damit kénnen Sie verhin-
dern, dass uber das Netzwerk fur alle Gerate (auch im
laufenden Prozess) ein Firmwareupdate gestartet
wird. Das Update wird dann nur nach manueller
Bestatigung am Gerat durchgefiihrt (F-Update:
Erlaubt!). Erfolgt die Bestatigung nicht innerhalb von
15 Minuten, wird auch keine Anderung der Firmware
vorgenommen.
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4.2 Datensicherung

Die Einstellungen zur Datensicherung sind fur alle Para-
metersatze identisch.

Geben Sie hier an, welche Daten wohin gespeichert
werden sollen.

Die Speicherung benétigt je nach gewahltem Medium
unterschiedlich viel Zeit. Der Speichervorgang wird
links im Bildschirm neben dem Anlagennamen mit ei-

ner Diskette angezeigt. )4 zeigt an, dass keine Spei-
cherung moglich ist, z. B. weil das gewahlte
Speicherziel nicht erreichbar ist (Netzlaufwerk) oder
weil die MMC/SD Card voll ist.

Bei der Speicherung werden zunachst nur temporare
Dateien angelegt (Dateierweiterung tmp), erst wenn alle
Daten in die Datei geschrieben wurden, wird die entspre-
chende Dateierweiterung C85 bzw. D85 verwendet.

Um das Verzeichnis mit den Dateien Ubersichtlich zu
halten, konnen Sie ein Intervall festlegen, nach dem auto-
matisch ein neues Unterverzeichnis angelegt wird. Die
Einstellung 71440 Minuten erzeugt jeweils um 00:00 h ein
neues Verzeichnis mit dem Datum des Tages (z. B.
20100423 fur den 23.4.2010), alle anderen Einstellungen
erzeugen ein Verzeichnis mit dem Datum und darin Unter-
verzeichnisse mit der Uhrzeit (z. B. 1014 fiir 10:14 h)
nach der jeweils abgelaufenen Anzahl von Minuten, z. B.
bei 480 Minuten alle 8 Stunden nach dem Beginn der
Messung.
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Speicherziel: (Externe) Speicherung auf den PC

Dies ist die empfohlene und schnellste Methode. Geben
Sie bei Speicherziel das Verzeichnis an, in das die Daten
gesichert werden sollen. Das Dateisystem NTFS ist erfor-
derlich, falls Sie viele Prozesse aufzeichnen und dadurch
mehr als 65.000 Dateien bei einer Priifung entstehen
kénnen, die in ein einziges Verzeichnis geschrieben
werden. Sie kdnnen die Anzahl der Dateien, die in ein
Verzeichnis geschrieben werden, dadurch klein halten,
dass Sie alle x Minuten ein neues Unterverzeichnis
erstellen lassen. Als Verzeichnisname wird Datum und
Uhrzeit der Erstellung verwendet.

Speicherziel: Interne Speicherung auf eine MultiMedi-
aCard (MMC) oder SD Card

Auf der MMC-" oder SD Card? Speicherkarte kénnen
wahlweise Messkurven und/oder Messergebnisse gespei-
chert werden. Je nach vorhandener Karte kdnnen Sie
unterschiedlich viele Werte speichern. Fir eine Mess-
kurve mit z. B. 600 Wertetripeln (zwei Kanale plus Zeit)
werden knapp 15 kByte bendtigt, d. h., auf einer 1 GB-
Karte kénnen ca 300.000 Messkurven gespeichert
werden. Die Anzahl der erfassten Messpunkte (pro Kanal)
wird auch in der erweiterten Ansicht mit der Messkurve
angezeigt. Die Karte kann zum Auslesen der Daten prinzi-
piell auch wahrend einer Messung entfernt werden. Um
die Zugriffszeiten der Karten zu optimieren, sollten Sie
diese in regelmafigen Abstanden defragmentieren oder
neu formatieren.

1. Multi-Media-Card, verwenden Sie bitte nur Standard-MMC-
Karten
2. Secure Digital Memory Card
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MMC oder SD Card mussen mit FAT16 formatiert sein,
nicht mit NTFS, sonst werden sie vom MP85A nicht er-
kannt. Formatieren Sie nétigenfalls ihre Karte neu.

Es stehen lhnen zwei Speichermethoden zur Verfigung:

1. Ohne Datenverlust

Es werden alle Daten gespeichert. Zum Speichern wird
zunachst immer das RAM verwendet. Danach werden die
Werte von dort auf den PC oder die MMC/SD Card Uber-
tragen. Falls fur die ndchste Messung nicht geniigend
freier Platz im RAM vorhanden ist, wird der nachste Pro-
zess nicht begonnen und das digitale Signal Fertig wird
nicht gesetzt.

2. Prozessoptimiert

Falls das Speichern auf den PC oder die MMC/SD Card
nicht schnell genug erfolgt, werden die neuesten Prozess-
daten nicht in das RAM Ubernommen (keine freie Spei-
cherkapazitat) und sind verloren. Sie sehen dies in den
Dateien daran, dass eine oder mehrere Prozessnummern
fehlen. Dies betrifft immer den ganzen zu speichernden
Datensatz, also sowohl reine Statistikdaten wie auch
ganze Kurvendaten.

Prozessoptimiert sollten Sie dann verwenden, wenn Sie
sehr schnelle Prozesse Uberwachen missen oder die
Ergebnisse bzw. Kurven lediglich der Stichprobenkont-
rolle dienen.

Statistikverarbeitung

Die Option ermdglicht Ihnen, die IO und NIO-Zahler sowie
die Statistikverarbeitung anzuhalten, z. B., um wahrend
einer Modifikation von Fenster- bzw. Toleranzbandeinstel-
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lungen die statistische Auswertung nicht zu verfalschen.
Die Einstellung ist nur bei Parametersatzen aus dem
Flash wirksam, in allen anderen Fallen ist die Einstellung
Aus.

Neue Ergebnisdatei fiir jeden Prozess

Normalerweise werden alle Ergebnisse in eine Datei
gespeichert, nur die Kurvendaten werden in einer eigenen
Datei pro Kurve gespeichert. Mit dieser Option kdnnen
Sie auch das Ergebnis jedes Prozesses in eine eigene
Datei speichern lassen.
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4.3 Das Meni Verstarker

4.3.1 Sensoreinstellungen

In diesem Dialog nehmen Sie die allgemeine Einstellung
fur die Verstarker im MP85A vor. Bei Aufnehmern mit

TEDS" (ibernehmen Sie einfach die TEDS-Daten (siehe
TEDS-Einstellungen), in allen anderen Féllen finden Sie
die gesuchten Daten in den Datenblattern der jeweiligen
Aufnehmer.

Je nach verwendetem Aufnehmertyp mussen Sie evtl.
weitere Daten angeben, z. B. zur Drehrichtungserken-
nung oder zur Dekodierung der Signale von SSI-Gebern.

Fur den (maximal moéglichen) Messbereich stellen Sie
hier nur den Grundwert ein. Die Angabe der tatsachlichen
Skalierung, d. h. die Zuordnung zwischen tatsachlichem
Messwert und angezeigter physikalischer Grolie, stellen
Sie Uber Kennlinie eingeben oder Kennlinie einmessen
ein.

Bei Dezimalpunkt konnen Sie die Anzahl der ange-
zeigten Nachkommastellen angeben, die Auflésung der
Messwerte wird dadurch jedoch nicht beeinflusst.

Legen Sie Uber Einheit die anzuzeigende physikalische
Einheit (der Messgrolie) fest.

Es wird keine Messung (kein Prozess) gestartet, so-
lange ein Aufnehmerfehler vorliegt.

1. Transducer Electronic Data Sheet, enthalt alle fir den MP85A
relevanten Daten des Sensors
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4.3.2 TEDS-Einstellungen

Far Aufnehmer mit TEDS genliigt es meist, wenn Sie Uber
das Menl TEDS die Optionen TEDS bei Geréte-Neu-
start suchen und verwenden und TEDS im laufenden
Betrieb suchen und verwenden aktivieren. Nach einem
Neustart (Stromversorgung aus- und wieder einschalten)
des MP85A werden dann evtl. Aufnehmer mit TEDS
gesucht und aktiviert. Falls Sie keinen Neustart vor-
nehmen kénnen und keine Aufnehmer vom Typ Voll-
briicke, Halbbriicke oder LVDT angeschlossen haben,
mussen Sie manuell den TEDS suchen und verwenden
lassen.

Auch wenn Sie die Daten aus dem TEDS ausgelesen
haben (manuell oder Gber eine der Optionen), kénnen
Sie die Kennlinie weiterhin einmessen oder eingeben.
Allerdings werden dann die TEDS-Daten auch nicht
mehr verwendet.

Um eine andere Einheit als die im TEDS hinterlegte anzu-
zeigen, konnen Sie die Option TEDS-Einheit in aktuelle
Gerateeinheit konvertieren aktivieren. Die Einheit muss
in diesem Fall allerdings konvertierbar sein, sonst
erhalten Sie den TEDS-Fehler "Einheitenkonvertierung
nicht moglich". Sie kénnen daher z. B. Pa (Pascal) in bar
oder psi umrechnen, nicht jedoch N (Newton) in mm (Milli-
meter). Legen Sie zur Umrechnung zuerst die
gewunschte Einheit Uber Sensoreinstellungen fest, akti-
vieren Sie dann die TEDS-Option TEDS-Einheit in aktu-
elle Geréteeinheit konvertieren und lassen Sie zuletzt
den TEDS suchen und verwenden.

a3270-1.1 de HBM: public INDUSTRYmonitor



I
1]
<

@

INDUSTRYmonitor

Fihren Sie einen neuen Nullabgleich durch, wenn Sie
die Einheit bzw. die Umrechnung geandert haben.

ﬂ zeigt an, dass ein TEDS-Modul im Kanal erkannt
wurde.

O zeigt an, dass alle Einstellungen des TEDS, die vom
MP85A vorgenommen werden kénnen, idbernommen und
aktiviert wurden. (Zum Beispiel wird das Template "Cali-
bration table" nicht unterstitzt, da der MP85A nur lineare
Skalierungen vornehmen kann.)

Bei Fehlern wird % in der entsprechenden Spalte ange-
zeigt.

Um die Einstellungen im Dialog TEDS-Einstellungen
dauerhaft zu sichern, missen Sie den Parametersatz
Uber die PS-Verwaltung (Gerateeinstellungen) in das
Flash speichern. Die Einstellung kann fiir jeden Parame-
tersatz unterschiedlich sein.

4.3.3 Kennlinie eingeben

Fir die Eingabe der Kennlinie wird in der Regel das Kali-
brierprotokoll verwendet. Tragen Sie die Angaben des
Protokolls in diesem Dialog ein. Falls kein Kalibrierproto-
koll vorhanden ist, konnen Sie die Kennlinie auch ein-
messen.

Ublicherweise wird im Kalibrierprotokoll der Kennwert des
Aufnehmers angegeben, d. h. die Spanne (Differenz) im
Ausgangssignal zwischen den zwei Punkten "Aufnehmer
unbelastet" und "Aufnehmer mit Nennlast belastet".
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Geben Sie in diesem Fall jeweils Null fir den Nullpunkt
elektrisch/physikalisch an. Andernfalls missen Sie den
Wert fir die Spanne aus der Differenz der zwei Mess-
werte berechnen.

Die elektrischen Werte der Kennlinie missen inner-
halb des gewahlten Messbereiches (siehe Sensorein-
stellungen) liegen. Bei 4 mV/V Messbereich dirfen
Sie daher nicht 5 mV/V fir Spanne elektrisch einge-
ben.

Die Abweichung des Nullwerts vom Nullpunkt in der vor-
handenen Einbausituation korrigieren Sie spater tiber den
Nullabgleich in Signalaufbereitung.

4.3.4 Kennlinie messen

Um eine Kennlinie zu messen, missen Sie immer zwei
Punkte messen. Diese mussen jedoch nicht unbedingt
Nullpunkt und Endwert sein. Um die Messabweichungen
(Fehler) so klein wie maglich zu halten, sollten die ver-
wendeten Punkte jedoch an den Grenzen des spater ver-
wendeten Bereichs der jeweiligen physikalischen GréRe
liegen. Falls Sie z. B. einen Kraftaufnehmer nur mit
Kraften zwischen 10% und 50% der Nennlast belasten, so
kénnen Sie auch diese Werte verwenden. Ubliche Mess-
punkte sind Nullpunkt und 80% des Messbereiches.

Die gemessenen Werte sollten nicht zu dicht beieinander
liegen.

Beispiel: Falls die Messung bei 0% und 5% des Messbe-
reiches durchgefuhrt wird, fuhrt eine Abweichung von
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0,1% beim zweiten Messpunkt (5% des MB) zu einem
Fehler von 2% beim vollen Messbereich (100% des MB).

Die elektrischen Werte der Kennlinie missen inner-
halb des gewahlten Messbereiches (siehe Sensorein-
stellungen) liegen. Bei 4 mV/V Messbereich (DMS-
Aufnehmer) fihrt ein Messwert von z. B. 80 mV/V (in-
duktiver Wegaufnehmer) zur Ubersteuerung.

Vorgehensweise

1.

Ersten Punkt der Kennlinie anfahren, z. B. Wegauf-
nehmer in Ausgangsposition fahren; bei Kraft und
Nullpunkt als gewahltem Punkt: Aufnehmer entlasten.

Auf ®— tippen.
Der vom MP85A gemessene Wert erscheint unter 1.
Punkt elektrisch.

Entsprechenden physikalischen Wert unter 1. Punkt
physikalisch eintragen, z. B. 0.

Zweiten Punkt der Kennlinie anfahren, z. B. Weg Uber
Endmal einstellen, den Wert fiir eine Kraft Gber
Gewichte oder mit Referenzaufnehmer einstellen etc.

Auf— tippen.

Der vom MP85A gemessene Wert erscheint unter 2.
Punkt elektrisch.

Wert der eingestellten GroRRe unter 2. Punkt physika-
lisch angeben, z. B. 40 kN oder 60 mm.

Wiederholen Sie die Prozedur mit dem anderen
Kanal.
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Uber Shunt (intern): Ein kdnnen Sie einen im Gerét vor-
handenen Shuntwiderstand aktivieren. Dieser Wider-
stand (87,1 kQ) wird parallel zu Briickenzweig 2
geschaltet und ergibt eine Verstimmung von ungefahr
+1 mV/V bei einem 350 Q-Aufnehmer. Nach der Kali-
brierung sollte dieses Signal immer wieder den gleichen
Messwert ergeben, Sie konnen es deshalb als Kontroll-
signal verwenden. Eine Kalibrierung ist mit dieser Funk-
tion jedoch nicht moglich, da die exakte Grofie des
Messwerts nicht zu berechnen ist.

4.3.5 Signalaufbereitung (Nullabgleich, Tiefpass)

In diesem Dialog wird das Nullsignal des Aufnehmers in
der vorliegenden Einbausituation ermittelt und fur die wei-
tere Messung eliminiert (zu Null abgeglichen).

Vorgehensweise fiir den Nullabgleich

1. Entlasten Sie den Aufnehmer bzw. fahren Sie die
Anlage in "Nullstellung”.

2. Tippen Sie auf = (Nullabgleich).
Das gemessene elektrische Signal wird tUber die ein-
gegebene oder gemessene Kennlinie auf die physika-
lische Einheit umgerechnet.

Geben Sie Aus bei Nullwert bei Wechsel des Parame-
tersatzes liberschreiben an, falls die gemessenen Null-
werte der beiden Kanéle fur alle Parametersatze gelten
sollen, d. h. beim Wechsel des Parametersatzes nicht
mehr verandert werden sollen.

Der Wert bei Referenz-Null wird immer dann angezeigt,
wenn der bei Nullwert angezeigte Wert gemessen wird.
Die Funktion kann z. B. benutzt werden, um eine Weg-
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messung im Bereich 100 mm bis 150 mm richtig anzu-
zeigen, obwohl nur ein 50 mm Wegaufnehmer verwendet
wird: Messen Sie den Nullwert (Nullabgleich) in der Stel-
lung 100 mm und geben Sie 100 als Referenz-Null ein.
Dieser Wert wird dann zu allen folgenden Messungen
addiert.

Tiefpass

Zur Verbesserung der Signalqualitat kdnnen Sie eine Fil-
terung der Signale festlegen: Tiefpass-Filter. Damit
konnen Sie ein Filter mit verschiedenen Grenzfrequenzen
aktivieren, um dem Signal Giberlagerte Storfrequenzen
auszublenden. Die Einstellung wirkt sich allerdings auf die
maximal mogliche Messrate aus, siehe Messrate und Fil-
tereinstellungen.

Die eingestellte Grenzfrequenz muss weit genug dber
der maximalen Signalfrequenz liegen, um die Mes-
sung der Vorgange des Prozesses nicht zu beeinflus-
sen. Im Zweifelsfall missen Sie Messungen mit
verschiedenen Filterfrequenzen durchfiihren und die
Ergebnisse vergleichen, d. h. kontrollieren, dass
schnelle Signalanderungen noch einwandfrei erfasst
werden.

Hinweise

* Die Tiefpassfilter sind Filter 4. Ordnung mit Bessel-
Charakteristik, haben also einen relativ weiten Uber-
gangsbereich zwischen Durchlass und Sperrung.
Weitere Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung
des MP85A.

¢ Um Laufzeitunterschiede durch unterschiedliche Fil-
terfrequenzen auszuschlieRen, kdnnen Sie fiir beide
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Kanéle immer nur die gleiche Filterfrequenz ver-
wenden, der jeweils andere Kanal wird automatisch
geandert.

4.3.6 Messrate und Filtereinstellungen

Bei der Messung wird je nach verwendetem Filter
zunachst eine bestimmte (interne) Messrate verwendet,
siehe Tabelle.

Tiefpassfilter Interne Messrate (in Messungen
pro Sekunde)

0,05 Hz 1,15

0,1 Hz 2,3

0,2 Hz 4,6

0,5 Hz 17

1 Hz 37,5

2 Hz 150

5 Hz 150

10 Hz 300

20 Hz 600

50 Hz 1200

2100 Hz 2400

SSI-Aufnehmer werden immer 1200-mal pro Sekunde
abgefragt.

4.3.7 Alarm- und Bereichsfenster

Beim ersten Einstellen eines neuen MP85A sind die Vor-
einstellungen (Werkseinstellung) fur die Positionen des
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Alarmfensters und des Bereichsfensters identisch, d. h.,
die Fenster liegen Ubereinander. Die Voreinstellung fur
die Eckpunkte ist -10/-10 und 10/+10.

Tippen Sie auf Alarm- und Bereichsfenster auto-
matisch anpassen, um Vorschlagswerte zu erhalten.
Dabei wird das Alarmfenster auf den um 15% in alle
Richtungen vergréRerten Messbereich der Aufneh-
mer gesetzt, das Bereichsfenster auf den um 10%
vergroRerten Bereich.

Alarm- und Bereichsfenster miissen immer rechteckig
sein, daher kénnen Sie nur zwei Eckpunkte eingeben.
Das Alarmfenster muss gréRer als alle anderen Fenster
sein.

(m] O
zoomt auf die GroRe des Alarmfensters, zoomt

auf die Grofde des Bereichsfensters, zoomt auf die
angezeigte Kurve. Tippen Sie auf das angezeigte Symbol
links unten in der Grafik, um zum nachsten Symbol umzu-
schalten. Manueller Zoom: Ziehen Sie z. B. von der linken
oberen Ecke des Bereichs nach rechts unten, dann wird
der durch das Rechteck markierte Bereich gezoomt. Sie
kénnen von jeder Ecke aus anfangen zu ziehen und

mehrfach zoomen. Tippen Sie auf , um wieder die Ori-
ginalgrafik anzuzeigen (das Symbol erscheint nach einem
manuellen Zoom).

A setzt ebenfalls den Zoomzustand zuriick und
zeichnet die Grafik neu.
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Alarmfenster

Dieses Fenster dient dazu, den allgemeinen Anlagenzu-
stand zu (iberwachen und das System vor Uberlastung zu
schitzen. Sie sollten hier die Grenzwerte (oder etwas
kleinere bzw. grofRere Werte) fir die verwendeten Auf-
nehmer eingeben. Sobald Messwerte aulRerhalb dieses
Fensters liegen, wird eine Alarmmeldung ausgelést und
der Prozess als fehlerhaft gekennzeichnet. Die Alarmmel-
dung kann uber die digitalen Ausgange oder als Schnitt-
stellennachricht ausgegeben werden.

Geben Sie nicht 0 als untere Grenze ein, wenn dieser
Wert im normalen Betrieb erreicht oder geringfligig
unterschritten werden kénnte. Verwenden Sie statt-
dessen z. B. einen Wert von -1% der Aufnehmernenn-
last.

Bereichsfenster

Das Bereichsfenster legt den Bereich fest, in dem Mess-
werte aufgezeichnet und ausgewertet werden.

AuRerhalb dieses Fensters werden keine Werte auf-
gezeichnet, und es findet keine Uberpriifung statt.

Das Bereichsfenster ist von Vorteil, wenn ein Teil der beim
Prozess anfallenden Messwerte fur die Auswertung nicht
relevant ist. Ist z. B. der im Vorlauf zurtickzulegende Weg
bei einem Einpressvorgang relativ gro und wird fur die
eigentliche Auswertung nicht benétigt, blenden Sie damit
diesen fir die Auswertung unndétigen Bereich aus.
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4.3.8 Kontrolleinstellungen

Fur die Prozessiberwachung missen Sie die Start-,
Stopp- und Endebedingungen festlegen. Ein wichtiges
Kriterium fir die Auswertung ist auch die Datenreduk-
tion, die festlegt, welche Messwerte zur Uberpriifung ver-

a—
wendet werden. Mit =#' (Bedingungen (ibernehmen)
kénnen Sie auch zwischendurch geanderte Bedingungen
Ubernehmen, ohne den Dialog verlassen zu missen.

Datenreduktion

Um die erzeugte Datenmenge nicht unnétig zu erhéhen,
wird die Anzahl der zu Uberprifenden (und evtl. zu spei-
chernden) Werte begrenzt: Datenreduktion. Sie legen
dabei fest, wie hoch die Auflésung des jeweiligen Kanals
sein soll. Sobald der aktuelle Messwert entweder fur den
x-Kanal oder den y-Kanal gréRer ist als der alte Messwert
plus der angegebenen Differenz, wird ein Messwerttripel
gespeichert, also die Werte fur beide Kanale und der Zeit-
wert. Damit ist die Auflésung Ihrer Messwerte in x- und y-
Richtung immer mindestens so gut wie hier angegeben.

Sie sollten mindestens 200 bis 500 Messpunkte erfas-
sen lassen, um eine korrekte Auswertung zu ermagli-
chen. Falls Sie zu wenig Messpunkte erfassen,
werden evtl. die angegebenen Fenster bzw. die Hull-
kurve nicht wie erwartet ausgewertet.

Nur die gespeicherten Messwerttrippel werden auch
bezlglich des Bereichsfensters, des Toleranzbandes bzw.
der Hullkurve oder der Toleranzfenster Gberprift. Alarm-
fenster, Start-, Stopp- und Endebedingungen sowie die
externen Eingange werden in dem durch die Messrate
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festgelegten Raster sofort Uberpriift und ausgewertet. Nur
bei Aufnehmern mit SSI-Schnittstelle wird vom MP85A
grundsatzlich 1200-mal pro Sekunde der Messwert aus-
gelesen, indem ein Ubernahmesignal an den Aufnehmer
gesandt wird.

Wenn Sie Alarm- und Bereichsfenster automa-
tisch anpassen lassen, werden auch Vorschlagswer-
te fur die Datenreduktion ermittelt, siehe Alarm- und
Bereichsfenster.

Beispiele fiir zu wenig Messpunkte (Ax oder Ay zu
groB)

s

A Fi

I —
NIO 10

L L

Die Grafik links 1asst als Ergebnis ein 1O vermuten. Aller-
dings wird der Vorgang als NIO bewertet: Da kein Mess-
punkt innerhalb des Fensters liegt, gibt es weder Eintritt
noch Austritt und das Ergebnis ist NIO. Erhéhen Sie die
Anzahl der Messwerte, indem Sie die Ax und/oder Ay ver-
kleinern. Wenn dann — bei gleicher Kurve — wenigstens
ein Messwert innerhalb des Fensters liegt, wird mit 10
bewertet (rechtes Bild).
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Die Grafik links lasst als Ergebnis ein NIO vermuten.
Allerdings wird der Vorgang als 10 bewertet: Der vorletzte
eingezeichnete Messpunkt liegt innerhalb des Fensters
(10). Der letzte eingezeichnete Messpunkt liegt bereits
rechts auRerhalb des Fensters, damit ist die y-Koordinate
nicht mehr relevant. Erhdhen Sie die Anzahl der Mess-
werte, indem Sie z. B. die Ay verkleinern (rechtes Bild).
Dann wird der Austritt an der unteren Kante erkannt (der
y-Wert ist bereits vor dem rechten Rand des Fensters zu
niedrig).

Startbedingung

Folgende Mdglichkeiten stehen lhnen fir den Start eines
Prozesses zur Verfligung:

1. Uber ein externes Startsignal (Start/Ende Vorgang)
2. Durch Uber-/Unterschreiten bestimmter Werte eines

oder beider Kanéale (interne Startbedingung, Start bei
Uberschreiten (Unterschreiten) Sollwert).

Der Prozess wird auch gestartet, wenn Sie den Start
Uber externes Signal oder interne Bedingung gewahlt
haben und ein entsprechender Schnittstellenbefehl ein-
trifft.
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Stoppbedingung
Folgende Méglichkeiten stehen lhnen fir den Stopp eines
Prozesses zur Verfligung:

1. Stillstandserkennung
Falls sich in der festgelegten Zeit das Messsignal um
weniger als den eingegebenen Wert andert, gilt der
Prozess als fertig, und es wird mit der Auswertung
begonnen.

2. Uberschreiten/Unterschreiten Sollwert + Nachlaufzeit
Es kénnen sowohl ein Kanal als auch beide Kanale
Uberprft werden. Geben Sie die jeweils zu Uberpri-
fenden Sollwerte sowie die Nachlaufzeit ein, d. h. die
Zeitdauer, fir die noch nach dem Erreichen dieser
Werte weiter gemessen werden soll.

Die Bedingung wird erst ausgewertet, wenn bei Unter-
schreiten der Sollwert plus Hysterese bzw. bei Uber-
schreiten der Sollwert minus Hysterese bereits einmal
Uber- bzw. unterschritten wurde. Die Hysterese (5%
des Bereichsfensters) ist notwendig, damit Rauschen
oder kleine Signalstérungen die Messung nicht
bereits zum Zeitpunkt t, abbrechen. Die Prozentan-
gabe bezieht sich auf die jeweilige Achse des
Bereichsfensters.

3. Stopp bei Riicklauf von Kanal x
Der Stopp erfolgt, sobald der Messwert im x-Kanal um
mehr als das fur die Datenreduktion verwendete Ax
kleiner wird.
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b Bedingung: Stopp oder Ende
bei Unterschreiten Sollwert x-Kanal

b

Start der Uberwachung auf

[
N\ Unterschrgiten Sollwert
1
1

Badingung Stopp/Ende

P P el

. -

Solwert - L Hysterese: 5% der Spanne
des Berelchsfensters

Abb. 1 Beispiel Stopp-/Endebedingung ,Unterschreiten

Sollwert x-Kanal*

Endebedingung

Solange die Endebedingung nicht erfiillt ist, erfolgt
keine Speicherung der Daten im RAM und es wird kei-
ne Fertigmeldung ausgegeben, d. h., der Prifstand
steht solange.

Sie kdnnen die Messung eines Prozesses auf verschie-
dene Arten beenden:

1.

Mit einem externen Signal (Start/Ende Vorgang).

Die gleiche Funktion hat auch ein Schnittstellenbe-
fehl. Bei einem externen Signal sind Stopp- und Ende-
zeitpunkt identisch.

Dadurch beenden, dass die Startbedingung wieder
verlassen wird, d. h., Sie missen auch mit einer
(internen) Startbedingung starten.

Beispiel: fiir "Uberschreiten Weg" als Startbedingung
bedeutet dies, dass der fiur die Startbedingung ange-
gebene Weg wieder unterschritten werden muss,
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zuzuglich einer Hysterese von 1% der betreffenden
Achse des Bereichsfensters.

3. Mit einer Bedingung (intern Uberprifter Sollwert, d. h.
Messwert eines Kanals) beenden.
Fir das Ende Uber eine Bedingung gilt zusatzlich,
dass die Bedingung erst ausgewertet wird, wenn bei
Unterschreiten der Sollwert plus Hysterese bzw. bei
Uberschreiten der Sollwert minus Hysterese bereits
einmal Uber- bzw. unterschritten wurde. Die Hyste-
rese (5% des Bereichsfensters) ist notwendig, damit
Rauschen oder kleine Signalstérungen die Messung
nicht bereits zum Zeitpunkt t, abbrechen. Die Prozen-
tangabe bezieht sich auf die jeweilige Achse des
Bereichsfensters.

A Bedingung: Stopp oder Ende
bei Unterschreiten Sollwert x-Kanal

b

Start der Uberwachung auf

|
W Unterschreiten Sollwert
|
|

Bedingung Stopp/Endea

,...-—-—--"‘"'*-_-H.. ' erfult

iy e

Solhwert - Hysterase: 5% der Spanne
des Bereichsfensters

Abb. 2 Beispiel Stopp-/Endebedingung ,Unterschreiten

Sollwert x-Kanal“

4.3.9 Grenzwerte

Grenzwerte werden typischerweise zur Echtzeitiberwa-
chung von sicherheitsrelevanten Werten verwendet. Fir
jeden Kanal kénnen bis zu vier Grenzwerte Gberwacht

werden. Um bei Auslésen eines Grenzwertes einen digi-
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talen Ausgang zu setzen, geben Sie dies bei Digital-Aus-
génge an.

Grenzwerte konnen definiert, aber trotzdem deaktiviert
ﬂ sein (Uberwachung: Aus). Dabei bleiben alle Einstel-
lungen erhalten.

Funktion und Einstellungen der Grenzwertschalter sind
wie allgemein ublich: Bei Erreichen des Grenzwertes
(Level) wird dieser aktiv. Je nach Schaltrichtung liegt die
Hysterese ober- oder unterhalb des Grenzwertes. Bei
aktiviertem Grenzwert wird der Pegel als gestrichelte
Linie in der Grafik eingeblendet.

Aktivierung der Grenzwertmeldung fiir Uberschreiten

e

/: I H?E'ETE'EE \ Grenzweripegel

! l Messsignal
L]

i Ein
0 Aus
| —
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Aktivierung der Grenzwertmeldung fiir Unterschreiten

N

N

r"h_-______._.-ﬂ"
I
I

Masssignal

\
A

Grenzwer I;‘:-':l;u"l

Ausg

1 —»

Status in Bewertung beriicksichtigen

Die Funktion ermoglicht lhnen die Angabe von Werten,
die Uber- bzw. unterschritten werden muissen, damit ein
Prozess als |0 bewertet wird. Bei Aktivierung werden
diese Grenzwerte zusatzlich zu den festgelegten Fens-
tern bzw. dem Toleranzband oder der Hiillkurve in der
Prozessbewertung bertcksichtigt, d. h., nur wenn zusétz-
lich auch die Grenzwertbedingung erflllt wurde (z. B.
tiberschritten bei Schaltrichtung: Uberschreiten), wird
der Prozess mit IO bewertet.

Die Grenzwert-Ergebnisse werden auch in der Detailan-

sicht zu einer Anlage (“{J wird angezeigt) nach Antippen
von Details mit grinen LEDs symbolisiert, wenn die
Grenzwertbedingung erflllt wurde. Eine rote LED zeigt
an, dass die Grenzwertbedingung nicht erfillt wurde.

4.3.10 Digital-Eingange

An den Eingangen werden nur Pegeldnderungen,
d. h. die Flanken, ausgewertet.
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Falls Sie den gleichen Eingang mit mehr als einer Funk-
tion belegen, z. B. Nullabgleich und Statistik I6schen
auf Eingang 1, werden die Funktionen in folgender Rei-
henfolge abgearbeitet: Nullabgleich — Shuntkalibrierung —
Parametersatz laden — Prozess-Start/Ende — Start Auf-
nehmertest — Statistik I6schen — Globale Statistik I6schen
— Statistik speichern.

Je nach Typ des MP85A stehen unterschiedlich viele
Eingange zur Verfligung.

Falls fir die Schalter- oder Haptikpriifung der vorhandene
digitale Eingang des MP85ADP-S nicht ausreicht, kbnnen
Sie Uber die Schnittstelle bis zu vier Schaltereignisse an
den MP85ADP-S zur Auswertung Ubermitteln (Software-
Eingang). Damit stehen lhnen insgesamt funf Eingange
zur Verflugung.

4.3.11 Digital-Ausgédnge

Mit den digitalen Ausgangen kdnnen bestimmte System-
zustande direkt nach aulRen weitergegeben werden, ohne
auf das verwendete Bussystem angewiesen zu sein. Ins-
besondere die Meldungen Prozess: Alarm, Prozess: in
Ordnung, Prozess: Gestartet, Prozess: Lauft und Pro-
zess: Ergebnis giiltig oder Toleranzfenster x 10 sowie
Grenzwert x, Kanal a werden haufig genutzt, um den
aktuellen Zustand auszugeben.

Die Einstellung Herzschlag wechselt mit einer Frequenz
von 1 Hz zwischen EIN und AUS und kann als Watchdog-
Funktion verwendet werden.

Parametersatz Bit 0 bis Parametersatz Bit 4 gibt an,
welcher Flash-Parametersatz geladen (aktiv) ist. Mit der

a3270-1.1 de HBM: public 69



HBM

Funktion kann nur die Nummer eines aus dem Flash gela-
denen Parametersatzes festgestellt werden.

Mit Parametersatz wird geladen kdnnen Sie den Zeitbe-
darf fur das Laden eines Parametersatzes kontrollieren:
erst nach der Umschaltung, die bis zu 200 ms dauern
kann, darf der nachste Prozess gestartet werden, der
MPB85A ist erst nach der Umschaltung wieder messbereit.
Solange das Signal aktiv ist, darf daher kein neuer Pro-
zess gestartet werden.

Zusatzlich zum Signal kénnen Sie angeben, ob die
Schaltlogik positiv sein soll. Bei aktiver Meldung, z. B.
Grenzwert erreicht, hat der Ausgang dann — abhangig von
der Versorgungsspannung — z. B. 24 Volt. Bei negativer
Schaltlogik wird dieser Pegel bei inaktiver Meldung aus-
gegeben. Weitere Angaben zu Pegeln und zulassiger
Belastung der Ausgange finden Sie in der Bedienungsan-
leitung des MP85A.

Je nach Typ des MP85A stehen unterschiedlich viele
Ausgange zur Verfligung.
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4.4 Das Meni Bewertung

441 Bewertungsmodus auswahlen

Sie kdnnen zwischen drei verschiedenen Bewertungs-
modi wahlen:

1. Die Uberwachung eines Prozesses mit Verifikation
eines bestimmten Verlaufs: Toleranzfenster.

2. Die Uberwachung eines Prozesses auf Einhaltung
einer Hullkurve.

3. Die Uberwachung eines Prozesses auf Einhaltung
eines Toleranzbandes.

Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um den
Bewertungsmodus festzulegen, und verlassen Sie den

Dialog mit &'

Mit Status in Bewertung berticksichtigen kbnnen Sie
Grenzwerte zusatzlich zu Toleranzfenstern bzw. dem
Toleranzband oder der Hullkurve in der Prozessbewer-
tung berucksichtigen lassen, siehe Grenzwerte.

Falls Sie den Bewertungsmodus andern, sollten Sie
Uber Grundeinstellungen — Allgemein oder den
MP85A-Assistenten die statistischen Daten und den
Prozesszahler I6schen, da diese fur den neuen Mo-
dus keine Relevanz haben und ein neues Ergebnis
verfalschen wirden. Sichern Sie ggf. bereits erzeugte

Dateien, da die Zahlung nach dem Zuriicksetzen wie-

der mit 1 anfangt.
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4.4.2 Die Einstellungen im Bewertungsmodus (Tole-
ranz-)Fenster

A

y F3

Fenster

F2

Messkurve

>

X
Abb. 3 Beispiel Bewertungsmodus Toleranzfenster

Mit Hilfe der Toleranzfenster werden die erhaltenen Mess-
werte ausgewertet. Dabei wird zwischen zwei Auswer-
tungsarten unterschieden:
1. Auswertung in Echtzeit, d. h. wahrend der Messung
(Onlinefenster)
Die Auswertung in Echtzeit kann nur fur absolute
(nicht fir relative) Fenster erfolgen und Sie kdnnen
nur rechteckige Fenster verwenden.

2. Auswertung nach der Messung

Die Art der Auswertung eines Fensters legen Sie Uber
Weitere Einstellungen auf der Registerkarte Bewer-
tungsfenster bearbeiten fest.

Sie kénnen durch Aufziehen eines Bereiches' in der

Grafik zoomen. * setzt den Zoomzustand wieder
zuruck.
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Vorgehensweise

1.

Laden Sie alle Messkurven, mit denen Sie die Fenster
erstellen méchten (Registerkarte Benutzte Kurven).
Sie kénnen die aktuelle Kurve aus dem Gerat laden
oder bereits gespeicherte Kurven aus dem Archiv.
Wenn Sie zum Archiv wechseln, kénnen Sie dort ver-
schiedene Kurven in die Auswahl iibernehmen und
dann hier als Kurven aus Archivpuffer in die Liste
einfigen.

Falls noch keine Fenster existieren, kdnnen Sie Uber
die Registerkarte Fenster neu erstellen automatisch
Fenster anlegen lassen.

Geben Sie an, wie viele Fenster erstellt werden sollen
und wie grof} diese sein sollen.

Alternativ kénnen Sie auch nur ein (beliebiges)
Fenster erstellen lassen und die Koordinaten dieses
Fensters dann manuell verandern. Den Fenster-
namen andern Sie Uber Weitere Einstellungen auf
der Registerkarte Bewertungsfenster bearbeiten.

Modifizieren Sie bei Bedarf Gber die Registerkarte
Bewertungsfenster bearbeiten die Fensterkoordi-
naten: Wahlen Sie das entsprechende Fenster und
modifizieren Sie die angezeigten Werte mit den Pfeil-
tasten oder tippen Sie in das Feld und geben Sie die
Zahlen Uber die Bildschirmtastatur ein. Markieren Sie

ggf. die entsprechende Ecke des Fensters (@).
Falls Sie Uber einen MP85A-S mit Switch- (Schalter-
prufung) oder Haptik-Funktion verfiigen, kénnen Sie

1.

Ziehen Sie z. B. von der linken oberen Ecke des Bereichs
nach rechts unten, dann wird der durch das Rechteck mar-
kierte Bereich gezoomt. Sie kdnnen von jeder Ecke aus an-
fangen zu ziehen und mehrfach zoomen.
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auf dieser Registerkarte auch die entsprechende
Fensterfunktion aktivieren und iber Weitere Einstel-
lungen bearbeiten.

4. Legen Sie Uber Weitere Einstellungen die Ein- und
Austrittsseiten sowie weitere Fenstereigenschaften
wie z. B. den Fensternamen, Ein-/Austrittsseiten oder
einen relativen Bezugspunkt fest, siehe Toleranzfens-
terdetails.

Ein-und Austritt

Tippen Sie auf eines der angezeigten Symbole, um die
Ein- bzw. Austrittsrichtung zu andern. Die Symbole wech-

‘" L
seln bei jedem Tippen von “¥ (iber “# und ™ auf kein
Ein- oder Austritt. Der Verlauf der Messkurve muss der
Pfeilrichtung folgen.

Fenster (Fenstereigenschaften)

Auler dem Fensternamen kdnnen Sie folgende Eigen-
schaften festlegen:

Fensterbewertung ist aktiv

Ermdglicht Ihnen, das aktuelle Fenster zu deaktivieren,
z. B. fur Testzwecke oder weil das Fenster zu haufig als
NIO bewertet wird.

Fenster in Gesamtbewertung beriicksichtigen
Ermdglicht Ihnen, die Bewertung dieses Fensters aus der
Gesamtbewertung herauszunehmen. Das Fenster wird
dann zwar weiterhin bewertet, das Ergebnis geht jedoch
nicht in das Gesamtergebnis ein, d. h., das Fenster kann
mit NIO bewertet werden und trotzdem kann das Gesam-
tergebnis 10 sein. Sie kdnnen damit z. B. beginnenden
Verschleil® von Werkzeugen erkennen. Fenster, die nicht
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in der Bewertung berticksichtigt werden, werden hellgrau

dargestellt.

Fenster in Echtzeit bewerten

Bei dieser Option kdnnen Sie nur ein rechteckiges
Fenster verwenden. Die Option schlie3t auch die Bewer-

tung Uber relative Koordinaten (x/y relativ) aus

, da diese

erst nach der Messung feststehen. Fir ein Durchlauf-
fenster mit Min/Max-Bewertung in Echtzeit erhalten Sie im
Beispiel 1 rechts eine Fehlermeldung (NIO), sobald die
Koordinate x; uberschritten wurde. Um ein Einfédel-
fenster zu erzeugen, verwenden Sie ein Durchlauffenster
mit Min/Max-Bewertung, das in Echtzeit ausgewertet wird

(Beispiel 2).

Maximal vier Fenster kdnnen in Echtzeit bewertet werden.
Die Fensterreihenfolge kann auch bei Bewertung in Echt-

zeit berlcksichtigt werden.

f A
/; y-max "";- y-max
\/ - y-min
#—4--* y-min
10 i NIO

x -

Abb. 4 Beispiel 1, Fenster in Echtzeit bewerten
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Abb. 5 Beispiel 2, Fenster in Echtzeit bewerten
Fensterreihenfolge beriicksichtigen

Die Option, ob das nachste Reihenfolge-Fenster Uber-
wacht wird (aktiv wird), sobald die Messkurve in das ak-
tuelle Reihenfolge-Fenster eingetreten ist oder erst,
wenn das aktuelle Reihenfolge-Fenster verlassen wur-
de, gilt fir alle Fenster, bei denen die Fensterreihenfolge
Uberwacht wird. Die Bewertung des Reihenfolge-Fens-
ters mit 10 oder NIO ist davon unabhangig, d. h., auch im
ersten Fall wird die Austrittsbedingung tUberpruft. Aller-
dings wird die Eintrittsbedingung fur das nachste Rei-
henfolge-Fenster im zweiten Fall erst GUberwacht, wenn
das aktuelle Reihenfolge-Fenster verlassen wurde.

Diese Option ist insbesondere interessant, wenn die
Messkurve einen Bereich zweimal durchlauft. Auch bei
Hysteresekurven kdnnen Sie Uber die Festlegung der
Nummern der Fenster und der Ein-/Austrittsbedingungen
eine bestimmte Reihenfolge beim Durchlaufen festlegen.
Die Option ist unverzichtbar, wenn der gleiche x- oder y-
Bereich zweimal in der gleichen Richtung durchlaufen
wird. In Beispiel 3 muss die Kurve erst durch Fenster 1
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und dann durch Fenster 2 laufen. Da der MP85A immer
Koordinatenbereiche Gberwacht, wiirde bei gleichzeitiger
Uberwachung beider Fenster ohne eine Reihenfolge und
den durch die blauen Pfeile angedeuteten Ein- und Aus-
trittsrichtungen nach dem ersten Abschnitt der Kurve
Fenster 1 als 10 (in Ordnung) und Fenster 2 als NIO (nicht
in Ordnung) gekennzeichnet. Nur bei Berlcksichtigung
der Reihenfolge ergibt sich 10 flr beide Fenster: Da
Fenster 2 erst aktiv wird, wenn Fenster 1 durchlaufen
wurde, kann jetzt die gleiche Koordinate x; zweimal tber-
wacht werden. Dass die Kurve in Beispiel 3 das Fenster 1
noch einmal an der oberen Ecke durchlauft, wird nicht
gewertet, da das Fenster bereits durchlaufen wurde und
damit in der weiteren Uberwachung auch nicht mehr
berlcksichtigt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob das
Fenster mit 10 oder NIO bewertet wurde.

F

Yoo~

o I Messkurve

e

Vymf -

Abb. 6 Beispiel 3, Fensterreihenfolge bertcksichtigen

Die Option ist ebenfalls unverzichtbar, wenn z. B. bei zwei
Fenstern die gleiche Koordinatenachse bei der Eintritts-
bedingung tUberwacht wird und die Koordinaten fir nach-
einander zu durchlaufende Fenster in der Richtung der
Eintrittsbedingung nicht nacheinander liegen (Beispiel
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4a): die Eintrittskoordinate y1 von Fenster 3 ist niedriger
als die von Fenster 2 (y2). Bei Uberschreiten von y1
wirde also zunachst Fenster 3 tberprift und mit NIO
bewertet, erst bei y2 wirde Fenster 2 ausgewertet
werden. Beispiel 4b zeigt einen dhnlichen Fall, hier wird
fur alle Fenster die gleiche y-Koordinate Uberwacht, aller-
dings fur unterschiedliche x-Koordinaten.

A
Messkurve Fa Fa
[= -
¥z
¥q-
+ >
| Xz

Abb. 8 Beispiel 4b, Fensterreihenfolge beriicksichtigen

Wir empfehlen, entweder flr alle Fenster die Option
Fensterreihenfolge beriicksichtigen zu aktivieren
oder fUr keines.

x relativ (Einstellungen)

Mit dieser Option kdnnen die x-Koordinaten relativ zu
einem Bezugspunkt (einer bestimmten Position) umge-
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rechnet werden und so z. B. auf die Endposition oder die
Einfadelposition bezogen werden.

Der gewahlte Bezugspunkt gilt fir alle Fenster mit re-
lativen x-Koordinaten. Relative Koordinaten kénnen
nur bei Bewertung nach der Messung (keine Bewer-
tung in Echtzeit) verwendet werden.

Bewertung in Bezug auf die Endposition: Die erreichte
Endposition wird auf den gewtinschten Wert gesetzt, alle
x- Koordinaten werden entsprechend umgerechnet, bevor
die relativen Fenster ausgewertet werden.

Endposition

Messkurve

— 1 1 1T T T 1
10 20 30 40 50 60 YO

-
absolute Koordinalen

INDUSTRYmonitor

|

10 0 10 20 30 40 50 relative Koordinaten, Endwert 50

Abb. 9 Beispiel 5, Bewertung in Bezug auf die Endposition

Bewertung in Bezug auf den y-Kanal: Bei Uber-
schreiten oder Unterschreiten eines bestimmten y-Wertes
wird der Bezugspunkt auf den gewiinschten Wert gesetzt,
alle x-Koordinaten werden entsprechend umgerechnet,
bevor die relativen Fenster ausgewertet werden.
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Y17

Messkurve

T T 1 N I —
10 120 30 40 50 60 70 absolute Koordinaten
=
| | |
0 10 20 30 40 50 relative Koordinaten ab Start (y4)

Abb. 10 Beispiel 6, Bewertung in Bezug auf den y-Kanal

y relativ (Einstellungen)

Mit dieser Option kénnen Sie die Kurve relativ zum mini-
malen, maximalen oder Mittelwert auswerten lassen, der
innerhalb des zweiten Toleranzfensters erreicht wurde.
Die auf diese Weise verbundenen Fenster werden je nach
Lage des Wertes parallel zur y-Achse nach oben oder
unten verschoben.

Der gewahlte Bezugspunkt gilt fur alle Fenster mit re-
lativen y-Koordinaten. Relative Koordinaten kénnen
nur bei Bewertung nach der Messung (keine Bewer-
tung in Echtzeit) verwendet werden.

Bei dieser Option wird immer das zweite Toleranzfenster
als Referenz verwendet. Sie missen aullerdem das
zweite Fenster auf die Berechnung setzen, die der hier
verwendeten Bedingung entspricht, d. h. fur die Bewer-
tung "relativ zum Mittelwert" muss im zweiten Fenster
der y-Mittelwert berechnet werden.
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Bezug: Minimum in F2 Bezug:; Mittelwert in F2

™~ Messkurve 1 N Messkurve 1

INDUSTRYmonitor

- -

Bezug: Maximum in F2

[ F2

i — - -

F3

\ Messkurve 1

-

Abb. 11 Beispiel 7, Fenster mit der Einstellung y relativ

Schalten (nur MP85A-S)

Bei der Schalterprifung wird getestet, ob der Schalter in
diesem Fenster seinen Zustand andert. Geben Sie
SchlieBen als Schaltrichtung an, wenn der Schalter in
diesem Fenster seinen Zustand von "Offen" auf
"Geschlossen" andern muss, andernfalls geben Sie
Offnen an. Die Uberpriifung erfolgt iiber einen der digi-
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talen Eingange des MP85A-S, geben Sie den verwen-
deten Eingang unter Schalteingang an. Falls das Schalt-
prellen ignoriert werden soll, aktivieren Sie die
entsprechende Option. Andernfalls wird ein Prellen des
Schalters als NIO gewertet.

A

switch on

switch off
AN

nJ3:0

\Meﬁskur'ﬂe
:

o NIO

Abb. 12 Beispiel 8, Schalterprifung

Hinweise

Dieser Fenstertyp kann nicht als relatives Fenster ver-
wendet werden.

Die Bewertung findet nach dem Stopp der Messung
statt, d. h. die Bewertung in Echtzeit kann nicht
gewahlt werden.

Das Prellen eines Schaltvorgangs (Ein- oder Aus-
schalten) wird jeweils maximal 16 Mal ausgewertet.
Sollte es zu weiterem Prellen kommen, wird die Mes-
sung abgebrochen und die Auswertung (Statistik etc.)
gestartet. Der Vorgang wird in der Regel mit NIO
gekennzeichnet, aulRer alle Fenster wurden mit IO
bewertet, d. h., das Prellen trat nur beim letzten
Fenster auf.

Falls der vorhandene digitale Eingang des MP85ADP-
S nicht ausreicht, kénnen Sie Uber die Schnittstelle
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bis zu vier Schaltereignisse an den MP85ADP-S zur
Auswertung tbermitteln (Software-Eingang).

e Fur diesen Fenstertyp werden keine Ein- oder Aus-

trittsseiten bendtigt.

* In der Statistik werden nicht die im Fenster aufgetre-

tenen Min/Maxwerte angezeigt, sondern die
Schaltkoordinaten, d. h. die Koordinaten, an denen
der Schalter seinen Zustand geandert hat. Zusatzlich
wird zu 10 bzw. NIO noch Kein Schaltvorgang ange-
zeigt, wenn der Schalter seinen Zustand nicht gean-
dert hat oder Schaltvorgang wiederholt, wenn
mehrfach geschaltet wurde.

Haptik (nur MP85A-S)

Bei der Haptikprifung wird getestet, wie der Schalter in
diesem Fenster seinen Zustand andert, d. h. das "Fee-
ling" bei der Betatigung. Geben Sie dazu die erforderli-
chen Krafte und Wege an. Sie kdnnen nur einen, eine
beliebige Kombination oder alle aufgefuhrten Kennwerte
prufen lassen. Die Priifung ist NIO, sobald einer der akti-
vierten Kennwerte nicht in Ordnung ist. Die Grafik im
Dialog verdeutlicht die einzelnen Kennwerte.

Bei der Haptikpriifung muss die Kurve seitlich in das
Fenster ein- und austreten und es sind nur rechteckige
Fenster erlaubt. Ein Ein- oder Austritt an der Ober- oder
Unterseite des Fensters ist nicht mdglich.

Priifbare Haptik-Kennwerte

Schaltbetédtigungskraft F;. Geben Sie die minimale
Schaltbetatigungskraft F5 i, an. Die Schaltbetatigungs-
kraft ist die Kraft, die bendtigt wird, um den Schalter von
der Ruhestellung Uber den Schaltpunkt zu fuhren. Die
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maximale Schaltbetatigungskraft F, ,3x wird durch den
oberen Rand des Fensters bestimmt.

Riicksprungkraft F,: Geben Sie die maximale Riick-
sprungkraft F, ,ax an. Die Rucksprungkraft ist die Kraft,
bei der der Sprungmechanismus zurtckschaltet. Die mini-
male Ricksprungkraft F, i, wird durch den unteren Rand
des Fensters bestimmt.

Differenzkraft. Legen Sie die minimal erforderliche und
die maximal zulassige Differenz von tatsachlicher Schalt-
betatigungskraft F5 und tatsachlicher Rucksprungkraft F,
fest.

Differenzweg: Legen Sie den minimal erforderlichen und
den maximal zulassigen Weg zwischen tatsachlicher
Schaltbetatigungskraft F5 und tatsachlicher Riicksprung-
kraft F, fest.

Kraft-Weg-Verhiltnis: Legen Sie das minimal erforder-
liche und die maximal zulassige Verhaltnis zwischen der
Differenzkraft und dem Differenzweg fest.

Click Ratio: Legen Sie die minimal erforderliche und die

maximal zulassige relative Differenzkraft fest. Bei dieser

Prifung wird die Differenzkraft in Prozent der Schaltbeta-
tigungskraft berechnet und mit den angegebenen Werten
verglichen.
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Abb. 13 Beispiel 9, Haptikprifung

4.4.3 Die Einstellungen im Bewertungsmodus Hiill-

y

A

kurve

Messkurve

Hilllkurve

Abb. 14 Beispiel Bewertungsmodus Hillkurve

INDUSTRYmonitor
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Die Messkurve muss in die Hullkurve sowohl ein- als auch
austreten.

Im Modus Hullkurve kdnnen nur Prozesse liberwacht
werden, bei denen die x-Werte nur in einer Richtung
zunehmen (kein Hin- und Ruacklauf).

Sie kénnen durch Aufziehen eines Bereiches' in der

Grafik zoomen. * setzt den Zoomzustand wieder
zuruck.

Vorgehensweise

1.

Laden Sie alle Messkurven, aus denen die Hullkurve
berechnet werden soll (Registerkarte Benutzte
Kurven).

Sie kdnnen die aktuelle Kurve aus dem Gerat laden
oder bereits gespeicherte Kurven aus dem Archiv.
Wenn Sie zum Archiv wechseln, kénnen Sie dort ver-
schiedene Kurven in die Auswahl iibernehmen und
dann hier als Kurven aus Archivpuffer in die Liste
einfligen.

Falls noch keine Hullkurve existiert, kbnnen Sie Uber
die Registerkarte Hiillkurve neu erstellen automa-
tisch eine Hullkurve anlegen lassen.

Geben Sie an, aus wie vielen Abschnitten die Hull-
kurve bestehen soll (Anzahl Bereiche) und wie grof}
der Abstand zum Mittelwert der angezeigten Kurven

1.

Ziehen Sie z. B. von der linken oberen Ecke des Bereichs
nach rechts unten, dann wird der durch das Rechteck mar-
kierte Bereich gezoomt. Sie kdnnen von jeder Ecke aus an-
fangen zu ziehen und mehrfach zoomen.
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sein soll (y-Abstand). Lassen Sie dann die Hullkurve
berechnen: Neue Hiillkurve automatisch erstellen.

3. Modifizieren Sie die einzelnen Bereiche bei Bedarf
(Registerkarte Hiillkurve bearbeiten): Wahlen Sie
zuerst den entsprechenden Bereich. Modifizieren Sie
dann die angezeigten Werte mit den Pfeiltasten oder
tippen Sie in das Feld und geben Sie die Zahlen Uber
die Bildschirmtastatur ein. Die Schrittweite legt die
Anderung der Koordinaten pro Antippen eines der
Pfeilsymbole fest.

4.4.4 Die Einstellungen im Bewertungsmodus Tole-
ranzband

A

Messkurve

Toleranzband

-

Abb. 15 Beispiel Bewertungsmodus Toleranzband

Die Messkurve muss innerhalb des Toleranzbandes
bleiben, sie darf weder ein- noch austreten.

Im Modus Toleranzband kénnen nur Prozesse Uber-
/ ! \ wacht werden, bei denen die x-Werte nur in einer
Richtung zunehmen (kein Hin- und Rucklauf).
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Sie kénnen durch Aufziehen eines Bereiches' in der

Grafik zoomen. = setzt den Zoomzustand wieder
zuruck.

Vorgehensweise

1.

Laden Sie alle Messkurven, aus denen das Toleranz-
band berechnet werden soll (Registerkarte Benutzte
Kurven).

Sie konnen die aktuelle Kurve aus dem Geréat laden
oder bereits gespeicherte Kurven aus dem Archiv.
Wenn Sie zum Archiv wechseln, kdnnen Sie dort ver-
schiedene Kurven in die Auswahl iibernehmen und
dann hier als Kurven aus Archivpuffer in die Liste
einfligen.

Falls noch kein Toleranzband existiert, kénnen Sie
Uber die Registerkarte Toleranzband neu erstellen
automatisch ein Toleranzband anlegen lassen.
Geben Sie an, aus wie vielen Abschnitten des Tole-
ranzband bestehen soll (Anzahl Bereiche) und wie
grof3 die Abstande zum Mittelwert der angezeigten
Kurven sein soll (x- bzw. y-Abstand). Um evtl.
ungleichmaRig groRe Bereiche wieder neu aufzu-
teilen, tippen Sie auf Bereiche neu aufteilen.

Lassen Sie das Toleranzband berechnen: Neues
Toleranzband automatisch erstellen.

Modifizieren Sie die einzelnen Punkte bei Bedarf
(Registerkarte Toleranzband bearbeiten): Wahlen
Sie den entsprechenden Punkt Gber Punkt Nr. oder

. Ziehen Sie z. B. von der linken oberen Ecke des Bereichs

nach rechts unten, dann wird der durch das Rechteck mar-
kierte Bereich gezoomt. Sie kdnnen von jeder Ecke aus an-
fangen zu ziehen und mehrfach zoomen.
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die Pfeiltasten’ im Bereich Punkt auswihlen aus
(der Punkt wird durch einen blauen Kreis in der Grafik
gekennzeichnet). Modifizieren Sie dann die ange-
zeigten Werte im Bereich Punkt verschieben mit den
Pfeiltasten oder tippen Sie in das Feld und geben Sie
die Zahlen Uber die Bildschirmtastatur ein. Die
Schrittweite legt die Anderung der Koordinaten pro
Antippen eines der Pfeilsymbole fest.

1. 0 geht zum nachsten Punkt nach links (Uhrzeigersinn),
%1 geht zum néchsten Punkt nach rechts (Gegenuhrzeiger-

. Fal
sinn), 5‘.) und %5 gehen um jeweils fiinf Punkte weiter
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4.5 PS-Verwaltung (Gerateeinstellungen)

Uber diesen Dialog kénnen Sie die aktuellen Einstel-

lungen des Gerétes', in Parametersatze (PS) abspei-
chern oder die Einstellungen aus einem gespeicherten
Parametersatz laden. Die Parametersatze kénnen auf die
MMC/SD Card, das gerateinterne Flash-EPROM oder
den PC geschrieben bzw. von MMC/SD Card, Flash-
EPROM oder PC gelesen werden.

Sie kdnnen bis zu 999 Parametersatze anlegen. Jeder
Satz aus Parametern und Gerateeinstellungen sollte
einen eindeutigen Namen bekommen, z. B. indem Sie die
verwendeten Aufnehmer (Sensoren), Messbereiche oder
Bewertungskriterien angeben.

Zum Laden eines Parametersatzes wahlen Sie den

gewinschten Parametersatz aus () und tippen auf n-h
Der Name des aktuell geladenen Parametersatzes wird
unten im Dialog angezeigt (Geladener PS).

Das Laden bzw. Speichern Iasst sich nicht riickgangig

machen, daher wird W) anstelle von X angezeigt.
Tippen Sie auf keine der Schaltflachen im Dialog son-

dern nur auf ', um den Dialog ohne Anderungen zu
verlassen.

1. z. B. die Sensoreinstellungen, die Alarm-/Bereichsfenster
oder Kontrolleinstellungen
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Vorgehensweise zum Speichern
1. Wabhlen Sie die gewiinschte Anzahl von Parameter-

satzen aus ().
2. Tragen Sie den Parametersatznamen ein.

3. Lassen Sie die Einstellungen mit e speichern.

Wahrend die Speicherung lauft, diirfen keine Prozes-
se gestartet werden.

Das Speichern der Parametersatze bendétigt einige Zeit
und kann nicht abgebrochen werden. Sie erhalten des-
halb in einem Dialog eine Abschatzung der bendtigten
Zeit und die Mdglichkeit, den Vorgang nicht auszufiih-
ren. Wahrend der Speicherung wird die noch verbleiben-
de Zeit angezeigt und der gerade gespeicherte
Parametersatz wird markiert.

Legen Sie im Menu Systemeinstellungen fest, ob beim
Laden eines Parametersatzes der Gerdtename mit dem
im Parametersatz gespeicherten Gberschrieben wird oder
nicht.

Verwendete Symbole
¥ wahlt alle Parametersatze aus

; 4 wahlt alle Parametersatze ab dem markierten Daten-
satz aus
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2= 2 .. . .
= wabhlt alle Parametersatze bis zum markierten Daten-
satz aus

¥ I5scht alle Auswahlen

: J I6scht alle Auswahlen ab dem markierten Parameter-
satz

R
= |6scht alle Auswahlen bis zum markierten Parameter-
satz

m
¥ |6scht alle ausgewahlten () Parametersatze

= |adt (und aktiviert) den ausgewahlten () Parameter-
satz in den Verstarker (MP85A)

# speichert die aktuellen Einstellungen des Verstarkers

in die ausgewahlten () Parametersatze oder auf PC
bzw. MMC/SD Card.
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5 PS-Backup

INDUSTRYmonitor

Der Dialog ermdglicht Ihnen, die Dateien von der
MMC/SD Card im MP85A oder die Parametersatze im
Flash auf ein PC-Verzeichnis Ihrer Wahl zu kopieren und
umgekehrt. Wahlen Sie mehrere Dateien durch Antippen
aus, erneutes Antippen deaktiviert die Auswahl einer
Datei. Die Dateinamen der Parametersatze bestehen aus
der Adresse des Gerates und der Parametersatznummer,
d. h., es wird fiir jeden Parametersatz eine eigene Datei
angelegt.

Das Verzeichnis BIN_PAR enthalt die Parametersatze
(binar) und eine Kopie des zuletzt iberschriebenen Para-
metersatzes. Die Datei Parsets.inf enthalt die Zuord-
nungen zwischen den Dateien (Parametersatznummern)
und den Parametersatznamen.
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6 Benutzerwechsel

Uber diese Seite wechseln Sie die Benutzerebene. Es
gibt drei Ebenen:

& Werker

Fur diese Ebene bendtigen Sie kein Passwort.

& Einrichter

Sie bendtigen das Passwort und kénnen dann Einstel-
lungen vornehmen. Die Werkseinstellung fir das Pass-
wort ist asdf.

&l Superuser

Sie bendtigen das Passwort und kénnen dann alle Ein-
stellungen vornehmen. Die Werkseinstellung fiir das
Passwort ist 1234.

Die beiden Benutzerebenen Einrichter und Superuser
“ werden wieder verlassen, wenn eine bestimmte Zeit lang

keine Eingabe erfolgte. Die Anzeige schaltet dann auf

die zuletzt verwendete Ansicht der Anlagen um, evtl. auf-

gerufene Dialoge werden geschlossen (abgebrochen).

Die Werkseinstellung fiir die Umschaltung betragt ca.

3 Minuten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie auf das Bild fiur die gewtinschte Benutzer-
ebene.
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2. Tippen Sie auf das Eingabefeld (rechts erscheint die
Bildschirmtastatur).

3. Geben Sie das Passwort ein.

4. Tippen Sie auf \é'»'

n Sie missen den Dialog mit g oder ‘es" verlassen. So-
lange der Dialog angezeigt wird, ist kein MenUpunkt auf
der rechten Seite anwahlbar.
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7 Archiv

INDUSTRYmonitor

Das Archiv ermoglicht Thnen das Betrachten gespei-
cherter Daten. Je nach Datei kdnnen dies nur Ergebnisse
oder Ergebnisse und Kurven sein. Falls Sie das Archiv

aus einem anderen Menii! heraus aufgerufen haben,
kénnen Sie auch mehrere Dateien in eine Auswahlliste
Ubernehmen, die Ihnen dann nach dem Beenden der
Archivfunktion zur Verfuigung steht. In allen anderen
Fallen wird die Auswahlliste geléscht, wenn Sie den
Dialog verlassen.

Die Registerkarten werden der Reihe nach angezeigt,

d. h., sobald Sie die Eingabe einer Registerkarte
abschlieRen, wird die nachste angezeigt. Sie konnen
jedoch jederzeit eine der anderen Registerkarten manuell
anwahlen.

Dateifilter

Geben Sie hier an, woher die Daten stammen sollen: ent-
weder PC oder MMC/SD (falls vorhanden). Wahlen Sie
dann den Pfad aus. Falls gewinscht, kbnnen Sie die Aus-
wahl der angezeigten Dateien weiter einschranken. Die
Bezeichnung fir das Werkstick wird in der Regel vor dem

jeweiligen Prozess von einer externen Quelle? tiber-
geben. Sie kdnnen dann hier auch nach Teilen der
Bezeichnung suchen, z. B. findet 3714* alle Werkstlcke,

deren Bezeichnung mit 314 beginnt. Tippen Sie auf ",
um zur Dateiauswahl zu gelangen oder tippen Sie die
Registerkarte Dateiauswahl direkt an.

1. z. B. aus den Bewertungseinstellungen
2. z.B. einer SPS
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Dateiauswahl

Zeigt alle Dateien, die den unter Dateifilter angegebenen
Suchkriterien entsprechen. Tippen Sie auf eine Datei, um
zu Prozesse zu gelangen. Falls Sie sich in einem Unter-

verzeichnis befinden, gelangen Sie mit l=1! zurlick in die
nachst héhere Ebene.

Prozesse
Tippen Sie auf eine der Kurven in der linken Liste, um sie

anzuzeigen. E zoomt auf die angezeigte Kurve, Sie
kénnen aber auch manuell einen Bereich aufziehen'.

Tippen Sie auf , um wieder die Originalgrafik anzu-
zeigen.

Sobald Sie auf Kurve in Auswahl iibernehmen tippen,
wird die Registerkarte Auswahl mit allen bereits vorge-
nommenen Auswahlen angezeigt. Falls Sie die Prozess-
details zu einer Kurve sehen wollen, miissen Sie diese
anzeigen lassen und auf die Registerkarte Prozessde-
tails tippen.

Prozessdetails

Zeigt — falls vorhanden — die Prozessdetails (statistische
Daten, Ein- und Austrittspunkte, Grenzwert-Ergebnisse)
zu der Kurve, die auf der Registerkarte Dateiauswahl
gewahlt wurde.

1. Ziehen Sie z. B. von der linken oberen Ecke des Bereichs
nach rechts unten, dann wird der durch das Rechteck mar-
kierte Bereich gezoomt. Sie kdnnen von jeder Ecke aus an-
fangen zu ziehen und mehrfach zoomen.
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Auf dem Register Grenzwert-Ergebnisse wird durch
grune LEDs symbolisiert, dass die Grenzwertbedingung
erfiillt wurde. Eine rote LED zeigt an, dass die Grenzwert-
bedingung nicht erfullt wurde.

Bei Schalter- oder Haptikpriifungen steht ein weiteres
Register fiir die Anzeige der Details zur Verfiigung.

Auswahl

Zeigt alle Auswahlen, die auf der Registerkarte Dateiaus-
wahl mit Kurve in Auswahl iibernehmen hinzugefiigt

wurden. % (Liste 16schen) l6scht die gesamte Liste,

nd (Weitere Auswahl) zeigt wieder die Registerkarte
Dateiauswahl. Sie kénnen jedoch auch Uber die Regis-
terkarte Dateifilter neue Suchkriterien festlegen und wei-
tere Dateien zur Auswabhlliste hinzufligen.
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8 Einstellungen fir die Logdatei (Protokoll)

Je nach Benutzerebene kénnen Sie hier die Logdatei nur
ansehen oder die Einstellungen dafir verandern.

Als Superuser kénnen Sie hier festlegen, wo die Logdatei
angelegt wird, wie grof} die Datei werden darf und welche
Ereignisse protokolliert werden sollen. Wird die festge-
legte GroRe uberschritten, werden die altesten Eintrage
am Anfang der Datei wieder Gberschrieben.

Verwenden Sie die Option Kommunikation mit Ge-
/ ! \ rét vorsichtig, da hier schnell gro3e Datenmengen an-
fallen.
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