RELEASEnNotes

.‘_."J‘

QuantumX — Januar 2013: Update Dokumentation

Besten Dank, dass Sie sich fir QuantumX von HBM als Lésung fur lhre Mess- und Testaufgaben
entschieden haben.

Das Datenblatt des Messverstarkers MX1615 hat sich geandert.

Diese Datei ist auch auf der QuantumX System CD. Bitte vergewissern Sie sich daher vor der
Installation, ob ein aktuellerer Stand verfligbar ist: http://www.hbm.com

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie Probleme oder Vorschlage zur
Verbesserung unserer Produkte haben — vielen Dank vorab: http://www.hbm.com/support

Versionstabelle

QuantumX System CD Neue Version
QuantumX Assistent 2.6.1 (Build 147)
QuantumX Firmware Updater 1.2.3 (Build 107)
QuantumX Datenrekorder Assistent (CX22) 2.0.0 (Build 0)
QuantumX LabView® Treiber 1.5.1 (Build 80)
QuantumX .NET/COM API (Programmierschnittstelle) | 1.6.1 (Build 93)
QuantumX CANape Treiber 1.1.1 (Build 23)
TEDS Editor 3.3.0.1
FireWire-Treiber fur Windows (inkl. IP-over-FireWire) 1.40 (0.38)
QuantumX Framework Library 1.22.2.0
QuantumX Gerate-Firmware Neue Version
CX27, MX840, MX410, MX460, MX1609, MX1601,

MX1609-T, MX1615, MX878, MX879, MX1609-P, 1.21.46.0
MX1601-P, MX411-P, MX460-P

MX840A, MX440A, MX840A-P 2.21.46.0
Andere Softwarepakete Min. Version
HBM catman®EASY / AP * ab 3.3.5

HBM DIAdem™ Treiber * 4.65

DASYlab™ Treiber * Auf Anfrage

* bitte lesen Sie die entsprechende Release Notes durch
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http://www.hbm.com/
http://www.hbm.com/support

System CD

RELEASEnotes

e e
Was ist NEU?

QuantumX Module

e DMS Briuckenmessverstarker: MX1615
e Ultra-robuste Serie Markteinfihrung: MX840A-P, MX411-P, MX460-P, MX1601-P

QuantumX Firmware
e Kostenloser Firmware-Download: http://www.hbm.com/

e Hinweis: halten Sie bitte alle Module im Verbund auf dem gleichen Firmware-Stand!

QuantumX Dokumentation
¢ Neu: Bedienungsanleitung QuantumX ultra-robust,
Datenblatter fiir MX840A-P, MX411-P, MX460-P, MX1601-P
e Uberarbeitet: MX1615 Datenblatt, QuantumX Standard Bedienungsanleitung

Software - Minimale Anforderungen

e Software:
o Windows®XP, Vista™ oder 7
0 Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder aktueller
0 Microsoft .NET Framework 2.0 oder aktueller
e Hardware:
0 32 oder 64 Bit Architektur
0 Intel Pentium 1 GHz oder ebenbirtig
0 Arbeitsspeicher (RAM):
= 512 MByte bei Windows® XP
= 1024 MByte bei Windows Vista™ oder 7
0 Graphikkarte und Monitor mit einer Aufldésung von 1024 x 768 Pixel
o0 3 bis 55 MByte freier Festplattenspeicher (mehr bei fehlendem .NET Framework)
0 Ethernet-Schnittstelle (10/100 MBit) oder FireWire-Schnittstelle (PC-CARD,
ExpressCARD, PCI, PClexpress) von Allied Vision
e Treiber:
o LabVIEW 2009, 2010 oder 2011
o .NET API wurde mit Visual Studio .NET 2005 und 2010 getestet
o0 CANape-Treiber: min. CANape 10.0 SP2
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http://www.hbm.com/en/menu/support/software-firmware-downloads/data-acquisition-systems/
http://www.alliedvisiontec.com/emea/home.html
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