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Kurzbeschreibung

Dieses Anwendungsbeispiel demonstriert, wie eine Verbindung Gber PROFINET zwischen Siemens
SPS und WTX120 aufgebaut werden kann. Der WTX120 verfigt Gber zwei Feldbus Anschlisse und
iber einen Ethernet Anschluss. Uber den Ethernet Anschluss wird der WTX iber die Software Panel-X
parametriert. Wichtig ist, dass ein Sensor am WTX angeschlossen ist, denn ansonsten kann keine
Verbindung zur SPS aufgebaut werden. Ab WTX-FW V2.1.0 ist dieser Bug behoben.

Hardwarekonfiguration

WTX120

Sensor
M- =

GSMDL-Datei
Zunachst muss eine GSMDL-Datei von der HBM Webseite heruntergeladen werden:
www.hbm.com/de/6304/wtx120-industrielles-eichfaehiges-waegeterminal/

® WTX120 PROFINET GSDML sprachunabhéngig
Device Description for Profinet version

Datum: 03/2017 | Version: 2.32 | DateigroBe: 5 KB
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Gerat hinzuftgen
Nachdem die GSDML-Datei heruntergeladen wurde, muss diese im Gerate Repository hinzugefiigt
werden.
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Als nachstes 6ffnet sich das Fenster Geratebeschreibungsdatei(GSD) verwalten

Geratebeschreibungsdateien verwalten X
Installierte GSDs GSDs im Projekt

Quellpfad: | C:Wsers\PschoepperiDownloads\WTX120_G5DML/2.32-_01AD-20161222 (]

Inhalt des importierten Pfads

@ Datei Version Sprache Status Info
E GSDML2.32-HEMGmbH 01AD- .. V232 Englisch Noch nichtinstalliert  (mm—

(<] m

> ]
[ Losche Hlnstallieren1d

Wahlen Sie die zuvor heruntergeladene Datei aus und installieren Sie diese.

Geratebeschreibungsdateien verwalten X

<

Installationsergebnis

! Meldung
V] Die Installation wurde erfolgreich beendet. _
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Gerat anhangen
Nun befindet sich der WTX120 in unserer Bibliothek und wir kbnnen den WTX in unsere
Programmierumgebung einfligen.
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Der WTX kann mittels Drag and Drop in die Entwicklungsumgebung eingefiigt werden. Ebenso kann
mit Drag and Drop die griine Verbindung zwischen den Geraten erzeugt werden, es muss nur mit der
Maus von griinem Punkt zu griinem Punkt gezogen werden. Nun muss noch die IP-Adresse des WTX,
sowie der Gerdatename, auf das lokale Netzwerk angepasst werden. Dafiir muss auf das RJ45 Symbol
geklickt werden.
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Einstellungen am WTX 120
Der WTX120 muss, um Pakete Uber ProfiNet empfangen zu kénnen, unter config Fieldbus auf
ProfiNet gestellt sein. Im folgenden Bild wird gezeigt, wie man dort config Fieldbus erreicht.
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Mit dem Tool Ethernet Device Configuration kénnen Geratename und die IP-Adresse geandert
werden. Dieses Tool kann unter dem folgenden Link gedownloadet werden:

https://www.hbm.com/de/8162/dse-ethernetfaehige-signalverarbeitung-fuer-die-

waegetechnik/?product type no=DSE%20Ethernetf%C3%A4hige%20Signalverarbeitung%20f%C3%B
Cr%20die%20W%C3%A4getechnik

Wichtig: WTX120 = ProfiNet Verbindung / Next C... = EtherNet Verbindung zum WTX
Diese missen unterschiedliche IP-Adressen aufweisen. Die Next C... IP-Adresse ist dieselbe die man
auch unter

- ®  Netzwerke im WTX
findet.

'i'- Ethernet Device Configuration

Datei Optionen 7

Gefundene Gerate Suchen:l nachster | vorheriger |
MAC Adresse
64-51.06-4E-39-82 172.21.68.49
EC-B1-D7-3582-43 SIMATL. pr669 172.21.68.55
00-02-A2-34F5-AD WTX120  whx120patrick 172.21.68.156
E4-57-01-15-C4-54 CODES...  controller 172.21.68.9
EC-B1-D7-60-7EC4 SIMATL.. pr1392 172.21.68.67
54-BF-64-74-E5-58 SIMATL.. pr938 172.21.64.123
00-02-A2-34F5-AD NETXC... OEM Device [SN=000... 172.21.68.156
EC-B1-D7-58-82-8A SIMATL.. pr740 172.21.68.87
Gerate suchen I Konfigurieren
4
Autor: Michael G., Patrick S. Seite 4 von 6
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Verbindung aufbauen
Befinden sich alle Gerate im selben Netzwerk kann die Verbindung aufgebaut werden. Zunachst muss
das Programm mit dem WTX120 in die SPS geladen werden.
Hinweis: Der Bediener PC muss auch im Netzwerk des WTX sowie der SPS sein!!!
e Das Programm in die Steuerung laden (Steuerung muss angewahlt sein)
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Configured access nodes of "PLC_1"

Device Device type slot Type Address Subnet
PLCY CPU 1212C ACID. i PNIE 192.168.7.7 PNAE_1

Type of the PGIPCinterface:  [§_PniE -
PGIPCinterface: (I intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 @4
Connection to interface/subnet: | Directatslot ‘1 X1 - ©
[ [-|®
Select target device: Show devices with the same address | v
Device Device type Interface type Address Target device
PLCT CPU1212CACID.. PNIE 192.1687.7 PLCT 2
- - PNIE Access address -
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O scen 1 devices of 1 ssible devices found.

ul >

%7 Retrieving device information...
Scan and information retrieval completed.
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Load preview %
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status | Target Message Action
d & - rca Ready for loading.
H ¥ Protection Protection from unauthorized access

Devices connected to an enterprise network or directly to the
internet must be appropriately protected against unauthenized
access, e.g. by use of firewalls and network segmentation. For
more information about industrial security, please visit

! http:liwww.siemens comiindustrialsecurity
] » Device configurati... Delete and replace system data in target Download to device
[v] » Software Download zoftware to device Consistent download
] Text libraries Download all alarm texts and text list texts. Consistent download
< n [»

Refresh
Load Cancel
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TECH NOTE —~WTX120_ProfiNetverbindung

,Baugruppe starten” wahlen
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e Mit der Steuerung online verbinden

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help
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Ergebnis
Im folgenden Bild kann man sehen, dass die Kommunikation zwischen SPS und WTX funktioniert. Die
im Bild zu sehenden griinen Punkte zeigen das die Gerate erreichbar sind und Daten austauschen.
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Rechtlicher Hinweis

Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keiner Gewahrleistung oder
Haftungsanspriichen.
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