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TECH NOTE :: ClipX in DIAdem einbinden
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Status: HBM: Public

Kurzbeschreibung

Dies ist eine Anleitung zur Einbindung von ClipX in die Data Aquisition Software DIAdem von National Instruments.
Hierfiir benotigt wird lediglich der Installer ,,ClipX_Diadem_Treiber-Setup.exe”. Dieser kann unter dem untenstehenden
Link heruntergeladen werden. Der Treiber verwendet die HBM ClipX API, die fiir die Kommunikation mit ClipX das
Objektverzeichnis und fir Messungen den Fifospeicher des ClipX nutzt. ClipX verwendet eine feste Messwert-
Abtastrate von 19,2 kHz. Die Ubertragungsrate der Werte von ClipX zu DIAdem ist von 0,1Hz bis 1kHz einstellbar.

Da in diesem Verfahren eine TCP/IP Verbindung zu ClipX hergestellt wird, kann wahrend der Messung mit DIAdem, kein
anderes Gerat auf den Port 55000 zugreifen.
Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass DIAdem bereits installiert wurde.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellsten Treiber verwenden.
https://www.hbm.com/de/7077/clipx-praeziser-leicht-integrierbarer-messverstaerker/
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Treiberinstallation

Zur Treiberinstallation wird die ClipX_Diadem_Treiber-Setup.exe Datei ausgefiihrt. Diese platziert die benétigten .dll
Dateien automatisch im Zielverzeichnis.

e Im Dialog wird das Installationsverzeichnis von Diadem ausgewahlt

i5 Setup - Catman driver 1.0 — >

Select Destination Location
Where should Diadem ClipX driver be installed?

Setup will install Diadem ClipX driver into the following folder.

To continue, dick Mext. If you would like to select a different folder, dick Browse.

|C:\Program Files\Wational Instruments\DIAdem 2019 E Browse,., i

Atleast 2,5 MB of free disk space is reguired.

Mext = Cancel

e AnschlieBend den Anweisungen des Programms folgen und die Installation abschlieRen
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DIAdem

Treibereinrichtung in DIAdem

Sobald die Treiber ins Verzeichnis kopiert wurden, wird DIAdem gestartet.

e Menipunkt ,Einstellungen“ wahlen
e AnschlieBend unter ,Erweiterungen” den Punkt ,GPIl-Erweiterungen” wahlen

m‘ DlAdem Evaluation Version - [NAVIGATOR: My DataFinder]

Datei  Suchen  Ansicht
] N T
= @ %y

] A1 NP

DataFinder Server... | JP!_?‘ ﬁ;? e

Externe D aten
NAVIGATOR % Datenbestinde...
seee | <Geben Sieeinen Su en zu suchen>
“@.‘ — — Aktuelle Datenquelle »
—— . Einheiten...
VIEW °“¥°:_1|1 DataPlugins...
f DlAdem-Einstellungen... Anwenderbefehle...
?= Laden... GPI-Erweiterungen...
EF| 9
=]
I My Comp [% Speichern unter...
AMNALYSIS
b
| allia, |
REPORT

e +“wadhlen, um eine neue Erweiterung hinzuzufiigen

GPI-Erweiterungen

| Anwender-Erweiterungen | Standard-Erweiterungen

Name Registrierung Status ‘

Informationen zur Bibliothek

DLL-Name:
Befehle/Variablen:
GPI-Version:

Copyright:

SchlieBen Hilfe
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e AnschlieRend die DiademTreiber.dll auswahlen und ,Laden” klicken

“ DLL-Auswahl zur Enweiterungsregistrierung X
N <« System (C:) » Programme » Mational Instruments > DlAdem 2019 > Addinfo » w | O Addinfo" durchsuchen pe
Organisieren * Meuer Ordner - | e

Gantner Insi ™ Mame Anderungsdatum Typ Grafie
HEM Cache 1607.201900:25  Dateiordner
15 ADCS.I 04.06.2019 02:45 Anwendungserwe...
Intel ClipXAPLdIl 17.07.2019 11:34 Anwendungserwe...
internet exp DACBuffer.dll 04.06.2019 02:46 Anwendungserwe...
W1 Foundati DiademTreiber.dll 019 16:50 Anwendungserwe...
Jovs ECUMCDRY.dIl 04.06.2019 02:46 Anwendungserwe...
M fo GFSNIDAC.dIl 04.06.2019 02:46 Anwendungserwe...

crose GfSTimer.dll 04,06.2019 02:46 Anwendungserwe...
Microsoft Si GFSVBSDR.dII 04,06.2019 02:47 Anwendungserwe...
Microsoft Si NI-XNET.dIl 04.06.2019 02 Anwendungserw
Mozilla Firel |j OpcUaDre.dll 04.06.2019 02:47 Anwendungserwe...
MSBuild
Natienal Ins

DlAdem 21

Addinfo

Dateiname: | DiademTreiber.dll ~ Dynamic Link Library (*.DLL) ~
Hilfe Abbrechen

N

Zum Abschluss des Vorgangs ,,SchlieRen” wahlen und den empfohlenen Neustart von DIAdem bestatigen.
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Anlegen eines Messprojekts

e Links den Meniipunkt ,DAC” wahlen
e In der oberen Mendleiste ,Einfligen” = , Treibereingdnge” - GPI-Treiber wahlen

Datei  Bearbeiten
Eloee
NAVIGATOR ﬂn_

“@I’ il
VIEW

fx

ANALYSIS | B3 =

=
— |
adllar. o\

” DlAdem Evaluation Yersion - [DAC: EXAMPLE.DAC]
Ansicht

e Auf das neue Element ,,DLL_In1“ doppelklicken
e Im Dialog zu ,,Parameter” wechseln = ,Signaltyp”
e Als Zusatztreiber ,,ClipX Driver” wahlen und beide Dialoge mit ,,OK” bestatigen

DLL Int

) ;

GPI-Treiber (Eingang

|V Funktion

i= Signalliste

Parameter |

N =
V>|

|V Eingdnge

—¢— System

|V Ausgange

—9— Daten

Einfﬁgen_ Tools  Einstellungen  Fenster  Hilfe
e e ca- 1
- - = .
Treibereingdnge Standardtreiber
Simulationseingdnge % NI-DAQmx-Treiber
Skalierung 4 “;"T MI-XMET-Treiber
Verarbeitung bl NI-ECU MC-Treiber
Steuerung b |l NI-OBD-1l-Treiber
Alarmsystem b | ooE  DDE-Treiber
Anzeigeinstrumente | Q MI-GPS-Treiber
Treiberausgdnge b UE OPC-UA-Treiber
Simulationsausgdnge  » |osc  OPC-Treiber
Paketverarbeitung... Script-Treiber
Unterschaltplan b | @F  Steuerdatei-Treiber
| GPI-Treiber
*
MName: DLL_In1
Signaltyp: Signaltyp...
Gerdt...
Eigenschaften der Signaltypen (Erfassung) *
Signaltyp: | |
Zusatzti
Geratkenner: | ClipXDriver |
—  Signalkenner: |CIipXDriver |
oK | < Fhen Gerit... Hilfe
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e Erneut auf das Element ,,DLL_In1“ doppelklicken
e ,Scan”klicken, um nach verfiigbaren ClipX Geraten zu suchen

Device Parameters

Devices:

Clipx]172.21.104. 166
Clipx]172.21.104.78
Clip¥-2]172.21.104. 143

Scan Connect

1:
2
-
!
=
[

Parameters

Signal

MName

Unit

| > |

| > |

| > |

| - |

oK

Cancel

e Ein Gerat aus der Liste auswahlen (oder IP Adresse manuell im unteren Feld eintragen) und mit ,,Connect” zum

ClipX verbinden

o Auf der rechten Seite kdnnen die gewiinschten Signale, sowie Name und Einheit der Signale festgelegt werden
o Durch Klicken auf ,,0K” wird die Auswahl bestatigt

Device Parameters =
Devices: Parameters
Clipx|172.21.104. 166 Signal Name Lnit
ClipX-2|172.21.104. 148
1 Field Value R | Electrical Value | | mvjV |
& Gross Value w | Gross | | mv v |
3: Met Value w | Net | | mvV |
% | Min Value v| | Minimum | | mvjV |
5 | Max Value v| | Maximum | | mvv |
6: | Peak Value v| | Peak to Peak | | myjV |
Sample Rate 100
| ClipX|172.21,104.76
Scan Eonnegg
: |:> e
Hinweis: Die maximal einstellbare Samplerate des Fifospeichers von ClipX betrdgt 1kHz, bzw. 1000 Hz.
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Nun kann beispielsweise eine Kurvenanzeige erstellt werden.

e Auf den Anzeigeinstrumente-Button klicken und Kurvenanzeige wahlen
e ,DLL In1“ Block mit Kurvenanzeige verbinden

NaBEC orkabemll oo a

i 5

) A

> DLL In1
aill

DAagQ B
>

o Durch Klicken auf Play wird die Messung gestartet

VAVAVAV NG
VAVYAVAV RN

= s
L

g 85883 &

e BE8BS

—

23588

° ki 2 3 H 5 ] 7 8 9 [T

Die Messwertanzeige ist gestartet . &=
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Beispiel: Messung mit ClipX und PMX

Fur dieses Beispiel wird die oben beschriebene Einbindung von ClipX in DIAdem und die Treiberinstallation von PMX
vorausgesetzt. Es wird tGberall eine Messrate von 200Hz (auch ClipX Fifo) eingestellt.

e Hinzufligen eines weiteren GPI Inputs
e Doppelklick auf das neue DLL_IN2 Element = Parameter - Signaltyp - HBMDIAdem wahlen
Properties of the Signal Types (Acquisition) X
Signal type: | |
Addtions! diver >
Device ID: [ HEMDIAdem 1 |
Signal ID: [ HeMDIAdem 1 |
Cancel Device... Help
e Erneut Doppelklick auf das Element und im Dialog das PMX Gerat hinzufligen
e AnschlieRend Signale zur Uberwachung hinzufiigen und mit ,,OK“ bestitigen
HBM Gerate
Verfiighare Kanle L5 J X Busgewahlte Kansle [Z] Filtersinstellungen aus Gerit verwenden o+ &
=-pmx (IP: 172.21.104.89) -~ Kanal-Nr.  Kanalname DlAdem-Kanalname Fiter Pktiv
- g: : chat ch3 NoFiter
-~ BrFz
~-ch2.4
l -
~ch3.3
~ch34
el >E
s -
digin1 (pmx)
digin2 (pmx)
digin3 (omx)
digin4 (pmx)
digin5 (omx)
diginG (omx)
digin7 (omx) v
Version: OberfiSche 1.1.11.0/DLL1.1.11.0 Ok Abbrechen Hilfe
e  Ein ,Clock” Element hinzufiigen, mit DLL_IN2 verbinden und die untenstehenden Einstellungen vornehmen

System Clock >
“ Function Name: Clock]
| IE:: Parameters |
Clack
* Inputs ™ Software clock
=¢— Control : * Hardware clock
~ Qutputs [] External clock
System : Sampling rate: | 200 :
Unit: | Hertz v
I | OK Cancel Help
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e  Zusatzliche Kurvenanzeige hinzufiigen
e PMX mit dieser verbinden
e Das Blockschaltbild sollte jetzt wie untenstehend aussehen

0
A

AR

]

1
A

DLL_In2
DAQ >
1

e Unter ,Optionen” > , Einzelwertverarbeitung” die Default System Clock Rate auf 200Hz setzen

Default Systermn Clock =

Single point clock
Clock rate: | 200 =

Unit: | Hertz v

e Nun kann die Messung gestartet werden (Hier zwei Sinus Signale mit 1Hz)

0.4-

-0.6-

-0.8-

-1.2-

-1.4-

Rechtlicher Hinweis
Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewahrleistung oder

Haftungsansprichen.
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