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Kurzbeschreibung

Dies ist eine Anleitung zur Verwendung des Modbus TCP Protokolls mit ClipX und einer Schneider Electric SPS. In
diesem Beispiel wird gezeigt, welche Einstellungen in der Weboberflache des ClipX getatigt werden missen, wie das
Projekt in SoMachine angelegt und einzelne Werte libertragen werden kénnen.

Hinweis: Fir dieses Beispiel wurde die Software SoMachine Central V4.3 verwendet.
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Durchfiihrung

ClipX Einstellungen
Zuerst muss das Modbus Protokoll in der Oberflache des ClipX Webservers aktiviert werden.

e Offnen des Webservers
e Wechseln ins Menu ,,Feldbus”
e Aktivieren des Protokolltyps ,Modbus TCP“
o Netzwerkeinstellungen durchfiihren (IP-Vergabe, DHCP, ...)
Network
Settings
Device
Protocol Type
Amplifier Modbus TCP
Assistant
Bus State IDLE
TEDS Firmware State running
Firmware Version 3003
Calculated channels
NetX Load 34%

Peak Values
Captured Values
Limit Switches
Digital 170

Analog Output
Config Control

© %® Fieldbus
: P Address

Ethernet 192.168.178.133
ClipX Bus MAC Address
Parameter Sets

$Modbus

O ecotr

Netmask

2552552550

00-09-e5-00-ff-52

Static IP Address @

Gateway
192.168.178.133
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Einstellungen in SoMachine
Zur Durchfihrung liegt dieser TechNote ein Programmbaustein bei ,ClipX_Modbus.export”, der in SoMachine

importiert werden kann. Im Folgenden wird erklart, welche Schritte hierzu unternommen werden missen und wie sich
erste Messwerte Ubertragen lassen.

e Starten der SoMachine Software

e ,Neues Projekt” = , Leeres Projekt” wahlen
e Projektname vergeben

e Projekt erstellen

SoMachine Central - V4.3

be 1311 ? [ I I J ([ Warlung v | [ Took

Hilfe-Center w_

Erste Schritte

Start > Neues Projekt > Leeres Projekd > Verbleibende Zeit bis Ablauf des Testzeitraums: 12 Taa(e) \ Registrierung \

Letzte| Assist| Neues leeres Projekt

Steue  MitVi | Allgemein | Eigenschaften
-- Projekiname: ‘
ClipX_Modbus

Projel Neue

»' Projekt erstellen |

Schneider
PElectric
e ,Gerate hinzufiigen und entfernen” wahlen
s B
Anwendungsdesign
Steuerung [
r—
Konfiguration Mehrfacher Wartung
Download
Eine oder mehrere
Steverungen
=2 | C— 2 2
[ [ Satz von Tools, die
Ihnen bei der
Gerate hinzufugen Auf alle Gerate ‘Wartung Ihrer
und entfernen herunteriaden Maschine helfen
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e Im folgenden Dialog die verwendete SPS hinzufiigen

Wahlen Sie Inre Gerate aus (x)
Katalog Projektgerate
4 |ogik-Steusrungen
M221 ID TM25TMESE
238 Mame MyController
M241
4 M251
TM251MESC

Schneider Electric | 4.0.8.13

TM251MESE
Schneider Electric | 4.0.6.18

M258
Motion Steuerung [EQ
Drive Steuerung

HMI Steuerungen

Magelis HMI & iPC @]

Kommunikationselemente

| ok
e Eine oder mehrere Steuerungen programmieren” wahlen
s ~
Anwendungsdesign
[ Steuerung
Konfiguration Mehrfacher Wartung
Download
Eine oder mehrere
Steuerungen
=2 | ) 2 2
- Y Satz von Tools, die
Ihnen bei der
Gerdte hinzufigen Auf alle Gerate Wartung Ihrer
und entfernen heruntariaden Maschine helfen.
e Doppelklick auf ,Ethernet_2“
e Festlegen der IP-Adresse
Geratebaumstruktur > I x| (7] Ethernet 2 x
. Konfiguration
= @ . - Konfigurierte Parameter
=@ MyController (TM251ME| Schnittstellenname EthernetPortd
2 10_8us (10 bus -TM3) Netzwerkname my_Device
[ com_Bus (COM bus) o
Ethernet_1 (Ethernet Ng PREES R
Ethernet_2 {Device Met| () IP-Adresse nach BOOTP
m Industrial_Ethernet | (®) Feste IP-Adresse
= #¥ Serial_Line_1 (Serial line IP-Adresse 192 . 168 . 178 . 130
[ saMachine_Network R 255 . 255 . 255 . D
Gateway-Adresse a .0 .0 .0
Ethernet-Protokoll Ethermet 2
Ubertragungsrate Auto
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e  Doppelklick auf , Industrial_Ethernet_Manager”

e  Protokoll auf ,Modbus TCP“ einstellen

Geratebaumstruktur + 1 X

=2 Gipx Modbus =
=- @ MyController (TM251ME|
8 10_Bus (10 bus - TM3)
[ com_pus (com bus)
Ethernet_1 {Ethernet Ng
B Ethernet_2 (Device Nety
m Industrial_Ethernet |
i Serial_Line_1 (Serial line]
m SoMachine_Metwor)

e  Zur Anwendungsbaumstruktur wechseln
e ,Application” auswahlen
e ,Projekt“—> ,Importieren” wahlen

m Ethernet_2 m Industrial_Ethernet_Manager X

Scanner-Einstellungen  Netzwerkmanager  Scanner-Ressourcen 102

Netzwerkeinstelungen
Subnetzadresse: 192 . 168 . 178 . O

Subnetzmaske: 255 . 250 . 255 . O

Protokelleinstellungen

Bevorzugtes Protokoll: Modbus TCP ~

EtherMet/IP-Einstelungen

Timeout fiir verbundenen expliziten Machrichtenaustausch (g):
3 3

Timeout fiir nicht verbundenen expliziten Nachrichtenaustausch
10 =

e Die mitgelieferte Export-Datei ,,ClipX_Modbus.export” auswahlen

= 1} Application (MyC
@ o
=@ Taskkonfiguratio
& MasT

12 Global

bh oM@

rajekt

ETEST Erstellen
Obijekt hinzufiigen »

Online Debug Tools Hilfe

Eenster

Ger&t anhéngen...

Gerats hen...
e e |_Ethernet_Manager X

Gerat aktuglisieren. ..

r  Scanner-Ressourcen [0S«
Ordner hinzufiigen...
Objekt bearbeiten
Obijekt bearbeiten mit...
Aktive Applikation setzen
Projektinformationen. ..
Projekteinstellungen
Dokumentieren. ..
Vergleichen...

Exportieren...

Importieren.... thrichtenaustausch (s):

Benutzerverwaltung 3

Massenspeicher (USE oder SDKarte)... n Machrichtenaustausch

e Den Dialog bestatigen

10 2

Import

Bitte wihlen Sie die Objekte, welche importiert werden sollen.
Alle Objekte werden i iga des aktuell l
sie konnen diese Auswahl dndern solange dieser Dialog offen ist.

Knotens importiert.

Aktuell ausgewshlte Zielobjekte:  Application [MyController: SPS-Logik]

Einfiigbare Objekte:
{8 Read_Var_Functon

e e— I > Abbrechn

| 4
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e Unter ,Taskkonfiguration” = ,, MAST“ die Schaltfliche ,Aufruf hinzufliigen wahlen
e ,Read_Var_Function” hinzufiigen

E abehilfe *
Anwendungsbaumstruktr @ X [ Ethemet 2 i |
| Konfigration Textsuche | Kategorien
= H aoede =] Programme ~ Name Herkunft )
-3 Application (MyControllg| Frontat( 0..31): E = 1C¥ Application L
@ cn v Read_Va...
Read_Var_Function CR{|  [zyklsch ! I
Taskkonfiguration I
& masT
b Watchdog
lobal
[] Aktivieren
Zeit (2.5, t5200ms): |1 ]
Empindichkeit: |1 |
I > 4k Aufruf hinzufiigen | |
/ PO
Strukturierte Ansicht
Dokumentation anzeigen Mit Argumenten einfiigen Wit Namensraum-Prafix einfiigen
Dokumentation:
PROGRAM Read_Var_Function
I >| oK Abbrechen

e Die gelb markierten Felder (IP-Adresse, Objekttyp = IW fiir Funktionscode 04, FirstObj, Quantity) anpassen
e Optional die Lesezeiten im ersten Block anpassen (TIMELOW, TIMEHIGH)

Anwendungsbaumstrktr > & X || @ Ethemet 2 [#  Industrial Ethemet Manager & masT Read_Var_Function x
SHERE N4 PROGRAM Read_Var_Function
=L Gipx Modbus - - Gultigkeitsbereich ~ Name Adresse Datentyp Initialisierung  Kommentar Attribute
= 1 Application (MyControlle 1 # VAR My_Blink BLINK
@ o 2 # VAR My_Addm ADDM
Read_Var_Function (PR 3| var My_Addr_Table ADDRESS
= {&8 Taskkonfiguration 4§ VAR Receive_Buffer ARRAY[0..1] OF WORD
=g masT 5 # VAR My_Float %MD500  REAL Adressed at %MD500 which actually starts at %MW1000
48 Read_Var_Fung e @R My_READ_VAR READ_VAR
2 Global
<
My_Addm o
My_Blink = ADDM
BLINK al Uy Addr_Table  |4addiTable Done|
True —|ENABLE ouT, = Error|-
THims—AELOW ~—{Addr CommError|—
THlms—HEHIGH
S{192168.178.133) B
y_Addr_Table
[_<hove the Receive_Buffer into %MwT000 and Z%MWI00T> |
3
WovE | ADR(Receive_Buffer)
Receive_Bufier(0] “Mw000
MOVE &
Receive_Bufier[1] S M1001

Hinweis: In diesem Beispiel werden die Register 14 und 15 von ClipX gelesen. Diese entsprechen zusammen dem 4-Byte
Floatwert des Bruttowertes (2Byte je Register).

e ,Einloggen wdhlen” und das Programm an die SPS {ibertragen

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt CFC ETEST Erstellen, Online Debug Tools Fenster Hilfe

=] # 2 T 0f
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e Das Programm starten

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt CFC  ETEST Erstellen Online Debug Tools Fenster  Hife

& | (@b L B O b o I

e Der Bruttomesswert ist nun in der Variable ,My_Float” verfiigbar und sichtbar

ClipX_Modbus project” - SoMachine Logic Builder - VA3

Datsi Dearbeiten Ansiht Projekt CFC ETEST CErstelen Online Debug Tooks Fenster Hilfe

& By |84 8% |6 | Hm - [T 8 | 0 O m! | | [ OF Alles auswahien ~ | onine -
| | | |
Arwendungsbaumstruktur ~ % X || Etemet2 | (] industria_Ethemet Manager ' MaST '[g] Read_var_Function X |[f] MyCenwaler |
(9§ rMycController.Application.Read_Var_Function
=& Gipx Moctus || Ausdruck Datentyp Wert Vorbereiteter Wert  Adresse Kommentar
= £} Application (MyControll{ | + & My_Blink BLINK
@ cu @ My_addm ADDM
Read_Var_Function (PR{| # @ My_Addr_Table ADDRESS
=8 Taskkonfiguration % @ Receive_Buffer ARRAY [0..1] OF WO.
' @ MAST @ My_Float REAL -0.9107958 %MD500 Adressed at%MDS00 ... actually starts at...
] Read_var_Fund | # # My_READ_VAR READ_VAR
2 clobal

My_Blink —
BLINK al Vy_Add_Table |2 AddrTable Done =

NABLE ou] — Error
== HELOV L e
— JEHIGH

3(192.168. 1781331

‘ = : ——

[_<tove the Receive_ Butrer into %Mwi000 and %MIVIO0T.>

MOVE
Receive Buferll] |

AT

el

MO’
Receive_Bufferl] | et ]

Rechtlicher Hinweis

Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewahrleistungs- oder
Haftungsanspriichen.
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