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FOLHA DE DADOS

WTX120
Terminal de pesagem industrial
calibrável

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

� Conexão de até 8 células de carga (350 Ohm) de
extensômetro através de bornes de encaixe

� Resolução até 30000e, calibráveis até 10000e

� PROFINET, EtherNet/IP™ com switch de Ethernet
integrado ou PROFIBUS DP

� Ethernet TCP/IP, Modbus TCP

� Opções: Ethernet, USB 2.0, E/Ss digitais, saída
analógica, porta para impressora

� Operação através de teclado ou software PanelX

� Exibição de texto clara e legível com iluminação de
fundo

� Tela de visualização opcional para montagem
dentro de gabinete elétrico

� Aplicação na pesagem padrão, enchimento/
esvaziamento, pesagem de reservatórios

DIMENSÕES:

Dimensões em mm

92
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DADOS TÉCNICOS WTX120

Tipo WTX120

Resolução industrial d 30.000

Classe de precisão conforme a OIML R76 (Classe III e
IIII)

d=e 10.000

Sensibilidade de entrada, calibrável μV/e 0,33

Faixa de medição mV/V ±3

Conexão à célula de carga (à prova de curto-circuito) Conexão de 6 fios e 4 fios

Quantidade máx. de células de carga (à prova de
curto-circuito)

�Ω 8 x 350

Tensão de alimentação das células de carga (à prova
de curto-circuito)

VCA sincronizado ±5

Taxa de medição interna 1/seg. 50 … 800

Resolução interna Peças 524.000

Desvio de linearidade da faixa de medição % 0,018

Coeficiente de temperatura do sinal zero por 10 K % 0,003

Coeficiente de temperatura do valor característico por
10 K

% 0,006

Filtros Filtro digital regulável (filtro passa-baixo)

Mínima resistência ôhmica do transdutor �Ω 43

Memória alibi 120.000 posições de armazenagem

Várias áreas Sim, regulável para até 3 áreas

Vários intervalos Sim, regulável para até 3 áreas

Tensão de alimentação VCC 12 … 30 (-15% +10%) com proteção contra inversão de
polaridade

Consumo de energia A 0,4 … 1,3

Consumo energético máximo
(na conexão de 8 células de carga de 350 Ohm)

W 14,5

Dissipação máxima W 11

Seção transversal mínima do condutor para a com­
pensação de potencial

mm2 2,5

Quantidade máxima de terminais de pesagem
paralelamente comutáveis

8

Tela de visualização Exibição em LCD com matriz de pontos, iluminação de
fundo, exibição em matriz de pontos, indicação de peso,
unidade de carga, cursor zero e de movimentação, men­

sagens de erro em texto claro, inglês

Altura dos dígitos do valor do peso mm 15

Teclado Teclado de membrana, 5 teclas de curso curto com
atribuição dupla para ajuste e configurações de serviço

Conexões padrão do dispositivo com bornes de
parafuso plugáveis

1 x alimentação de tensão,
1 x conexão de célula de carga 

2 x saídas digitais, capacidade de carga das saídas: no
máximo até 500�mA com 12 … 24 VCC;
limite de comutação entradas digitais

Baixo: U_in < 3,00 VCC
Alto: U_in > 6,00 VCC,

Consumo das entradas máx. 7�mA 
com 12 … 24 VCC

Outras conexões padrão do dispositivo 1 Ethernet (RJ45)
1 USB 2.0

1 conexão para tela de visualização externa (RJ11)
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WTX120Tipo

Interfaces de ethernet e barramento de campo
(dependendo do modelo do dispositivo)

PROFINET IO (RT),
PROFIBUS DP,
EtherNet/IP™,

Ethernet/TCP, Modbus/TCP (através de interface ethernet
padrão na parte inferior do dispositivo)

Interfaces seriais com bornes de parafusos plugáveis
(dependendo do modelo do dispositivo) para a
conexão em PC, impressora ou tela remota

RS232,
RS485 (4 fios, não isolados)

Saída analógica com bornes de parafuso plugáveis
(dependendo do modelo do dispositivo)

mA
V

0-20 mA, 4-20 mA;
0-10 V, 2-10 V;

para o peso bruto ou líquido;
Resolução de 15 bits com 30.000 passos e opção de

ajuste

Saídas e entradas digitais com bornes de parafuso
plugáveis (dependendo do modelo do dispositivo)

VCC até 4 entradas e saídas digitais 
Capacidade de carga das saídas: até no máximo 500�mA
com 12 … 24�VCC; Consumo das entradas máx. 7�mA com
12 … 24�VCC, a prova de curto-circuito, isolamento óptico

Tipo de montagem Montagem em trilho
conforme EN 50022 (35 x 7,5 mm)

Grau de proteção de acordo com a EN 60529 (mon­
tagem em trilho)

IP20

Material

Material Aço inoxidável

Peso, aprox. kg 0,9

Dimensões (L x H x P)

Com trilho de blindagem opcional

mm 86 x 120 x 106

86 x 199 x 106

Faixa de temperatura

Armazenamento –25�C … +70�C com 95% umidade relo. do ar,
sem condensação

Operação –10°C … +50°C com 95% umidade rel. do ar,
 sem condensação

Operação em metrologia legal –10°C … +40°C com 95% umidade rel. do ar,
sem condensação

Normas

Precisão de medição EN45501, OIML R76-1, R61-1, R51-1

Imunidade a interferências EN 61326-1

Emissão de interferências EN 61326-1, EN55011, Classe A, Grupo 1

Bateria Tipo CR2032, duração mínima 3 anos

ACESSÓRIOS

Descrição Número de pedido

Tela de visualização externa para montagem em painel de comutação

com iluminação de fundo para utilização da versão WTX120 Blackbox; 27 unidades Blackbox
plugáveis (1 Blackbox de metrologia legal); indicação de peso e informações de status de 15 mm,
1 a no máximo 3 linhas de comando, 5 botões para zerar, tarar e operar; incluindo o cabo de
conexão; Material: Aço inoxidável; dimensões (L x H x P): 110 x 107 x 35 mm; grau de proteção:
IP69K; peso de aprox. 0,3 kg, comprimento máximo do cabo de conexão - 10�m.

1-WTX120-D

Conjunto de calibração

consistindo em trilhos blindados e 2 bornes de conexão; pode ser aparafusado na parte inferior da
carcaça, para colocação das blindagens de cabo de no máx. 10 cabos para aplicações sujeitas a aferição.

1-WTX120-LFTSET

Combinação de barreiras Zener SB02A

A combinação de barreiras Zener consiste de 3 barreiras.

1-SB02A
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DIMENSÕES DA TELA DE VISUALIZAÇÃO EXTERNA

Dimensões em mm

DIMENSÕES COM TRILHOS BLINDADOS

92

Dimensões em mm
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POSSIBILIDADES DE CONEXÃO

Sensores

WTX120

WTX120−D
Indicador externo com

WTX120 como Blackbox
Software

TCP/IP
Porta 443

App Android WTX,
Progresso PWA, aplicação de rede

PC, tela, PanelX

Automação API
USB 2.0

Opções:
4 x DigIn
4 x DigOut
AnalogOut
RS−485
RS−232

Impressora
(USB / RS−232)

PLC
PROFINET, PROFIBUS

EtherNet/IP�, Modbus TCP

máx. 8 células de carga analógicas

800 Hz

5 Hz

5 Hz

5 Hz

Os números em círculos são as taxas 
de medição (não a largura de banda)
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DESIGNAÇÕES PARA PEDIDO

K-WTX120…, modelos opcionais

K‐WTX120

1

Código Opção 1: Interfaces baseadas em ethernet ou barramento de campo

PRONE PROFINET

PROBU PROFIBUS DP

ETHIP EtherNet/IP™

ETHM/ Modbus TCP

2

Código Opção 2: Tela de visualização integrada

Y Tela de visualização integrada

N Blackbox, sem tela (combinável com tela de visualização externa 1-WTX120-D)

3

Código Opção 3: Saída analógica (mA, V) e/ou entrada e saída digital (VCC)

NO 2 saídas digitais (DO; padrão)

A/ 2 x saídas digitais, 2 x entradas digitais, saída analógica

/D 4 x saídas digitais, 4 x entrada digital

AD 4 x saídas digitais, 4 x entradas digitais, saída analógica

4

Código Opção 4: Interfaces seriais

NOT Sem (padrão)

RS4 RS485 (4 condutores)

RS2 RS232

5
Código Opção 5: Firmware

A Padrão

K-WTX120 - P R O N E - N - N O - N O T - A

1 2 3 4 5

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Alemanha

Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax +49 6151 803‐9100

www.hbkworld.com ⋅ info@hbkworld.com

Sujeito a alterações. Todos os dados descrevem os nossos produtos em geral.
Eles não representam nenhuma garantia de qualidade ou de durabilidade.
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