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DATA SHEET

PW22...
シングルポイントロードセル
��
� ����：6kg～90kg
� アルミニウム�
� い������の� Y
� �������（�����）
� !"な#�アプリケーションに�)
� �*+, (-.ハウジング、その0のオプション)
� スマート オプション (IO-Link)、デジタル

オプション (CANopen または RS-485)、アナログ
オプション (4 ～ 20 mA または 0 ～ 10 V) を6えた
LCMC #7チェーンとして8+9:

�	
�

;<=>（?@：mm、1mm＝0.03937インチ）

BC



B04911 06 J00 02�07.03.2024 2

�

�� PW22...
����1) C3マルチレンジ（MR）
��ロードセル��� nLC 3000
���� Emax kg 6 10 20 30 50 90
������ vmin g 0.5 1 2 2 5 10
�����（�さ×!） mm 400×400
#� Cn mV/V

1.9±0.1
ゼロ$（%&なし） 0±0.1
ゼロ$に'する(�)* TK0

Cnの％/
10K ±0.0117 ±0.0140 ±0.0140 ±0.0093 ±0.0140 ±0.0155

������の+ Y 12000 10000 10000 15000 10000 9000
#�に'する(�)*2)

FGHI ＋20～＋40 ℃
－10～＋20 ℃

TKc
Cnの％/

10K ±0.0175
±0.0117

ヒステリシス,-2) dhy

Cnの％ 

±0.0166
./012) dlin ±0.0166
��23の45の6り DR ±0.0166
78（オフセンタ）,-3) ±0.0233
95:; RLC

Ω
300～500

45:; R0 300～500
<=ブリッジ>?& Uref V 5
ブリッジ>@?&AB BU V 1～12
��>@?& V 15
100 VDCにおけるCD:; Ris GΩ ＞2
(�EFAB BT

℃［°F］
－10～＋40［14～104］

G�(�AB Btu －10～＋50［14～122］
HI(�AB Btl －25～＋70［－13～158］
JK23
（L8から120mmMれたNO） EL

Emaxの％

150

PQJKRS5 Elq ＞300
G�23
(L8から��120mmMれたNO) EU 150

TU23
（L8から20mmMれたNO） Ed 1,000

V'QG�W23
（L8から��20mmMれたNO） Fsrel 70

����23Xのたわみ�（YZ） snom mm ＜0.2
[\]W�、23なし（YZ） Hz 280 380 540 660 866 1015
^�（YZ） G kg 0.5
H_��4) IP67
`^
きわいP
ゲージ-.
ケーブルRS

アルミニウム
シリコンゴム

PVC
1) OIML R60にTU、PLC＝0.7
2) VWXY（dlin）、ヒステリシス\]（dhy）、^Gに_するFG`aはbcdです

これらのefdはOIML R60でg�されたhi\]のjkをlたしています
3) �mから142mmnれたopにおいて����の30%で�qをかけたoe（OIML R76にTU）
4) EN 60 529（IEC 529）にTU
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H_ハウジングaきバージョンの
�（bc�）

118

34.4

6366

25
.4

30
34.4

dae

ベースプレートstuvG：0.1

iwxの�m
�qyz

iwC

スペーサ
（お|}にて~�）

PW22

（1）

（2）

1：���におけるアタッチメントPW22：2×M6、�Yクラス10.9、
��トルク10N·m、��ネジ�さ20mm
stするuvGは���で0.1mm

2：ベースプレート�きのアタッチメントPW22：2×M6、�Yクラス10.9、
��トルク10N·m、��ネジ�さ20mm

オプション ＝ N（�*なし）
のoeのみプラグ
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f0

60�ケーブル、6 x 0.14mm2/AWG 26 でのgh（ijklなケーブル�：1.5m、3m、6m）
TEコネクタ(TE 3-640442-6)、6ピンの�X�

プラグイン��4 (�[BU]) = ���� (+)

プラグイン��1 (�[WH]) = #7�� (+)

プラグイン��2 (�[RD]) = #7�� (-)

プラグイン��3 (�[BK]) = ���� (-)

プラグイン��6 (�[GY]) = センシング (-)

プラグイン��5 (�[GN]) = センシング (+)

シールド (�[YN]) = ケーブルシールド
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ごnoコード

��p�q�（rst）
�� PW12C
���� C3-MR（OIML）（マルチレンジ）
ou ケーブル�3 m（6X�）
����［kg］ ごnoコード
6
10

1-PW22C3/6KG-1
1-PW22C3/10KG-1

20
30

1-PW22C3/20KG-1
1-PW22C3/30KG-1

50
90

1-PW22C3/50KG-1
1-PW22C3/90KG-1

��p�q�（オプションt）
K‐PW22

1
コード オプション 1：xyz

0 -.ハウジングなし
1 -.ハウジングあり

2
コード オプション 2：����

MR C3-MR（OIML）（マルチレンジ）

3

コード オプション 3：����
6 6 kg

10 10 kg
20 20 kg
30 30 kg

4

コード オプション 4：{|}~
N �*��なし

AI1/21 IECEx+ATEX Zone 1/21+FM, intrinsically safe II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIC T125℃ Db*
AI2/22 IECEx+ATEX Zone 2/22 not intrinsically safe II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc, II 3D Ex tc IIIC T125℃ Dc* 

5

コード オプション 5：ケーブル�
1.5 1.5m
3 3m（�T）
6 6m

12 12m

6
コード オプション 6：その�

N なし

K-PW22 - - M R - - - - N
1 2 3 4 5 6

* EC �¡¢£¤¥/)e£¤¥BVS 13 ATEX X 108 X / IECEx BVS 13.0109 Xを¦む
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LCMCロードセル��チェーン

オプション1：ロードセルタイプ
オプション2：§G¨©

オプション3：ª«�q
オプション4：ケーブル�

オプション5：#7エレクトロニクス¬

オプション7：ファームウェアバージョン
オプション6：コネクタ

°±い²³なロードセルと´れた7��µ
�¶を·みeわせることで、お|}のニー
ズにeわせたロードセル7�チェーンが¸
¹します。

K-LCMC-PW22�オプション
K-LCMC

1
コード オプション1:  バージョン
PW22 PW22

2
コード オプション2：����

MR C3-MR（OIML）

3

コード オプション3：��23
6K00 6 kg
10K0 10 kg
20K0 20 kg
30K0 30 kg
50K0 50 kg

4

コード オプション4：ケーブル�
0M3 0.3 m
0M5 0.5 m
1M0 1.0 m
3M0 3.0 m

5

コード オプション5：��エレクトロニクス��
105C CAN(200 S/s)
105R RS485 (200 S/s)2X�
112C CAN(1200 S/s)
112R RS485 (1200 S/s)4X�
RM42 アナログ4～20 mA
RM43 アナログ0～10 V
RMIO IO-Link

6
コード オプション6：コネクタ
M12A8 M12 Aコード、オス 、8-ピン
M12A4 M12 Aコード、オス 、4-ピン

7
コード オプション7：ファームウェアバージョン

N NA
01 WTIO 1.03.00

K-LCMC - P W 2 2 - M R - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
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ホッティンガー・ブリュエル・ケアー（HBK）
〒136-0071　��������6-26-5　�����ビル6F
TEL：03-5609-7734  FAX：03-5609-2288
www.hbkworld.com  E-mail：info_jp@hbkworld.com

ºw»�は¼½されるoeがあります。¾¿}¥のºÀはすべてÁÂ�,のÃÄ"なÅ¤です。
�,の-£をÆすものとしてÇÈされるべきものではなく、また、いかなる>"ÉÊをËすもの
でもありません。ºÀに]Ìが²るoeにはドイツÎÏ¾がÐとなります。なお¦まれる�xは
ドイツÎÏ¾のÑ�であり、すべてÃÒ>でÓËされています。
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