Acquisition de données a tres grande vitesse Genesis

Misez tout sur une carte
La carte d'acquisition de donnees 1 kV
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I La carte d'acquisition de données 1 kV

Dynamique, sécurité et efficacité

La nouvelle carte d'acquisition de données isolée 1 kV est spécialement
concue pour les tensions d'entrée élevées. Grace a six voies d'entrée
acceptant des tensions de £ 20 mV a £ 1 000 V, les utilisateurs peuvent
désormais mesurer un large spectre de tensions électriques a des vitesses
pouvant atteindre jusqu'a 2 Méch/s - tout cela avec une seule carte
d'acquisition de données. Toutes les voies détectent les données de mesure

en paralléle, méme a la vitesse maximale, et les enregistrent en continu.

Sécurité conforme aux normes Données techniques

La carte d'acquisition de données 1 kV a été congue pour satisfaire aux normes e 6 entrées différentielles isolées, symétriques
de sécurité selon [EC61010. Par conséquent, une isolation conforme a la caté-
gorie CAT Il (600 Veg) ou CAT 11l (300 Veg) garantit des résultats de mesure sirs
et fiables, méme dans les conditions d'utilisation électriques les plus difficiles.

e Tension d'entrée de £20mV a £1 000V
o |solation CAT Il 600 Vs

o Filtres numériques sélectionnables par

['utilisateur
o Vitesse d'échantillonnage de 2 Méch/s
e Résolution de 18 bits

e Calculs en temps réel par voie

Perception - Logiciel d'acquisition et
d'analyse de données

e Prise en charge de la nouvelle carte 1 kV \

e Base de données capteurs pour une configuration simple PerCEptIOI‘I
des voies de mesure :

o Calculs en temps réel par voie, également basés sur le

cycle : valeur efficace réelle (Root Mean Square, RMS),

minimum, maximum, valeur moyenne (Mean), créte-créte

(Peak to Peak), surface (Area), énergie (Energy)

¢ Nouvelles langues disponibles : portugais, russe et

coréen - Perception est ainsi disponible en 8 langues

HATTEEES

| (34




Plus de performances pour répondre a vos besoins I

Solutions taillées sur mesure pour les plus hautes exigences

Essais eDRIVE - Concevoir des
entrainements électriques plus
efficaces

Acquisition de données avec chassis GEN2i

Pack batteries

Les signaux mécaniques et électriques sont détectés ®
de facon synchrone et dynamique. N\ 4

. . \\ y
e Mesure synchrone de signaux haute tension, de & y

courants, du couple et de la vitesse de rotation - y

o Calculs du rendement par demi-cycle

Convertisseur de fréquence DC-AC

~
Vers pont de transmission pt

Moteur électrique

Capteur de couple

nmp o/

P Pour plus d'informations a ce sujet, consultez

www.hbm.com/fr/edrivetesting

Test sur Copper Bird — Controler efficacement
la fonctionnalité

Les tensions et courants du réseau électrique d'un avion sont mesurés en

paralléle. A partir de ces résultats de mesure, on calcule d'autres paramétres.

e \Vérification de l'intégration de tous les systémes et consommateurs

électriques
o Controle de la stabilité du réseau électrique

o Test de qualité de la puissance électrique

Maintenance préventive — pour un fonctionnement
sans probléme

Mesures de tensions de réseau et de signaux de contréle avec une seule
carte d'acquisition. Sécurité grace a I'isolation intégrée.
o Maintenance préventive de moteurs et commandes dans des

installations de production

o Mesures de tensions et courants ainsi que des temps de réponse de

relais, de boucles d'asservissement, etc.

o Diagnostic d'erreurs sur place
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HBM Test and Measurement

Tél. : +49 6151 803-0
Fax : +49 6151 803-9100
info@hbm.com

7-1003.3745
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measure and predict with confidence



