I
]
4

TECH NOTE — digiCLIP DF3CNAN und DF31CAN

TECH NOTE :: digiCLIP DF30CAN und DF31CAN

Version: 2015-07-27
Autor: Michael Guckes, Product and Application Manager Industrial Amplifiers, HBM Germany
Status: offentlich

Kurzbeschreibung
Beispiel mit digiCLIP-Messverstarker in einem CAN-Netzwerk zur Regulierung eines Fiillstandes.

Einleitung

Im Folgenden soll stellvertretend eine kleine Anwendung des Messverstarkers digiCLIP in einem CAN-Netzwerk
mit einer SPS beschreiben werden. In der Anwendung soll iiber Wagezellen, die als DMS-Vollbriicken ausgefiihrt
sind, das Fiillstandsniveau in einem Behalter ermittelt werden und iiber eine SPS-Steuerung, die mit dem digiCLIP
verbunden ist, auf 0..100% austariert werden.

Dieses Austarieren (Trichter leer = 0% / Trichter voll = 100%) wird vom Anlagenbediener iiber das SPS-Panel
angestofden und muss nur nach Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden.

Anschlief3end muss die SPS nur noch den Wert des aktuellen Trichterniveaus und den Fehlerstatus auslesen und
dem SPS-Programm zur Verfiigung stellen.
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Vorgehensweise

digiCLIP SP5
- ‘ersorgung
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1.) Skalierung des digiCLIP auf die angeschlossenen Wéagezellen. Diese erfolgt tiber digiCLIP-Assistent in den
Meniis ,Aufnehmer’ und ,Skalierung’. Die Werte kdnnen aus dem Datenblatt oder dem Kalibrierprotokoll
entnommen werden.

Hinweis: Verfiigt der Sensor iiber TEDS, konnen die Sensordaten direkt vom Sensor in den Verstarker
iibernommen werden.

= Aufnehmer

Speisespannung 25V
\erstarkermessbereich () 4 myiy

=] Skalierung
Physikalische Einheit kG
Anzahl Nachkommastellen 1

E Spannenskalierung

Nullpunkt elektr. 0,00000 mV/v
Nullpunkt phys. 0,00000 kG
Spanne elektr. 1,00000 mvi/v
Spanne phys. 200,00000 kG

2.) Definition eines Grenzwertes GW1, der das Unterschreiten eines bestimmten Gewichtswertes beim Entleeren
anzeigt (z.B. Unterschreiten 1KG). Definition GW2 zur Anzeige bei Befiillen (z.B. Uberschreitung 100kG). Dies kann
iiber digiCLIP-Assistent im Menii ,Grenzwertschalter’ eingestellt werden.

= Grenzwertschalter 1
Modus Kleiner als
Sende 'Emergency Message' Al
Schwelle 1,00000 ki3
Hysterese 010000 kiz
Signalquelle Metto
Falls GW in Hysterese: Zuriicksetzen
= Grenzwertschalter 2
Modus Graker gleich
Sende 'Emergency Message' Ak
Schwelle 100,00000 kG
Hysterese 010000 kG
Signalquelle Metto
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3.) Die Messwerte und der System- / Geratestatus sollen spater per PDO an die SPS geschickt werden. Dies
ermoglicht eine schnelle Zykluszeit von wenigen Millisekunden.

Diese Einstellungen konnen iiber digiCLIP-Assistent im Menii ,PDO-Details’ aktiviert werden.
Der Assistent hilt hier einige Einstellung vor. Sollen weitere Mappings erstellt werden, ist dazu eine weitere
Software des Steuerungsherstellers notwendig.

Definition des Inhalts "Messwert Netto Real 32 + Systemstatus1” im Sende-PDO1:

| Sende-PDO-Mappings | Empfangs-FOiO-Mappings POO-Sendeparameter
PDO1 1ADD [hex] -
Meu: |MesswertNettD Real 32, Spzstemstatus 1 ﬂ LUbernehmen

Aktuell |E|'I 40 (hex]. 1, 32; 2011 [hex). 1, 32

Definition des Inhalts "Steuerwort"” im Empfangs-PDO1:

Zende-PDO-Mappings | Empfangs-PDO-Mappings | POO-Sendepararneter

PDO1 1600 [hex] :

MHew |Steuerw0rt [Mullabgleich, T aneren, Spitzenwertzpeicher lozchen) ﬂ Ubernehmen

Bktugll [2268 [hex]. 1, 8; 2268 hex], 1. 8

Anschliefdend sind die Einstellungen im gleichen Dialog zu speichern und es ist ein Gerateneustart durchzufiihren:

Kommunikationzobjekte
Alle in diesem Dialog aufgefihrten Parameter sind K.ommunik ationzobjekte. Alle anderen Parameter sind
Applikationzobiekte.

Speichern Werkseinstellung Gerdteneustart

Im Betrieb erhilt man dann zyklisch den Gewichtswert und kann beim Entleeren (Unterschreiten
Grenzwert 1) mit dem Empfangs-PDO1 die Funktion Nullstellen/Tarieren ausfiihren.

In- |Index | § | = a Wert Beschreibung N
dex | (dez) | B | = = 5 T
(hex) I3 |2 g |2
E o £ T

7 A E

a @

5

o

2268 | 8808 | 1 |RWP | u8 |Steuerbyte 1 HEM [AT)

Bit 0: Nullstellen ausfuhren

(siehe Index 6125)

Bit 1: Tarieren ausfiuhren

(siehe Index 6139)

Bit 2: Max—Spitzenwertspeicher dauernd
loschen (s. Index 2262)

Bit 3: Min-Spitzenwertspeicher dauernd
loschen (s. Index 2263)

Bit 4: Max-Spitzenwertspeicher einmalig
loschen (s. Index 2264)

Bit 5: Min—-Spitzenwertspeicher einmalig
loschen (s. Index 2265)

Bit 6: Max-Spitzenwertspeicher halten
(5. Index 2266)

Bit 7: Min—Spitzenwertspeicher halten
(5. Index 2267)
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HBM

Die Bits 4...7 des Systemstatus1 signalisieren den jeweiligen Zustand des Grenzwertschalters (Bit4 = GW1).

In- | Index
dex | (dez)
(hex)

Sub-Index
Zugriff
Datentyp

Wert Bezschreibung

Definition

Parametersatz

2010 | 8208 | 1 | ROP | uB

System—Status 1
Bit 0...2: wie Index 6150, Bit 0...2
Bit 3: CAN-Bus—Fehler oder -Warmung
Bit 4...7: Grenzwertschalter 1...4 ausge-
lost

HEM

TIPP

All diese Einstellungen konnen mit dem Assistenten durchgefiihrt und in das EPROM abgespeichert werden
(Menti:Parameter speichern/laden), was etwas mehr als eine Sekunde dauert. In dieser Zeit sollte kein Mess-/

Produktionsvorgang gestartet werden.

Rechtlicher Hinweis

Es handelt sich lediglich um ein Beispiel zur Verdeutlichung der Einbindung des HBM-Messverstarkers in ein
CAN-Netzwerk. Dieses Beispiel unterliegt keinerlei Gewahrleistung oder Haftungsanspriichen.
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