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Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung und Stromart mit Netzspannung und Stromart am
Benutzungsort Ubereinstimmen und ob der benutzte Stromkreis gentugend ab-
gesichert ist.

Einbaugerate nur eingebaut im vorgesehenen Gehause betreiben.

Das Gerat entspricht den Sicherheitsanforderungen der DIN EN 61010-Teil1
(VDE 0411-Teil1); Schutzklasse |.

Der Versorgungsanschluss, sowie Signal- und Fuhlerleitungen missen so in-
stalliert werden, daB elektromagnetische Einstreuungen keine Beeintrachti-
gung der Geratefunktionen hervorrufen; (Empfehlung HBM "Greenline-Schir-
mungskonzept”, Internetdownload http://www.hbm.com/Greenline).

Gerate und Einrichtungen der Automatisierungstechnik miassen so verbaut
werden, daB sie gegen unbeabsichtigte Betatigung ausrechend geschutzt
bzw. verriegelt sind (z.B. Zugangskontrolle, Passwortschutz 0.a.).

Bei Geraten die in einem Netzwerk arbeiten, sind diese Netzwerke so auszu-
legen, daB Stoérungen einzelner Teilnehmer erkannt und abgestellt werden
kdnnen.

Es mussen hard- und softwareseitig Sicherheitsvorkehrungen getroffen wer-
den, damit Leitungsbruch oder anderweitige Unterbrechung der SignaltUbertra-
gung, z.B. Uber Busschnittstellen, nicht zu undefinierten Zustanden oder Da-
tenverlust in der Automatisierungseinrichtung fuhren.

Da das Gerat keinen eigenen Netzschalter besitzt, darf das angeschlos-
sene Versorgungskabel nicht unmittelbar ans Netz angelegt werden.
Nach VDE-Richtlinie miissen diese Gerate durch eine Schalteinrichtung
(z.B. mit einem Netzschalter) vom Netz trennbar sein. Es ist sicherzustel-
len, dass das Gerat jederzeit schnell vom Netz getrennt werden kann.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der MVD2510 mit den angeschlossenen Aufnehmern ist ausschlieBlich far
Messaufgaben und direkt damit verbundene Steuerungsaufgaben zu verwen-
den. Jeder daruber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsge-
maB. Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerat nur nach
den Angaben in den Bedienungsanleitungen betrieben werden.

Bei der Verwendung sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall
erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngeman
gilt dies auch bei Verwendung von Zubehor.
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6 MVD2510

Vor jeder Inbetriebnahme der Gerate ist eine Projektierung und Risikoanalyse
vorzunehmen die alle Sicherheitsaspekte der Automatisierungstechnik be-
racksichtigt. Insbesonder betrift dies den Personen und Anlagenschutz.

Bei Anlagen, die aufgrund einer Fehlfunktion groBere Schaden, Datenverlust
oder sogar Personenschaden verursachen kdnnen, mussen zusatzliche Si-
cherheitsvorkehrungen getroffen werden, die im Fehlerfall einen sicheren Be-
triebszustand herstellen.

Dies kann z.B. durch Fehlersignalisierung, Grenzwertschalter, mechanische
Verriegelungen usw. erfolgen.

Bedingungen am Aufstellungsort

Schutzen Sie die Gerate vor Feuchtigkeit oder Witterungseinflissen wie bei-
spielsweise Regen, Schnee usw.

Schutzen Sie das Gerat vor direkter Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie flr aus-
reichend Beluftung.

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Der MVD2510 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von
dem Gerat kbnnen Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Per-
sonal unsachgeman eingesetzt und bedient wird.

Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur
des Gerates beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung und insbesondere
die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben.

Restgefahren

Der Leistungs- und Lieferumfang des MVD2510 deckt nur einen Teilbereich
der Messtechnik ab. Sicherheitstechnische Belange der Messtechnik sind zu-
satzlich vom Anlagenplaner/Ausruster/Betreiber so zu planen, zu realisieren
und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert werden. Jeweils existie-
rende Vorschriften sind zu beachten. Auf Restgefahren im Zusammenhang
mit der Messtechnik ist hinzuweisen.

Nach Einstellungen und Tatigkeiten, die mit Passworten geschutzt sind, ist si-
cherzustellen, dass evtl. angeschlossene Steuerungen in einem sicheren Zu-
stand verbleiben, bis das Schaltverhalten des MVD2510 gepruft ist.
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In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit folgenden Symbolen hingewie-
sen:

Symbol: A GEFAHR

Bedeutung: Hoéchste Gefahrenstufe

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicher-
heitsbestimmungen nicht beachtet werden — Tod oder schwere Korperverlet-
zung zur Folge haben wird.

Symbol: A WARNUNG

Bedeutung: Gefahrliche Situation

Weist auf eine mogliche gefahrliche Situation hin, die - wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden - Tod oder schwere Korperverletzung
zur Folge haben kann.

Symbol: A VORSICHT

Bedeutung: Moglicherweise gefahrliche Situation

Weist auf eine mégliche gefahrliche Situation hin, die - wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden — Sachschaden, leichte oder mittlere
Koérperverletzung zur Folge haben kénnte.

A0124-2.6 de HBM



8 MVD2510

Symbole fur Anwendungs- und Entsorgungshinweise sowie nutzliche Informa-
tionen:

Ny

Symbol: /%\ HINWEIS
Weist darauf hin, dass wichtige Informationen uber das Produkt oder Uber die
Handhabung des Produktes gegeben werden.

symoor C €

Bedeutung: CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung garantiert der Hersteller, dass sein Produkt den
Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien entspricht (die Konformitatser-
klarung finden Sie unter http://www.hbm.com/HBMdoc).

Symbol:
Bedeutung: Gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung zur Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfahige Altgerate sind gemaf den nationalen und 0rtli-
chen Vorschriften fur Umweltschutz und Rohstoffrickgewinnung getrennt vom
regularem Hausmull zu entsorgen. Falls Sie weitere Informationen zur Entsor-
gung benotigen, wenden Sie sich bitte an die ortlichen Behorden oder an den
Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Fehlermeldungen durfen nur quittiert werden, wenn die Ursache des Fehlers
beseitigt ist und keine Gefahr mehr existiert.

Umbauten und Veranderungen

Der MVD2510 darf ohne unsere ausdruckliche Zustimmung weder konstruktiv
noch sicherheitstechnisch verandert werden. Jede Veranderung schlieBt eine
Haftung unsererseits fur daraus resultierende Schaden aus.

Insbesondere sind jegliche Reparaturen, Lotarbeiten an den Platinen unter-
sagt. Bei Austausch gesamter Baugruppen sind nur Originalteile von HBM zu
verwenden.

Das Gerat wurde ab Werk mit fester Hard- und Softwarekonfiguration ausge-
liefert. Anderungen sind nur im Rahmen der in den Handbuchern dokumen-
tierten Moglichkeiten zulassig.
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Qualifiziertes Personal

Dieses Gerat ist nur von qualifiziertem Personal ausschlieBlich entsprechend
der technischen Daten in Zusammenhang mit den nachstehend ausgefuhrten
Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften einzusetzen bzw. zu verwenden.
Bei der Verwendung sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall er-
forderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngeman gilt
dies auch bei Verwendung von Zubehor.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbe-
triebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und die Uber die ihrer
Tatigkeit entsprechende Qualifikationen verflgen.

Dazu zahlen Personen, die mindestes eine der drei folgenden Voraussetzun-
gen erfullen:

— |hnen sind die Sicherheitskonzepte der Automatisierungstechnik bekannt
und sie sind als Projektpersonal damit vertraut.

— Sie sind Bedienungspersonal der Automatisierungsanlagen und im Um-
gang mit den Anlagen unterwiesen. Sie sind mit der Bedienung der in die-
ser Dokumentation beschriebenen Geraten und Technologien vertraut.

— Sie sind Inbetriebnehmer oder flr den Service eingesetzt und haben eine
Ausbildung absolviert, die Sie zur Reparatur der Automatisierungsanlagen
befahigt. AuBerdem haben Sie eine Berechtigung, Stromkreise und Ge-
rate gemaB den Normen der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu
erden und zu kennzeichnen.

Wartung und Reinigung

Das MVD2510 ist wartungsfrei. Beachten Sie bei der Reinigung des Gehau-
ses folgende Punkte:

— Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung zur Stromversorgung.

- Reinigen Sie das Gehause mit einem weichen und leicht angefeuchteten
(nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Losungsmittel, da
diese die Frontplattenbeschriftung und das Display angreifen konnte.

— Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Flussigkeit in das Gerat oder
an die Anschlusse gelangt.

A0124-2.6 de HBM



10 MVD2510

Zum Lieferumfang gehort:

® Gerat MVD2510 mit zwei Gewindeschrauben zur Befestigung

e Bedienungsanleitung zum MVD2510 inclusive eines Fragebogens
e 15poliger D-Stecker flr Anschluss des Aufnehmers

e Einheiten-Einschubstreifen
[ J

1 Klemmleistenstecker (9polig) fur den Anschluss der Steuerein/-und
Ausgange, 1 Klemmleistenstecker (3polig) fur den Netzanschluss

2.1 Allgemeines

Der Schalttafelmessverstarker MVD2510 fir den Schalttafeleinbau (nach
DIN43700) ist fur die Erfassung und Weiterverarbeitung von Messwerten von
DMS-Aufnehmern im Bereich der industriellen Wagetechnik (nicht eichfahig)
geeignet.

Die wesentlichen Merkmale:

e anschlieBbare Aufnehmer: DMS-Vollbricken

e 4 1/2stellige LED-Anzeige (+ 19999 Digits), sowie diverse Sonderzeichen
e Bedienung uber Folientastatur; einzelne Tasten kdnnen gesperrt werden
e 2 Grenzwertschalter

® Steuerein- und Steuerausgange (Uber Optokoppler potentialgetrennt)

HBM A0124-2.6 de
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2.2 Blockschaltbild

AnschlieBbare

Aufnehmer
Messen
= e\._‘{ A R O E/—o—»T
e Kal. A

_ [ ]

Y

|Parameterspeicher [«—s CPU “— < +ISicuersignale

Y D

1 NET
| Optokoppler |

|

3 Aus-/ 2 Eingange Up/la

Abb. 2.1: Blockschaltbild des MVD 2510

3.1 Hinweise vor dem Einbau, Werkseinstellungen

Uberpriifen Sie vor dem Einbau des Schalttafelmessverstarkers MVD2510 die
ab Werk eingestellten Parameter, da sich die Elemente zur Wahl des analo-
gen Ausgangssignals ( Strom-/Spannungsausgang) auf der Platine befinden.

Werkseinstellung:

® Netzspannung: 230 V / 50...60 Hz oder 115 V / 50..60 Hz je nach Bestel-
lung

® Analogausgang: Ausgangsspannung +10V

A0124-2.6 de HBM



12 MVD2510

3.2 Andern der Werkseinstellungen
Wahl des analogen Ausgangssignals

Zum Andern der Werkseinstellung gehen Sie bitte wie folgt vor:
1 Losen Sie die vier Schrauben der Gehauseriuckwand.

2 Ziehen Sie die Gehauseriuckwand und die damit verbundene Platine vor-
sichtig nach hinten heraus, bis die Steckbrickenanordnung zuganglich ist.
Sie kdnnen dazu einen Schraubendreher zwischen Anschlussplatte und
Gehause ansetzen und die Ruckwand heraushebeln.

3 Andern Sie die Einstellung mit Hilfe der Steckbriicken entsprechend
f\bb.3.2.

4 Gehauseruckwand einschieben und festschrauben.

nach
@ hinten ziehen Schrauben
I6sen (4x)
o

Steckbrucke entspre-
chengiAbb.3.2 aufstek-

ken

Abb.3.1: Werkseinstellung andern

HBM A0124-2.6 de



MVD2510 13

3.2.1 Analoges Ausgangssignal einstellen

Das analoge Ausgangssignal (Spannung oder Strom) wahlen Sie durch um-
stecken der Steckbricke ST5 (siehgAbb.3.2). Die Wahl +20 mA bzw.
4...20 mA erfolgt im Bediendialog.

3.2.2 Austausch der Sicherungen

Zum Austausch der Sicherung mussen Sie wie beschrieben die Gehause-
rickwand entfernen. Die Sicherung (230 V/100 mA; 115 V/200 mA) ist dann
auf der Platine zuganglich.

Analogausgang:

“ Trans_ %
formator Strom:
o Sicherung ST5
Reserve-
Steckbricken f E
Steckbricke [[ Spannung: [
o
o ST5
[0 o]

Abb.3.2: Lage der Steckbriicke und der Sicherung auf der Platine
3.3 Einheiten-Einschubstreifen einschieben

Die Einheit fur die Anzeige wird mit Hilfe von vorbereiteten Einschubstreifen
festgelegt, die dem Gerat beigelegt sind.

1 Nehmen Sie den Kunststoffrahmen der Anzeige vom Gehause ab
2 Schieben Sie den erforderlichen Streifen in den praparierten Ausschnitt
3 Drucken Sie den Kunststoffrahmen wieder auf das Gehause

Einheiten-Ein-
schubstreifen
einschieben

@

@

Kunststoffrah-
men
abziehen/auf-
dricken :

®

07
b(g
o

;

o

PARay
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14 MVD2510

3.4 Einbau des Messverstarkers in eine Schalttafel

Der MVD2510 ist fur den Einbau in Schalttafelausschnitten nach DIN43700
vorgesehen.

Einbau in eine Schalttafel:
1 Befestigungsbugel nach unten drehen und vom Gehause I6sen
2 Gehause von vorne in den Schalttafelausschnitt einschieben

3 Befestigungsbugel auf beiden Seiten einhangen, nach oben drehen und
beide Gewindestangen festschrauben.

4 Entsprechend Kapitel 4 die Versorgungsspannung und den Aufnehmer an-
schlieBen.

Gehause in Schalttafelaus-
schnitt schieben

Schalttafel

Bugel einhangen und
festschrauben

Befestigungsbligel Gewindestange aushangen

Schalttafelausbruch

1 +0,7
Y 68+Y

Abb.3.3: Gehause in Schalttafel einbauen

HBM A0124-2.6 de
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4.1 Spannungsversorgung anschlieBen

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung des Gerates (Angabe auf der Gerate-
ruckseite) mit der Versorgungsspannung Ubereinstimmt. Ist dies nicht der Fall,
so setzen Sie sich bitte mit lhrer zustandigen HBM-Niederlassung oder HBM-
Vertretung in Verbindung.

o /AN WARNING ACHTUNG o
DISCONNECT MAINS SUPPLY BEFORE OPENING
VOR OEFFNEN DES GERAETES NETZ ABTRENNEN

Aufnehmer- .
anschluss 22— S ——— g~
L O LR 50-60Kz /10 mox.

(15pol. D-Stecker) Sy j R rwvﬂ
@ A 34
ITNREEEEN |

|
— X cé¢,

O

\ )
Klemmleistenbuchse 9polig Klemmleistenbuchse 3polig

Abb. 4.1: Gerateruckseite

A GEFAHR

Da das Gerat keinen eigenen Netzschalter besitzt, darf das Versorgungs-
kabel nicht unmittelbar ans Netz angelegt werden. Das Gerat muss nach
VDE-Richtlinie durch eine Schalteinrichtung vom Netz trennbar sein.

Netzkabel anschlieBen:

e Kabel darf nicht am Netz angeschlossen sein !

® Aderenden des Netzkabels verdrillen und mit Aderendhulsen versehen
e Aderenden an den Klemmleistenstecker (3polig) schrauben

Schutz- Neutral- Phase

leiter leiter

S N S )

Abb. 4.2: Belegung des Klemmleistensteckers (3polig)

o Klemmleistenstecker (3polig) in Netzanschluss-Buchse stecken

A0124-2.6 de HBM
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4.2 Aufnehmer anschlieBBen

An das MVD2510 kénnen DMS-Vollbricken-Aufnehmer angeschlossen wer-

den. Der Anschluss erfolgt uber einen 15poligen D-Stecker
ruckwand mit der Bezeichnung BU1. Die folgenden Abbildu
Anschlussschema.

auf der Gehause-
ngen zeigen das

Sechsleiter-Anschluss
F ws = | 8 ) Messsignal
W = | 5 )| Briickenspeisespng.

=
—

== | 15 1 Messsignal
bl

-5 Briickenspeisespng.

«Q
>

|
\
\
\
|
|
| = | 131 Fihlerleitung
|

r
ﬂf—-g 12 71 Fghlerleitung
ge Geh,)——

Kabelschirm

Vierleiter-Anschluss

. t 13

12
9e Geh.)——
Ruckfuhrbriicken im Stecker des Aufneh-

merkabels

Kabeladerfarben:  ws= weiB; sw= schwarz; bl= blau; rt= rot; ge= gelb; gn

M/ Verwenden Sie zum Anschluss der Aufneh-
8 1 ?gi mer Standardkabel von HBM. Bei Verwen-
dung anderer geschirmter, kapazitatsarmer

5 Messkabel legen Sie den Schirm des Aufneh-

pu merkabels entsprechend den HBM-Greenline-
15 Informationen auf das Steckergehduse. Damit
6 — ist der EMV-Schutz gewahrleistet.

BU 1
Aufnehmer-An-
schlussbuchse

8 1

00000000
olsssssss) e

15 9

= grun; gr=grau

Abb. 4.3: Aufnehmeranschluss

HBM
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Aufnehmer 1

Aufnehmer 2

nehmer

80 ... 5000¢2

Kabeladerfarben:

maximal 4 Auf-

- WS

B SW

B rt

|| bl

l l gn Flhren Sie die Kabe-

|| gr ladern moglichst

? ge nahe am Aufnehmer

~ / ws| zusammen

B 1 sw

B |

| | bl

1 7

L gan WS - |

I a *

T ge I W | 5

, ! |
/ | rt
B = 15
} 1 Ol | 6 D
|
|| gn L
} } 13
r
= |12
ge Geh.——

ws= weiB; sw= schwarz; bl= blau; rt= rot; ge= gelb; gn= griin; gr= grau

Abb. 4.4: Anschluss von parallel geschalteten Aufnehmern

A0124-2.6 de
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18 MVD2510

4.3 Analogausgang, Steuerein-/Steuerausgange

Das analoge Ausgangssignal steht als Spannung (+ 10 V) oder als Strom
(0..£20 mA bzw. +4... +20 mA) an den Klemmen 1 und 2 zur Verfugung.

Die Wahl Strom/Spannung erfolgt mit Hilfe von Steckbriicken (Jumper) auf
der Messverstarkerplatine und ist in Kapitel 3.2.1 beschrieben.

Belegung der Klemmleiste:

(@UT] ( T ( INP W (\/Exﬂ
WIol 1 2 WARN 1 2 E[ 24y
! 2.8 4 = 6 r8 s Klemmen 1 bis 9
(siehe untenstehende
Tabelle)
analoges Ausgangssignal
Eingang/ |Klemme Funktion
Ausgang
- 1 Ausgangssignal (V/1) +10V, £20 mA; +4.. 20 mA
- 2 Ausgangssignal (Masse) cj_
- 3 Ausgang Grenzwert 1 Bei positiver Logik entsprechend
- 4 Ausgang Grenzwert2 Vext. 24V
- 5 Ausgang Warnung Warnung aktiv bei Overflow und
(Overflow) Autocal
24V = 0K
0 V = Warnung
- 6 Eingang Steuerkontakt 1 siehe Tabelle Seitg-35
(Funktion wahlbar)
—— 7 Eingang Steuerkontakt2
(Funktion wahlbar)
- 8 Masse (Steuerausgange) Vext OV
— 9 Versorgungsspannung Vext. 24...30 V*
(Steuerausgange)

Ny

/g\ HINWEIS
Die Anschlisse von Analogausgangsspannung bzw. Strom sind ge-
schirmt auszufuhren.

Die Anschlusskabel der I0s (Warnung, Grenzwert 1/2, Eingang 1/2,
Masse, Vet ) diirfen maximal eine Lange von 30 m haben und nur inner-
halb von geschlossenen Gebauden verlegt werden.

HBM A0124-2.6 de
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MVD2510 | SPS Relais

|
E 6, max. 0,5A | L max. 0,5 A
‘ E . .

o 9| 124 Vv* ‘ ¥ J +24 \/*
‘ “Tov

Externe Versorgungsspannung
der Steuerausgénge

oV

Abb. 4.5: Beschaltung der Ausgange

* Die Steuerein- und Ausgange stehen auf der Klemmleistenbuchse (9polig)
zur Verfugung und sind durch Optokoppler potentialgetrennt. Die Steuer—
ausgange mussen mit einer externen Gleichspannung (Masse und 24 V)
versorgt werden.

5.1 Inbetriebnahme und Werkseinstellungen

Fir die Inbetriebnahme lhrer Messkette (Schalttafelmessverstarker und Auf-
nehmer) sind im folgenden einige Bedienschritte aufgefuhrt, so dass Sie ei-
nen ersten Funktionstest aller Komponenten durchfihren kbnnen. Beschrie-
ben wird im wesentlichen die Anpassung des MVD2510 an den verwendeten
Aufnehmertyp. AuBerdem wird auf einige typische Fehler hingewiesen, die bei
der Inbetriebnahme auftreten konnen.

e Bauen Sie das Gerat in lhre Schalttafel ein (siehe Seite]4)

® SchlieBen Sie entsprechend den in Kapitel 4 beschriebenen Schritten das
Netzkabel und den Aufnehmer an den Schalttafelmessverstarker an.

A VORSICHT

Beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweise!

A0124-2.6 de HBM



20 MVD2510

® |egen Sie das Gerat mit einer externen Schalteinrichtung (Netzschalter)
ans Netz.

e Das Gerat fuhrt einen Funktionstest durch und befindet sich dann im Mess-
betrieb. Die Werkseinstellungen sind aktiv.

Werkseinstellung: Der Messbereich ist auf eine Empfindlichkeit von 2 mV/V
und einen Anzeigeendwert von 10000Digit eingestellt (siehe Tabelle auf

Seite48).
° @ drucken, die Werkseinstellung ist geladen.

N

/g\ HINWEIS

Tritt die Fehlermeldung OFL auf, kann dies folgende Ursachen haben:
- Keine Sechsleiter-Ruckfihrung angeschlossen

- Aufnehmer/Sensor falsch angeschlossen

- Kein Aufnehmer/Sensor angeschlossen

Abhilfe: Gerat ausschalten. Den Aufnehmer richtig anschlieBen. Gerat wieder
einschalten.

e \Wahlen Sie mit der Taste das Bruttosignal aus (NET leuchtet nicht).

Das Gerat ist jetzt betriebsbereit. FUhren Sie nun entsprechend Kapitel 5 und
6 Ihre Einstellungen durch.

HBM A0124-2.6 de
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5.2 Bedienkonzept und Funktionsubersicht

Das Bedienkonzept unterscheidet zwei Arten von Tastenfunktionen:

- Tasten, die wahrend des Messbetriebes wirksam sind und

— Tasten, die im Programmierbetrieb wirken.

Jede Taste fur den Messbetrieb kann einzeln gegen unerw
gesperrt werden (siehe Seite30).

unschtes Bedienen

Die Mdglichkeit einer Passwortangabe bietet zusatzlich einen Schutz vor un-

erwiinschten Anderungen.

auswechselbares
Einheitenzeichen

Mess_wert' HBM HOTTINGER BALDWIN MIESSTECHNIK GMBH MVD2510
Anzeige,
Darstellung — £~ £~ 5~ NET
der | 555[] QDU QDU QDU QDU
Parameter mm =0, 0, L L L, kg J
Tasten- AT — )
Zeile SET}J{ \ {*O*J [*T*J [ J [ \ [@
N\ 2/
L PaRAM) L J L A )L ¥ J (MEAS) [ «— )
Messbetrieb
SET +(«
Wechsel Grenz- Nullsetzen Tarieren Anzeigen-
der Be- wertpegel wechsel
triebsart einstellen
Programmieren
SET
MEAS
Wechsel der Parame-  Anzeige des Auswahltasten Eingangs- Bestati-
Betriebsart/  teranwahl  eingestell- ~ Parameter/Ziffernwert signal gen
Gruppe wahlen ten Wertes/ andern messen
Ziffernwahl
A0124-2.6 de HBM
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5.3 Funktionen im Messbetrieb

Alle Tasten/ Funktionen im Messbetrieb kdnnen je nach Anforderung gegen
nicht autorisiertes Bedienen gesperrt werden (siehe Seite30).

Taste Bedeutung

Wechseln in die Betriebsart Messen oder Programmieren (und

ET e <
S umgekehrt ) durch Betatigen fur ca. 2s.

Einstellen der Grenzwertpegel Gr1, Gr2 (siehe ab Seite23)

n Die weiteren Parameter der Grenzwerte wie Hysterese, Rich-
tung etc. bleiben unverandert. Ein Andern des Grenzwertpegels
kann im Mena Gr1,2 / 1.Gr freigegeben werden (siehe Seite30).

Nullabgleich der Messkette (auch mit Steuerkontakt moglich).
Das am Eingang liegende Signal wird als Nullpunkt Gbernom-
men.

Lost ein Tarieren aus (auch mit Steuerkontakt moglich).
Es wird der momentan anliegende Messwert als Tarawert Uber-
nommen.

Schaltet die Messwertanzeige um zwischen:
Bruttowert keine Kennzeichnung im Display

Nettowert "NET” wird angezeigt

HBM A0124-2.6 de
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5.3.1 Einstellen der Grenzwertpegel im Messbetrieb

FUr die Wahl des Grenzwertpegels (im Messbetrieb) haben Sie zwei Mdglich-
keiten:
a) Zahlenwerteingabe der Grenzwertpegel (Gr)

Gr1P (Grenzwert 1)

Der aktuelle Grenzwertpegel wird an-
gezeigt.

Die erste Ziffer blinkt. Erscheint
GESP, ist der Grenzwertpegel ges-
perrt.

¥} (%N

(
.

0
>

)=

Gewlnschten Wert einstellen.

Bestatigen

Gr2P (Grenzwert 1)

Der aktuelle Grenzwertpegel wird an-
gezeigt.

Die erste Ziffer blinkt. Erscheint
GESP, ist der Grenzwertpegel ges-
perrt.

\
J

Gewlnschten Wert einstellen

(>)(4]

t (e

Bestatigen

ﬂ

Anderungen netzausfallsicher speichern | Anderungen nicht netzausfallsicher speichern

]

2sec drucken,
SPEI wird angezeigt

2sec drucken,
SPEI wird angezeigt

2]
m
-

Das Gerat wechselt
in den Messbetrieb

dOnE wird angezeigt

J (A

Gr1P und Gr2P ist netzausfallsicher gespeichert;
das Gerat wechselt in den Messbetrieb

2]
m
-

(
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b) Anliegendes Eingangssignal als Grenzwertpegel iubernehmen

Messbetrieb

LS Gr1P (Grenzwert 1)

Der aktuelle Grenzwertpegel wird an-
gezeigt.

Das anliegende Eingangssignal wird
angezeigt

) Bestatigen. Das anliegende Eingangssi-
gnal wird als Grenzwertpegel tbernom-

i
[ f men.

Gr2P (Grenzwert 1)

Der aktuelle Grenzwertpegel wird an-

gezeigt.

MEA Das anliegende Eingangssignal wird
angezeigt

— Bestatigen. Das anliegende Eingangssi-

gnal wird als Grenzwertpegel tbernom-
men.

Anderungen netzausfallsicher speichern | Anderungen nicht netzausfallsicher speichern

HBM

m)
m N
—|

A

(U)
m
-

2sec drucken,
SPEI wird angezeigt

2sec drucken,
SPEI wird angezeigt

Das Gerat wechselt

dOnE wird angezeigt in den Messbetrieb

Gr1P und Gr2P ist netzausfallsicher
gespeichert; das Gerat wechselt in den
Messbetrieb
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5.4 Betriebsart Programmieren

Den Programmierbetrieb erkennen Sie an einem abwechselnden Auf-
leuchten von und .

In dieser Betriebsart konnen Sie alle Einstellungen fur den Einsatz des Mess-
verstarkers in lhrer Anwendung durchfihren. Die Parameter sind in Gruppen
zusammengefasst. Fur die Namen der Gruppen wird ein Abklrzungscode ver-
wendet.

Bedeutung der Tasten:

SET Wechsel der Betriebsart, Gruppe anwahlen (z.B. CAL)

Parameteranwahl (z.B. nEnn)

Zeigt den zuletzt eingestellten Wert an. Durch Dricken der Ta-
ste wahlen Sie die gewunschte Ziffer an.

Andert die Ziffer aufsteigend.

Andert die Ziffer absteigend.

Eingangssignal messen.
MEAS

Bestétigt die Eingabe/Anderung

G D)

A0124-2.6 de HBM
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5.4.1 Wechseln von Betriebsart "Messen” zu "Programmieren”

[ @ ca. 2s drucken.

Das Gerat wechselt von der Betriebsart "Messen” in die Betriebsart ”"Pro-
grammieren”, sofern das Passwort 0000 ist. Dies ist in der Werkseinstellung
der Fall. In der Anzeige erscheint dIAL.

Wurde bereits ein Passwort (von 0000 abweichend) eingegeben, erscheint
beim Wechsel nach "Programmieren” in der Anzeige CodE, d.h. das Pass-
wort wird abgefragt.

Aktuelles Passwort eingeben:
In der Anzeige steht CodE.

° @ 2x drucken, die erste Ziffer blinkt

e Mit @ @ @ das gultige Passwort (vierstellige Zahl) eingeben.

o Mit bestatigen.

Bei Eingabe eines falschen Passwortes geht das Gerat in den Messbetrieb
zurlck. Bei Ubereinstimmung des Passwortes erscheint in der Anzeige die
Gruppe dIAL.

HBM A0124-2.6 de
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5.4.2 Programmieren

Bedienen im Programmierbetrieb

a) Auswahl des Wertes/Parameters aus einer vorgegebenen Tabelle
(Beispiel dIAL-SPrA)

o Mit @ die Gruppe dIAL auswahlen.

e Mit den Parameter SPrA auswahlen.

® @ drucken. Im Display wird der bisher eingestellte Parameter angezeigt
(z.B. dEut).

o Mit @ und @ den neuen gewunschten Parameter (z.B. EnGL) anwah-
len. Eine Anderung des bisher gultigen Parameters wird durch Blinken an-
gezeigt.

o Mit bestatigen.

b) Eingabe eines Zahlenwertes als Parameter (Beispiel CAL-M.bEr)

e Mit @ CAL auswahlen.

e Mit den Parameter M.bEr auswahlen.

° @ drucken. Der zuletzt eingegebene Messbereich in mV/V wird ange-
zeigt.

® @ drucken bis die erste Ziffer blinkt, nochmal dricken schaltet zur nach-
sten Ziffer

o Mit @ und @ @ den gewunschten Wert einstellen

o Mit bestatigen.

A0124-2.6 de HBM



28 MVD2510

c) Ubernehmen des vom Aufnehmer abgegebenen Signals mit definier-
ter Belastung (Beispiel CAL-M.bEr)

o Mit @ CAL auswahlen.

o Mit den Parameter M.bEr auswahlen.

° @ drucken. Der zuletzt eingegebene Messbereich in mV/V wird angezeigt.

® druacken (Anzeige in gewahlter Einheit).

[ @ drucken bis die erste Ziffer blinkt, nochmal dricken schaltet zur nach-
sten Ziffer

o Mit @ und @ @ den gewunschten Messbereich (vorgegebene Bela-
stung) einstellen

o Mit bestatigen. Der Messbereich in mV/V wird angezeigt und Gbernom-
men.
Die Vorgehensweise nach c) ist nur beim Einstellen des Nullwertes, des
Messbereiches und der Grenzwertpegel moglich.

5.4.3 Wechseln von Betriebsart "Programmieren” zu Betriebsart
”Messen”

Bei Anderung von Parametern wird abgefragt, ob die geénderten Parameter
netzausfallsicher gespeichert werden sollen.

° @ 2 sec drucken.

Durch die Anzeige SPEI fragt das Gerat ab, ob Sie die Anderung speichern
wollen oder nicht:

Anderung speichern: drucken. Die Anzeige dOnE erscheint.
@ dricken. Das Gerat wechselt in den Messbetrieb.

Anderung nicht netzausfallsicher speichern: @ dricken. Das Gerat
wechselt in den Messbetrieb.

A VORSICHT

Die Einstellungen sind nur dann netzausfallsicher abgelegt, wenn sie
unter einem der Parametersatze gespeichert wurden.
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5.5 Ubersicht Giber die Gruppen und Parameter

Gruppen

=) -

PAR

SPrA LAdN nEnn FrEl A.SIG P__
Sprache Laden Nennwert Freigabe Ausg. Firm-
signal ware
PXX
COdE SPEI dEc.P qUEL ul
_§ Passwort | Speichern | Dez.Punkt Quelle U/l
)
= t.Gr nuta Schr rcht tESt
©
S
E Taste GW | Null/Tara- | Ziff.sprung Richtung Test
wert
t. Nul nulLL PEGL StE.1
Taste Null Nullwert Pegel Kontakt 1
t.tAr M.bEr HYST StE.2
Taste Messbe- Hysterese Kontakt 2
Tara reich
t.SIG tArA LoGk STEU
Taste Tarawert Logik Fern-
Sign. steuerung
FILt t.Gr
Filter Grenzwerttaste

A0124-2.6 de
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5.5.1 Dialo

g (dIAL)

Sprache auswahlen (SPrA)
Folgende Dialogsprachen konnen gewahlt werden:

dEUt
ENGL
FrAN

Deutsch
Englisch
Franzdsisch

Code wahlen (CodE)
Beim Wechsel von Messen auf Programmieren erfolgt eine Passwortabfrage
(siehe Seite26).
Das Passwort schutzt vor unbefugtem Bedienen des MVD2510. Parameter

konnen nur geandert werden, wenn das gultige Passwort eingegeben wird.
Eine Passwortanderung ist nur moglich, wenn das alte Passwort bekannt ist.

coDE Funktion
0000 kein Passwort; Werkseinstellung
001 ... 9999 Passwort eingestellt

Tasten freigeben/sperren (t.Gr, t.nuL, t.tAr, t.SIG)

Taste GW (t.Gr):

Taste NULL (t.nulL):

Taste TARA (t.tAr):

Taste SIGN

HBM

(t.SIG):

)

kann freigegeben (FrEl) oder gesperrt
—  (GESP) werden
)

~Q« kann freigegeben (FrEl) oder gesperrt
— (GESP) werden

STe kann freigegeben (FrEl) oder gesperrt

— (GESP) werden

) .

@) kann freigegeben (FrEl) oder gesperrt(GESP)

~— werden
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5.5.2 Laden/Speichern im Parametersatz (PArA)

Die Einstellungen des Gerates (Werkseinstellung oder Parametersatz 1) kén-
nen in einem EPROM netzausfallsicher gespeichert und spater abgerufen
werden. Beim Wechsel von Programmieren in Messen erfolgt bei der Ande-
rung von Parametern eine Abfrage, ob die geanderten Parameter gespeichert
werden sollen.

LAdN: Parametersatz 1 (PAr.1) oder Werkseinstellung (Stnd) wird geladen

SPEI: Speichern als Parametersatz 1 (PAr.1)
nUTA: Nullwert/Tarawert AUS oder EIN:

AUS Nullwert und Tarawert gehen bei Netzausfall verloren.
EIN Nullwert und Tarawert bleiben auch bei Netzausfall erhalten.

5.5.3 Kalibrieren (CAL)

Nennwert (nEnn)

Es kann der Anzeigenendwert eingestellt werden (Anzeigebereich £19999).
Dabei wird einem Messbereich, z.B. 2 mV/V ein Anzeigeendwert
(z.B. 10.000 kN) zugeordnet.

Dezimalpunkt (dEc.P)
Die Position des Dezimalpunktes wird verandert.

Wahlbare Positionen | .0000 | 0.000 00.00 000.0 0000

Schrittweite (Schr)
Die Schrittweite bzw. der Ziffernsprung kann gewahlt werden.

Wahlbare Schrittweiten 1 2 5 |10 20 50 100 200 500 1000

Nullwert (nulLL)

Es wird ein Wert flr den Nullpunktabgleich (Einheit mV/V) der Messkette ein-
gestellt.

Mogliche Eingabe: Von +£0,2 ... 3,8 mV/V.
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Messbereich (M.bEr)

Es kann ein Messbereichsendwert (Einheit mV/V) eingestellt werden. Liegt
dieser Wert auBerhalb des Eingangsbereiches, wird der minimal bzw. maxi-
mal mogliche Wert ubernommen.

Mogliche Eingabe: Von +£0,2 ... 3,8 mV/V.

Tarawert (tArA)
Es kann ein Tarawert (bezogen auf Anzeigeendwert) vorgegeben werden.

Beispiel: Anzeigewert 10.000 kg wird auf 5.000 kg tariert.

Filter (FILt)
Es kdnnen unterschiedliche Tiefpassfilter (Charakteristik Bessel) ausgewahlt
werden.

Filterfrequenzen (Hz) 0,05 1,0
0,1 2,0
0,2 5,0
0,5

5.5.4 Grenzwerte (Gr1, Gr2)

Die Parameter fUr das Einstellen der Grenzwerte sind fur jeden Grenzwert in
einer Gruppe zusammengefasst. Der Status der Grenzwerte wird Uber das
Display angezeigt und Uber Steuerausgange nach au3en gefuhrt.

Die Funktion der Grenzwerte und deren Parameter sind im folgenden Bild dar-
gestellt:

Gr1
Richtung POS Einschalten _ Schaltpegel 4
, Hysteresewert
Ausschalten 1
i \ i(sschalten Y
Richtung NEG X - X Hysteresewert
Einschalten 1\_/ Schaltpegel
Gr2
Gr1 Logik POS 24 V|- --
ov—1 |
Gr2 Logik POS 24V} - -
oV

Abb. 5.1: Funktionen und Parameter der Grenzwerte

HBM A0124-2.6 de
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Grenzwerte freigeben/sperren (FrEl)

AUS Grenzwerte einzeln sperren
Eln Grenzwerte einzeln freigeben

Quelle (QUEL)
Grenzwert bewertet:

brut Brutto
nET Netto

Richtung (rcht)
Hier geben Sie die Schaltrichtung bzw. die Arbeitsrichtung vor (siehe

Abb. 5.1).

POS positiv Einschaltpegel hoher als Ausschaltpegel bei steigendem
Messwert
nEG negativ | Ausschaltpegel hoher als Einschaltpegel bei fallendem Mess-
wert

Pegel (PEGL)
Der Pegel wird in Anzeigeeinheiten (z.B. 2.000 kg) eingestellt.

Hysterese (HYST)

Der Hysteresewert verhindert, dass es bei Erreichen der Schaltschwelle zu
einem "Flattern” des Grenzwertschalters kommt. Die Hysterese ergibt sich
aus der Differenz zwischen Ein-und Ausschaltschwelle.

Eingestellt wird ein Wert in Anzeigeeinheiten z.B. 0.200 kg.

Ausgangslogik (LoGk)
Sie kénnen die Ausgangslogik der Steuerkontakte beliebig &ndern. Folgende
Festlegung wurde getroffen:

POS positiv Eingeschaltet = High
Ausgeschaltet = Low
NEG negativ Ausgeschaltet = High
Eingeschaltet = Low
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Grenzwerttaste (tGr)

Ein Andern des Grenzwertpegels mit kann freigegeben (FrEl) oder ges-
perrt (GESP) werden.

5.5.5 Eingange und Ausgange (E_A)

In diesem Menu konnen die erforderlichen Einstellungen fur das Eingangssi-
gnal des MVD2510, den Analogausgang und die Steuerkontakte durchgefuhrt
werden.

Ausgangssignal (A.SIG)
Das Ausgangssignal bewertet:

brut Brutto
nET Netto

Analogsignal (U_I)
Ny

/g\ HINWEIS

Die Auswahl Stromausgang bzw. Spannungsausgang wird mit Hilfe von
Steckbriucken auf der Verstarkerplatine durchgefiihrt. Die Vorgehens-
weise ist auf Seite 13 beschrieben.

Es sind je nach gewahltem Analogsignal folgende Optionen maéglich:

Anzeige Bedeutung
Strom
Aus AUS -
Ein 0 20 Ausgang + 20 mA
4 20 Ausgang +4.. 20 mA
Spannung
Aus AUS -
Ein 10U Ausgang +/- 10V
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Eingangssignal des MVD (tESt)
Diese Funktion dient zum Uberpriifen des internen Kalibrier- und Nullsignals.
Folgende Eingangsignale konnen gewahlt werden:

MES.S Messsignal Messbetrieb
CAL.S Kalibriersignal Die Anzeige entspricht 50 % des Messbereiches
nUL.S Nullsignal Masse wird an den Eingang gelegt

Steuerkontakt 1..2 (StE.1 /StE.2)

An der Klemmleistenbuchse (9polig) stehen Ihnen Steuerkontakte an den
Klemmen 6 und 7 zur Steuerung einiger Funktionen des MVD2510 zur Verfu-
gung. Die Belegung bzw. Zuordnung der Steuerkontakte ist frei wahlbar. Ab
Werk ist keine Funktion fur die Kontakte festgelegt.

Wahlbare | Anzeige Pegel 0 V/24 V

Funktion

keine Fkt. -—- keine Funktion (Werkseinstellung)

Tarieren tArA Bei Ubergang 0 V - 24 V wird Tarawert Ubernommen

Nullstellen nuLL bei Ubergang 0 V —> 24 V wird momentanes Eingangssignal als
Nullwert Gbernommen

Tastatur tASP 0 V: Tastatur nicht gesperrt; 24 V: Tastatur gesperrt
sperren

Fernsteuerung (StEU)
Die Fernsteuerung kann freigegeben (EIn) oder gesperrt (AUS) werden.

AUS Bedienung nur Uber Tastatur
Eln Bedienung uber Tastatur und Kontakte

5.5.6 Zusatzfunktion (InFO)

Firmware (P--)

Um Sie bei eventuellen technischen Problemen besser unterstitzen zu kén-
nen, kann unter diesem Parameter der Firmware-Stand abgelesen werden.
Bei Ruckfragen an unsere Serviceabteilung oder eine unserer HBM-Nieder-
lassungen ermoglicht die Angabe der vorhandenen Firmwareversion eine
wirksame Unterstutzung.

Beispiel: P10 Firmwareversion P10
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Das folgende Beispiel zeigt Ihnen anhand einer Messaufgabe die Funktionali-
tat des Gerates und die erforderlichen Einstellungen.

Messaufgabe: Fillen eines Behalters

Auf einer Plattformwaage werden Behalter durch Wagung gefullt. Die Platt-
form ist mit einer Wagezelle mit einem Messbereich von 100 kg (entspre-
chend 2 mV/V) ausgerustet. Das Gewicht der Plattform ist unbekannt, aber
kleiner als 10 kg. Das Leergewicht des Behalters betragt ca. 10 kg. Die Behal-
ter werden einzeln auf die Plattform gestellt, tariert und mit 52 kg gefullt.

Abgleichen
Justage der Waage mit einem Teilgewicht von 50 kg
Wagebereich der Plattform (Anzeigeendwert): 80 kg
Ziffernschritt: 1
Filtereinstellung: 2 Hz

Grenzwerte

Der Behalter wird mit einem Nettogewicht von 52 kg gefullt (Einstellwert von
Gr1). Bei einer Unterschreitung von 2 kg (Grenzwert Gr2) erfolgt eine Mel-
dung, dass kein Behalter auf der Waage steht (auf Brutto bezogen).

Die Hysterese fur beide Grenzwerte betragt 0,5 kg.

Das Andern des Grenzwertpegels GW1 soll vom Bediener mit der Direkttaste

durchgefuhrt werden kénnen. Grenzwert 2 soll aus Sicherheitsgrinden
nicht veranderbar sein.

Sonstige Vorgaben

Um ein unerwiinschtes Andern der Parameter zu verhindern, ist der Zugriff
auf die Einstellungen nur mit einem Passwort moglich (z.B. 1510).

Das Nettosignal soll als Analogsignal (4...20 mA) zur Verfugung stehen.
Ein Andern des Nullpunktes iiber die Tastatur soll nicht mdglich sein.

Das Tarieren erfolgt Gber den externen Steuerkontakt 1 oder mit , der
zweite Steuerkontakt bleibt ohne Funktion. Eine Fernsteuerung ist nicht vor-
gesehen. Nullpunkt und Tarawert sind netzausfallsicher zu speichern.
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Erklarung der Symbole

Ziffer anwahlen
Bl o +
alte Einstellung ‘> A
D Parameter neuer Wert v ‘

Wert andern

Messbetrieb

SET 2 sec drucken

Passwortabfrage (siehe Seitg36)

Dialog
PAR
CodE Pass-
wort
)
0000 A
1510 > v
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Taste Nullsetzen

e
5
r

FrEl
GESP

<)

Taste Tarieren

1%9&

GESP
FrEl

-

SET Gruppe wechseln

<)

Parametersatz

nUtA Nullwert/Tarawert

AUS
Eiln

<)

)
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SET Gruppe wechseln

CAL Kalibrieren

Nennwert

@i

10000
8000

<)

v

U

Dezimalpunkt

Q
m
o

o

0000
00.00

4)

166

Schr Schrittweite

(v)

0100
0001

<)

)
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nulLL Nullwert

Waage entlastet

()

10135 | NullwertinmV/V (alty |

MEAS

&

‘ 00.00 ‘ Anzeigewert in kg (neu)

t

| 0200 | Nullwertin mV/V (neu)

&)

bEr Messbereich

Waage mit Teillast 50 kg belasten

)

12.000 | Messbereich in mV/V (alt
80.00 Anzeigewert in kg (neu) wie un-

ter nEnn eingestellt

)

50.00 | Tleillastwertin kg >

<)

t

‘ 1.600 Anzeige in mV/V bezogen auf Nennwert

HBM
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FILt Filter

4D

N
o o
E v
N

SET Gruppe wechseln

Grenzwert 1

Freigeben/Sperren

GENERS

AUS
Eiln

4D

)
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Brutto/Netto
brut A
nET v
=
PAR
Schaltrichtung

()

nEG
POS

<)

(1)

PAR

U
m
o
—~

Grenzwertpegel 1

10.00
52.00

v
<)

)
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)

HYSt Hysterese

(v}

0000
0.50

>

A
v

1)

PAR

-
(o)

(D)
>

Ausgangslogik des
Steuerausganges

pd
m
(0]

o
]
(%)

<)

(1)

PAR

(v} &

Andern (iber GW-Taste

GESP
FrEl

v
<)

)
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SET Gruppe wechseln

Grenzwert 2

(@)
2 R

FrEl Freigeben/Sperren

)

AUS
E

<)

=

ME OO

Brutto/Netto
brut A
nET v
=
PAR
rcht Schaltrichtung

()

POS
nEG

4)

)
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Grenzwertpegel 2

Hysterese

Ausgangslogik des
Steuerausganges
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Andern Gber GW-Taste
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m
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SET Gruppe wechseln

m
>

Ein/- Ausgang

Ausgangssignal

>
o)

brut

=
m
4»

Ny

™~ ~
Analogsignall /g\

Die Auswahl Stromausgang
bzw. Spannungsausgang wird
mit Hilfe von Steckbricken auf
0-20 mA der Verstarkerplatine durchge-
4-20 mA fuhrt. I?ie Vorgehengweise ist
auf Seitg3 beschrieben.
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c
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)

HBM A0124-2.6 de



MVD2510 47

Eingangssignal

ol

==
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n
4 )

Steuerkontakt 1

CEnm

4

tArA

<

3L

STEU

Fernsteuerung

<)

SET 2 sec drucken
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Display-Anzeige Bedeutung Werkseinstellung
diAL Bediendialog
SPrA Dialogsprache dEut
CodE Passwort (Kennziffer) 0000
t.Gr Taste Grenzwert FrEl
t.Null Taste Nullstellen FrEl
t.TAr Taste Tarieren FrEl
t.SIG Taste Signalwahl FrEl
PArA Parametersatz
LAdN Parametersatz oder Werksein- Stnd.
stellung laden
SPEI Speichern des Parametersatzes PAr.1
nUTA Nullwert und Tarawert AUS
CAL Kalibrieren
nEnn Nennwert 10.000
dEc.P Dezimalpunkt 0.000
Schr Schrittweite 0001
nuLL Nullpunktabgleich 0.000 mV/V
M.bEr Messbereich 2.000 mV/V
tArA Tarawert 0.000
FILt Filter 5.0 Hz
GR1/GR2 Grenzwerte 1, 2 Gr1 Gr2
FrEl Freigabe AUS
qUEL Quelle des Eingangssignales brut
rcht Schalt- bzw. Arbeitsrichtung POS nEG
PEGL Pegel in Anzeigeeinheit 10.000 -10.000
HYST Hysteresewert 1.000
LoGk Ausgangslogik der Steuerkon- POS
takte
t.Gr Grenzwerttaste FrEl

HBM
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E_A Eingangssignal/Ausgangssignal

A.SIG Quelle des Ausgangssignal brut
Ul Analogsignal 10V

tEST Eingangssignale MES.S

StE. 1 Steuerkontakt 1, 2 —_—

StEU Fernsteuerung -——=

InFO Zusatzfunktionen
P Firmware

Fehlermeldung Ursache Abhilfe
gesp Der gegebene Wert kann Grenzwertanderung freige-
nicht geandert werden. ben
OFL Aufnehmer/Sensor falsch | Aufnehmer richtig anschlie-
angeschlossen: Ben, Geréat aus - und wieder
Kein Aufnehmer/Sensor an- einschalten
geschlossen
Keine Sechsleiter-Ruckfuh-
rung angeschlossen
Fehl Ubertragungsfehler beim -
Abspeichern
1—— Anzeigewert Uberschritten, -
Verstarker noch nicht tber-
steuert
Knfl Einstellung stimmt mit der | Einstellung Strom/Spannung
Hardware-Einstellung nicht prufen und anpassen
uberein
Taste ist gesperrt Taste freigeben unter
(@) () (o)
t.Gr
Tasten reagieren nicht

A0124-2.6 de
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A F
Abgleichen, 36 Fehlermeldungen, 20
Analogausgang, Strom, Spannung, 13, Fernsteuerung, 35
18 Filter, 32

Analogsignal, 34 Firmware, 35

Anpassen an Aufnehmer, 36

AnschlieBen, 15
DMS-Vollbricke, 16

Funktionstaste, 21

Parallelschaltung, 16 G

Sechsleiter-Technik, 16 Geraterlickseite, 15

Vierleiter-Technik, 16 Grenzwert, 32 , 36
Anzeigeendwert, 20 , 31 sperren/freigeben, 33
Aufnehmersignal dbernehmen, 28 Grenzwertpegel, 22
Ausgangslogik, der Steuerkontakte, 33 Anderung des, 34

Ausgangssignal, 34 einstellen im MeBbetrieb, 23

Grenzwerttaste, 34

B
H
Belegung
Klemmleistenbuchse 9polig, 18 Hysterese, 32, 33
Klemmleistenstecker 3polig, 15
Brutto, 20 , 22, 34 |

Bruttowert, 33 Inbetriebnahme, 19

D K
Dezimalpunkt, 31
DMS-Vollbricke, anschlieBen, 16

Kalibrieren, 31
Klemmenbelegung, 18
Klemmleistenbuchse, 15, 35

E Klemmleistenstecker, 15
Einbau in Schalttafel, 14
Eingange/Ausgénge, 34 L
Eingangssignal, 34 , 35 Logik, 18 , 32

Einschubstreifen, 13

Messbeispiel, 36
Messbetrieb, 21 , 22 , 26, 28

HBM A0124-2.6 de
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N Sicherung, Lage auf der Platine, 13
Nennwert. 31 Spannungsausgang, auswahlen, 13 , 34

’ , 46
Netto, 22 , 34

Nettowert, 33
Nullabgleich, 22
Nullwert, 31

P

Parallelschaltung, 16

Parameter, speichern, 28
Parameter auswahlen, 27
Parametersatz, laden/speichern, 31

Passwort, 21
eingeben, 26

Pegel, 33
Programmierbetrieb, 21 , 26 , 27 , 28
Programmieren, 25 , 27

S

Schaltrichtung, 33
Schalttafel, Einbau in, 14, 19
Schalttafeleinbau, 10
Schrittweite, 31

SET, 22, 25

A0124-2.6 de

Sprache auswahlen, 30

Steckbriicken, 12, 34 , 46
Lage auf der Platine, 13
Wahl Strom/Spannung, 13

Steuerkontakt, 35
Stromausgang, auswahlen, 13 , 34 , 46

T

Tarawert, 31 , 32

Tarieren, 22

Tasten, freigeben/sperren, 30
Test, 35

W

Werkseinstellung, 11,19, 48
andern, 12
laden/speichern, 31

Z

Zahlenwert eingeben, 27
Zusatzfunktion, 35
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Anderungen vorbehalten.

Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form.
Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im
Sinne des §443 BGB dar und begriinden keine Haftung.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt

Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt H B M
Tel.: +49 6151 803-0 Fax: +49 6151 8039100

Email: support@hbm.com Internet: www.hbm.com measurement with confidence
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