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Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung und Stromart mit Netzspannung und Stromart am
Benutzungsort Ubereinstimmen und ob der benutzte Stromkreis gentugend ab-
gesichert ist.

Einbaugerate nur eingebaut im vorgesehenen Gehause betreiben.

Das Gerat entspricht den Sicherheitsanforderungen der DIN EN 61010-Teil1
(VDE 0411-Teil1); Schutzklasse |.

Da das Gerat keinen eigenen Netzschalter besitzt, darf das angeschlos-
sene Versorgungskabel nicht unmittelbar ans Netz angelegt werden.
Nach VDE-Richtlinie mussen diese Gerate durch eine Schalteinrichtung
(z.B. mit einem Netzschalter) vom Netz trennbar sein. Es ist sicherzustel-
len, dass das Gerat jederzeit schnell vom Netz getrennt werden kann.

Der Versorgungsanschluss, sowie Signal- und Fuhlerleitungen missen so in-
stalliert werden, daB elektromagnetische Einstreuungen keine Beeintrachti-
gung der Geratefunktionen hervorrufen; (Empfehlung HBM ”Greenline-Schir-
mungskonzept”, Internetdownload http://www.hbm.com/Greenline).

Gerate und Einrichtungen der Automatisierungstechnik mussen so verbaut
werden, daB sie gegen unbeabsichtigte Betatigung ausrechend geschutzt
bzw. verriegelt sind (z.B. Zugangskontrolle, Passwortschutz 0.4.).

Bei Geraten die in einem Netzwerk arbeiten, sind diese Netzwerke so auszu-
legen, daB Stérungen einzelner Teilnehmer erkannt und abgestellt werden
konnen.

Es mussen hard- und softwareseitig Sicherheitsvorkehrungen getroffen wer-
den, damit Leitungsbruch oder anderweitige Unterbrechung der Signaltbertra-
gung, z.B. Uber Busschnittstellen, nicht zu undefinierten Zustanden oder Da-
tenverlust in der Automatisierungseinrichtung fuhren.
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6 MVD2555

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der MVD2555 mit den angeschlossenen Aufnehmern ist ausschlieBlich far
Messaufgaben und direkt damit verbundene Steuerungsaufgaben zu verwen-
den. Jeder daruber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsge-
maf. Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerat nur nach
den Angaben in den Bedienungsanleitungen betrieben werden.

Bei der Verwendung sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall er-
forderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngeman gilt
dies auch bei Verwendung von Zubehor.

Vor jeder Inbetriebnahme der Gerate ist eine Projektierung und Risikoanalyse
vorzunehmen die alle Sicherheitsaspekte der Automatisierungstechnik be-
rucksichtigt. Insbesonder betrift dies den Personen und Anlagenschutz.

Bei Anlagen, die aufgrund einer Fehlfunktion gr6Bere Schaden, Datenverlust
oder sogar Personenschaden verursachen konnen, mussen zusatzliche Si-
cherheitsvorkehrungen getroffen werden, die im Fehlerfall einen sicheren Be-
triebszustand herstellen.

Dies kann z.B. durch Fehlersignalisierung, Grenzwertschalter, mechanische
Verriegelungen usw. erfolgen.

Bedingungen am Aufstellungsort

Schutzen Sie die Gerate vor Feuchtigkeit oder Witterungseinfliissen wie bei-
spielsweise Regen, Schnee usw.

Schutzen Sie das Gerat vor direkter Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie fur aus-
reichende Beluftung.

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Der MVD2555 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von
dem Gerat kdnnen Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Per-
sonal unsachgemaB eingesetzt und bedient wird.

Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur
des Gerates beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung und insbesondere
die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben.

Restgefahren

Der Leistungs- und Lieferumfang des MVD2555 deckt nur einen Teilbereich
der Messtechnik ab. Sicherheitstechnische Belange der Messtechnik sind zu-
satzlich vom Anlagenplaner/Ausruster/Betreiber so zu planen, zu realisieren
und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert werden. Jeweils existie-
rende Vorschriften sind zu beachten. Auf Restgefahren im Zusammenhang
mit der Messtechnik ist hinzuweisen.

HBM A0092-5.6 de
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Nach Einstellungen und Tatigkeiten, die mit Passworten geschutzt sind, ist si-
cherzustellen, dass evtl. angeschlossene Steuerungen in einem sicheren Zu-
stand verbleiben, bis das Schaltverhalten des MVD2555 gepruft ist.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit folgenden Symbolen hingewie-
sen:

Symbol: A GEFAHR

Bedeutung: Hochste Gefahrenstufe

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicher-
heitsbestimmungen nicht beachtet werden - Tod oder schwere Korperverlet-
zung zur Folge haben wird.

Symbol: A WARNUNG

Bedeutung: Gefahrliche Situation

Weist auf eine mégliche gefahrliche Situation hin, die - wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden - Tod oder schwere Korperverletzung
zur Folge haben kann.

Symbol: A VORSICHT

Bedeutung: Moglicherweise gefahrliche Situation

Weist auf eine mégliche gefahrliche Situation hin, die - wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden — Sachschaden, leichte oder mittlere
Kérperverletzung zur Folge haben konnte.

A0092-5.6 de HBM



8 MVD2555

Symbole fur Anwendungs- und Entsorgungshinweise sowie nutzliche Informa-
tionen:

Ny

Symbol: /g\ HINWEIS
Weist darauf hin, dass wichtige Informationen uber das Produkt oder Uber die
Handhabung des Produktes gegeben werden.

symoor C €

Bedeutung: CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung garantiert der Hersteller, dass sein Produkt den
Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien entspricht (die Konformitatser-
klarung finden Sie unter http://www.hbm.com/HBMdoc).

Symbol:
Bedeutung: Gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung zur Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfahige Altgerate sind gemaf den nationalen und ortli-
chen Vorschriften fir Umweltschutz und RohstoffrGckgewinnung getrennt vom
regularem Hausmull zu entsorgen. Falls Sie weitere Informationen zur Entsor-
gung bendtigen, wenden Sie sich bitte an die ortlichen Behorden oder an den
Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Fehlermeldungen durfen nur quittiert werden, wenn die Ursache des Fehlers
beseitigt ist und keine Gefahr mehr existiert.

Umbauten und Veranderungen

Der MVD2555 darf ohne unsere ausdruckliche Zustimmung weder konstruktiv
noch sicherheitstechnisch verandert werden. Jede Veranderung schlieBt eine
Haftung unsererseits fur daraus resultierende Schaden aus.

Insbesondere sind jegliche Reparaturen, Lotarbeiten an den Platinen unter-
sagt. Bei Austausch gesamter Baugruppen sind nur Originalteile von HBM zu
verwenden.

Das Gerat wurde ab Werk mit fester Hard— und Softwarekonfiguration ausge-
liefert. Anderungen sind nur im Rahmen der in den Handbuchern dokumen-
tierten Moglichkeiten zulassig.
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Qualifiziertes Personal

Dieses Gerat ist nur von qualifiziertem Personal ausschlieBlich entsprechend
der technischen Daten in Zusammenhang mit den nachstehend ausgefuhrten
Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften einzusetzen bzw. zu verwenden.

Dazu zahlen Personen, die mindestes eine der drei folgenden Voraussetzun-
gen erfullen:

— lhnen sind die Sicherheitskonzepte der Automatisierungstechnik bekannt
und sie sind als Projektpersonal damit vertraut.

- Sie sind Bedienungspersonal der Automatisierungsanlagen und im Um-
gang mit den Anlagen unterwiesen. Sie sind mit der Bedienung der in die-
ser Dokumentation beschriebenen Geraten und Technologien vertraut.

— Sie sind Inbetriebnehmer oder flr den Service eingesetzt und haben eine
Ausbildung absolviert, die Sie zur Reparatur der Automatisierungsanlagen
befahigt. AuBerdem haben Sie eine Berechtigung, Stromkreise und Ge-
rate gemaB den Normen der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu
erden und zu kennzeichnen.

Bei der Verwendung sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall er-
forderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngeman gilt
dies auch bei Verwendung von Zubehor.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbe-
triebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und die Uber die ihrer
Tatigkeit entsprechende Qualifikationen verfugen.

Wartung und Reinigung

Das MVD2555 ist wartungsfrei. Beachten Sie bei der Reinigung des Gehau-
ses folgende Punkte:

— Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung zur Stromversorgung.

- Reinigen Sie das Gehause mit einem weichen und leicht angefeuchteten
(nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Losungsmittel, da
diese die Frontplattenbeschriftung und das Display angreifen konnte.

— Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Flussigkeit in das Gerat oder
an die Anschlusse gelangt.

A0092-5.6 de HBM



10 MVD2555

1.1 Lieferumfang

® Gerat mit Frontrahmen
e 2 Befestigungsbugel

e 1 Kabelstecker DB-15P, Bestell-Nr.: 3.3312-0182

o 1 Klemmleistenstecker 3polig (Netzanschluss)

e 1 Klemmleistenstecker 3polig (Schnittstelle)

e 2 Klemmleistenstecker 9polig (Steuerein-/ausgange)

e 1 Bedienungsanleitung Teil1; 1 Bedienungsanleitung Teil2

1.2 Allgemeines

Der Schalttafelmessverstarker MVD 2555 fur den Schalttafeleinbau (nach
DIN43700) ist fur die Erfassung und Weiterverarbeitung von Messwerten von
passiven Aufnehmern im Bereich der industriellen Prufstandstechnik und zur
Uberwachung von Fertigungsprozessen geeignet.

Die wesentlichen Merkmale:

® AnschlieBbare Aufnehmer: DMS-Voll- und Halbbrtcken, induktive Voll- und
Halbbrlicken, piezoresistive und potentiometrische Aufnehmer, LVDT

e 10-stellige alphanumerische Anzeige
® Bedienung Uber Folientastatur; einzelne Tasten kdnnen gesperrt werden

® 2 Spitzenwertspeicher fur Maximal- und Minimalwert, sowie Hullkurve und
Momentanwert

® 4 Grenzwertschalter

® Serielle Schnittstelle RS232 oder RS485 zum Anschluss eines Rechners
oder Druckers

® Parameterspeicher zum Speichern von bis zu 8 Datensatzen

e Steuerein- und Steuerausgange (Uber Optokoppler potentialgetrennt)

e \ersion MVD 2555-RS485 kann mit anderen MVD2555 (auf einem gemein-
samen RS485-Bus) betrieben werden

Alle notwendigen Befehle zur Einstellung des Gerates uber die serielle

Schnittstelle und Messwertabfrage sind in einer getrennten Unterlage der Be-

dienungsanleitung "Betrieb des MVD2555 mit Rechner” aufgeflhrt und be-

schrieben.

HBM A0092-5.6 de
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1.3 Blockschaltbild

E < Messen
"G:J - =\= Al |~ -O- E/ T
£ *Null p| |~ L
2 <> * Kal. 1
% V —_— @
a Parameterspeicher| +
2 1 Datensatz 1.8 |~ | CPU RHH_ [Steuer
E ¢ —1=—{ |signale
- - TIENR[EA
= + 127.533 KN Opio-
Sev S0 o< &> LOCAL NETHAXHIN koppler
LVDT

RS-232  5pus/ Upla

oder 6 Einginge
RS485 gang

Abb. 1.1 Blockschaltbild des MVD2555

2.1 Hinweise vor dem Einbau, Werkseinstellungen

Uberpriifen Sie vor dem Einbau des Gerates die ab Werk eingestellten Para-
meter, da sich die Elemente zur Wahl des analogen Ausgangssignals
(Strom-/Spannungsausgang) und zur Einstellung fur die Synchronisation auf
der Platine befinden.

Eingestellt ab Werk ist:

® Netzspannung: 230 V / 50...60 Hz oder 115 V / 50..60 Hz je nach Bestel-
lung

® Analogausgang: Ausgangsspannung +10V
® Synchronisation: Master

A0092-5.6 de HBM



12 MVD2555

Sicherungen (trage) Master/Slave Einstellung:
Trafo ‘
. T o Master:
"§ l ST13 ST14ST15
IS IC 0 <
(@]
g EE B ———
»nw Slave:
> O s |
ST13 ST14 ST15
ST10 _
ST13 Analogausgang:
ST100 ST11
ST100: zum Aufstecken der Reservebriicken Spannung o ol 00
ST9 und ST10:  optional ST POl ©©

Abb. 2.1: Lage der Steckbrlicken auf der Platine

2.2 Andern der Werkseinstellungen

Zum Andern der Werkseinstellung gehen Sie bitte wie folgt vor:
® LoOsen Sie die vier Schrauben der Gehausertckwand.

® Ziehen Sie die Gehauserluckwand und die damit verbundene Platine vor-
sichtig nach hinten heraus, bis die Steckbrickenanordnung zuganglich ist.
Sie kbnnen dazu einen Schraubendreher zwischen Anschlussplatte und
Gehause ansetzen und die Ruckwand heraushebeln.

e Andern Sie die fiir Sie relevante Einstellung mit Hilfe der Steckbriicken ent-
sprechend der Darstellung.

2.2.1 Analoges Ausgangssignal einstellen

Die Wahl des analogen Ausgangssignals (Spannung bzw. Strom) erfolgt mit
den Steckbriucken ST11. Die Wahl +20 mA bzw. 4...20 mA erfolgt im Bedien-
dialog.

2.2.2 Betriebsart fir Synchronisation wahlen

Zur Synchronisation mehrerer Gerate wird ein Gerat als Master eingestellt.
Alle weiteren Gerate sind auf Slave einzustellen. Die Wahl "Master” und
"Slave” erfolgt mit den Steckbricken ST13, ST14 und ST15.

HBM A0092-5.6 de




MVD2555 13

2.2.3 Austausch der Sicherungen

Zum Austausch der Sicherung mussen Sie, wie beschrieben, die Gehause-
rickwand entfernen. Die Sicherung (230 V/T63mA L; 115 V/T125mA L) ist
dann auf der Platine zuganglich (siehe-Abb. 2.1).

2.3 Einbau des Messverstarkers in eine Schalttafel

Der MVD2555 ist fir den Einbau in Schalttafeln nach DIN43700 vorgesehen.
Einbauschritte:

e Befestigungsbugel entfernen.
® (Gehause von vorne in den Schalttafelausschnitt einschieben.

e Befestigungsbugel auf beiden Seiten einhangen und mit beiden Gewinde-
stangen am Ausschnitt festschrauben.

e SchlieBen Sie dann entsprechend dem Kapitel 3 die Versorgungsspannung
und den Aufnehmer an.

Frontplattenausbruch
138+1

- -

T68+0’7
Y

Gewindestange

Befestigungsbugel

Kunststoffrahmen

Abb. 2.2: Gehause mit Befestigungsteilen
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A VORSICHT

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates die Sicherheitshin-
weise.

3.1 Spannungsversorgung anschlieBen

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung des Gerates (Angabe auf der Gerate-
ruckseite) mit der Versorgungsspannung ubereinstimmt. Ist dies nicht der Fall,
so setzen Sie sich bitte mit lhrer zustandigen HBM-Niederlassung oder HBM-
Vertretung in Verbindung.

Schnittstellenanschluss

RS485 — P e e __mile @
Aufnehmer- el e
anschluss (15 — |4 "
pol. D-Stecker) @ 000 |ooooooood | (000) {0

Tl - ¢ {a
Schnittstellenan- =

schluss RS232

Klemmleiste fur Netzanschluss
Klemmleiste fur Steuerein-/ausgénge

Abb.3.1 Gerateruckseite

A VORSICHT

Da das Gerat keinen eigenen Netzschalter besitzt, darf das Versorgungs-
kabel nicht unmittelbar mit dem Netz verbunden werden. Das Gerat
muss nach VDE-Richtlinie durch eine Schalteinrichtung vom Netz trenn-
bar sein.

Netzkabel anschlieBen:

e Kabel darf nicht am Netz angeschlossen sein !
® Aderenden des Netzkabels verdrillen und mit Aderendhulsen versehen
® Aderenden an den Klemmleistenstecker (3polig) schrauben

Schutz- Neutral-  phase
leiter leiter
\

Abb.3.2: Belegung des Klemmleistensteckers (3polig)
o Klemmleistenstecker (3polig) in Netz-Anschlussbuchse stecken
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3.2 Aufnehmer anschlieBen

An das Gerat konnen folgende Aufnehmertypen angeschlossen werden:
e DMS- Voll- und Halbbrickenaufnehmer

e Induktive Voll- und Halbbrickenaufnehmer

® Potentiometrische und piezoresistive Aufnehmer

e LVDT (Linear Variabler Differential-Transformator)

Der Anschluss erfolgt uber einen 15-pol. D-Stecker auf der Gehauseruckwand
mit der Bezeichnung BU1 (Kabelseitiger Stecker: DB-15P,

Best.Nr. 3-3312-0182).

BU 1 8 !
Aufnehmer- 00000000
anschlussbuchse ©
15 9
DMS- und induktive Vollbricken, DMS- und induktive Halbbriicken
Piezoresistive Aufnehmer
4 Messsignal (+) || A “ = Messsignal (+) | g1
|| s« Brickenspei- N s Brickenspei- 5
i sespng. (-) 5 — ™sespng. (-) o

11" Messsignal (-) |15
'l Briickenspei-

I
} } »  Bruckenspei-
I
]
||

} } o Sespng. (+) 61 Qn_ S?Spng'.(-i_) 81
', ~ Fuhlerleitung (+)| 13~ _ ~ Fuhlerleitung (+) 131
- Flhlerleitung (=) [120 Ege Fuhlerleitung (=) (1277
Kabelschirm Gehr— Kabelschirm Gehy—+—
Potentiometrische Aufnehmer LVDT-Aufnehmer
- — Messsignal (+) 571 A Messsignal (+) | &1
; | Briickenspei- 1 1 Briickenspei- 5l
I sespng. (-) A | sespng. (-).
. 1 Briickenspei- 6 [L . SBéggﬁZnS(Ef" 6|
sespng. (+ | -
ﬁ } } Prg. () D | H Messsignal (<) |19
I

t— Kabelschirm  |Geh>—
Fuhlerleitung (+)[ 13

Fuhlerleitung(-)| 12

“—1 |Kabelschirm  [Gen- DJ

|
{ — | Fiihlerleitung (+)| 13>
) Flhlerleitung (=) | 12>

d
d

Kabeladerfarben: ws= weiB; sw= schwarz; bl= blau; rt= rot; ge= gelb; gn= grun;
gr= grau

Abb.3.3: Anschluss verschiedener Aufnehmer
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16 MVD2555

Bei Anschluss eines Aufnehmers in Vierleiter-Technik, mussen Sie im Kabel-
stecker die Fuhlerleitungen mit der entsprechenden Bruckenspeiseleitung
(Pin 5 mit Pin 12, sowie Pin 6 mit Pin 13) verbinden.

Vierleiter-Anschluss: Vollbricke Vierleiter-Anschluss: Halbbriicke
8 ) - g )

5 - 5 )

- {5 ) 15 )1

— 6 - 6 I

o 1 13 )+ ) t— 13 )+

——= | 2 LT - | o

e Geh,—+— R — Geh,—+—

Ruckfuhrbricken fir Vierleiter-Anschluss

Kabeladerfarben:  ws= wei3; sw= schwarz; bl= blau; rt= rot; ge= gelb; gn= grin; gr= grau

Abb.3.4: Aufnehmeranschluss in Vierleiter-Technik

Ny

4
HINWEIS

Verwenden Sie zum Anschluss der Aufnehmer Standardkabel von HBM.
Bei Verwendung anderer geschirmter, kapazitatsarmer Messkabel legen
Sie den Schirm des Aufnehmerkabels entsprechend den HBM-Greenline-
Informationen (siehe http://www.hbm.com/Greenline) auf das Steckerge-
hause. Damit ist der EMV-Schutz gewahrleistet.

HBM A0092-5.6 de
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3.3 Analogausgang

Das analoge Ausgangssignal steht als Spannung (+ 10 V) oder als Strom
(£20 mA bzw. 4.. 20 mA) an den Klemmen 1 und 2 zur Verfugung.

Die Wahl Strom / Spannung erfolgt mit Hilfe von Steckbriicken auf der Mess-
verstarkerplatine und ist in Kapitel2.1 beschrieben.

Pin Funktion Pin Funktion [SYNC [ CTRL=INPUT (EL=8 )]
1 Ausgangssignal (V/) | 10 nicht belegt Y -1 2 3 4 5 &
2 | Ausgangssignal (Masse) | 11 | Synchronisation (+)

3 Grenzwert 1 12 = Synchronisation (-) 10 1 12 13 14 15 16 17 18
4 Grenzwert2 13 | Steuerkontakt1i (...)

5 Grenzwert3 14 = Steuerkontakt?2 (...) DDDDDDDDD
6 Grenzwert4 15 | Steuerkontakt3 (...)

7 Warnung 16 = Steuerkontakt4 (...) DDDDDDDDD
8 Masse 17 | Steuerkontakt5 (...)

9 externe Versorgungs- | 18 | Steuerkontakt6 (...) (1 2 3 4 5 6 7 8 9

spannung 24 V=

wIicol 1 2 3 4 WARNEL 24v

ktOUTJ U JERR Ly

Abb.3.5: Belegung der Ausgange

3.4 Steuerein-/Steuerausgange

Eingang/ Klemme Funktion
Ausgang
- 3 Ausgang Grenzwert 1 Bei positiver Logik entsprechend Vgy;
- 4 Ausgang Grenzwert 2 24V
- 5 Ausgang Grenzwert 3
- 6 Ausgang Grenzwert 4
- 7 Ausgang Warnung Warnung aktiv bei Overflow,
(Overflow) Autocal und STILL AUSG
24V = 0K
0 V = Warnung
- 8 Masse Vext. 0V
—— 9 externe Versorgungsspan- Vext 24 V
nung
—— 13-17 Eingang Steuerkontakt1-6 siehe Tabelle Seitq48
(Funktion wahlbar)

A0092-5.6 de
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18 MVD2555

MVD2555 SPS ‘
‘ | Relais
- E 7, max. 05A | | L max. 0,5 A
~ 37 !
o 9¥ 24 V* | ¥ J 04
° 0 V* | ﬁ 0 V*

Abb.3.6 Beschaltung der Ausgange

Die Steuerein- und Ausgange stehen auf der Klemmleistenbuchse (9polig) zur
Verfigung und sind durch Optokoppler potentialgetrennt.

* Die Steueraus- und Eingange mussen mit einer externen Spannung (Masse
und 24 V) versorgt werden.

Ny

BOE
HINWEIS

Bei Abschalten oder Ausfall der Netzspannung sowie bei Ausfall der
Netzsicherung werden alle Steuerausgange auf 0 V (Vg ) gesetzt.

3.5 Synchronisation

Werden mehrere Gerate in unmittelbarer Nahe zueinander oder mit parallel
geflhrten Kabeln eingesetzt, sind die Gerate zu synchronisieren. Dazu wird
ein Gerat auf Master und alle weiteren (max. sieben) auf Slave eingestellt.
Das Einstellen mit Steckbriicken auf der Verstarkerplatine ist in Kapitel2.1 be-
schrieben. Neben diesen Einstellungen mussen die Gerate zur Synchronisa-
tion miteinander verbunden werden.

| | I |
11 12 11 12 11 12 11 12
Master Slave Slave Slave

Gerat 1 Gerat 2 Gerat 3 Geréat 4 (...max. 7)

Abb.3.7: Anschlussverbindungen zur Synchronisation

HBM A0092-5.6 de
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3.6 Einstellen des Display-Ablesewinkels

Je nach Einbaulage des Gerates kann der Ablesewinkel korrigiert werden.
Dies erfolgt in gewissen Grenzen mit Hilfe eines Potentiometers. Dieses be-
findet sich hinter der Tastatur unterhalb des Displays. Um einen neuen Blick-
winkel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

® Nehmen Sie den Kunststoffrahmen der Anzeige vom Gehause ab
e Die Tastatur vorsichtig aushebeln (z.B. Schraubendreher zu Hilfe nehmen).

® Drehen Sie mit einem Schraubendreher am Potentiometer und stellen Sie
den optimalen Ablesewinkel ein.

e Setzen Sie die Tastatur wieder ein. Achten Sie dabei auf das richtige Einfa-
deln des Steckers an der Unterkante der Tastatur. Testen Sie kurz die Ta-
statur mit Hilfe eines Tastendrucks. Wird die Funktion korrekt ausgefuhrt,
kdnnen Sie fortfahren.

e Befestigungsschrauben einsetzen und festdrehen.
® Dricken Sie den Kunststoffrahmen wieder auf das Gehause.

3.7 Serielle Schnittstelle anschlieBen

RS232-Schnittstelle:

Rsa32 Auf der Geraterlickseite befindet sich eine serielle Schnittstelle
RS232 oder RS485 zum Anschluss eines Rechners oder Ter-
minals. Die RS485-Schnittstelle ist auf den Buchsen Bu2 und
] Bu3 herausgefuhrt.
RS485 Beim Anschluss eines Druckers genugt ein einfacher Zeilen-

BU2

drucker, der fr den Ausdruck nicht mehr als 4 Sekunden/pro
C:b Zeile bendtigt. Ausgedruckt wird in 12 Spalten. Dies entspricht

B3 einer Zeilenlange von 132 Zeichen. Die zu druckenden Mess-
C D werte wéhlen Sie wie unter Kapitel4.5.9 beschrieben aus.

Beim Anschluss eines Rechners ist ein Dialog mit dem MVD2555 moglich.
Sie kdnnen mit Hilfe von Steuerbefehlen alle Gerateeinstellungen durchfuhren
und Messwerte abfragen. Eine Ubersicht tiber die Schnittstellenbefehle sind
in einem weiteren Teil der Bedienungsanleitung ” Betrieb des MVD2555 mit
Rechner ” zusammengestellt.

A0092-5.6 de HBM



20 MVD2555

4.1 Inbetriebnahme und Werkseinstellungen

FUr die Inbetriebnahme lhrer Messkette (Schalttafel-Messverstarker und Auf-
nehmer) sind im folgenden einige Bedienschritte aufgefuhrt, so dass Sie ei-
nen ersten Funktionstest aller Komponenten durchfihren kbnnen. Beschrie-
ben wird im wesentlichen die Anpassung des MVD2555 an den verwendeten
Aufnehmertyp. Ausserdem wird auf einige typische Fehler hingewiesen, die
bei der Inbetriebnahme auftreten konnen.

e SchlieBen Sie entsprechend den in den vorhergehenden Kapitel beschrie-
benen Schritten das Netzkabel und den Aufnehmer an den Messverstarker
an.

A Beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweise!

® Schalten Sie den Netzschalter ein.

e Das Gerat fuhrt einen Funktionstest durch und befindet sich dann im Mess-
betrieb. Dauer des Funktionstests: 1,5 s (bei eingeschalteter Autokalbrie-
rung ca. 2,5 s). Wahrend des Funktionstests bleibt der Warnausgang
auf 0 V. Die Werkseinstellungen sind aktiv.

e Uberpriifen Sie die Wahl des im Display angezeigten Ausgangssignals.
Wahlen Sie mit (&) das Bruttosignal aus ( keine Kennzeichnung im Dis-

play)

N

4
HINWEIS

Erscheint hier die Fehlermeldung “KALERR.”, kann dies folgende
Ursachen haben:

- Keine Sechsleiter-Ruckflihrung angeschlossen
- Aufnehmer/Sensor falsch angeschlossen
- Kein Aufnehmer/Sensor angeschlossen

Abhilfe:

Gerat ausschalten. Den Aufnehmer richtig anschlieBen. Gerat wieder
einschalten.

HBM A0092-5.6 de
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N

208
HINWEIS

Erscheint die Fehlermeldung “OVFL B, OVFL N,” mussen Sie eine An-
passung des Messverstarkers an lhren Aufnehmertyp vornehmen. Die
aufnehmerspezifischen Schritte sind anschlieBend beschrieben.

e Um vom Messbetrieb in den Einstellmodus des Gerates zu gelangen, druk-

ken Sie fur ca. 2 s. In der Anzeige erscheint "DIALOG”.

e Stellen Sie entsprechend der folgenden Beispiele das Gerat auf den ange-
schlossenem Aufnehmertyp ein.

A0092-5.6 de HBM
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Aufnehmertypen:

DMS-Kraftaufnehmer:
Anpassung: Beispiel
Aufnehmertyp:
Speisung:
Eingang:
Kalibrieren:

Einheit, Nennwert/Dezimalpunkt:

Messbereich:

Induktive Wegaufnehmer:
Anpassung: Beispiel
Aufnehmertyp:

Speisung:
Eingang:
Kalibrieren:

Einheit, Nennwert/Dezimalpunkt:

Messbereich:

Piezoresistive Aufnehmer:
Anpassung: Beispiel
Aufnehmertyp:
Speisung:
Eingang:
Kalibrieren:

Einheit, Nennwert/Dezimalpunkt:

Messbereich:

Potentiometrische Aufnehmer:

Anpassung: Beispiel
Aufnehmertyp:

Speisespannung:

Eingang:
Kalibrieren:

Einheit, Nennwert/Dezimalpunkt:

Messbereich:

HBM

Vollbricke/2 mV/V=20 kN
25V
4 mV/V

20.000 kN
2 mV/V

Halbbrtcke, 10 mV/V
(80 mV/V)

1,0V

10 mV/V (100 mV/V)

20.000 mm
10 mV/V (80 mV/V)

Halbbricke
25V
400 mV/V

30.000 bar
200 mV/V

Halbbricke
1V
1000 mV/V

10.000 mm
1000 mV/V

A0092-5.6 de
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Erklarung der Symbole

Ziffer anwahlen
o +
alte Einstellung ‘} A
E Parameter v

Wert andern

MeBbetrieb

SET 2 sec drucken

Programmierbetrieb

DIALOG

2 x dricken

ARtV e]  Aufnehmeranpassung

Fortsetzung nachste Seite

A0092-5.6 de HBM
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DMS- Induktive Piezoresistive Potentiometrische
Kraftaufnehmer Wegaufnehmer Aufnehmer Aufnehmer
Werkselnstellung)

AUFN.TYP Aufnehmertyp

A A A
HALBBR.j4 HALBBR.j4 HALBBR.j4

Einstellen der
SPEISUNG| speisespannung

RN -

EINGANG Eingangssignal

| | |
400mV/V | A A A A
v v v v
-~
1 xdricken Gruppe wechseln

Verstarkeran-
KALIBR. passung

Fortsetzung nachste Seite

HBM A0092-5.6 de
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DMS- Induktive Piezoresistive Potentiometrische
Kraftaufnehmer Wegaufnehmer Aufnehmer Aufnehmer
(= Werkseinstellung)

(3

Einheit der
MessgroBe

-

EINHEIT ’

4»

f

NENNWERT’

Eingabe des
Nennwertes

20000mm > 30000bar > 10000mm >

4 x driicken (Uberspringen von Dezimalpunkt, Ziffernsprung und Nullwert)

4»

<)

4»

4»

MESSBER.’ Messbereich

<)
<)
<)
<)

zoooomin Ig

o

Fortsetzung nachste Seite

A0092-5.6 de HBM
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Wechsel in den Messbetrieb

SET 2 s driicken

SPEICHERN

SET

Die Einstellungen sind im Parametersatz 1 gespeichert und das Gerat wech-
selt in den Messbetrieb.

Sie konnen nun einen ersten Funktionstest durchfuhren.

N

4
HINWEIS

Die Einstellungen sind nur dann netzausfallsicher abgelegt, wenn sie
unter einem der Parametersatze gespeichert wurden.

HBM A0092-5.6 de
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4.2 Bedienkonzept und Funktionsubersicht

Das Bedienkonzept unterscheidet zwei Arten von Tastenfunktionen:

— Tasten, die wahrend des Messbetriebes wirksam sind und
— Tasten, die zum Programmieren notig sind.

Messwert-
Anzeige,
Darstel- \
lung der

HHHIHHMHHH

A= @) E E EE

L PARAM) (B J L A ) [V J(MEAS) [ =— )

N

Messbetrieb

Fod ) F#] (2] [&]

Wechsel Grenz- Nullsetzen Tarieren  Speicher  Drucken Anzeigen-
der Be- wertpegel I6schen wechsel
triebsart einstellen

Programmieren

Wechsel der Parame- Anzeige des Auswahltasten Eingangs- Besta-
Betriebsart/ ter wah- eingestell- Parameter/Ziffernwert signal tigen
Gruppe len ten Wertes/ andern messen
wahlen Ziffernwahl

5 Stillstand- . .
Symbolerklarung:  piinkt im Programmierbetrieb : Schnittstelle  Bedienen nur
° sanzeige aktiv Uber Tastatur

Vorzeichen #

SET |24 —o< =>T<= 1 & LOCAL NETMAXMIN
|

N ——
Tariert (leuchtet nur,  Signalanzeige
wenn Inhalt des Ta-
raspeichers ungleich
000000)

Grc_anzwerte (Ieucht'en Null gesetzt (leuchtet

bei Ansprechen, blin-

ken im Einstellmodus "7 Wenn Nullwert un-
gleich 000000mMV/V

A0092-5.6 de

HBM
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4.3 Tasten-Funktionen im Messbetrieb

Taste

SET

HBM

Bedeutung

Wechseln von der Betriebsart Messen in die Betriebsart Pro-
grammieren (und umgekehrt) durch Betatigen fur ca. 2 s.

Einstellen der Grenzwertpegel GW1...4 (siehe ab Seitg29)

Die weiteren Parameter der Grenzwerte wie Hysterese, Rich-
tung etc. bleiben unverandert. Das Andern des Grenzwertpegels
kann im Meni GRENZWERT 1...4 freigegeben werden (siehe

Seite45).
Nullstellen der Messkette (auch mit Steuerkontakt moglich).

Das am Eingang liegende Signal wird als Nullpunkt Gbernom-
men.

Tarieren des Messwertes (auch mit Steuerkontakt moglich).
Es wird der momentan anliegende Messwert als Tarawert in den
Taraspeicher Ubernommen.

Léscht den Inhalt der Spitzenwertspeicher (auch mit Steuerkon-
takt moglich). Diese Funktion gilt fur alle Spitzenwertspeicher
(Min, Max, Spitze-Spitze).

Ausgabe der Messwerte oder Parameter Uber die Schnittstelle
(auch mit Steuerkontakt moglich).

Mogliche Druckparameter siehe "Zusatzfunktion” ab Seite49.

Es werden nur diejenigen Parameter (DRUCK xxx) gedruckt, die
in den Zusatzfunktionen angewahlt wurden.

Schaltet die Messwertanzeige um zwischen:

Bruttowert keine Kennzeichnung im
Display

Nettowert (=Brutto minus Tara) "NET” wird angezeigt

Minimalwert "MIN” wird angezeigt

Maximalwert "MAX” wird angezeigt

Spitze-Spitze-Wert "MAXMIN” wird angezeigt

A0092-5.6 de
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4.3.1 Grenzwertpegel im Messbetrieb abfragen und einstellen

FUr die Wahl des Grenzwertpegels (im Messbetrieb) haben Sie mehrere Mog-

lichkeiten:

a. Zahlenwerteingabe der Grenzwertpegel

b: Anliegendes Eingangssignal als Grenzwertpegel Ubernehmen

c: Schneller Suchlauf (Pfeiltasten mehrere Sekunden dricken)

MeBbetrieb

LI GW1 PEGEL (Grenzwert 1)

Der aktuelle Grenzwertpegel wird an-

n gezeigt.

>

Mit GW2 bis GW4 analog verfahren

PEE

Gl

Zahlenwerteingabe der Gren- Anliegendes Eingangssignal als Schnelllauf
zwertpegel (GW1 PEGEL)

Grenzwertpegel Ubernehmen

) @)

<
m
>
[@2)

) )HO(v)

Anderungen netzausfallsicher

A0092-5.6 de

speichern

2 sec drticken, SPEICHERN
wird angezeigt

GESPEICH. wird angezeigt

GW1 bis GW4 sind netzausfallsicher
gespeichert; das Gerat wechselt in
den Messbetrieb

S @ (1

%)
m
—

(

Gedruckt halten

HBM
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4.4 Tastenfunktionen im Programmierbetrieb

In dieser Betriebsart konnen Sie alle Einstellungen fur den Einsatz des Mess-
verstarkers in lhrer Anwendung durchfuhren. Die Parameter sind in Gruppen
zusammengefasst.

Bedeutung der Tasten:

SET Wechsel der Betriebsart, Gruppe anwahlen (z.B. KALIBR.)
PAR Parameteranwahl (z.B. NENNWERT)
( ) Zeigt den zuletzt eingestellten Wert an.
} Die gewunschte Ziffer anwahlen.
—/
( A \ Andert die Ziffer aufsteigend.
—
( ) .
v Andert die Ziffer absteigend.
—
) Messwert ubernehmen.
MEAS
—

Bestatigt die Eingabe/Anderung

HBM A0092-5.6 de



MVD2555 31

4.4.1 Wechseln von Betriebsart "Messen” zu "Programmieren”

Sofern das Passwort 0000 ist (Werkseinstel-
SET| 2 sdrlicken lung), wechselt das Geréat die Betriebsart.

Wurde bereits ein Passwort (von 0000 ab-
DIALOG weichend) eingegeben, erscheint CODE,
‘ d.h. das Passwort muss eingegeben werden
um in "Programmieren” fortfahren zu konnen.

Passwort eingeben:

2 x druicken

)

( )\
l 4 l A l \ 4 l Passwort (vierstellige Zahl) eingeben
e

Bei Eingabe eines falschen Passwortes geht das Gerat in den Messbetrieb
zuruck. Bei Ubereinstimmung des Passwortes erscheint in der Anzeige die
Gruppe DIALOG.

A0092-5.6 de HBM
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4.4.2 Programmieren
Beispiele fur das Bedienen im Programmierbetrieb

Auswahl des Wertes/ Eingabe eines Zahlen- Ubernehmen eines vom
Parameters aus einer wertes als Parameter Aufnehmer abgegebenen
vorgegebenen Tabelle (Beispiel KALIBR./ Signals bei definierter Be-
(Beispiel DIALOG- MESSBER.) lastung
SPRACHE)
SET SET
DIALOG
*
SPRACHE ‘ MESSBER. ERS
—
;’_/
..mV/NV > A
v

* Nur moglich beim Einstellen des Nullwertes, des Messbereiches und der Grenzwertpegel

HBM A0092-5.6 de
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4.4.3 Wechseln von Betriebsart "Programmieren” zu Betriebsart
”Messen”

Bei Anderung von Parametern wird abgefragt, ob die geénderten Parameter
netzausfallsicher gespeichert werden sollen.

SET 2 s driicken

SPEICHERN

SET| Nicht netzausfallsicher gespeichert

GESPEICH.

SET Netzausfallsicher im
aktuellen Parametersatz

gespeichert

Messbetrieb Messbetrieb

Ny

20
HINWEIS

Die Einstellungen sind nur dann netzausfallsicher abgelegt, wenn sie
unter einem der Parametersatze gespeichert wurden.

A0092-5.6 de HBM



4.5 Ubersicht aller Gruppen und Parameter

- Gruppen
DIALOG PARAM.SATZ | ANPASSUNG KALIBR. GRENZWERT | SPSPEICHER | EING/AUSG. ZUSATZFUNK.
SPRACHE LADEN AUFN. TYP EINHEIT FREIGABE FREIGABE QUELLE UA P34
* PASSWORT SPEICHERN? SPEISUNG NENNWERT QUELLE SPWT1 MODUS UA SERIEN NR.
PARAM TASTE GW SET EINGANG DEZ.PUNKT RICHTUNG SPWT2 EING.SIGNAL BAUDRATE
TASTE NULL AUTOKAL ZIFF.SPRUNG PEGEL HUELLKURVE KONTAKT 1 PARITAET
* TASTE TARA FILTER NULLWERT HYSTERESE SET KONTAKT 2 STOPBIT
- TASTE SPWT STILL ANZ MESSBER. LOGIK KONTAKT 3 KOMM. ADR
% TAST.DRUCK STILL DIG TARAWERT GW TASTE KONTAKT 4 DRUCK BRU.
E TASTE SIGN STILL AUSG SET SET KONTAKT 5 DRUCK NET.
g SETY SET KONTAKT 6 DRUCK MAX.
o FERNSTEU. DRUCK MIN.
SET DRUCK MIMA
DRUCK GWS
DRUCK UEBER
DRUCK PAR.
NULL/TARA
SET
1) mit zur nachsten Gruppe
MVD2555

A0092-5.6 de
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4.5.1 Einstellen aller Parameter

MeB : MVD2555
ebwer
NEIN —~—— Gruppen — =
‘ ® ‘ . Anpassung
+0000 CODE = DIALOG PARAM.SATZ
Passwort eingeben ~ PARAM EEE;LSS?_'H PARAM PARASATZ 1
D> 2x driicken > FRANCAIS| & > Eﬁﬁi‘éﬁ%%
ITALIANO | ¥ LADEN PARASATZ 4
>AV ESPANOL A
PARASATZ 5
PARASATZ 6 |V
PARASATZ 7
E—:') PASSWORT > +0000 CODE| A PARASATZ 8
0000 v WERKSEINST
weiter mit TASTE GW
DIALOG > PARASATZ 1
TASTE NULL SPEICHERN? AAASATS 5
PARAgATZ 4 ¢
PARASATZ 5
TASTE TARA > A PARASATZ 6
GESPERRT | V SET Eﬁgﬁgﬁ% 7
TASTE SPWT 8
WERKSEINST
TAST. DRUCK zur nachsten .
Gruppe
TASTE SIGN
|:| Parameterwerte
A .
. v Parameter auswéhlen
zur nachsten

Gruppe

SET Blinkt, wenn Parameterwert editierbar

Eingabe bestatigen: drucken

Zuriick in den MeBbetrieb: 2sec
A0092-5.6 de
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w
—~—— Gruppen — o
Pﬂimetersatz SP.Speicher
ANPASSUNG KALIBR. —| GRENZWERT" 1...4 —
PARAM VOLLBR. | o 5
HALBBR. v PARAM KG PARAM
AUFN.TYP LVDT =
> KT > | Aus | A
SPEISUNG 25VOLT | A EINHEIT TON FREIGABE N | W
1.0VOLT | V LB
0z
> N » | BRUTTOWERT
> | 4mvv NENNWERT |~ 4010 000 V/ QUELLE NETTOWERT
[EINGANG || 2omun | & FIX >AV KN SPWT1 MAX |4
v BAR v
400 mV/V ’ mBAR SPWT2 MIN
DEZ.PUNKT 000 | ) 4y PA SPUIE ERE S
» | aus A FIX PAS
[AUTOKAL |——— B v > HPAg > A
EINMALIG ZIFF.SPRUNG |— | 000001 KPA RICHTUNG UNTERSCHR.
| 000002 Eril UEBERSCHR.| ¥V
> [imee s i .
FILTER cm
| 0.2 HZ BE A 8888%8 e PEGEL +000.000 V | DAV
0.5 HZ BE INCH
125HZBE | V 000100 Nm
000200
2oz EE 000500 KNm >
. FTLB —|_|—|
T 001000 INLB HYSTERESE +000.000 V | DAY
20.0 HZ BE um/m
40.0 HSZBEE > M/S >
100.0 NULLWERT M/SS
200.0 HZ BE | +0.00000mV/V & loGK | | AKTIVEIN | A
400.0 HZ BE % AKTIV AUS | ¥
5.0 HZ BU > PPM
10.0 HZ BU | MESSBER. |—|+2.0000mV/v S
20.0 HZ BU S
40.0 HZ BU MP GW TASTE E'EE'PERRT #
80.0 HZ BU [ TARAWERT |—|’ +000.000 V MN
200.0 HZ BU : mV/V
500.0 HZ BU v
A SET
> SET mA
S +000 MESS | D AV zur nachsten —
STILL DIG >AV zur nachsten — Gruppe
Gruppe
> [aus | A
STILL AUSG EIN | V¥ ) Grenzwertpegel im MeBbetrieb abfragen und
einstellen, siehe Seitqjg
zur nachsten =

SET Gruppe A0092-5.6 de




Grenzwert 1...4

—

— SP.SPEICHER

PARAM

FREIGABE

D> | SPWTAUS| A
SPWTEIN | ¥

SPWT 1 EING I*’

BRUTTOWERT
NETTOWERT

SPWT 2 EING I*’

BRUTTOWERT
NETTOWERT

<»

<»

HUELLKURVE > +000.000 S| P AV

&

zur nachsten

Gruppe

A0092-5.6 de

—~—— Gruppen — =
EING/AUSG.
PARAM Y BRUTTOWERT
> | NETTOWERT | o
QUELLE UA || SPWT1 MAX | g
SPWT2 MIN
SPWT3 SPSP
woousva |-> | VO] §
D> | MESSIGNAL | o
EING.SIGNAL || NULLSIGNAL | g
KAL.SIGNAL
[KonTAKT 1 }—
BRUT / NET
[KONTAKT 2 | AUTORAL
TARIEREN
SPWT1/MOM
KONTAKT3 —— p | SPWT1 HALT | A
SPWT2/MOM | W
NoLLsT
KONTAKT 4 M
PARACODE 1
PARACODE 2
KONTAKT 5 PARACODE 3
TAST.SPERR
[KonTAKTs |—
[FERNSTED | > | k0% | @
=
— -

zur nachsten

Gruppe

ZUSATZFUNK.

MVD2555

PARAM

SERIEN NR.

BAUDRATE

[ sTOPBIT

KOMM.ADR

DRUCK BRU.

DRUCK NET.

DRUCK MAX.

DRUCK MIN.

DRUCK MIMA

DRUCK PAR

9600 BAUD
4800 BAUD
2400 BAUD
1200 BAUD
600 BAUD
300 BAUD

<»

GER PAR.
KEINE PAR.
UNGER PAR.

<»

1 STOPBIT
2 STOPBIT

<»

> EIN

DRUCK UEBER
DRUCK PAR

AUS

<»

START

I
NULL/TARA

SICHERN.

SICHERN.AUS | A

EN |y

[ DIALOG ]

w
~
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4.5.2 Dialog

Sprache auswahlen (SPRACHE)
Werkseinstellung: Deutsch
Folgende Sprachen kénnen gewahlt werden:

Deutsch, Englisch (ENGLISH), Franzosisch (FRANCAIS), ltalie-
nisch (ITALIANO), Spanisch (ESPANOL)

Passwort wahlen (PASSWORT)

Beim Wechsel von Messen auf Programmieren erfolgt eine Passwortabfrage
(siehe Seite31).

Das Passwort schutzt vor unbefugtem Bedienen des MVD2555. Parameter

konnen nur geandert werden, wenn das gultige Passwort eingegeben wird.
Eine Passwortanderung ist nur moglich, wenn das alte Passwort bekannt ist.

CODE Funktion
0000 kein Passwort; Werkseinstellung
0001 ... 9999 Passwort eingestellt

Tasten freigeben/sperren

Taste GW : Werkseinstellung: FREI
Taste NULL: Werkseinstellung: FREI
Taste TARA: Werkseinstellung: FREI
Taste SPWT: Werkseinstellung: FREI

Taste DRUCK: Werkseinstellung: FREI

Taste SIGNAL: Werkseinstellung: FREI

LEEEE)E)
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4.5.3 Laden/Speichern im Parametersatz (PARAM.SATZ)

Die aktuellen Verstarkereinstellungen des Gerates kdnnen in acht Parameter-
satzen netzausfallsicher gespeichert und spater abgefragt werden.

Bei einem Wechsel von der Betriebsart Programmieren in Messbetrieb erfolgt
eine Abfrage, ob die Anderung gespeichert werden soll oder nicht. Dies ist un-
ter Kapitel4.4.3 dargestellt.

Das Aktivieren/Laden von Parametersatzen kann auch uUber Steuerkontakte
(PARACODET1...2, siehe Kapitel4.5.8) erfolgen.

LADEN: Parametersatz 1 (Parametersatz 1...8) sowie
Werkseinstellung (WERKSEINST) wird geladen
SPEICHERN: Speichern als Parametersatz 1...8

4.5.4 Anpassung

AUFN.TYP:

Je nach Aufnehmertyp kann zwischen folgenden Bruckenarten gewahlt wer-
den:

Wihlbare Briickenarten Vollbriicke ™ | Halbbriicke™ | LVDT
SPEISUNG:
Die Bruckenspeisespannungen des Aufnehmers wird gewahilt.
Wahlbare Briickenspeisespannungen 1V |25V
EINGANG:

In Abhangigkeit von der gewahlten Briuckenspeisespannung kann der Ein-
gangsbereich (Messbereich grob) je nach Aufnehmertyp gewahlt werden.

Eingangsbereich Ug=25V Ug=1V
I +4 mV/V +10 mV/V
Il +40 mV/V +100 mV/V
0 +400 mV/V +1000 mV/V

) Aufnehmer mit Dehnungsmessstreifen und induktive Aufnehmer werden hier nicht unterschieden
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AUTOKAL.:

Je nach Anwendung und Anforderung an die Stabilitat kann ein Autokalibrier-
zyklus eingeschaltet werden. Sie korrigieren damit Driften von Nullpunkt und
Messbereichsendwert und die Langzeitkonstanz des Messverstarkers.

Mogliche Einstellungen:

EIN Autokalibrierzyklus eingeschaltet
AUS Autokalibrierzyklus ausgeschaltet
EINMALIG Die Autokalibrierung wird einmalig durchgefuhrt, sobald mit

bestatigt wird. Je nach bisher gewahltem Zustand bleibt
der Autokalibrierzyklus ein- /bzw. ausgeschaltet.

VORSICHT
Wenn Sie das analoge Ausgangssignal fiir eine kontinuierliche Uberwa-
chung benotigen, muss die Autokalibrierung ausgeschaltet sein.
Grund: Wahrend des Autokalibrierzyklus werden keine Messwerte er-
fasst. Damit entsteht eine "Uberwachungslicke” (Zeitabstand ca. 5 min.,

Dauer ca. 1 s), die bei Fertigungsprozessen unerwinscht bzw. gefahrlich
ist.

FILTER:

Es konnen unterschiedliche Filtergrenzfrequenzen und die Filtercharakteristik
ausgewahlt werden:

Bessel (BE) Abtastrate” | Butterworth (BU) Abtastrate”
(Hz) (Messwerte (Hz2) (Messwerte pro
pro Sec) Sec)
0,05 18,75 5,0 1200
0,1 37,5 10 2400
0,2 75 20 2400
0,5 300 40 2400
1,25 600 80 2400
2,5 1200 200 2400
5,0 2400 500 2400
10 2400
20 2400
40 2400
100 2400
200 2400
400 2400

*) siehe Stillstandsanzeige (STILL ANZ)
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STILL ANZ (Stillstands-Anzeige)

Zum Aktivieren der Stillstands-Anzeige ist die Anzahl der Messungen einzu-
stellen. Wahrend dieser Messungen muss der Messwert innerhalb der vorge-
gebenen Toleranz liegen, damit "Stillstand” gemeldet wird. (Abtastrate, siehe
Tabelle auf Seite40).

Einstellungen = +000 MESS Stillstandsanzeige ausgeschaltet
+255 MESS Maximal mogliche Anzahl der Messungen

STILL DIG
Eingabe des Toleranzfeldes in Digits in Anzeigeeinheiten.

000110 kN

STILL AUSG
Ausgabe des Status der Stillstandsanzeige (Steuerausgang Klemme 7; War-
nung).

Mégliche Einstellungen | AUS Der Zustand der Stillstandsanzeige wird nicht Uber
WARNUNG ausgegeben

EIN | WARNUNG aktiv, wenn kein Stillstand oder Geratefehler

Anzeigeeinheiten y
W Toleranzfeld (STILL DIG)
)

— o (Anzahl der Messungen in-
= ®" nerhalb der Zeitspanne t)

24V —
Stillstand
Warnung 0V
-
D ]

Abb. 4.1: Wirkung der Stillstandsanzeige
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4.5.5 Kalibrieren (KALIBR.)

EINHEIT

Folgenden Einheiten kdnnen Sie wahlen:

Wahlbare Einheit
N S cm
0z PPM mm
LB %o pum
TON % PSI
KT M/SS KPAS
T M/S HPAS
KG um/m PAS
G INLB PA
Vv FTLB mBAR
mV/V KNm BAR
MN Nm KN
MP INCH A
- m mA
NENNWERT

Es kann der Nennwert eingestellt werden. Geben Sie den Nennwert inklu-
sive der gewunschten Nachkommastellen an.

Beispiele:

a. Sie wollen in einem Druckbereich von 0 bis 1000.00 bar messen.
Geben Sie als Nennwert ein: 100000

b. Mit einer 50 kg-Wagezelle mdchten Sie den Messwert mit 3 Nachkomma-
stellen anzeigen.

Geben Sie als Nennwert ein: 50000

DEZ.PUNKT

Die Position des Dezimalpunktes wird verandert.

Wahlbare Positionen

.0000

0.000

00.00

000.0

0000

FUr obiges Beispiel a: .00

FUr obiges Beispiel b: .000

ZIFF.SPRUNG
Die Schrittweite bzw. der Ziffernsprung kann gewahlt werden.
Waéhlbare Schrittweiten 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000
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NULLWERT

Der maximale Nullabgleichbereich entspricht dem jeweiligen maximalen
Messbereich in der folgenden Tabelle.

MESSBER.:

Es wird ein Messbereichsendwert (Einheit mV/V) eingestellt. Liegt dieser Wert
ausserhalb des Eingangsbereiches, wird der minimal bzw. maximal mogliche
Wert Gbernommen.

Eingangsbereich Messbereich bei Ug = 2,5V | Messbereich beiUg=1V
I + 0,2...4 mV/V + 0,5...10 mV/V
Il + 2..40 mV/V + 5...100 mV/V
1] + 20...400 mV/V + 50...1000 mV/V

Mit dem Einstellen des Messbereiches wird dem Eingangssignalbereich ein
analoges Ausgangssignal zugeordnet.

TARAWERT:

Es kann ein Tarawert (in Anzeigeeinheiten) vorgegeben werden (Nettowert =
Bruttowert minus Tarawert).

4.5.6 Grenzwerte 1...4 (GRENZWERT 1...4)

Die Parameter flr das Einstellen der Grenzwerte sind fur jeden Grenzwert in
einer Gruppe zusammengefasst. Der Status der Grenzwerte wird Uber das
Display angezeigt und Uber Steuerausgange nach au3en gefuhrt.

Die Funktion der Grenzwerte und deren Parameter sind im folgenden Bild dar-
gestellt:

Gr1

. y Einschalten Schaltpegel
Uberschreiten Y Hysteresewert
Ausschalten A _
Unterschret \ A ~"Ausschalten y
nterschreiten boY Pad Hysteresewert
EinschaltenV Schaltpegel A y
Gw1 AKTIVEIN 24V | - - Gr2
oV
GwW2 AKTIVEIN 24V | ------ -~ ’—‘
oV

Abb. 4.2: Funktionen und Parameter der Grenzwerte
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FREIGABE
AUS Grenzwerte einzeln sperren
Eln Grenzwerte einzeln freigeben
QUELLE
Grenzwert bewertet:
BRUTTOWERT Brutto
NETTOWERT Netto
SPWT1 MAX Speicher fur Maximalwerte
SPWT2 MIN Speicher fur Minimalwerte
SPWT3 SPSP | Speicher fur Spitze-Spitze-Wert

RICHTUNG
Hier geben Sie die Schaltrichtung bzw. die Arbeitsrichtung vor (siehe
A\bb. 4.2).

UEBERSCHR. Einschaltpegel héher als Ausschaltpegel bei steigendem Messwert
UNTERSCHR. Ausschaltpegel hoher als Einschaltpegel bei fallendem Messwert

PEGEL
Der Pegel wird in Anzeigeeinheiten (z.B. 2.000 kN) eingestellt.

HYSTERESE

Der Hysteresewert verhindert, dass es bei Erreichen der Schaltschwelle zu
einem "Flattern” des Grenzwertschalters kommt. Die Hysterese ergibt sich
aus der Differenz zwischen Ein-und Ausschaltschwelle.

Eingestellt wird ein Wert in Anzeigeeinheiten z.B. 2 kN.

LOGIK
Sie kbnnen die Ausgangslogik der Steuerkontakte beliebig andern. Folgende
Festlegung wurde getroffen:

AKTIV EIN Eingeschaltet = High
Ausgeschaltet = Low
AKTIV AUS Ausgeschaltet = High
Eingeschaltet = Low
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GW TASTE:
FREI Einstellen der Grenzwertpegel Uber mdglich
GESPERRT Einstellen der Grenzwertpegel (iber gesperrt

4.5.7 Spitzenwertspeicher einstellen (SP.SPEICHER)

lhnen stehen zwei Spitzenwertspeicher zur Uberwachung von Prozessen zur
Verfugung. Folgende Zuordnung wurde dabei getroffen:

SPWT1 Speicher fur Maximalwerte
SPWT2 Speicher fur Minimalwerte

Anzeigen der Max/Min-Werte im Messbetrieb mit Taste:

Ein weiterer Wert wird arithmetisch ermittelt.

SPWT3 Speicher fur Spitze-Spitze-Wert
Verknupfung mit SPWT1 bezuglich Steuerfunktionen und Hullkurve.

Beide kdnnen als Spitzenwertspeicher oder als Momentanwertspeicher betrie-
ben werden. Die Wahl der Betriebsart erfolgt mit Steuerkontakten (siehe Seite

48).
SPWT1/Mom Momentan-bzw. Spitzenwert fur SP1/SP3
SPWT1/Halt Run / Hold-Modus fur SP1/SP3
SPWT2/Mom Momentan-bzw. Spitzenwert fur SP2
SPWT2/Halt Run / Hold-Modus far SP2
Die Funktion der Steuerkontakte zeigt das folgende Bild:
* Messsignal
v Verlauf des Speicher-
b wertes
Vo
t ——
Funktion Run | Hold Run [  Hold
Betriebsart Spitzenwert (SPWT1) Momentanwert

Abb. 4.3: Funktion der Steuerkontakte am Beispiel fur SPWT1, Spitzenwert-
und Momentanwertspeicherung (gilt auch fur SPWT2 und SPWTS3).
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Werden die Speicher als Spitzenwertspeicher betrieben, ist durch Einstellen
einer Entladerate eine Hullkurvendarstellung moglich.

Diese Entladerate wirkt sich auf alle Spitzenwertspeicher aus.

e

Entladerate: gut Entladerate: zu klein Entladerate: zu groB3

Abb. 4.4: Hullkurvenfunktion

Folgende Parameter kdnnen eingestelit werden:

FREIGABE:
Die Spitzenwertspeicher kdnnen freigegeben oder gesperrt werden.

SPWT EIN Spitzenwertspeicher freigegeben
SPWT AUS Spitzenwertspeicher gesperrt

SPWT1 EING.:
Wahl des Eingangssignals des Spitzenwertspeichers SP1.

| BRUTTOWERT \ NETTOWERT |

SPWT2 EING.:
Wahl des Eingangssignals des Spitzenwertspeichers SP2.

| BRUTTOWERT \ NETTOWERT |
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HULLKURVE:
Die Entladerate (Zeitkonstante der Entladefunktion) der Hullkurvenfunktion far
beide Spitzenwertspeicher kann gewahlt werden. Die Angabe entspricht einer
Zeitin s.

000,00 Hullkurvenfunktion aus
000,100 bis 60,000 s Hullkurvenfunktion ein

4.5.8 Eingange und Ausgange (EING/AUSG.)

In diesem Menu konnen die erforderlichen Einstellungen fur das Eingangssi-
gnal des MVD2555, den Analogausgang und die Steuerkontakte durchgefuhrt
werden.

QUELLE UA:
Folgende Signale kdnnen als Quelle des Analogsignals angegeben werden:
BRUTTOWERT Brutto
NETTOWERT Netto
SPWT1 MAX Speicher fur Maximalwerte
SPWT2 MIN Speicher fur Minimalwerte
SPWT3 SPSP Speicher fur Spitze-Spitze-Wert

MODUS UA:
Es sind je nach gewahltem Analogsignal folgende Optionen maéglich:
Anzeige Bedeutung
UA AUS -
0 BIS 20mA Ausgang + 20 mA

4 BIS 20MA Ausgang +4.. 20 mA

UA AUS -
10 VOLT Ausgang £10V

Ny

20
HINWEIS

Die Auswahl Stromausgang bzw. Spannungsausgang wird mit Hilfe von
Steckbricken auf der Verstarkerplatine durchgeftihrt. Die Vorgehens-
weise ist auf Seite 12 beschrieben.
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EING.SIGNAL:

Zu Testzwecken konnen statt des Messsignals auch Kalibriersignal und Nullsi-
gnal angezeigt werden. Folgende Eingangssignale konnen gewahlt werden:

MESSIGNAL Messbetrieb
KAL.SIGNAL * Die Anzeige entspricht 50 % des aktuellen Messbereichsendwertes
NULLSIGNAL * Interner Nullpunkt

% Zur Anzeige des Messsignals ist Ruckkehr in den Messbetrieb erforderlich.

KONTAKT 1...6:

Auf der Steckerleiste stehen Ihnen fur die Steuerung von Funktionen des
MVD2555 Steuerkontakte zur Verfigung. Die Belegung bzw. Zuordnung der
Steuerkontakte ist frei konfigurierbar.

Funktionen Pegel OV | Pegel 24V

KEINE FKT. keine Funktion (Werkseinstellung)

AUTOCAL Autokalibrierung Ein Autokalibrierung Aus

TARIEREN Bei Ubergang 0 V - 24 V wird Tarawert iilbernommen
SPWT1/MOM Betriebsart Spitzenwert fir SP1 | Betriebsart Momentanwert fur SP1
SPWT1/HALT | Speicherinhalt SP1 und SP3 wird | Speicherinhalt SP1 und SP3 wird

aktualisiert eingefroren
SPWT2/MOM Betriebsart Spitzenwert fur SP2 | Betriebsart Momentanwert fur SP2
SPWT2/HALT Speicherinhalt SP2 wird Speicherinhalt SP2 wird
aktualisiert eingefroren
NULLST. Bei Ubergang 0 V - 24 V wird das aktuelle momentane Eingangssi-
gnal als Nullwert Gbernommen
DRUCKEN Ein Ausdruck uber die Schnittstelle
wird ausgelost

BRUT/NET Brutto an Analogausgang Netto an Analogausgang

PARACODE 1 Externe Auswahl von Parametersatzen und binar codierten
Eingangen

PARACODE 2 (siehe folgende Tabelle)
PARACODE 3
TAST. SPERR Freigegeben Gesperrt
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PARASATZ PARACODE

3 2 1
1 0 0 0
2 0 0 1
3 0 1 0
4 0 1 1
5 1 0 0
6 1 0 1
7 1 1 0
8 1 1 1

FERNSTEU.

Die Steuerung des Gerates Uber Steuerkontakte kann gesperrt oder freigege-
ben werden.

Display

EIN keine Anzeige Bedienung uber Tastatur und Kontakte
AUS LOCAL Bedienung nur Uber Tastatur

4.5.9 Zusatzfunkt. (Zusatzfunktionen)
P

Um Sie bei eventuellen technischen Problemen besser unterstutzen zu kon-
nen, kann unter diesem Parameter der Firmware-Stand abgelesen werden.
Bei Rickfragen an unsere Serviceabteilung oder HBM-Niederlassung ermég-
licht die Angabe der vorhandenen Firmwareversion eine wirksame Unterstut-
zung.

Beispiel: P34 Softwareversion P34

SERIEN NR.:
Anzeige der Seriennummer des Gerates.

BAUDRATE:

Die Baudrate ist so zu wahlen, dass sie mit der Baudrate des angeschlosse-
nen Geréates (PC, SPS) Ubereinstimmt.

Wahlbare Baudraten 300 |600 1200 | 2400 4800 @ 9600
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PARITAET:
Folgende Einstellungen sind moglich:

Wahlbare Paritat GER PAR. | UNGER PAR. KEINE PAR.

STOPBIT:
Folgende Einstellungen sind moglich:

1 STOPBIT
2 STOPBIT

KOMM.ADR:
Eingabe der Gerateadresse

Wahlbare Gerateadressen 00 bis 31

*)  Adresse wahlbar nur bei RS485-Version; bei RS232 Adresse auf 0 stellen

DRUCK BRU:
Ausgabe des Bruttowertes Uber serielle Schnittstelle:

| AUS/EIN |

DRUCK NET:
Ausgabe des Nettowertes Uber serielle Schnittstelle:

| AUS/EIN |

DRUCK MAX:
Ausgabe des Maximalwertes Uber serielle Schnittstelle:

| AUS/EIN |

DRUCK MIN:
Ausgabe des Minimalwertes Uber serielle Schnittstelle:

| AUS/EIN |

DRUCK MIMA:
Ausgabe des MIN/MAX-Wertes Uber serielle Schnittstelle:

| AUS/EIN |
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DRUCK GWS:
Ausgabe der Zustande der Grenzwertschalter Uber serielle Schnittstelle:

| AUS/EIN |

DRUCK UEBER

Einstellung der Wiederholrate. Uberschrift bestehend aus der Quelle des
Messwertes und der Einheit.

0 = keine Uberschrift (nur Messwert)
1 Uberschrift jedesmal
10 = Uberschrift alle 10 mal etc.

DRUCK PAR:
Ausgabe der gesamten Parameter :

| START |

BUR
HINWEIS
Die gewahliten Druckfunktionen (auBer DRUCK PAR) werden im Messbe-

trieb ausgefuhrt (durch Dricken von oder Uber Fernsteuerkontakt).
NULL/TARA:

Ein Andern des Tarawertes oder Nullwertes (iber die Tasten bzw. o
oder die Fernsteuerkontakte wird automatisch im aktuellen Parametersatz
(EEPROM) netzausfallsicher abgelegt. Dieses Sichern kann ein- bzw. ausge-
schaltet werden:

SICHERN.AUS
SICHERN.EIN

Hinweis: Das EEPROM ist auf ca. 10000 Schreibzyklen begrenzt.
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Das folgende Beispiel zeigt Ihnen anhand einer Messaufgabe die Funktionali-
tat des Gerates und die erforderlichen Einstellungen.

Aufgabenstellung:

Der Umformprozess in einer Presse soll Uberwacht werden, um eine gleich-
maBige Qualitat der Produkte zu erreichen. Zu Erfassen ist die maximale
Presskraft in jedem Zyklus. Diese Maximalkraft muss zur Sicherstellung des
Fertigungsprozesses zwischen dem unteren (F1) und dem oberen (F2) Kraft-
grenzwert liegen.

Lésung:

Der mit einem DMS-Kraftaufnehmer (z.B. C9B/10 kN; 1 mV/V) gemessene
Kraftverlauf wird mit dem MVD2555 verstarkt und bewertet. Mit Hilfe des Spit-
zenwertspeichers (Maximum) wird die Maximalkraft erfasst und mit zwei
Grenzwertschaltern bezuglich der unteren und oberen Grenze bewertet. Ein
weiterer Grenzwertschalter ist fir den Uberlastschutz (Schnellabschaltung)
der Maschine vorgesehen.

Die Steuerung des Prozesses Ubernimmt eine SPS. Neben den Steuerbefeh-
len fur die Presse gibt sie an den MVD2555 ein Startsignal zu Beginn des
Presszyklus und trifft nach Ablauf des Prozesses die logische Verknupfung
der Grenzwertausgange zur "Gut-Schlecht-Bewertung”.

Mit dem Startsignal der SPS wird tber einen Steuereingang des MVD2555
der Inhalt des Spitzenwertspeichers geléscht. Um ungewollte Anderungen zu
vermeiden, ist wahrend des Messbetriebes nur die Taste "Auswahl des Anzei-
gesignals” fur den Maschinenfuhrer vor Ort freigegeben.

Die Parametereinstellungen sind mit einem Passwort vor unbefugten Ande-
rungen zu schutzen.

Die Steuerung des Gerates Uber die Steuerkontakte (Fernsteuerung) muss
aktiviert werden.
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Verdrahtungsplan:

MVD2555 SPS
8/9 > Versorgung
‘ 0/24V
GW3
<> D _/_ 5 = Not-Aus
C9B/10kN GW1 _/_ _ Presse
SPWTT 3 | Logische Aus- —
_| I_ wertung der
Grenzwerte 1
\ - und 2
GW2 '/_ 4
- Start
Kontakt 1 / 13
SPWT1/Mom

l

Serielle Schnittstelle fir Dokumentationsdrucker,
Hostrechner, SPS, etc.

Zeitdiagramm:

A
Gwa| - — — — — —

aw2| -

GW1 Inhalt des SPWT1

Kraftverlauf

_—
-

Schaltzustand

1 ‘
GW1 o | \—

Gwz2 1
0
Startsignal von 24V [ ]
SPS (Control 1) 0
Auswertung der
SPS ’G—ut‘ ,
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Auswertung der Grenzwertmeldung durch SPS:

Gut Ausschuss
GW1 1 0 1
GW2 1 1 0

Folgende Einstellungen sind zu wahlen:

GWi1

GW2

GW3

SPWT1

Steuerkontakt 1

HBM

Uberpriift, ob die untere Kraftgrenze erreicht wurde. Ein-
gangssignal ist der Ausgang des Spitzenwertspeichers
(Maximalwert). Bei Uberschreiten der Grenze GW1 wird ein
High-Signal erzeugt. Dazu muss eine positive Schaltrich-
tung mit positiver Ausgangslogik eingestellt werden.

Uberpriift, ob die obere Kraftgrenze erreicht wurde. Ein-
gangssignal ist der Ausgang des Spitzenwertspeichers
(Maximalwert). Bei Uberschreiten der Grenze GW2 wird ein
Low-Signal erzeugt. Dazu muss eine positive Schaltrich-
tung mit positiver Ausgangslogik eingestellt werden.

Uberpriift, ob die maximale Belastungsgrenze der Ma-
schine uberschritten wird (Not-Aus-Funktion). Eingangssi-
gnal ist der Brutto-Messwert. Bei Uberschreiten der Grenze
GW3 wird ein High-Signal erzeugt. Dazu muss eine positive
Schaltrichtung mit positiver Ausgangslogik eingestellt wer-
den.

Erfasst den maximalen Spitzenwert des Kraftverlaufes.
Muss freigegeben werden, die Hullkurvenfunktion muss de-
aktiviert sein. Eingangssignal ist der Brutto-Messwert. Das
Loschen des SPWT1 wird mit dem Steuerkontakt 1 durch
Umschalten auf Momentanwert erreicht.

Loscht den Inhalt des Spitzenwertspeichers. Die Funktion
SPWT1/Mom muss ausgewahlt werden. Die Fernsteue-
rung muss aktiviert sein.
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Erklarung der Symbole

Ziffer anwéahlen
. o +

alte Einstellung ‘} A
E Parameter v

Wert andern

MeBbetrieb

SET 2 sec drucken

Programmierbetrieb DIALOG

SPRACHE

ENGLISH| A
v

Dialog

() ()

PASSWORT Passwortabfrage (siehe Seitg31)

0000

4>

n
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Gruppe wechseln
2 x drucken

ANPASSUNG

AUFN.TYP  Aufnehmertyp

Einstellen der
Speisespannung

2 x druicken

Auswahl Signal-
filter

| -

FILTER

HBM

Gruppe wechseln 1 x driicken

Verstarkeran-
passung

EINHEIT | Einheit der
MessgroBe
N
-~
|
Eingabe des
NENNWERT Nennwertes
(Anzeigebe-
reich)
e e e > A
006000N v

Fortsetzung nachste Seite
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o7

Dezimalstelle

)

EZ PUNKT Eingabe der

0000 A

aliv G}

ZIFF.SPRUNG 'Eingabe des
Ziffernsprunges

000000 | a
000005 B4

Bl 1o

Nullwert

<
m
>
n

000000 N |

Nullwert in mV/V |

aly

A0092-5.6 de
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MESSBER. Messbereich

Aufnehmersignal

ce A | entsprechend dem
00.60000 mV/V > v | gewunschten An-
=

zeigebereich

Grenzwerte
1...4 einstellen

GRENZWERT1

Grenzwert ges-

FREIGABE perrt oder freige-
geben

AUS A
EIN v

.
Grenzwert ver-

QUELLE | schiedener Signal-

quellen

NETTOWERT | A
BRUTTOWERT 4

HBM
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‘ RICHTUNG | Wirkungsrichtung

UNTERSCHR. | A
UEBERSCHR. ¢

@[@

PAR

PEGEL Grenzwert-
pegel 1

0100 A
+003500 N B4

wilbe

HYSTERESE Eingabe der
Hysteresewerte

+000005 N

@[@

HBM

Logik der Steuer-
LOGIK kontakte

A
v

|
GW TASTE Funktion der

Grenzwerttaste
|

NETTOWERT | A
v

t

SET

Grenzwerte 2, 3 und 4
entsprechend einstellen
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Gruppe wechseln

Spitzenwertspei-

12X 3[4 |5z] cher einstellen

Spitzenwertspei-
cher gesperrt
oder freigegeben

FREIGABE

SPWT AUS | A
v

160}

Wahl des Ein-
SPWT 1EING  gangsignales,

Speicher 1

)

NETTOWERT
BRUTTOWERT

<)

1)
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Eingange und
Ausgéange

Signalquellen

QUELLE UA ™= =~
NETTOWERT | A
BRUTTOWERT ¢
=
lPARI
Ausgangs-
signale
einstellen

=
)
)8
c4
(7))
c
>

AUS

A 2

Fuw
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|
EING.SIGNAL | Eingangssignale

NULLSIGNAL | A
MESSIGNAL (4

\
KONTAKTH1 Belegung der Steuerkontakte 1...6

KEINE FKT. | &
v

T 2 sec drlicken

&) )

\ SPEICHERN \ Abfrage, ob Anderungen gespeichert werden sollen

165

\ GESPEICH.\ Anderungen speichern

SET| 1 xdrlcken

Messbetrieb
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Fehlermeldung

Ursache

Abhilfe

FIX

Der gegebene Wert kann
nicht verstellt werden.
Beispiel: Bei der Einheit V
und mV/V ist die Einstellung
des Nennwertes fix auf
10.000

OVFLB

Bruttowert Ubersteuert

OVFL N

Nettowert Ubersteuert

KAL.ERR

Aufnehmer/Sensor falsch
angeschlossen:
Kein Aufnehmer/Sensor an-
geschlossen
Keine Sechsleiter-Ruckfuh-
rung angeschlossen
Messbrucke falsch ange-
schlossen (z.B. Vollbriucke
eingestellt, aber Halbbricke
angeschlossen)

Den Aufnehmer richtig an-
schlieBen. Geréat aus- und
wieder einschalten.

UEBERSCHR.

Der gewahlte Wert fur
Messbereich, Nullstellwert,
Nennwert oder Tarawert
kann nicht eingestellt wer-
den, da dieser die zulassi-
gen Grenzen Uberschreitet.

Das Gerat setzt automatisch
den maximalen bzw. mini-
malen Wert ein, sobald die

Fehlermeldung mit "ENTER”

quittiert wurde.

DATENFEHL.

Beim Abspeichern der Para-
meter ist ein Ubertragungs-
fehler aufgetreten

A0092-5.6 de

HBM



62 MVD2555

A Einheiten, 42
Einstellen der Parameter, 35
Entladerate, 46

Anpassen an Aufnehmer, 39
Anpassung, 39

Aufnehmer anschlieBen, DMS-Voll- und
Halbbrucken, Induktive Voll- und Halb- F
bricken, Potentiometrische, Piezoelek-
trische, LVDT, 15

Aufnehmertypen, DMS-Kraftaufnehmer,

Fehlermeldung, 61
Fernsteuerung, 49

Induktive Wegaufnehmer, Piezoresi- Filter, 40
stive Aufnehmer, Potentiometrische
Aufnehmer, 22 G

Ausgangslogik der Steuerkontakte, 44

, Gerateadresse, 50
Ausgangssignal, 47

o Grenzwert, 43
Autokalibrierung, 40 , 48

bewerten, 44
sperren/freigeben, 44
B Grenzwerte, 28
Belegung, Klemmleistenstecker 3polig, Grenzwertpegel, 28
14 einstellen im MeBbetrieb, 29
Bruckenspeisespannung, 39 Grenzwerttaste, 45
Brutto, 28
Bruttosignal, 20 H
Bruttowert, 44 Hullkurvenfunktion, 46 , 47
Hysterese, 43 , 44
D
Dezimalpunkt, 42 |
Display-Ablesewinkel, 19 Induktive Wegaufnehmer, 24
DMS-Kraftaufnehmer, 24
Drucken Uber Schnittstelle, 50 K
Kalibrieren, 42
E Klemmleiste, flr Steuerein/ausgange, fur
Eingange/Ausgange, 47 NetzanschluB, 14
Eingangssignal, 47 , 48 Klemmleistenstecker, 14
Eingangssignals des Spitzenwertspei-
chers, 46 L
Logik, 17
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Master/Slave, 12 , 18
Messbeispiel, 52
Messbereich, 39 , 43
Messbereichsendwert, 43
Messbetrieb, 27 , 31, 33

N

Nennwert, 42

Netto, 28

Nettowert, 44

Netzanschluss, 14

Netzkabel, anschlieBen, 14 , 20
Nullabgleich, 28

P

Parameter, 34
einstellen, 35
speichern, 33

Parametersatz, 49
laden/speichern, 39

Paritat, 50

Passwort, eingeben, 31 , 38

PEGEL, 44

Piezoresistive Aufnehmer, 24
Potentiometrische Aufnehmer, 24
Programmierbetrieb, 27 , 31, 32, 33

Programmieren, 32

R

RS232-Schnittstelle, 19
RS485, 10
RS485-Schnittstelle, 14, 19
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Schaltrichtung, 44

Schnittstelle, RS232, RS485, 28
Schrittweite, 42

Serielle Schnittstelle, 19

Sicherung
Lage auf der Platine, 12
tauschen, 13

Spannungsausgang wahlen, 17

Spitzenwertspeicher, 28 , 45 , 46
freigeben, sperren, 46

Sprache auswahlen, 38
Steckbricken, 12

Steuerein- und Ausgéange, 18
Steuerkontakte, 45 , 48

Stillstandsanzeige, 40
Toleranzfeld, Status, 41

Stopbit, 50
Synchronisation, 12, 18

T

Tarawert, 43 , 51
Tarieren, 28 , 43

\'

Vierleiter—Technik, 16

w

Werkseinstellung, 12 , 20
laden/speichern, 39

y4

Ziffernsprung, 42
Zusatzfunktionen, 49
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Anderungen vorbehalten.

Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form.
Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im
Sinne des §443 BGB dar und begriinden keine Haftung.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt

Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt H B M
Tel.: +49 6151 803-0 Fax: +49 6151 8039100

Email: support@hbm.com Internet: www.hbm.com measurement with confidence
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