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1. Installation

Der PCAN-USB Adapter wird mit Treibern fiir Windows 98/ME und Windows 2000
ausgeliefert.

PCAN-USB Adapter Installieren (Beispiel fiir Windows2000)

Fiihren Sie zur Installation des PCAN-USB Adapters folgende Schritte aus:
1. Starten Sie Windows 98/ME bzw. Windows 2000 auf Threm Computer.

2. Stecken Sie den USB Stecker des PCAN-USB Adapters in die USB Buchse Ihres
Rechners.

3. Windows zeigt Ihnen darauthin folgende Meldung an:

Meue Hardware gefunden

JSE Device

Inztallatian...

danach wird der Hardware Assistent aufgerufen, der Sie durch die Installation fiihrt:

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Diezer Azzsistent installiert einen Treiber fur ein Gerat.

Klicken Sie auf "weiter", um den Worgang fortzusetzen.

Ahbbrechen |

< Zurlick
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4. Wihlen Sie ,,Nach einem passenden Treiber fiir das Gerit suchen (empfohlen)* aus und
driicken Sie auf "Weiter'.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Hardwaretreiber installieren
Ein eratetreiber izt ein Pragramm, daz das Ansprechen des Gerats durch das
Betriebzzystem emoglicht.

Der Agzigtent wird die [nstallation des Gerats fertig stellen:

@ USE Device

Geratetreiber zind Programme zum Stewern der Hardware. Fur das neus Gerat sind
Treberdateien efarderich. Klicken Sie auf "weter’, um diese Treiberdateien zu
zuchen und die Inztallation 2u abzuzchliefen.

YWie mochten Sie vorgehen?

i i ach einem pazzenden Treiber fr das Gerdt suchen [empfohlent

i~ alle bekantten Treiber fir das Gerdt in einer Liste anzeigen und den
entzprechenden Treiber zelbst auzwahlen

< Zuruick, I Wwheiter > I Abbrechen

5. Waihlen Sie ,,Diskettenlaufwerke* aus und stecken Sie die PCAN-USB Diskette ins
Diskettenlaufwerk.

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Suche nach Treiberdateien
Geben Sie an, wo nach den Treiberdateien gesucht werden soll,

MHach Treiberdateien fur folgende Gerate suchen:

@ USE Device

Der Azzigtent sucht in der Treiberdatenbank und auf den angegebenen Laufwerken
hach pazzenden Treibern.

Flicken Sie auf "Weiter'', um die Suche zu starten. YWenn der Suchvargang auf einer Dizkette
oder einem CO-AOM-Laufwerk ausgefibrt wird, legen Sie zuvor den D atentrager ein.

Andere Quellen fur die Suche:
¥ Diskettenlaufwerke
[T CO-ROM-Laufmerke
™ ndere Quelle angeher
[ Microsoft Windows |pdate

£ Zurlick I Wieiter » I Ahbbrechen
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6. Driicken Sie auf "Weiter' um die Installation fortzufiihren.

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Treiberdateien - Suchergebnizze
Die Suche nach den Treiberdateien fur das Gerat ist beendet,

@ USE Device

Ez wurde ein Treiber fir das Gerat gefunden. Klicken Sie auf "wfeiter’’, um diezen Treiber zu
inztallieren.

@ ahpoan_ush, inf

< Zurlick

Ahbbrechen |

7. Die Installation des PCAN-USB Treibers ist nun abgeschlossen. Installieren Sie nun den
PCAN-View fiir den PCAN-USB Adapter indem Sie die Datei PCAN-USB.EXE
ausfiithren:

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

_\> PCAN-USE Device

Die Software fur daz Gerat wurde installiert,

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den
Yorgang abzuschliefen.

< Zurlick

Ahbrechen |
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise fiir den sicheren Betrieb des PCAN-USB Adapters
unter Windows2000:

- Istder PCAN-USB Adapter angesteckt , so finden Sie in der Taskleiste rechts unten das
Symbol fiir ,,Hardware entfernen oder auswerfen*: 2,

- Um den PCAN-USB Adapter zu entfernen zu kdnnen miissen Sie zuerst auf dieses
Symbol klicken um im folgenden Dialog die Hardware zu deaktivieren:

@ Hardwarekomponente entfernen oder ause 2 x|

Wahlen Sie daz Gerat auz, das Sie entfernen machten, und klicken Sie
auf "Deaktivieren’’. Sie erhalten eine Bestatigunag, wenn ez zicher ist, das
[erat zu entfernen.

Hardwarekompanentem:

PCAN-USE Device an USE Device

Eigenschaftenl Deaktivieren |

[T Gerdtekomponenten anzeigen

¥ Symbol zum Entfenentfuswerfen in der T askleiste anzeigen Schiieben |

- Wurde der PCAN-USB Adapter deaktiviert, so geht die rote LED am PCAN-USB
Adapter aus. Der PCAN-USB Adapter kann nun aus der USB Schnittstelle des PC’s
entfernt werden.

Unter Windows98 sollte zum Entfernen der Hardware folgendes beachtet
werden:

- Um den PCAN-USB Adapter entfernen zu konnen miissen Sie unter Windows98 darauf
achten daf3 die rote LED am PCAN-USB Adapter nicht blinkt. Ein blinkende LED
signalisiert, dafl Datentransfer zwischen USB-Modul und Treiber stattfindet (z.B.
PCANView USB ist aktiviert). Ein Abziehen wéhrend des aktiven Betriebs kann zu
Systemabstiirzen fiihren.
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2. PCANView USB

Der CAN-Bus Monitor PCANView ist ein einfach zu benutzendes Programm zum
Uberwachen von CAN-Bus Systemen. Beim Start kénnen sowohl Filter als auch Baudrate
gesetzt werden. Weitere Informationen zum Bedienen des Programms entnehmen Sie der
Online-Hilfe.

Start-Dialog:

Connect to CAN hardware 7| x|

% PCANView for can-uss

add. .. I Delete

Available CAMN hardware:

Baud rate: IEIIIIII KBitsec j Baud rate register value (Hex): IIZIIZIIC

essane Filker
% Skandard

Erarn: (000 (Hex) Tao: [/FF (Hex
" Extended

| Ik I Zancel | Help |

Hauptfenster:

2 PCANYiew For CAN-UISE -0l =|
Client  Tramsmit Help

| &1 4 w5l | € 5

1 Message I Length I Cata I Period I Count I RTR-Per, I RTR-... I

111h 8 01 02 03 04 05 0Os 07 08 7 7907 0

Q 112h 8 0% 04 OB OC 0D OE OF 10 7 6613 0
113k 8 11 12 13 14 15 16 17 18 268 |7 0
114k 8 1% 14 1B 1C 1D 1E 1F 20 401 |3 0

éj: 115h 8 21 22 23 24 25 2o 27 28 267 23 0

] Message I Length I Cata I Period I Counkt I Trigger I
=P & 68 76 78 BE EE 2 23356 Tine

E O00YEEEER 8 4 00 56 56 59 00 FEF FF 24 975 Tine

=

Al

Connected o PEAK LISE-CAMN (500 KEitfsec) 68 |Overruns: 0 |crmtFull; 0 y
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3. PCAN-USB Light Treiber

Alle im PCAN-Light Verzeichnis befindlichen Dateien sind NUR fiir Entwickler gedacht. Sie
dienen ausschlieBlich zur Anbindung eigener Programme an PEAK-System Technik
Hardware iiber die installierten Device Treiber unter Win9x/ME/2000.

Die Device Treiber, die Interface DLL sowie alle anderen zur Anbindung benétigten Dateien
sind Eigentum der PEAK-System Technik GmbH und diirfen NUR in Verbindung mit einer
bei der PEAK-System Technik GmbH oder deren Partner gekaufter Hardware verwendet
werden. Sollte eine nicht PEAK-System Technik Hardware kompatibel zu einer PEAK-
System Technik Hardware sein so ist es NICHT erlaubt die PEAK-System Technik Treiber zu
verwenden oder weiterzugeben.

PEAK-System Technik iibernimmt keine Haftung und kein Support fiir die PCAN-Light
Treiber und die dazugehorigen Schnittstellendateien. Wenn Drittanbieter Software auf Basis
der PCAN-Light Treiber entwickeln, und Probleme bei Verwendung dieser Software
auftauchen , wenden Sie sich bitte an den Softwareanbieter.

Um Entwicklungssupport zu beziehen miissen Sie eine PCAN-Developer oder PCAN-
Evaluation-Version besitzen.

In dem Verzeichnis PCAN-Light finden Sie Headerfiles und Beispiele um eigene
Applikationen mit den Light Treibern zu erstellen. Die genaue Dokumentation der
Schnittstelle (API Interface) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Headerfiles. Hier eine kleine
Ubersicht iiber die API Funktionen:

DWORD _ stdcall CAN_Init(WORD wBTROBTRI1, int CANMsgType);
Aktiviert eine Hardware, macht Registertest des STA1000,
teilt einen Sendepuffer und ein HardwareHandle zu.
Programmiert Konfiguration der Sende/Empfangstreiber.
Controller bleibt im Resetzustand.
Uebergibt die Baudratenregister
Wenn CANMsgType=0 ---> 11Bit ID Betrieb
Wenn CANMsgType=1 ---> 11/29Bit ID Betrieb
moegliche Fehler: NOVXD ILLHW REGTEST RESOURCE

DWORD __ stdcall CAN_Close(void);
alles beenden und Hardware freigeben
moegliche Fehler: NOVXD

DWORD _ stdcall CAN_Status(void);
aktuellen Status (zB BUS-OFF) der Hardware zurueckgeben
moegliche Fehler: NOVXD BUSOFF BUSHEAVY OVERRUN

DWORD __ stdcall CAN_Write( TPCANMsg* pMsgBuff);
Schreibt eine Message
moegliche Fehler: NOVXD RESOURCE BUSOFF QXMTFULL
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DWORD __stdcall CAN_Read(TPCANMsg* pMsgBuff );
gibt die naechste Message oder den naechsten Fehler aus dem
RCV-Queue des Clients zurueck.

Message wird nach 'msgbuff' geschrieben.
moegliche Fehler: NOVXD QRCVEMPTY

DWORD __ stdcall CAN_VersionInfo(LPSTR IpszTextBuff);
gibt einen Textstring mit Version- und Copyrightinfo
zurueck (max. 255 Zeichen).
moegliche Fehler: NOVXD
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4. Belegung des 9pol. SUB-D CAN Steckers nach CiA/DS 102-1

Der SUB-D-Stecker entspricht der Empfehlung DS 102-1 von CiA. Reservierte Pins wurden

nicht belegt.

Pin |Belegung

wahlweise +5V / nicht belegt.
CAN-L

CAN-GND

nicht belegt

nicht belegt

CAN-GND.

CAN-H

nicht belegt

wahlweise +5V / nicht belegt.

O [I| NN | |W (N |—

Tabelle 1: AnschluBbelegung 9 pol. SUB-D Stecker

— +5V/nicht belegt
CAN_GNDo—106

CAN L
CAN Ho——07
L~ CAN_GND

nicht belegt o——1+08
+5V/nicht belegt o——-09

20

30

4O—+—— nicht belegt
50—

— nicht belegt
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5. Freischaltung von Versorgungsspannungen iiber den SUB-D-Stecker

Mittels der Lotbriicke JP3 (beim PCAN-USB-Adapter, Art-Nr IPEH-002021) bzw. R11 (beim
PCAN-USB ISO, Art-Nr. IPEH-002022) kann eine Ausgangsspannung von +5 V auf Pinl des
9 poligen D-SUB-Steckers gelegt werden. Zusétzlich kann bei der nichtoptoentkoppelten
Version (Art-Nr. IPEH-002021) auch eine Ausgangsspannung von +5 V auf Pin9 des 9
poligen D-SUB-Steckers gelegt werden. Pin3 und Pin6 des D-SUB-Steckers sind hersteller-
seitig bereits auf Masse gelegt.

Achtung!!! Die Spannungen werden direkt vom USB-Port abgegriffen und es befinden sich
keine Sicherungen auf den Platinen der PCAN-USB-Adapter.

Freischaltung beim PCAN-USB (Art-Nr. IPEH-002021)

Ci5 uUs D2+

TP1
|/ ,_—R:lﬁﬁ PEAK-System Technikjp

= =3 ! 28.06,0L (Rev1)
\im L4 oy PCAN-USB LA

Platzierung des Lotjumpers JP3 auf der Platine des PCAN-USB-Adapters (Art-Nr. IPEH-002021).

{8
JP3

Beispiel der notwendigen Lotbriicke fiir eine Ausgangsspannung von +5 Volt auf Pinl.

Hinwelis: 5V auf Pin 9: Briicke zwischen Lotpadl und Lotpad2 von JP3
5V auf Pin 1: Briicke zwischen Létpad2 und Lotpad3 von JP3
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Freischaltung beim PCAN-USB ISO

Bei dem optoentkoppelten PCAN-USB-Adapter (Art-Nr. IPEH-002022) kann nur auf Pinl
eine Ausgangsspannung von +5 V gelegt werden.

Achtung!!! Die Spannungen werden direkt vom USB-Port abgegriffen und es befinden sich
keine Sicherungen auf den Platinen der PCAN-USB-Adapter.

nn = S
Z1) rmo% ooononooonnno EEE 9O
B ( ommom N o2 o0
—{sC o 15 ° L OO
| o O

|97 00 5o 0000000000000 o8 01
== w s ST L] DEI LAk
S E = —EE O
_1\ e UUUD:U 9= === g e
JPRII 3 DUUUD*EI%H\ T uumﬂﬂﬂuuuuumu% S EE
\ yn_ o LOL Cear Lo 20° g™

Platzierung des Lotjumpers R11 auf der Platine des PCAN-USB ISO (Art-Nr. IPEH-002022).

Hinwelis: 5V auf Pin 1: Briicke zwischen beiden Lotpads von R11

Sicherheitshinweis:

CAN-Kabel oder zusitzliche Peripherie ( PCAN-Optoadapter bzw. PCAN-Busconverter)
diirfen nur im ausgeschalteten Zustand an die USB-Adapter angeschlossen werden. Sollte
dieser Hinweis nicht beachtet werden, dann besteht die Moglichkeit eines Kurzschlusses.

Fiir Schiiden und Folgen durch Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann keine
Haftung iibernommen werden.
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6. Systemvoraussetzungen

1. IBM-PC oder kompatibel mit USB-Schnittstelle

2. Betriebssystem Windows 98/ME oder Windows 2000
3.266 MHz CPU oder besser

4. 64 MB RAM (Windows98/ME), 128MB Windows 2000
5. 2 MB freier Festplattenspeicherplatz

11
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