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1. Uberblick

» Baudrateneinstellung bis zu 1 MBit/s

« Bestlickt mit einem PHILIPS CAN-Controller SJIA 1000T mit 16 MHz Taktfrequenz.
« Unterstltzt alle Interrupt- und Portadresseneinstellungen der parallelen Schnittstelle

« Hardware Reset des SJA 1000T per Softwarebefehl mdglich

+ Aufgebaut im platzsparenden Portadaptergehduse

 Transceiver 82C251

« Anschluss tber 9 pol. SUB-D. Belegung nach CiA-Empfehlung DS102

2. Anwendungshinweise

Der PCAN-DONGLE ermdglicht den Anschluss eines CAN-Busses an die parallele
Schnittstelle eines IBM kompatiblen PC’s. Er ist besonders fur den Einsatz auf Notebooks
geeignet, da diese selten iber einen Standart PC ISA Steckplatz verfugen. Mit Hilfe dieses
Adapters kann jeder PC in ein CAN-Netzwerk eingeschlossen werden.

3. Inbetriebnahme

Die Hardware des CAN-Dongle muss nicht konfiguriert werden. Sie benétigen lediglich den
von lhrer parallelen Schnittstelle belegten Interrupt und die Portadresse. Diese kdnnen Sie mit
dem MS-DOS Tool MSD, dass ab der Version 6.0 jedem MS-DOS Betriebssystem beiliegt, in
Erfahrung bringen. (MSD.EXE im DOS Verzeichnis)

Port Adresse Interrupt
LPT1 0x378 IRQ7
LPT2 0x278 IRQ5
LPT3 0x3BC IRQ5/7
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3.1 Anschluss des CAN-Netzes

Das CAN-Netz wird Uber den 9 pol. SUB-D-Stecker angeschlossen. Minimalkonfiguration
sind die PINS 2 und 7 (CAN-L, CAN-H)

Belegung des SUB-D Steckers

Der SUB-D-Stecker entspricht der CiA-Empfehlung DS 102-1. Reservierte Pins wurden nicht
belegt.

Pin | Belegung

1 optional 5V

2 CAN-L 1O-1— optional 5V
3 CAN-GND CAN-GND—-05 26— caN-L

4 n!cht belegt CAN-H —+07 30— CAN-GND

5 nicht belegt hicht belegt —-08 .

6 CAN-GND _ 41— hicht helegt
7 CAN-H optional SY —-G9 50—1+— nicht belegt
8 nicht belegt

9 optional 5V

Tabelle 2: Anschlussbelegung 9 pol. SUB-D Stecker Abb 1: Anschlussbelegung 9 pol. SUB-D Stecker

Optional kann mittels Létjumper die 5 Volt Versorgung auf die Pins 1 und 9 gelegt werden.
Dadurch ist es moglich z.B. einen Bus Converter TJA1054 vom Dongle aus zu versorgen.

PCAN-Dongle (IPEH-002015/19):

Durch setzten des Lotjumpers JP8
sl — kann entweder PIN1, PIN9 oder

[ PIN1 und PIN9 auf 5V gesetzt
=h | werden.
— =l (L — Bitte beachten Sie das durch diesen
1 |[= g L Eingriff die Garantie erlischt. Ein
[ e Ll [ Kurzschlul® zwischen den 5V und
— O 0= — CAN-GND kann zum Defekt des
: HH 00 PC’s fihren. PEAK-System Technik
— in 5 [ ibernimmt KEINE Haftung fir
[ solche Schéden.
) U
Létjumper JP8 = 08 00 [
wenn 12 gebriickt 5¥ auf PIN 1 ) o o
wenn 23 gebriickt 5V auf PIN 9 =ngpel |

Abb 2: setzen der Briicken zur Ausgabe von 5 Volt auf PIN 1 und PIN 9 beim PCAN-Dongle
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PCAN-Dongle optoentkoppelt (IPEH-002020):

=

=

© 2002 PEAK-System Technik GmbH

Bei der optoentkoppelten
Version des PCAN-Dongles
steht nur der PIN 1 zur Ausgabe
der 5 Volt zur Verfligung. Bitte
beachten Sie das die 5V Uber
einen DC/DC Wandler erzeugt
werden, der nur einen sehr
geringen Strom liefern kann.

Durch diesen Eingriff erlischt die
Garantie des Adapters. PEAK-
System Technik Gbernimmt
KEINE Haftung fur dadurch
entstandene Schéden.

Abb 3: setzen der Briicke zur Ausgabe von 5 Volt auf PIN 1 beim PCAN-Dongle optoentkoppelt
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4. Das Programm CANVIEW

Das dem Paket beiliegende Programm CANVIEW ist ein CAN-Bus Viewer unter DOS, der
verschiedene SJA1000/82C200 basierte PC-Hardwareerweiterungen der Firma PEAK
unterstitzt. Er ermdglicht das Senden und Empfangen von CAN-Messages. Er stellt als
Basissoftware die Light-Version des CANMON fir DOS dar. Mit CANVIEW konnen
bestehenden Netze schnell Gberprift bzw. aufgebaut werden.

* ACHTUNG ab PIIl >400Mhz sollten Sie nur die Version >3.0 verwenden *

4.1 Programm Konfiguration

Starten Sie den CANMON unter DOS. Geben Sie die Portadresse der parallelen Schnittstelle
und den Interrupt ein. Wahlen Sie lhre gewiinschte Baudrate.

Wenn Ihr Rechner (iber eine ECP Schnittstelle verfligt, und diese Eingeschaltet ist, kdnnen Sie
den DONGLE-CAN EPP Modus auswéhlen. Sollten Sie damit Probleme haben wéhlen Sie
den DONGLE-CAN Modus aus.

Durch Betétigung der F10 Taste wird der Dongle konfiguriert und in das CAN-NETZ
eingebunden. Wenn Sie die Fehlermeldung "CAN-Controller 82C200 nicht gefunden”
angezeigt bekommen, dann Gberprifen Sie bitte den Interrupt und die benutzte Portadresse,
und den ausgewahlten Hardwaretyp.

Eine Onlinehilfe ist mit der F1 Taste jederzeit erreichbar.

ardwarez PC-ISA-CAN

m
Hame I Len Daten Thex] Anzahl ZFeit[s]
m2n 2: OO 6% - - —— —— —— —- 1
D2E &: OO &4 D0 && OO0 OO0 80 AF 208 n.iz2
o2n 2: OO 6% - -- —- —— —— —- 1
Senden
Hame I Len Daten [hex] Anzahl feit Sollzt Trigger
| mz 1= om0 -- - - —— —— —— — warten
25 1= o0 -- - —- —- —— —— —- 209 0.222 0.200 Time
o220 2= 00 D0 —— -—- —- —- -—- —- warten
021 - 00D - -- —- - —— —- warten
Fehler
Fehlertyp finzahl feit
Hotkeys, trg- |

Abb. 4: Bildschirmfoto CANVIEW
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5. PCAN-View fiir Windows

Starten Sie das auf der Diskette befindliche Programm PCAN_DNG.EXE und folgen Sie den
Anweisungen.

Nach der Installation und dem benétigten Neustart Ihres Computers befindet sich im
Programmend ein Eintrag PCAN-Dongle. VVon dort aus kénnen Sie das Programm PCAN-
View starten.

Beim ersten Start geben Sie bitte die Portadresse sowie den Interrupt Ihres Parallelports an.
Wabhlen Sie den Typ Ihrer parallelen Schnittstelle und bestatigen Sie die Eingabe. Ist der
Modus des Parallelports im BIOS auf ECP gestellt, kénnen Sie den PCAN-Dongle auch als
,PEAK Dongle-CAN SJA EPP* anmelden.

Add CAN hardware =]

Tvpe of CAN hardware:

PEAE Dongle-Car 514
PEAE Dongle-CAR 514 EPP

1) address; IDS?S TI
Interrupk: IW vI
K, I Cancel |

Abb. 5: Auswahl der HW Ressourcen

Selektieren Sie die gewilinschte Baudrate und bestatigen Sie die Eingabe.

Connect o CAN hardware G|
% PCANV|EW for CAN-Dongle

Available CAM hardware: Add... | Delete |

PE&K. Dongle-CAN 5148 ak address 0378h, IRD 7

Baud rate; (ISR Baud rate reqister value (Hesx): (0510

essage filker
% Standard

Eram: |000 (Hex) To: [/FF (Hex
" Extended

(] 4 I Zancel | Help |

Abb. 6: Auswahl der CAN - Spezifischen Parameter.

Wenn Sie nach dem Programmstart weitere Hilfe ben6tigen verwenden Sie die dem
Programm beigeftigte Onlinehilfe (F1).
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6. PCAN-Light

Alle im PCAN-Light Verzeichnis befindlichen Dateien sind NUR fiir Entwickler gedacht. Sie
dienen ausschliesslich zur Anbindung eigener Programme an PEAK-System Technik
Hardware (ber die installierten Device Treiber unter Win9x/ME/NT/2000/XP. Die Device
Treiber, die Interface DLL sowie alle anderen zur Anbindung benétigten Dateien sind
Eigentum der PEAK-System Technik GmbH und dirfen NUR in Verbindung mit einer bei
der PEAK-System Technik GmbH oder deren Partner gekaufter Hardware verwendet werden.
Sollte eine CAN-Hardware von Drittanbietern kompatibel zu einer PEAK-System Technik
Hardware sein so ist es NICHT erlaubt die PEAK-System Technik Treiber zu verwenden oder
weiterzugeben.

PEAK-System Technik tbernimmt keine Haftung und kein Support fur die PCAN-Light
Treiber und die dazugehdrigen Schnittstellendateien. Wenn Drittanbieter Software auf Basis
der PCAN-Light Treiber entwickeln, und Probleme bei Verwendung dieser Software
auftauchen , wenden Sie sich bitte an den Softwareanbieter. Um Entwicklungssupport zu
beziehen missen Sie eine PCAN-Developer oder PCAN-Evaluation-Version besitzen.

In dem Verzeichnis PCAN-Light finden Sie Headerfiles und Beispiele um eigene
Applikationen mit den Light Treibern zu erstellen. Die genaue Dokumentation der
Schnittstelle (API Interface) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Headerfiles.

6.1 Ubersicht Giber die APl Funktionen:

DWORD CAN_Initf( WORD BTROBTRL1, int CANMsgType, int CANHwWTYype,
DWORD I0_Port, WORD Interupt);

Aktiviert eine Hardware, macht Registertest des SJA1000, teilt einen Sendepuffer und ein
HardwareHandle zu. Programmiert Konfiguration der Sende/Empfangstreiber.
Parameter:
- Die Baudratenregister BTROBTR1
- Den Nachrichten Typ
CANMsgType=0 —> 11Bit ID Betrieb
CANMsgType=1 -> 11/29Bit ID Betrieb
- Den HW-Typ
HW_DONGLE_SJA - PCAN-Dongle SJA1000 MUX Modus
HW_DONGLE_SJA_EPP - PCAN-Dongle SJA1000 EPP Modus

- Die Port Adresse
Z.B. 0x378

- Den Interrupt
z.B. 0x07

mdogliche Fehler: NOVXD ILLHW REGTEST RESOURCE
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DWORD CAN_Close(void);
alles beenden und Hardware freigeben
mdogliche Fehler: NOVXD

DWORD CAN_Status(void);
aktuellen Status (zB BUS-OFF) der Hardware zuriickgeben
mogliche Fehler: NOVXD BUSOFF BUSHEAVY OVERRUN

DWORD CAN_Write( TPCANMsg* pMsgBuff);
Schreibt eine Message des Formates:

typedef struct {
DWORD ID; // ID
BYTE MSGTYPE; // Nachrichten Typ
BYTE LEN; // Datenléange 0-8
BYTE DATA [8]; // Daten Bytes
} TPCANMsg;

mogliche Fehler: NOVXD RESOURCE BUSOFF QXMTFULL

DWORD CAN_Read(TPCANMsg* pMsgBuff );
gibt die nachste Message oder den néchsten Fehler aus dem
RCV-Queue des Clients zurick.
Message wird nach 'msgbuff' geschrieben.
mdogliche Fehler: NOVXD QRCVEMPTY

DWORD CAN_VersionInfo(LPSTR IpszTextBuff);
gibt einen Textstring mit Version- und Copyrightinfo
zurlick (max. 255 Zeichen).
mdogliche Fehler: NOVXD

Mehr Informationen in der PCAN_DNG.HLP Datei auf Diskette.
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