
Data acquisition systems

 with CANHEAD® … 
 …大型構造物の応力測定に最適なアンプシステム
 　ケーブルを大幅に削減

計測点の近くでダイレクトにデータ収集
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Measurement innovation …

Boundless opportunities.
…無限の可能性、計測点付近でダイレクトに応力測定

CANHEAD® ―― 大型構造物の試験に最適で、
応力解析を最適化するコンパクトなモジュラーアンプです。

CANHEAD®でお客様の計測作業をシンプルに ―― そして同時にフレキシブルさと効率性を手に入

れてください。CANHEAD®なら、長くてわかりにくいケーブル引き回しも過去の作業に、なぜなら

計測点のすぐ横に設置できるからです。

そのため、計測点からCANHEAD®モジュールまでのケーブル長が非常に短くなります。 ―― しかも、

時間・コスト・労力も削減できます。

  シンプルに考えて…
…CANHEAD®なら、お客様が現在負担しているケーブル費用を、
最大90％削減できる計算です。こんな具合に；

___  まず、インテリジェントなCANHEAD®は、フレキシブルさと

便利さをお客様の計測にもたらします。

___  10チャンネルCANHEAD®アンプモジュールは、計測点のすぐ

近くに設置できます。

___  リーズナブル価格で確実な標準FieldbusケーブルをCANHEAD®
モジュールとコミュニケーションマスタ間に接続します。

お客様のメリット：10本を1本の中に ―― つまり90％の削減

  確実で安定した
　　計測結果を…
…ご要望の環境下で確実に

___  搬送周波数が干渉影響を最小限にします。

___  温度状況が難しい環境でも安定した計測結果が得られ

ます。

___  パテントの4線式回路がケーブル影響を完全に補正し
ます。

___  全てのチャンネル間及び増設ユニット間で同期が取れ

たデータ収集を行います。

___  TEDS（変換器自動認識）対応で、自動的に安心設定が

できます。

世界のエキスパート達を納得させた

CANHEAD® … 

フランスのトレードジャーナル誌「mesures」
の機械量計測部門で、2005年で最も革新的
な製品として賞を受けました。
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… with added value for you

CANHEAD® で構造物試験 ―― 
ドイツのエンジニアリング会社、
IABG社によるA380の疲労試験の様子です。
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  フレキシブルさと…
…お客様の要求をCANHEAD®が調和させます。

___  計測の融通性：シングルストレインゲージ、ハーフブリッジ、フルブリッジ、

DC電源用ベースモジュールがあります。

___  アンプモジュールとベースモジュールは取り外し・設置が簡単 ―― アンプ

モジュールは全ベースモジュールに共通して使用できるため、様々な用途

に使い回しが可能です。

___  その他の機械量計測を同時計測するには、シンプルなリンクでカスケード

がほぼ無制限のMGCplusアンプシステムが最適です。

CANHEAD®について更に詳しい情報はホームページで

www.hbm.com/jp
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“

More comfort …
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Effi cient measurements with CA
…多様なアプリケーションにおいて効果的な計測を

CANHEAD® ―― お客様のアプリケーションでのファーストチョイス！

単ゲージでの実験的応力解析から膨大な数のチャンネルを必要とするフレキシブル

な機能試験まで、CANHEAD®は理想的なソリューションとなります。

CANHEAD®に1票 ―― 完璧にコーディネート

されたシステム ―― 実験的応力解析に最適な

応力計測システム

航空機
___  静的構造実験

___  疲労試験

IABG社はA380の疲労試験にCANHEAD®を使用する決断をしました。

それは拡張される試験構造に対し、分散された計測収集という点に考

慮すべき優位点を見出したからです。我々は7,000枚というストレイ
ンゲージを使った計測点を考慮した場合、設置にかかるコストや時間

の大幅削減ができると見出しました。また干渉影響を最小限にできる

点や簡単にシステムが拡張できる点も、説得力がある主張だと確信し

ています。”
Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, 

Germany
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我々はモバイルクレーンやクローラクレーンの長期モニタリングに

CANHEAD®を使用しており大変有益な効果を得ています。ストレイ

ンゲージハーフブリッジを使用しているところには特にCB1010
ベースモジュールを設置しています。これにより、直射日光があた

る部位での計測でさえ、最適な温度補正が確実となります。”
Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH,

Germany

“
Vestas Technology社では最近、既に使用しているMGCplusにCANHEAD® 

を増設しました。CANHEAD® は我々に、ブレード試験でのケーブル引き回

しの時間とケーブルコストの削減や、セットアップにかかっていた時間の節

約という、重大なメリットをもたらしてくれています。”
Matthew McInnes, Vestas Technology, 

UK

“

… for your application

CANHEAD®のアプリケーションレポートはこちらで

www.hbm.com/jp/menu/applications/
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NHEAD®… 

大型建造物
___  長期橋梁モニタリング

___  安全動作確認の計測

一般的
大型機械構造物
___  ウィンドタービンの計測

___  鉄道車両の計測

___  コンポーネントテスト
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The system solution …

The CANHEAD® system …
…3つのコンポーネントが結果を提供します。

CANHEAD® ―― システムソリューション

3種のコンポーネントが、センサからデジタル計測データをPCへ転送する最適な組み合わせです。

CANHEAD®アンプモジュール
システムの心臓部…

___  全てのベースモジュールに共通して使用できる、標準アンプモジュールです。

___  アンプモジュールはベースモジュールに組み込んで使用しますが、取り付け・取り

外しが簡単にできます。これにより、違った計測構造対象物間でアンプモジュールを

素早く交換することもできます。

CANHEAD®ベースモジュール
インテリジェントなジャンクションボックス…

___  計測点に極めて近いところでセンサに直接接続できます。

___  ケーブル引き回し間での設置ができます。

___  各計測点の特定情報はベースモジュール内に永久保存されます。

___  ストレインゲージ回路や変換器の種類または給電により、3種類のベースモジュール
からお選びいただけます。

コミュニケーションマスタ

MGCplus system用プラグインモジュール ...

___  最もコンパクトなハウジングでさえ240計測チャンネル

___  ご要望により最大10,000チャンネルまで同期

___  ユニバーサルなMGCplusアンプシステムとのダイレクトリンクが、CANHEAD®を他の

物理量とのコンビネーションをフレキシブルに。



7

plus
コミュニケーションマスタ

（MGC ）

10 × 計測点

+  SG excitation

ベースモジュール

アンプモジュール

ベースモジュール

アンプモジュール

CANHEAD® CANHEAD® CANHEAD®

アンプモジュール

ベースモジュール

1 1

10 × 計測点 10 × 計測点

1

CANHEAD®について詳しい仕様はホームページで

www.hbm.com/jp

… for professional measurement

ベースモジュール
最大10計測点／モジュール

CA1030

コミュニケーション
マスタ

CB1014 CB1015 CB1010 ML74/AP74

…

Fieldbusによるデータ転送：かなりな距離になる計測ケーブルに代わる技術

CANHEAD®なら、一般的なFieldbusケーブルが使用されている、CANBUS技術の優位点を存分に活かし、お客様へメリットとして

還元します。これらは各チャンネルに対していくつかの別のワイヤが必要な従来の計測ケーブルに比べて、よりコンパクトかつフレ

キシブルです。直列配置はお客様へ更なるメリットを提供します。―― あるモジュールから次のモジュールへの接続ケーブルは、たっ

た1本ですみます。Busケーブルは最長250mまで伸ばすことが可能です。

アンプモジュール
最大10計測点／
モジュール

-  チャンネル毎にA/Dコン
バータを搭載

-  干渉影響を最小限にする
600Hz搬送周波数

-  ストレインゲージへの印
加電圧

シングルストレインゲージ
3線式

費用対効果抜群、安定した
計測環境向き

シングルストレインゲージ
4線式

難しい温度環境下でケーブ
ル影響の完全補正が必要な
場合に最適

-  以下から対応ゲージを選択
120 Ω , 350 Ω , 700 Ω , 1000 Ω

-  温度補償用の追加計測チャンネル

-  内部又は外部シャント抵抗によるシャントキャリブレー
ション

•  ストレインゲージ
フルブリッジ

•  ストレインゲージ
ハーフブリッジ

•  ±10V DC電圧

-  各チャンネル毎に変換器
タイプは選択可能

-  TEDS（変換器自動認識）
対応

プラグインユニット構造の
MGCplusアンプシステム用
コミュニケーションモジュー
ルと接続ボード

-  1台のML74に最大12台の
CANHEAD®（最大120計測
点）が接続可能

-  1台のMGCplusシステムに
最大256の計測点

-  最大10,000計測点の同時
データ収集
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…

付属のAssistant Software を使って簡単にCANHEAD®をセットアップ

CANHEAD®に付属されているAssistant Softwareを使用すれば、便利で簡単にお
客様のCANHEAD®をセットアップできます。Fieldbusを介するデータコミュニケー
ションに対して、特別な知識は一切必要ありません。

catman®ソフトウェアを使って評価と解析

catman®は、お客様の計測を構成、データの表示や解析にとってパワフルなツールとなるソフトウェアです。

catman®Easy

計測データの簡単収集用ソフトウェア

___  近代的かつ直感的操作で素早く計測
結果を取得

___  実験的応力解析用ライブラリ

___  計測曲線のエキスポートオプション
でグラフデータ解析（例えばWordへ）

___  一般的なフォーマットへの計測データ
のエキスポート
（Excel、ASCII、DIAdem™）

___  ポストプロセスやスクリプト定義な
どの拡張用途に、オプショナルのア
ドオンモジュール

catman®Professional

計測、ビジュアル化、解析、
ドキュメント化の完璧なソリューション

___  グラフビジュアル化の個々の
インターフェイスを自由に定義

___  数理的解析（信号解析、統計、等）

___  シーケンスマクロで計測の
オートメーション化

___  お客様独自のアプリケーションを
catman® Scriptで構築

___  ActiveX®インターフェイス

catman®Enterprise

10,000チャンネルまでを
気軽に構成

___  クライアント／サーバ構造により、
計測データを一つのネットワークに
集約して使用

___  オンラインでマルチクライアントPC
へ計測データの分散

___  拡張的トリガ機能（希望するレスポ
ンスやリミットトリガ等）

___  ログファイルに保存される完全な計
測プロセス

___  ストレインゲージ計測点を自動的に
チェック

___  トレンド解析

CANHEAD®についてお客様が必要な全てがこちらでわかります。
―― また、ご要望やご質問などお気軽にWEB経由でお送り下さい。

www.hbm.com/jp


