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ケーブルソケットは標準装備されません。
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―  P15RVA1：出力0～10V
―  P15RVA2：出力4～20mA（2線）
―  高いコストパフォーマンス
―  高信頼性
―  最大200%までの過負荷に対応
―  耐腐食性
―  小型
―  EMC適合

P15
ゲージ圧力センサ
（アンプ内蔵）

特長

外形寸法（単位：mm、1mm＝0.03937インチ）

Data sheet B0373−2.0j

計測範囲 ご発注時参照番号0～10V ご発注時参照番号4～20mA

0～10bar 1-P15RVA1/10B 1-P15RVA2/10B

0～20bar 1-P15RVA1/20B 1-P15RVA2/20B

0～50bar 1-P15RVA1/50B 1-P15RVA2/50B

0～100bar 1-P15RVA1/100B 1-P15RVA2/100B

0～200bar 1-P15RVA1/200B 1-P15RVA2/200B

0～500bar 1-P15RVA1/500B 1-P15RVA2/500B
1）DIN 43650に準拠した標準コネクタのピン配置

プラグの配置1） 型式

P15RVA1 P15RVA2

1 供給電圧18～30V 供給電圧7～30V

出力4～20mA

2 アース アース

3 出力0～10V 使用しない

シールド シールド



measure and predict with confidence
2

スペクトリス株式会社HBM事業部
本　　　部 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2－6 
 司町ビル 4階
 TEL 03-3255-8156 FAX 03-3255-8159
関西営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3－5－24 
 新大阪第一生命ビル 11F
 TEL 06-6396-8507 FAX 06-6396-8509
名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1－20－19 
 名神ビル 6F
 TEL 052-220-6086 FAX 03-3255-8159
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

仕様（DIN 16086に準拠）
型式 P15RVA1 / P15RVA2

精度等級 1

機械的入力特性

ゲージ圧、計測範囲
　初期値：外気圧

bar 10 20 50 100 200 500

膜の固有振動数 kHz, c. 12 19 29 45 65 85

23°C（73°F）における限界過負荷 % 200

テスト圧 % 200

破壊圧力 % ＞200

動的圧力
　許容圧力 % 100

　許容振動振幅（DIN 50100に基づく） % 70 85 85 95 95 60

計測媒体の影響を受ける部品の材質 ステンレス1.4542

自己体積 mm3 700

自己体積の変化 mm3 2 2 2 0.6 0.5 0.3

周囲条件
　温度補償範囲
　許容温度範囲
　保存温度範囲

°C［°F］
°C［°F］
°C［°F］

－20～＋70［－5～＋160］
－25～＋70［－15～＋160］
－40～＋85［－40～＋185］

最高平均温度
　水平設置時、あるいは吊り下げた時、
　すなわち最高周囲温度＋60°C（140°F）における空冷

°C［°F］ 105［220］

衝撃抵抗（DIN IEC 68に基づく型式試験）
　衝撃加速度
　振動加速度（周波数範囲10～100Hz）

m/s2

m/s2
650
150

EMC（IEC 801-3に基づく） V/m 10

保護等級（DIN 40050、IEC 529に基づく） IP65

外部表面に使用される材質 1.4301

重量（ケーブルソケットを差し込んだ場合） kg, c. 0.19

出力特性 P15RVA1 P15RVA2

出力信号 V 0～10±0.2 mA 4～20±0.4

ゼロ点 V 0.4±0.3 mA 4±0.4

10Kあたりのゼロ点に対する温度係数
　温度補償範囲内 % ＜±1、通常は±0.5 % ＜±1、通常は±0.5

10Kあたりの出力範囲に対する温度係数
　温度補償範囲 % ＜±0.5、通常は±0.2 % ＜±0.5、通常は±0.3

特性曲線の偏移初期設定 % ＜±1、通常は±0.5 % ＜±1、通常は±0.5

最大計測周波数（－3dB） kHz 2 Hz 500

供給電源

供給電圧の定格範囲 V 18～30 V 7～30

参照電圧 V 24 V 24

供給電源の影響
　ゼロ信号で7Vから30Vに変更した場合の特性値への影響 －

%
%

0.3
0.3

供給電源の影響
　ゼロ信号で18Vから30Vに変更した場合の特性値への影響

%
%

0.3
0.3 －

最大負荷抵抗 kΩ 10 －

皮相オーム抵抗 － kΩ ＜1.11）

最大消費電流 mA 30 mA 100
1）供給電圧に依存します。

©Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH. All rights reserved
記載内容は変更される場合があります。
本仕様書の記述はすべて当社製品の一般的な説明です。製品の
補償を示すものとして理解されるべきものではなく、また、い
かなる法的責任を成すものでもありません。
記述に差異が有る場合にはドイツ語原本が正となります。
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