
D
at

a 
sh

ee
t

1

―  引張／圧縮力変換器
―  両面フランジ接続構造による簡単取付
―  TEDS（電子データシート）内蔵
―  小型
―  堅牢
―  ステンレス製
―  ケーブルドラッグチェーンに最適

U93
力センサ

特長

寸法図（mm）
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U93/1kN～10kN

U93/20kN～50kN

定格力 ◯／A ◯／B ◯／CH8 D E F G ◯／K±0.1 M

U93/1kN～10kN 35 33 18 6.2 9 7 30.5 26 M5

U93/20kN～50kN 54 51 32 11 12 10 48 42 M6

* 許容はめあい深さ
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仕様（VDI/VDE 2638準拠）
型式 U93

VDI2638準拠の仕様

定格力 Fnom kN 1 2 5 10 20 50

定格感度 Cnom mV/V 0.5 1 0.5 1 0.5 1

　相対感度偏差（圧縮） dC ％ ＜±0.5

　相対ゼロ信号偏差 dS,O mV/V ＜±0.075

ヒステリシス（0.5Fnom） ν0.5 ％ ＜±0.5

非直線性 dlin ％ ＜±0.5

10Kあたりの感度に対する温度影響

定格感度に対する TKC ％ ＜±0.5

10Kあたりのゼロ点に対する温度影響

定格感度に対する TK0 ％ ＜±0.8 ＜±0.5 ＜±0.8 ＜±0.5 ＜±0.8 ＜±0.5

クリープ　30分以上 dCrF+E ％ ＜±0.2

横力による影響（横力10％Fnom）1） dQ ％ ＜0.2 ＜0.5 ＜0.4

偏心1mm当たりの影響 dE ％ ＜0.07 ＜0.03 ＜0.12

入力抵抗

出力抵抗

絶縁抵抗

Ri

RO

Ris

Ω

Ω

Ω

＞295

230～350

＞1×109

参照ブリッジ印加電圧

ブリッジ印加電圧範囲

Uref

BU,G

V

V
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0.5～12

温度補償範囲

許容温度範囲

保存温度範囲

標準温度

Bt,nom

Bt,G

Bt,S

tref

℃

℃

℃

℃

－10～＋70

－30～＋85

－50～＋85

＋23

限界力 （FG） ％ 180

破壊力 （FB） ％ ＞400 ＞300 ＞300

限界横力 1）

許容偏心

（FQ）

eG

％

mm

100

1.5

80

3

40

6

定格変位置 Snom mm 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.03

固有振動数 fG kHz 7.9 11.7 10.3

質量（ケーブル込み）（概算） g 200 600

許容相対動負荷 Frb ％ 150

ケーブル長、6線式 ケーブル長3m、ケーブル径4mm、6×0.08mm2、ポリウレタン被覆；

最小曲率R10

DIN 60529に基づく保護等級 IP67

変換器の認識 TEDS, IEEE 1451.4に準拠

1) 加重面での接触位置による
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配線図

wh（白）

bk（黒）

rd（赤）

bu（青）

gn（緑）

gy（灰）

ye（黄）

計測信号（＋）UA

印加電圧（－）UB TEDS

計測信号（－）UA

印加電圧（＋）UB

センシング（＋）

センシング（－） TEDS

シールドは本体へ短絡

6線式

ご発注コード：力センサ
ご発注コード 定格力 単位

1-U93- 1 2 5 10 20 50 kN

オプション：U93力センサ、バージョンオプション

コード 定格力

1K00 1kN

2K00 2kN

5K00 5kN

10K0 10kN

20K0 20kN

50K0 50kN

コード ケーブル長

03 3m

06 6m

12 12m

コード ケーブルバージョン

Y 先バラ

F Dサブ15ピンプラグ

N MS3106PEMV plug

Q QuantumX用15P D-subコネクタ

K-U93   - 2K00 - 03 - Y

標準タイプ
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©Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH. All rights reserved
記載内容は変更される場合があります。
本仕様書の記述はすべて当社製品の一般的な説明です。製品の
補償を示すものとして理解されるべきものではなく、また、い
かなる法的責任を成すものでもありません。
記述に差異が有る場合にはドイツ語原本が正となります。
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