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ZERO TARE GROSS/NET PRINT SETUP

72

115

65

―  複目量／多目量に対応
―  350Ω系のロードセル8台接続可能
―  総重量、正味、風袋、印字
―  1×RS-232/RS-485（4線）
―  1×RS-232プリンタもしくは外部表示器
―  アルミニウム筐体
―  パネルハウジング144×72
―  電源電圧110～240VAC又は

12～24VDC（ご発注時に指定）

WE2110
デジタル計量指示計

特徴

外形寸法（単位：mm）

Data sheet B0966-3.2j
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仕様
型式 WE2110

精度等級 0.015

入力感度 μV/e ≧0.2（≧1 OIMLモードにおいて）

計測範囲

ゼロ信号範囲

計量単位

ロードセル数

ブリッジ印加電圧

ロードセル接続

最大ケーブル長

mV/V

mV/V

VDC

m/mm2

0～3

±2

g, kg, t, lb

8×350Ω

8

4線式／6線式

580

直線校正点

サンプリング速度（フィルタ無し）

デジタルローパスフィルタ

ゼロトラッキング（調整可）

表示感度（調整可）

Hz

d/s

d/s

5点

60

1/1～1/200；移動平均

off～32

off～32

インターフェース 1

インターフェース 2（RS-485モードは不可）

ケーブル長　RS-232

　　　　　　RS-485

ボーレイト（調整可）

m

m

baud

全二重同期RS-232, RS-485（4線）

プリンタまたは外部表示器：RS-232

≦25

≦1,000

300～19,200

電源電圧

DC電源（オプション）

最大消費電力

VAC

VDC

VA

110～240；（50～60Hz）

12～24

10

定格温度範囲

許容温度範囲

保存温度範囲

℃

℃

℃

－10～＋40

－10～＋60

－40～＋70

表示

文字高

ステータス表示

キー

mm

6桁LED、緑色

14

ゼロ点、総重量、正味、安定、単位、リミット

メンブレンキー

プラグを除く外形寸法（W×H×D）

前面フレーム寸法

DIN 43700に基づくパネルカット寸法

質量（概算）

IEC 529による保護等級

IEC 529による前面部の保護等級

ハウジング材質

mm

mm

mm

kg

150×72×115

144×72

138×68

1

IP 40

IP 65

アルミニウム、塗装

入出力（1-WE2110/ZS）：オプション

レベル

電圧範囲（外部）

最大電圧

最大電流

VDC

VDC

mA

入力4、出力4、オプティカルアイソレーティド

GrossまたはNet

12～28

50

300

複合カード（1-WE2110/ZCC）：オプション

負荷抵抗　－10～＋10V

負荷抵抗 　4～20mA

分解能

Ω

Ω

bit

4～20mAか0～10V、オプティカルアイソレーティド、入力1、出力2

＞2,000

＜500

16
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背面部
パネルマウント用取付け金具（WE2110/ZMオプション）

147

105

1

1

1 1

= WE2110/ZMオプション

Option

DB9F DB9M DB9M

Wagezelle / Load cell RS-232（RS-485 in） RS-232（RS-485 out） 

POWER
110...240VAC / 50-60HZ /10VA

◯／7

30°
材質：ステンレス：1.4301

底面図

144.5 100
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テーブルスタンド（WE2110/ZTオプション）



measure and predict with confidence
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本　　　部 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2－6 司町ビル 4階
 TEL 03-3255-8156 FAX 03-3255-8159
関西営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3－5－24 
 新大阪第一生命ビル 11F
 TEL 06-6396-8507 FAX 06-6396-8509
名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1－20－19 名神ビル 6F
 TEL 052-220-6086 FAX 03-3255-8159
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

スペクトリス株式会社HBM事業部

IP 65 ハウジング（WE2110/ZH別売）
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アクセサリ（別売）：
入出力各4系統

アナログ出力4～20mA, 0～10V,入力1, 出力2

パネルマウント取付け金具

IP 65ハウジング

テーブルスタンド

ご注文コード：
1-WE2110 電源電圧　110～240VAC

1-WE2110DC 電源電圧　12～24VDC

1-WE2110/ZS 入出力カード　各4系統

1-WE2110/ZCC アナログ出力4～20mAか－10～＋10V、入力1、出力2カード

1-WE2110/ZM パネルマウント用取付け金具

1-WE2110/ZT テーブルスタンド

1-WE2110/ZH IP 65ハウジング
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材質：ステンレス：1.4301

背面図

正面図
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