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Abmessungen (in mm)

Als Einbauteile stehen zur Verfügung:

* Mittellinie SLS…

SLS…
Lifterwaage

Charakteristische Merkmale

- Kompakt und ohne aufwendige
Umbauarbeiten in vorhandene Lifter
integrierbar

- Zugelassen als Ein- oder
Zweibereichswaage der Klasse III gemäß
OIML R76

- Hohe Überlastfestigkeit
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Verfügt über alle einfachen

Waagenfunktionen
- g-Faktor-Korrektur am Aufstellungsort

ohne erneute Kalibrierung möglich
- Medizinprodukt der Klasse I m
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Technische Daten

Medizinprodukt geeicht

Typ SLS SLSC2 SLSC2-MR

Genauigkeitsklasse nach OIML R76 - C2 C2/C1,6

Mindestteilungswert d1=e1
d2=e2

2000 2500 2000 2000
1600

Nennlast (Emax) Max1
Max2

kg
200 250 200 200

320

Mindestteilungswert (eichfähige Anwendung)
e1
e2
d

g

100 100

100 100
200

Maximale Last (EL) kg 350

Bruchlast (Ed) kg 1000

Anzeige 5 digit

Energieversorgung

Batterie 4 x AA Zellen

Batterie Lebensdauer (AA Zelle mit 1600 mAh) h 270

Batteriespannung V 3,6 … 6

Stromaufnahme, eingeschaltet mA < 6

Ruhestrom, Standby-Modus mA < 0,001

Lager- und Transportbedingungen

Nenntemperaturbereich (BT) °C -10 … +40

Gebrauchstemperaturbereich (Btu) °C -20 … +60

Lagerungstemperaturbereich (Btl) °C -40 … +85

Allgemeine Angaben

Abmessungen (W x H x D) mm 164 x 87 x 70

Gewicht kg Ca. 0,7

Schutzart nach DIN 40050 (IEC529) IP54

Die Waagen sind unempfindlich gegen HF-Einstrahlung und leitungsgebundene Störungen entsprechend
OIML R76, EN 45501 bzw. EN 55011B (Störemission) und EN 50082‐2. Sie erfüllt ebenso die EN 60601-1 sowie
EN 60601‐1-2.
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Einbauteile (optional)

(Standard)

* Mittellinie SLS…

Gewindebolzen M12 Gabel 14 mm Haken Ringöse
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Bestellbezeichnungen

K-SLS… optionale Ausführungen

Bestell‐Nr.

K-SLS

Code Option 1: Ausführung

1 SLS/200Kg

2 SLS/250Kg

3 SLSC2/200Kg

4 SLSC2MR/320Kg

Code Option 2: Dienstleistung

N Nicht geeicht [nur mit Option 1 = 1 / 2]

V Geeicht Österreich [g = 9,8065 m/s2]

VG Geeicht Deutschland [g = 9,8100 m/s2]

VF Geeicht Frankreich Mitte (Paris) [g = 9,8068 m/s2]

VFN Geeicht Frankreich Nord [g = 9,8100 m/s2]

VFS Geeicht Frankreich Süd [g = 9,8035 m/s2]

VE Geeicht Europa [g-Faktor wählbar zwischen 9,7456 … 9,8294 m/s2]

Code Option 3: Adapter oben

1 Gewindebolzen M12

4 Gabel 14 mm mit Bolzen

7 Haken mit Sicherungsschraube und Bit

8 Ringöse

9 Ohne Adapter [nur mit Option 4 = 9]

Code Option 4: Adapter unten

1 Gewindebolzen M12

4 Gabel 14 mm mit Bolzen

7 Haken mit Sicherungsschraube und Bit

8 Ringöse

9 Ohne Adapter [nur mit Option 3 = 9]

K-SLS - - - - - g-Faktor gemäß Option 2

Es sind nicht alle Codes miteinander kombinierbar. Bitte beachten Sie die Bedingungen in den eckigen Klammern!

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany
Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax  +49 6151 803‐9100
Email: info@hbm.com ⋅ www.hbm.com

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in
allgemeiner Form. Sie stellen keine
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
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