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Zertifikatsgeschichte / Certificate history
Zertifikats-Ausgabe Datum Wesentliche Anderungen
Certificate release Date Essential changes
D09-10.08, 1. Revision 2012-10-30 Erganzung um die Version PW27P / addition of
version PW27P
D09-10.08 2010-05-03 Erstbescheinigung / primary certificate
Vorbemerkung / Preliminary remark

Dieser Priifschein ist zweisprachig; der Originaltext ist deutsch.

This test certificate is written in two languages; original wording is German.

1. Technische Daten / Technical Data
Die metrologischen Kenndaten der Wagezellen Typ PW27 sind in Tabelle 1 angegeben. Weitere
technische Daten sind dem Datenblatt des Herstellers, Abschnitt 6 dieser Anlage, zu entnehmen.

The metrological characteristics of the load cells type PW27 are listed in Table 1. Further technical data are listed in
the data sheet of the manufacturer in section 6 of this annex.

Tabelle 1: Wesentliche Kenndaten / Table 1: Essential data
Genauigkeitsklasse

Accuracy class C3MR
Max. zul. Anzahl d. Teilungswerte

Maximum number of scale intervals e 3000
Kennwert

Rated output mV/V “
Nennlast

Nominal capacity Ermax kg 10720
Mindestteilungswert d. Wagezelle Vmin = B/
Minimum load cell verification scale interval (Emax /! Y) 10000

Vorlast: / Dead load: 0% Enax; Grenzlast: / Safe overioad: 150%-Enax; Eingangswiderstand: / input impedance: 380 Q

2. Priifungen | Tests

Die Richtigkeitspriifungen, die Untersuchungen der Stabilitat des Nullsignals, der Reproduzierbar-
keit und des Kriechverhaltens im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C sowie die barometri-
schen Prifungen und die Prifung der Messbestandigkeit bei zyklischer Feuchte-WWarme wurden
nach OIML R60 (2000) mit dem Fehleranteil p,c = 0,7 entsprechend Tabelle 2 an der in dem Prif-
bericht PTB 1.12-4059603-1 vom 4. September 2012 genannten Wagezelle ausgefuhrt.

The determination of the load cell error, the stability of the dead load output, repeatability and creep in the temperature
range of —10°C to +40°C as well as the tests of barometric pressure effects and the determination of the effects of cyclic
damp heat have been performed according to OIML R60 (2000) with fraction p.c = 0.7 as shown in Table 2 on the load
cell stated in the test report with the reference No. PTB 1.12-4059603-1, dated September 4, 2012.
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Tabelle 2: Ausgefihrte Prifungen | Table 2: Tests performed
Priufung / Test R60 (2000) | 9Prate Muster | Ergepnis

Tomaatrs et and postabiiy st | (20°C 140G 1-10°C 1 20°C)| 51154 A41 | 10kg i
To aftton mindaad lad st a0 (G0°C 1 40°C 1 40°C 120°y| 5513 A4116|  10kg +
}f;leefﬂfsﬂ” ;;J g bel (20°C / 40°C /-10°C / 20°C) G5 A2 10kg "
“ﬂﬁ?ﬂﬁﬁgﬁféﬁﬂ?ﬂu'ﬁ2[ b (20°C 1 40°C /-10°C /20°0)| °32  A43 10 kg *
Baometis wossors ot ot room emponss oo | 852 A4d | 10kg -
e et e | o CONel 5581 A4S 10 kg +

3. Beschreibung der Wagezelle | Description of the load cell

Die Wé&gezellen der Baureihe PW27 sind Scherbalken-Wagezellen. Sie sind aus rostfreiem
Stahl hergestellt und die DMS-Applikation ist hermetisch gekapselt. Die wesentlichen Betriebs-
daten sind dem Datenblatt in Abschnitt 6 dieser Anlage zu enthehmen.

The load cells of the series PW27 are shear beam load cells. They are made of stainless steel and the strain gauge
application is hermetically sealed. Further essential characteristics are given in the data sheet, see section 6 of this
annex.

Bild 1: Wagezelle Typ PW27 /10 kg | Figure 1: Load cell type PW27 /10 kg
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Die Kennzeichnung auf dem Typenschild erfolgt entsprechend dem Beispiel:

The type designation is indicated as follows in the example on the name plate:

PW27xC3/10kg

i Nennlast F maximum capacity E,,,
max
fur Waagen der Klasse®, max. for weighing instruments class @ . max.

Anzahl der Teilungswerte inn../ 3000 number of load cell intervalls in n,. / 3000
L

Varianten options
Wagezellentyp load cell type
4. Dokumentation | Documentation

Folgende Messergebnisse sind in der PTB hinterlegt: / Following test results are kept at PTB:
— Test Report No. PTB 1.12-4045439-1; C3; Y=10000; Z=3000; Er2x=10 kg; SN: PROTO5668

Folgende Datenblatter mit Daten, Abmessungen und Montagehinweisen sind in der PTB hinterlegt:
Following data sheets with data, dimensions and mounting instructions are kept at PTB:

— Datenblatt Nr. / drawing No. B2734-1.0 en

—  Zeichnung Nr. / drawing No. SD 10.03.01/2

—  Zeichnung Nr. / drawing No. SD 10.03.03/1

—  Zeichnung Nr. / drawing No. SD 10.03.03/2

—  Spezifikation DMS Nr. / specification strain gauge No. SD 10.03.01/2

5. Weitere Informationen | Further information

Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen missen den vorgestellten Mustern und der in
der PTB hinterlegten Dokumentation entsprechen; Anderungen sind nur mit Zustimmung der PTB
erlaubt.

Die im Datenblatt hinsichtlich Linearitdt, Umkehrspanne und Temperaturgang angegebenen Feh-
lergrenzen begrenzen maximal mégliche Einzelfehler eines Musters; der fur jedes Muster zulas-
sige Gesamtfehler aus diesen GroRen ist durch die Fehlergrenze nach OIML R60 Nr. 5.1 (Hull-
kurve) vorgegeben.

Die technischen Daten sowie die Abmessungen der Wagezellen sind im Abschnitt 6 in dieser
Anlage enthalten und mussen beachtet werden. Die Wé&gezellen kénnen nach DIN EN 45501
Nr. 4.12 auch in Waagen der Klasse (D eingesetzt werden.

The manufacturing process, material and sealing of the produced load cells have to be in accordance with the tested
patterns; changes are only allowed with the permission of the PTB.

The typical errors related to linearity, hysteresis and temperature coefficient as indicated in the data sheet point out
possible single errors of a pattern; however, the overall error of each pattern is determined by the maximum permissi-
ble error according to OIML R60 No 5.1.

The technical data, the dimensions of the load cell are given in section 6 of this annex, have to be complied with. The
load cells also can be used in weighing instruments of class @ in accordance with DIN EN 45501 No. 4.12.
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PIB

6. Datenblatt und Abmessungen | Data sheet and dimensions

Kenndaten der Wagezellen-Familie | Specifications of the Load Cell Family

Genauigkeitsklasse nach OIML R60
Accuracy class acc. to OIML R60

C3MR

Nennkennwert
Rated output

RO

mV//

Nennlast
Nominal capacity

Emax

kg

Anzahl der Teilungswerte
Max. number of load cell scale intervals

Nc

3000

Mindestteilungswert d. Wagezelle
Min. load cell verification scale interval

Vimin

Emax/ 10000

Temperaturkoeffizient d. Nullpunktes
Temperature coefficient of zero

TCo

%RO /
10°K

+0,0140

Nichtlinearitat / Non-linearity

%:-RO

<+0,0166

Hysterese / Hysteresis

%RO

<+0,0166

Grenzlast / Safe load limit

%'Emax

150

Nennmessweg bei Enax, Ca.
Deflection at Emax, approx.

Snom

mm

<05

Nullsignaltoleranz
Zero balance

mV/NV

Empfohlene Speisespannung
Excitation voltage, recommended

Referenzspeisespannung
Reference excitation voltage

Uref

Maximale Speisespannung
Excitation voltage, maximum

Eingangswiderstand
Input resistance

38015

Ausgangswiderstand
Output resistance

Rout

350+ 10

Isolationswiderstand
Insulation resistance

GQ

> 1 (100VDC)

Nenntemperaturbereich
Nominal temperature range

Br

°C

-10...+40

Gebrauchstemperaturbereich
Operating temperature range

°C

-10 ... + 50

Lagertemperaturbereich
Storage temperature range

°C

-25..+70

Werkstoff / Load cell material

rostfreier Stahl / Stainless steel 1.4545

Gewicht ohne Kabel, ca.
Weight, without cable, approx.

kg

Schutzart nach EN60529
Degree of protection according to EN60529

Anzugsmoment d. Schrauben
Tightening torque on fixation screws

Nm

Kabelmantel
Cable sheath

TPE

Schutz vor Umwelteinflissen
Environmental protection

hermetisch gekapselt / hermetically sealed
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Signal + ! Signal +
Fuhler + ! Sense +
Speisung + / Excitation +

Kabelanschluss
Die Wagezelle hat ein 6-adriges, abgeschirmtes Kabel.
Wiring

The load cell is provided with a shielded 6 conductor cable.

Signal - ! Signat-

Speisung - [/ Excitation -
Fahler - ! Sense-

Anschlussbelegung / Connections
Anschlussbelegung 6-Leiter
Connections 6-wires
Speisung / Excitation + blau / blue
Speisung / Excitation - schwarz / black
Signal / Signal + weiss / white
Signal / Signal - rot / red
Fuhler / sense + grin / green
Fahler / Sense - grau / grey
Schirm / Shield gelb / yellow
Wigezellen-Abmessungen in mm | Load cell dimensions in mm

Dimensions (in mm;
1 mm= 0.03937 inches)

Mounting:
Cylindrical head screw M6-10.9
Tightening torque: 14 N-m

Bild 2: Abmessungen der Wéagezelle Typ PW27 | Figure 2: Dimensions of the load cell type PW27
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7 Erganzungen Additions

71 Ergédnzungen im Rahmen der 1. Revision vom 05.09.2012
Additions within the scope of the 1 revision dated 05.09.2012

Zu 4:

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen des Zertifikatsinhabers, die das Zer-
tifikat seit dieser Revision 1 ergdnzen, sind im Zertifizierungs-Dokumentensatz ZDS-D09-10.08
der benannten Stelle hinterlegt. Ein von der benannten Stelle gestempeltes Inhaltsverzeichnis
dieses Zertifizierungs-Dokumentensatzes wurde dem Zertifikatsinhaber zugeschicki.

The documents appending to this certificate which amend the certificate with this 1 st revision are deposited at the noti-
fied body in the set of certification documentation No. ZDS-D09-10.08. The index of the set of certification documenta-
tion has been stamped by the notified body and it has been sent to the owner of the certificate.

Zu 6:

Ergénzung um eine weitere Bauform des Anschlusses.

Addition further configuration about the connection

Wigezellen-Abmessungen in mm | Load cell dimensions in mm
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Bild 3: Abmessungen der Wagezelle Typ PW27P | Figure 2: Dimensions of the load cell type PW27P
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