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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WTX120
Terminal de pesage apte à la
vérification pour l'industrie

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

� Raccordement de max. 8 capteurs de pesage à
jauges (350 ohms) au moyen de bornes à fiche

� Résolution jusqu'à 30 000e, apte à la vérification
jusqu'à 10 000e

� PROFINET, EtherNet/IP™ avec switch Ethernet
intégré ou PROFIBUS DP

� Ethernet TCP/IP, Modbus TCP

� Options : Ethernet, USB 2.0, E/S numériques, sortie
analogique, port imprimante

� Commande par clavier ou logiciel PanelX

� Affichage en texte clair bien lisible avec
rétroéclairage

� Afficheur optionnel à monter en armoire électrique

� Application pour pesage standard, remplissage/
vidage, pesage de cuves

DIMENSIONS

Dimensions en mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WTX120

Type WTX120

Résolution industrielle d 30 000

Classe de précision selon OIML R76 (classes III et IIII) d=e 10 000

Sensibilité d'entrée, apte à la vérification μV/e 0,33

Étendue de mesure mV/V ±3

Raccordement des capteurs de pesage (résistant aux
courts-circuits)

Technique 6 et 4 fils

Nombre maxi. de capteurs de pesage (résistant aux courts-
circuits)

�Ω 8 x 350

Tension d'alimentation des capteurs de pesage
(résistante aux courts-circuits)

VAC ±5 pulsée

Taux interne de transmission de données 1/s 50 … 800

Résolution interne Échelons 524 000

Erreur de linéarité de l'étendue de mesure % 0,018

Coefficient de température du signal zéro par 10 K % 0,003

Coefficient de température de la sensibilité par 10 K % 0,006

Filtre Filtre numérique réglable (passe-bas)

Résistance minimale du capteur �Ω 43

Mémoire alibi 120 000 emplacements

Multi-sensibilité Oui, jusqu'à 3 divisions réglables

Multi-divisions Oui, jusqu'à 3 divisions réglables

Tension d'alimentation VDC 12 … 30 (-15 % +10 %), protégée contre les
inversions de polarité

Consommation de courant A 0,4 … 1,3

Puissance absorbée maximale
(avec 8 capteurs de pesage de 350 ohms raccordés)

W 14,5

Dissipation de puissance maximale W 11

Section de conducteur minimale pour la liaison équipotentielle mm2 2,5

Nombre maximal de terminaux de pesage raccordables en
parallèle

8

Affichage Afficheur LCD à matrice à points, avec rétro
éclairage, affichage par points, affichage du poids,
de l'unité de poids, du zéro et du curseur mobile, de

messages d'erreur en texte clair, en anglais

Hauteur des caractères de la valeur de poids mm 15

Clavier Clavier à touches sensitives, 5 touches à
effleurement à double affectation pour l'ajustage

et les réglages de maintenance

Prises standards pour le raccordement d'appareils par
bornes à vis enfichables

1 x alimentation en tension,
1 x raccordement pour capteur de pesage,

2 x sortie numérique, capacité de charge des
sorties : jusqu'à 500�mA maxi pour 12-24 VDC;

niveau de commutation des entrées numériques
Bas : U_in < 3,00 VDC

Haut : U_in > 6,00 VDC,
consommation de courant des entrées jusqu'à

7�mA maxi. 
pour 12-24 VDC

Autres prises standards pour le raccordement d'appareils 1 x Ethernet (RJ45)
1 x USB 2.0

1 x prise pour afficheur externe (RJ11)



B04795 03 F00 03�08.05.2023 3

WTX120Type

Interfaces Ethernet et bus de terrain
(selon la version de l'appareil)

PROFINET IO (RT),
PROFIBUS DP,
EtherNet/IP™,

Ethernet TCP, Modbus TCP (via l'interface Ethernet
standard située sous l'appareil)

Interfaces série avec bornes à vis enfichables (selon la
version de l'appareil) pour le raccordement d'un PC, d'une
imprimante ou d'un indicateur à distance

RS232,
RS485 (4 fils, sans isolation galvanique)

Sortie analogique avec bornes à vis enfichables
(selon la version de l'appareil)

mA
V

0-20 mA, 4-20 mA ;
0-10 V, 2-10 V ;

pour poids brut ou poids net ;
résolution 15 bits 30 000 pas, avec possibilité

d'équilibrage

Entrées et sorties numériques avec bornes à vis enfichables
(selon la version de l'appareil)

VDC Jusqu'à 4 entrées et sorties numériques 
capacité de charge des sorties : jusqu'à 500 mA

maxi. pour 12-24 VDC ; consommation de courant
des entrées jusqu'à 7 mA maxi. pour 12-24 VDC,

résistantes aux courts-circuits, opto-isolées

Type de montage Montage sur rail DIN
selon EN 50022 (35 x 7,5 mm)

Degré de protection selon EN 60529 (montage sur rail DIN) IP20

Matériau

Matériau Acier inoxydable

Poids approx. kg 0,9

Dimensions (L x H x P)

Avec rail de blindage optionnel

mm 86 x 120 x 106

86 x 199 x 106

Plage de température

Stockage –25�C à +70�C avec une humidité relative de l'air
de 95 %, sans condensation

Fonctionnement –10°C à +50°C avec une humidité relative de l'air
de 95 %, sans condensation

Fonctionnement dans un secteur soumis à la vérification –10°C à +40°C avec une humidité relative de l'air
de 95 %, sans condensation

Normes

Exactitude de mesure EN 45501, OIML R76-1, R61-1, R51-1

Immunité aux parasites EN 61326-1

Émission d'interférences EN 61326-1, EN 55011, classe A, groupe 1

Pile Type CR2032, durée de vie minimum de 3 ans

ACCESSOIRES

Description Numéro de
commande

Afficheur externe à monter en tableau

avec rétroéclairage, pour utiliser le WTX120 version Blackbox ; 27 unités Blackbox raccordables
(1 Blackbox soumise à la vérification) ; affichage du poids sur 15 mm et informations d'état, 1 à
3 lignes d'instructions, 5 touches pour la mise à zéro, le tarage et la commande ; câble de liaison de
3 m inclus ; matériau : acier inoxydable ; dimensions (L x H x P) : 110 x 107 x 35 mm ; degré de
protection : IP69K ; poids : env. 0,3 kg, longueur maximale du câble de liaison 10 m.

1-WTX120-D

Kit de vérification

composé d'un rail de blindage et de 2 broches de connexion ; vissable sous le boîtier, pour la pose
des blindages de 10 câbles maxi. pour des applications soumises à la vérification.

1-WTX120-LFTSET

Combinaison de barrières Zener SB02A

La combinaison de barrières Zener comprend 3 barrières.

1-SB02A
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DIMENSIONS DE L'AFFICHEUR EXTERNE

Dimensions en mm

DIMENSIONS AVEC RAIL DE BLINDAGE

92

Dimensions en mm
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POSSIBILITÉS DE CONNEXION

Capteurs

WTX120

WTX120−D
Affichage externe avec

WTX120 en version Blackbox
Logiciels

TCP/IP
Port 443

Appli Android WTX,
PWA Progress, application web

PC, afficheur, PanelX

API automatisation
USB 2.0

Options :
4 x DigIn
4 x DigOut
AnalogOut
RS−485
RS−232

Imprimante
(USB / RS−232)

PLC
PROFINET, PROFIBUS

EtherNet/IP�, Modbus TCP

8 capteurs de pesage 
analogiques maxi.

800 Hz

5 Hz

5 Hz

5 Hz

Les chiffres indiqués dans les cercles représentent

les taux de transmission de données, et non la bande passante
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RÉFÉRENCES DE COMMANDE

K-WTX120…, versions optionnelles

K‐WTX120

1

Code Option 1 : interfaces basées sur Ethernet ou bus de terrain

PRONE PROFINET

PROBU PROFIBUS DP

ETHIP EtherNet/IP™

ETHM/ Modbus TCP

2

Code Option 2 : Affichage intégré

Y Affichage intégré

N Blackbox, sans afficheur (combinable avec l'afficheur externe 1-WTX120-D)

3

Code Option 3 : sortie analogique (mA, V) et/ou entrée et sortie numérique (VDC)

NO 2 sorties numériques (DO ; standard)

A/ 2 sorties numériques (DO), 2 entrées num. (DI), sortie analogique (AO)

/D 4 sorties numériques (DO), 4 entrées numériques (DI)

AD 4 sorties numériques (DO), 4 entrées num. (DI), sortie analogique (AO)

4

Code Option 4 : interfaces série

NOT Aucune (standard)

RS4 RS485 (4 fils)

RS2 RS232

5
Code Option 5 : Firmware

A Standard

K-WTX120 - P R O N E - N - N O - N O T - A

1 2 3 4 5

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Allemagne

Tél. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax +49 6151 803‐9100

www.hbkworld.com ⋅ info@hbkworld.com

Sous réserve de modifications. Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos produits que
sous une forme générale. Elles n'impliquent aucune garantie de qualité ou de durabilité.
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