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HOJA DE CARACTERÍSTICAS

WTX120
Terminal de pesaje industrial apto para
contrastar

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

� Conexión de hasta 8 células de carga basadas en
bandas extensométricas (350 ohmios) mediante
bornes de conexión

� Resolución hasta 30000e divisiones, apta para
contrastar hasta 10000e

� PROFINET, EtherNet/IP™ con switch de Ethernet
integrado o PROFIBUS DP

� Ethernet TCP/IP, Modbus TCP

� Opciones: Ethernet, USB 2.0, E/S digitales, salida
análoga, puerto para impresora

� Operación mediante teclado o el software PanelX

� Pantalla iluminada de texto claro de fácil lectura

� Pantalla opcional para montaje en armario eléctrico

� Aplicación para pesaje estándar, llenado/vaciado,
pesaje de recipientes

DIMENSIONES

Dimensiones en mm

92
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WTX120

Tipo WTX120

Resolución industrial d 30.000

Clase de precisión según OIML R76 (clase III y IIII) d = e 10.000

Sensibilidad de entrada, contrastable μV/e 0,33

Rango de medida mV/V ±3

Conexión de células de carga (a prueba de cortocircuitos) Configuración de 6 y 4 hilos

Número máx. de células de carga (a prueba de
cortocircuitos)

�Ω 8 x 350

Tensión de alimentación de la célula de carga (a prueba de
cortocircuitos)

VAC Sincronizado ±5

Frecuencia de muestreo interna 1/seg. 50 … 800

Resolución interna piezas 524.000

Desviación de la linealidad de rango de medida % 0,018

Coeficiente de temperatura de la señal cero (TC0) por 10 K % 0,003

Coeficiente de temperatura de la sensibilidad (TCS) por 10 K % 0,006

Filtro Filtro digital ajustable (paso bajo)

Resistencia óhmica mínima del transductor �Ω 43

Memoria Alibi 120.000 espacios de almacenamiento

Multirrango Sí, ajustable hasta 3 rangos

Multiintervalo Sí, ajustable hasta 3 rangos

Tensión de alimentación VDC 12 … 30 (-15% +10%) protección contra inversión
de polos

Consumo de corriente A 0,4 … 1,3

Potencia máxima absorbida
(en conexión de 8 x células de carga de 350 ohmios)

W 14,5

Pérdida de carga máxima W 11

Sección del conductor mín. para compensación de potencial mm2 2,5

Número mínimo de terminales de pesaje conectadas en paralelo 8

Pantalla Pantalla LCD con matriz de puntos,
retroiluminación, representación en matriz de

puntos, indicación de peso, unidad de peso, cero y
cursor, mensajes de error en texto claro, inglés

Altura de caracteres valor de peso mm 15

Teclado Teclado de membrana, 5 teclas de carrera corta
para ajuste y ajustes de servicio

Conexiones estándares con bornes enchufables de
empalme por tornillo

1 x alimentación,
1 x conexión de célula de carga,

2 x salidas digitales, capacidad de carga de las
salidas: hasta máx. 500 mA con 12… 24 VDC;
umbral de conmutación entradas digitales

Bajo: U_in < 3,00 VDC
Alto: U_in > 6,00 VDC,

Consumo de corriente de las entradas máx. 7�mA 
bei 12 … 24 VDC

Otras conexiones de dispositivos estándares 1 x Ethernet (RJ45)
1 x USB 2.0

1x conexión pantalla externa (RJ11)



B04797 03 S00 03�08.05.2023 3

WTX120Tipo

Interfaces de Ethernet y bus de campo 
(según la versión de dispositivo)

PROFINET IO (RT),
PROFIBUS DP,
EtherNet/IP™,

Ethernet TCP, Modbus TCP (a través de interfaz de
Ethernet estándar en la parte inferior del

dispositivo)

Interfaces serie con bornes enchufables de empalme por
tornillo (según la versión del dispositivo) para conexión a
ordenador personal, impresora o indicación remota

RS232,
RS485 (4 cables, conectado a potencial)

Salida analógica con bornes enchufables de empalme por
tornillo (según la versión del dispositivo)

mA
V

0-20 mA, 4-20 mA;
0-10 V, 2-10 V;

para peso bruto y neto;
resolución 15 bits de 30.000 divisiones, con

posibilidad de compensación

Entradas y salidas digitales con bornes enchufables de
empalme por tornillo (según la versión del dispositivo)

DC hasta 4 entradas y salidas digitales
Capacidad de carga de las salidas hasta máx.

500 mA con 12… 24�VDC; consumo de corriente de
las entradas hasta máx. 7 mA con 12… 24�VDC, a

prueba de cortocircuitos, optoaisladas

Tipo de montaje Montaje sobre railes DIN
según EN 50022 (35 x 7,5 mm)

Grado de protección conforme a EN 60529 (montaje sobre carriles) IP20

Material

Material Acero inoxidable

Peso, aprox. kg 0,9

Dimensiones (alt. x ancho x prof.)

Con carril de pantalla opcional

mm 86 x 120 x 106

86 x 199 x 106

Rango de temperatura

Almacenamiento –25�C … +70�C con 95% humedad rel. ambiente,
 sin condensación

Conexión –10°C ... +50°C con 95% humedad rel. ambiente,
 sin condensación

Funcionamiento en la aplicación con obligación de contras
tar

–10°C ... +40°C con 95% humedad rel. ambiente,
sin condensación

Normas

Exactitud de medida EN45501, OIML R76-1, R61-1, R51-1

Inmunidad a interferencias EN 61326-1

Emisión de interferencia EN 61326-1, EN55011, clase A, grupo 1

Pila Tipo CR2032, duración 3 años como mínimo

ACCESORIOS

Descripción Número de pedido

Pantalla externa para montaje del cuadro de distribución

con retroiluminación para uso de la versión WTX120 Blackbox; 27 unidades Blackbox conectables
(1 Blackbox con obligación de contrastar); indicador de peso de 15 mm con indicación de estado,
1 hasta 3 líneas de guía de operación, 5 teclas para puesta a cero, tarado y operación, con cable de
conexión de 3 m incluido; material: acero inoxidable; dimensiones (alt. x ancho x prof.): 110 x 107 x
35 mm; grado de protección: IP69K; peso: aprox. 0,3 kg, longitud máx. del cable de conexión 10 m.

1-WTX120-D

Kit para contrastar

compuesto de carril de pantalla y 2 bornes de conexión; que se enroscan en la parte inferior del dispositivo;

para colocación de blindajes de hasta 10 cables para aplicaciones con obligación de contrastar.

1-WTX120-LFTSET

Combinación de barreras Zener SB02A

La combinación de barreras Zener cuenta con 3 barreras.

1-SB02A
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DIMENSIONES DE LA PANTALLA EXTERNA

Dimensiones en mm

DIMENSIONES CON CARRIL DE PANTALLA

92

Dimensiones en mm
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POSIBILIDADES DE CONEXIÓN

Sensores

WTX120

WTX120−D
Pantalla externa con

WTX120 como Blackbox
Software

TCP/IP
Port 443

Android−App WTX,
PWA Progress, utilización web

PC, pantalla, PanelX

API de automatización
USB 2.0

Opciones:
4 x DigIn
4 x DigOut
AnalogOut
RS−485
RS−232

Impresora
(USB / RS−232)

PLC
PROFINET, PROFIBUS

EtherNet/IP�, Modbus TCP

máx. 8 células de carga anal.

800 Hz

5 Hz

5 Hz

5 Hz

Los números en los círculos son las
frecuencias de muestreo (no el ancho de banda)
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CÓDIGOS DE PEDIDO

K-WTX120..., versiones opcionales

K‐WTX120

1

Código Opción 1: Interfaces basadas en Ethernet o bus de campo

PRONE PROFINET

PROBU PROFIBUS DP

ETHIP EtherNet/IP™

ETHM/ Modbus TCP

2

Código Opción 2: Pantalla integrada

Y Pantalla integrada

N Blackbox, sin pantalla (combinable con pantalla externa 1-WTX120-D)

3

Código Opción 3: Salida analógica (mA, V) y/o entrada y salida digital (DC)

NO 2 x salida digital (DO; estándar)

A/ 2 x salida digital, 2 x entrada digital, salida analógica

/D 4 x salida digital, 4 x entrada digital

AD 4 x salida digital, 4 x entrada digital, salida analógica

4

Código Opción 4: Interfaz serie

NOT Sin (estándar)

RS4 RS485 (4 cables)

RS2 RS232

5
Código Opción 5: Firmware

A Estándar

K-WTX120 - P R O N E - N - N O - N O T - A

1 2 3 4 5

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Alemania

Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax +49 6151 803‐9100

www.hbkworld.com ⋅ info@hbkworld.com

Reservado el derecho a modificaciones. Todos los datos describen nuestros productos de
manera general. No representan ninguna garantía de calidad o de durabilidad.
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