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DATA SHEET

FIT®5A
ダイナミック���デジタルロードセル
�	
� ����：C3 (OIML R60テストレポート)
� ����：5kg～50kg
� ��(オフセンタ)����(OIML R76)
� ��モード
� リミットスイッチ4%
� トリガ&'

(()からのトリガまたはレベルトリガ)
� ダイナミック.�/01パラメータ56
� ステンレス7
� 89:;<&'
� =>��：IP68/IP69K
� PCソフトウェアによるパラメータ56と
ダイナミック@A

� BCなオプションとアクセサリ


��

(GHI(JK：mm、1mm＝0.03937 インチ)

5～20 kg

コネクタ1
コネクタ2
(Eバージョンのみ)

PQR SQR

30±0.1

65

(15)

∅16

M14 24±0.1

79±0.1

12

24
±0

.1

12

M6(4x)

19±0.1

7.5

57±0.1

(1
5)

170±0.2

M6(2x)

12

-
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30～50 kg

(GHI(JK：mm、1mm＝0.03937 インチ)

24
±0

.1

20
±0

.1

(1
0)

28.5±0.1

M6(4x)

19±0.1

107.5±0.1

コネクタ1

コネクタ2(Eバージョンのみ)

PQR SQR

7.5

(1
5)

65

M14

∅16

30±0.1

(15)

170±0.2

7

24±0.1 12

M
8(

2x
)

M6(2x)

11

��と��

:TUV
プラットフォームのX�

(GHI（JK：mm、1mm＝0.03937インチ）

マウンティングプレート

デバイスコネクタ1 デバイスコネクタ2
(Eバージョンのみ)

]ベース
(]^Q_`�≦0.02mm)

a)]によるb
cをde(]^Q
_`�≦0.02mm)
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��

�� FITⓇ5A
����1) C3
��ロードセル��� nLC 3000
� !" Plc 0.8
��#� Emax kg 5 10 20 30 50
�$%&��('() Vmin g 0.5 1 2 5 5
�$%&��(オプション) Vmin g 0.2 0.5 1 2 5
10Kあたりのゼロ+に,する-�./('()
1)2) TC0

Cnの%
±0.0160 0.0260 0.0160

10Kあたりのゼロ+に,する-�./(オプシ
ョン)1)2) TC0 ±0.0064 ±0.0080 ±0.0106 ±0.064

��012 mm 400×400
3� Cn digit

1�000�000
ゼロ+ 0±100�000
10Kあたりの3�に,する-�./4)

＋20～＋40°C
－10～＋20°C

TCS

Cnの%

±0.0218
±0.0150

4567 4) dlin ±0.0166
ヒステリシス� 4) dhy ±0.0166

�$��の9:の;り MDLO
R ±0.0166

<=(オフセンタ)� 3) ±0.0166
-�>?@A BT

℃
－10～＋40

B#-�@A Btu －10～＋50
CD-�@A Btl －25～＋70
EF��(G=から20mmHれたI�) EL Emaxの

%

1000
J���(G=から��120mmHれたI�) 150
B#K��(G=から��50mmHれたI�) Fsrel 70
��#���Lのたわみ�5) Snom mm �0.2
M�（OP） m kg 1.6
CR��（DIN EN 60 529（IEC
529）にSづく）

IP68(9:hijk：lm1mのlnXに100opql)
IP69K(rsl、スチームジェットクリーニング)6)

TU
uvwxws (DC)
yzwc
yzw{

UB V
W
A

＋10～＋30
≦2
�0.2

VM ステンレス1.4545 7)

�WXYの��"Z[ bit 24
サンプリングレート 1/s 4～1200
]^�デジタルフィルタのカットオフ_`� Hz 0～120
RS-485ボーレート baud 1200/2400/4800/9600/19�200/38�400/57�600/115�200
��バスノード 90
CANopen
ボーレート
��ケーブル~

baud
m

Standard CiA DS301
10�000～1�000�000

≦5000(10k baud)～≦100(500k baud)～≦25(1M baud)
1) OIML R60に��、PLC = 0.8
2) hi���オプション��X
3) OIML R76に��
4) ����(dlin)、ヒステリシス��(dhy)、��に�する����は�^�です

これらの���はOIML R60で�6された����の��を�たしています
5) Emaxでの9:はプラットホームのX�のT%に�bすること
6) DIN 40050 Part 9に��（road vehicles）
7) EN 10088-1に��



B04896 05 J00 01�01.02.2024 4

��(aき)

DeviceNet
ボーレート
��ケーブル~

baud
m

Release 2.0 DVA
125�000～500�000

≦5000(10k baud)～≦100(500k baud)
ダイアグノティックチャンネル、RS-485
26(オプション8＝Eのdeのみ)
ボーレート
��ケーブル~

baud
m

38�400
500

4fgシリアルインタフェース、RS-485 46(コネクタ1)
ボーレート
��ケーブル~

baud
m

1200/2400/4800/9600/19�200/38�400/57�600/1
15�200

500
トリガh:(コネクタ1)
�cws��
Low-レベル
High-レベル
�c���

V
V
V

kΩ

0～＋1�2
�1
�4
70

ijh:(オプション8＝Eのdeのみ、コネクタ2)1)

�cws��
Low- レベル
High-rレベル
�c���

V
V
V

kΩ

0～＋30
�6
�10

9�
ij9:(オプション8＝Eのdeのみ、コネクタ2)1)

()uvws��
1つの¡cの��w{
¢ての¡cの�.w{�

V
A
A

＋11～＋30
�0.5
�1

1) £¤はコネクタ1のGNDに¥/

ピン!k

8

2

3

4

5

1

7

6

デバイスコネクタ1

8‐ピンデバイスコネクタ

デバイスコネクタ2 8

2

3

4

5

1

7

6
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FIT5AピンlりmてタイプS

コネクタ1
ピンNo. RS-485 CANopen/DeviceNet 1-KAB165の!6コード1) 1-KAB173の!6コード1)

1 GND GND § §
2 － － ¨ ¨
3 RA CAN-High IN © ©
4 トリガ�c2) トリガ�c2) ª ª
5 RB CAN-Low IN « «
6 TB CAN-Low OUT ¬(ピンク) 
7 TA CAN-High OUT ® ®
8 UB1 UB1 ¯ ¯

1) アプリケーションに°じて2つのケーブルタイプ1-KAB165または1-KAB173をde
これらのケーブルの±²は、³´にµす¶·のWebサイトのロードセルアクセサリセクションにあるデータシート「ケーブルとプラグ」
を¹ºしてください https://www.hbm.com/jp/0339/load-cell-accessories/。

2) トリガ�cはピン 1のGNDが»�

FIT5AピンlりmてタイプE

デバイスコネクタ1 ‒ デジタルnX�
ピンNo. RS-485 CANopen/DeviceNet 1-KAB165の!6コード1) 1-KAB173の!6コード1)

1 GND GND § §
2 Diag RbTb Diag RbTb ¨ ¨
3 RA CAN-High IN © ©
4 Diag RaTa Diag RaTa ª ª
5 RB CAN-Low IN « «
6 TB CAN-Low OUT ¬(ピンク) 
7 TA CAN-High OUT ® ®
8 UB1 UB1 ¯ ¯

デバイスコネクタ2 ‒ h9:�
ピンNo. 1-KAB165の!6コード1) 1-KAB173の!6コード1)

1 － § §
2 IN2 ¨ ¨
3 OUT2 © ©
4 IN1 ª ª
5 OUT4 « «
6 OUT3 ¬(ピンク) 
7 OUT1 ® ®
8 UB22) ¯ ¯

1) アプリケーションに°じて2つのケーブルタイプ1-KAB165または1-KAB173をde
これらのケーブルの±²は、³´にµす¶·のWebサイトのロードセルアクセサリセクションにあるデータシート「ケーブルとプラグ」
を¹ºしてください https://www.hbm.com/jp/0339/load-cell-accessories/。

2) UB2の¼�は、UB1と½じwsxか、¾のwsxを¿À。どちらの¼�も、£¤はコネクタ1のピン1がÁÂされているGNDが»�
�cと¡cに¾のwsxを¿Àする¼�、ピン1のÃÄGNDへのÁÂがÅ�

https://www.hbm.com/jp/0339/load-cell-accessories/
https://www.hbm.com/jp/0339/load-cell-accessories/
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アクセサリ（op）

qaケーブルのrs
�� ごtuコード
ÁÂプラグ、M12 Mプラグ、8ピン、TPU IP67、PURケーブルÆÇ、3m~ 1-KAB165-3
ÁÂプラグ、M12 Mプラグ、8ピン、TPU IP67、PURケーブルÆÇ、6m~ 1-KAB165-6
ÁÂプラグ、M12 Mプラグ、8ピン、TPU IP67、PURケーブルÆÇ、12m~ 1-KAB165-12
ÁÂプラグ、M12 Mプラグ、8ピン、ステンレスIP68/IP69K、TPEケーブルÆÇ、3m~ 1-KAB173-3-1
ÁÂプラグ、M12 Mプラグ、8ピン、ステンレスIP68/IP69K、TPEケーブルÆÇ、6m~ 1-KAB173-6-1

ÈbケーブルはHBMのケーブル／プラグ データシート(B3644)を¹º

�vw&x（'(y）

�� 1-FIT5A
���� C3(OIML)
��#� ごtuコード z{
5kg 1-FIT5AEB3/5KG-1 2コネクタ、RS-485、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
5kg 1-FIT5AEC3/5KG-1 2コネクタ、CANopen、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
5kg 1-FIT5AED3/5KG-1 2コネクタ、DeviceNet、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
10kg 1-FIT5AEB3/10KG-1 2コネクタ、RS-485、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
10kg 1-FIT5AEC3/10KG-1 2コネクタ、CANopen、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
10kg 1-FIT5AED3/10KG-1 2コネクタ、DeviceNet、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
20kg 1-FIT5AEB3/20KG-1 2コネクタ、RS-485、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
20kg 1-FIT5AEC3/20KG-1 2コネクタ、CANopen、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
20kg 1-FIT5AED3/20KG-1 2コネクタ、DeviceNet、�c×2、¡c×4、ÊËチャネル
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�vw&x（オプションy）

ごÍÎコード
K-FIT5A

コード オプション1：&Ï)
N Ð�

コード オプション2：����
C3 C3

コード オプション3：����
5 5kg

10 10kg
20 20kg
30 30kg
50 50kg

コード オプション4：;ÑÒÓ
N ;ÑÒÓなし

コード オプション5：ÁÂ
N コネクタ

コード オプション6：そのÔ
VA Y = 10�000; 30kg のみ：6000

VB 5kg：Y = 25�000； 10～20kg：Y = 20�000；
30kg： Y = 15�000； 50kg： Y = 25�000

コード オプション7：インタフェース
B RS-485
C CANopen
D DeviceNet

コード オプション8：バリエーション
S 1コネクタ(トリガ)
E 2コネクタ(ÊËバス、�¡c)

K-FIT5A － N － C 3 － 2 0 － N － N － V A － B － E

ホッティンガー・ブリュエル・ケアー（HBK）
〒136-0071　~���~���6-26-5　�����ビル6F
TEL：03-5609-7734  FAX：03-5609-2288
www.hbkworld.com  E-mail：info_jp@hbkworld.com

Ö×Ø�はÙÚされる¼�があります。ÛÜC�のÖÝはすべて¶·7Þのßàáなâãです。
7Þの=äをµすものとしてå@されるべきものではなく、また、いかなるIáæçを�すもの
でもありません。ÖÝに�èがéる¼�にはドイツëìÛが�となります。なおíまれるRQは
ドイツëìÛのî7であり、すべてßïIでð�されています。
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