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DATA SHEET

AED9501A
デジタル���

��
� CANOpenおよびDeviceNetインタフェース
� ��および���オペレーション
� トリガ��
� 10000��、クラスIIIに	! 
� 10～30 Vの��#�$
� %���：IP65
� EMC���
� ��&�および'����の��バス

AED9501A
ベーシックデバイス

AD103C
アンプ	


'�� 

���（��：mm、1 mm＝0.03937インチ）

Ø4
.4

6～190

53

137
～40

PG9（3x）

65
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)!

*" AED9501A
アンプ-# AD103C
������
ひずみゲージセンサ（1～4��、�350 ）、R B
センサ !
ケーブル$
ブリッジ&'()

mV/V
Ω

m
VDC

±3、*+±2
≧80～4000
6��,-

≤100
5

CANOpen
プロトコル
01ビットレート
ノードアドレス
インタフェースケーブル$

Kbit/s

m

CANOpen
10～1000

1～127
5000～25

DeviceNetバス：
プロトコル
01ビットレート
ノードアドレス
インタフェースケーブル$

Kbit/s

m

DeviceNet
125～500

1～63
1000～100

��バス：
プロトコル
ボーレート
ノードアドレス
01インタフェースケーブル$

Kbit/s

m

ASCII／バイナリ
38.4

0～89
1000

トリガ��
��();< LOW
��();< HIGH
��(= >?HIGHレベル 30V@

V
V

mA

0～1
2～30
＜3

#��
BC(D（DC）
EF(� （ロードセルなし）

V
mA

10～30
≦120 1)

$%�$：
GHIJ;<
KLGH;<
MNGH;<

℃ ［℉］
℃ ［℉］
℃ ［℉］

－10～＋40 ［＋14～＋104］
－20～＋60 ［－4～＋140］
－25～＋85 ［－13～＋185］

その/
�（L×W×H）
ST（UV）
EN60529に	づくMWXY（IEC529）

mm
g

190×65×40
440（AD10xZまず）

IP65

1) EF(=� ≦120mA �

BC(D�UB � 5V
ブリッジ[\�RB
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ご&'コード

1-AED9501A = デジタル]^_ AED9501A
1-AD103C = `abcdきアンプPCB AD103C （eデータシートをfg）
アクセサリ（<=）
� 1-FIT-AED-KIT （CANOpenおよびDeviceNetのスターターキット ）

パラメータk>およびlmnソフトウェアのPanelXをはじめ、すべてのopqrがAEDのWebサイトからstでダ
ウンロードできます。 https://www.hbm.com/jp/2561/aed-digital-transducer-electronics/

スペクトリス*">+　ホッティンガー・ブリュエル
ケアーvwx
〒136-0071 yz{|y}~�6-26-5　���~�ビル6�
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

���Lは]�される��があります。����の��はすべて����の���な��です。
��のM�を�すものとして��されるべきものではなく、また、いかなる����を�すもの
でもありません。��に� が¡る��にはドイツ£¤�が¥となります。なおZまれる¦§は
ドイツ£¤�の¨�であり、すべて�©�でª�されています。
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https://www.hbm.com/jp/2561/aed-digital-transducer-electronics/?product_type_no=AED%20%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8

