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DATA SHEET

MX1609KB
Type K���アンプ

��
� �々に����な16チャンネル 

(��に��)
� タイプK���ミニプラグで��
� データレート：� 600 Hz/チャンネル
� !�"�#�$ (8#)
� アクティブローパスフィルタ
� RFIDによるTEDSチップのサポート(12�3ポイン
ト45および6789データ)
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デジタルプラットフォーム

IEEE1394b
FireWire

IEEE1394b
FireWire

Ethernet
IEEE1588
PTPv2

RFID (TEDS)

RFID (TEDS)
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� - MX1609KB

�
�
�� B 16、チャンネル�は��に��
センサ ��� Type K (NiCr-NiAlC	)
センサ�� ミニ���ソケット、Type K
センサの��(TEDSチップ、IEEE 1451.4) HBMは、オプションとしてRFIDチップ(GHTEDSチッ

プ)を!Iした���JミニプラグをKL。
1-THERMO-MINI(MNコード)。PのQRをチップにS
Tできます：センサタイプ、�3ポイントV

(「thermo-clamp-pos-4」などのプレーンテキスト)、
また 0 ° や 100 °などの6789ポイント。

サンプリングレート
(チャンネル�に���、��� !：Classicモード)

S/s Decimal：0.1～200 (600)
Classicモード：0.1 ～ 600

A/Dコンバータ 24BitΔΣコンバータ
$%&' Hz 20(-3dB)
アクティブローパスフィルタ Hz ベッセル、バターワース、0.01～20 (-3dB)
MX1609KBとセンサ(の)*ケーブル� m <30
+,�-./(DC) V 10～30(\](^_)�`24V)
+,�-01 24Vaに� 5ms
23�� W < 6
Ethernet (データリンク) 10Base‐T/100Base‐TX
プロトコル/アドレッシング - TCP/IP (b^IP/DHCP、IPv4/IPv6)
�� - 8P8Cプラグ

(Rj‐45)、ツイストペアケーブル、ストリーミング
(CAT‐5)

モジュールへの� ケーブル
 m 100
45オプション
EtherCAT® 1)

IRIG-B(B000からB007; B120からB127)
IEEE 1588v2 (PTP), NTP
PROFINET

IEEE 1394b FireWire (12、gh)
CX27Cij

MX440A- またはMX840A��チャンネルij
Ethernetij

FireWire (モジュール(45、データリンク、オプシ
ョンの�-+,)

IEEE 1394b(HBMモジュールのみ)

ボーレート MBaud 400(l50MByte/s)
モジュール�の� �m A 1.5
���の� ケーブル
 m 5
����なモジュールの� B (��) - 12(＝11ホップ)
FireWireシステム!の� モジュールB
(ハブ2)、バックプレーンpむ)

- 24

� ホップB3) - 14
89(:;)<=./ ℃ [℉]  -20～+60 [-4～+140]
>?<=./ ℃ [℉]  -20～+65 [-4～+149]
@A<=./ ℃ [℉]  -40～+75 [-40～+167]
B�C= % 5～95(qなきこと)
@Dクラス III
@DFG IP20、EN 60529rs
EMCHI EN 61326にrs
JKLM4) (NOLM)
t2 (30u)
�v (6 ms)

m/s2

m/s2
50

350
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センサでの)*���-
 (ハウジングおよびアースに�して) V 60 (トランジェントなし)

PQ、RS! (H×W×D) mm 52.5 x 200 x 122 (S�ケースあり)
44 x 174 x 119 (S�ケースなし)

TU (VW) g 900
���
XY./
Type K ℃ [℉] -100～+1300 [-148～+2372]
センサインピーダンス Ω <500
Z[\]^./(-1dB) Hz 0～10
ノイズ (peak to peak)
0.1 Hz ベッセルフィルタxきで
1 Hz ベッセルフィルタxきで
10 Hz ベッセルフィルタxきで

K
K
K

0.1
0.2
0.4

_`<=22℃でのZ[ab K ±0.7
(±0.2℃：67キャリブレーションをyJし、キャ
リブレーションデータをセンサデータシートまたは
TEDSチップ/RFIDにSTすると、モジュール!のz
^の{|67での�3}7が ~に��します)

<=ドリフト K/10K ±0.2
<=cのオプションのポストスケーリング
MX1609KB!での� ポストスケーリングポイントB
TEDSからの� ポストスケーリングポイントB
(6789�から)

64
14 5)

1) EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)によってライセンスされた、����と����です。
2) ハブ：FireWireノードまたはディストリビュータ
3) ホップ：モジュールからモジュールへの��/シグナルコンディショニング
4) ������は、���_EN 60068-2-6 (t2) およびEN 60068-2-27 (�v) に�づきます。��7��は3���の��750m/s2を{�
B�|5～65Hzで��。���30u�の��を�います。�vテストは\]��7350m/s2で6ms、�9��の{�3�を�6��で�いま
す

5) �BのテンプレートをyJする�Cの�� �; ¡�に�じて、V¢テンプレートなどの��のテンプレートを£�します。
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DECIMALのサンプリングレートとデジタルローパスフィルタ、4dベッセルタイプ

タイプ -1 dB (Hz) -3 dB (Hz) -20 dB (Hz) eBfg (ms)1) hちiがり!(
(ms)

オーバーシュー
ト(%)

データレート
(Hz)

ベ
ッ
セ
ル

11.9 20 36.3 36.7 19.9 5.44 600
5.9 10 25.3 52.3 35.2 0.98 600
3.0 5 12.7 85 70 0.84 600
1.2 2 5.1 184 175 0.85 600
0.6 1 2.5 349 350 0.85 600

0.30 0.5 1.27 680 700 0.85 600
0.12 0.2 0.51 1.673 1.756 0.85 600
0.06 0.1 0.25 3.324 3.518 0.85 600

0.030 0.05 0.127 7.278 6.850 0.90 20
0.012 0.02 0.051 18.590 17.219 0.90 20
0.006 0.01 0.025 35.098 34.966 0.86 20

1) アナログ・デジタルコンバーターの�¥a�は、すべてのデータレートで 128 μs であり、「�¦�¥」コラムでは§¨されていません。

DECIMALのサンプリングレート：jklm ベッセルフィルタ

dB

0.01 Hz

0.02 Hz

0.05 Hz

0.1Hz

0.2Hz

0.5Hz

1 Hz

2 Hz
5 Hz

10Hz

20Hz
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DECIMALのサンプリングレートとデジタルローパスフィルタ、4dバターワースタイプ

タイプ -1 dB (Hz) -3 dB (Hz) -20 dB (Hz) eBfg (ms)1) hちiがり!(
(ms)

オーバーシュート
(%)

データレート
(Hz)

バ
タ
ー
ワ
ー
ス

16.9 20 32.1 45.3 21.2 13 600
8.4 10 17.7 67.3 39.0 11 600
4.2 5 8.9 112 77.5 10.86 600
1.7 2 3.6 247 193 10.86 600
0.8 1 1.8 473 387 10.86 600

0.42 0.5 0.89 924 774 10.89 600
0.17 0.2 0.36 2.274 1.952 10.84 600
0.08 0.08 0.1 4.807 3.858 11 600

0.042 0.05 0.089 9.323 7.744 10.90 20
0.017 0.02 0.036 22.805 19.439 10.82 20
0.008 0.01 0.018 45.275 38.845 10.82 20

1) アナログ・デジタルコンバーターの�¥a�は、すべてのデータレートで 128 μs であり、「�¦�¥」コラムでは§¨されていません。

DECIMAL のサンプリングレート：���� バターワースフィルタ

dB

0.01 Hz

0.02 Hz

0.05 Hz

0.1Hz

0.2Hz

0.5Hz

1 Hz

2 Hz
5 Hz

10Hz

20Hz
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CLASSICモードサンプリングレートとデジタルローパスフィルタ、4dベッセルタイプ

タイプ -1 dB (Hz) -3 dB (Hz) -20 dB (Hz) eBfg (ms) hちiがり!(
(ms)

オーバーシュート
(%)

データレート
(Hz)

ベ
ッ
セ
ル

10 14.1 26.7 44.6 27.4 6.7 600
5 7.7 17.1 63.4 46.6 3.2 600
2 3.3 8.1 122.3 107.1 1.3 600
1 1.7 4.2 221.8 210.2 1.0 600

0.5 0.84 2.12 418.8 418.4 0.9 300
0.2 0.34 0.85 1.020.9 1.045.0 0.9 300
0.1 0.17 0.43 2.023.4 2.090.1 0.9 300

0.05 0.085 0.214 3.938.8 4.184.2 0.8 20
0.02 0.034 0.086 9.959.6 10.420.4 0.9 20
0.01 0.017 0.043 19.995.0 20.900.9 0.9 20

CLASSICモードサンプリングレート : jklm ベッセルフィルタ

f / Hz

d
B

10 Hz

5 Hz

2 Hz

1 Hz

0,5 Hz

0,2 Hz
0,05 Hz

0,02 Hz

0,01 Hz

0,1 Hz
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CLASSICモードサンプリングレートとデジタルローパスフィルタ、4dバターワースタイプ

タイプ -1 dB (Hz) -3 dB (Hz) -20 dB (Hz) eBfg (ms) hちiがり!(
(ms)

オーバーシュート
(%)

データレート
(Hz)

バ
タ
ー
ワ
ー
ス

10 11.3 18.4 76.6 35.4 15.7 600
5 5.9 10.1 126.1 66.7 12.0 600
2 2.4 4.2 283.3 164.6 11.0 600
1 1.2 2.1 546.5 328.3 11.0 600

0.5 0.60 1.05 1.069.7 656.7 11.0 300
0.2 0.24 0.42 2.646.9 1.631.6 11.0 300
0.1 0.12 0.21 5.278.4 3.263.3 11.0 300

0.05 0.059 0.106 10.452.6 6.566.6 11.0 20
0.02 0.024 0.042 26.253.9 16.316.3 11.0 20
0.01 0.012 0.021 52.588.9 32.632.6 11.0 20

CLASSICモードサンプリングレート：jklmバターワースフィルタ

10 Hz

f / Hz

d
B

5 Hz

2 Hz

1 Hz

0,5 Hz

0,2 Hz

0,1 Hz

0,05 Hz

0,02 Hz

0,01 Hz
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パワーパックNTX001
�

:;���-(AC) V 100～240 ±10%
スタンバイ!の23�� (230V!) W 0.5
:;o 
UA
IA

V
A

24
1.25

p:!の��
UA
IA
UBr (5��`リップル、peak to peak)

V
A

mV

24 ±4%
0～1.25
�120

�qrs、(tuこのcから) A 1.6
プライマリとセカンダリ(vw オプトカプラとコンバータによるガルバニック��
クリープxyとクリアランス mm ≥8
z�-テスト kV ≥4
\/<=./ °C [°F] 0～+40 [+32～+104]
@A<= °C [°F] -40～+70 [-40～+158]

MX1609KBの{|

�3¬の}7は、yJする���に きくTします。MX1609�3モジュールでは、®えば2つの�3ポ
イントをyJした67の89を��することで、}7を��させるオプションがKLされています。

クライメート / オーブンラン

これを�うために、°±された���はすべて、®えば、���ミニプラグ(Thermo-mini)に��されます。この
プロセスでは、その���に して!}7PT1000で�3された67が、センサ�の�と、キャリブレーション
データシートに��されます。つまり、テーブルベースの���H²³が、IECベースの´�µH²³と¶aにリ
アルタイムで��されます。·¸には、キャリブレーションポイントはTHERMO-MINIに!IのRFIDにSTされ
ます。つまり、 MX1609では、デバイスにとって{|67がz^であるため、"¹に9ºな67�3が��です。

デバイスにSTされた´�µH
²³データ

ユーザーが½めるX#による
6789

TEDSエディターを#く

}~：
� 14#の89ポイントをyJして、
����3の}7をさらに��させ、
RFIDにST��。

$^# �3¿

89�
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MX1609KB�アクセサリ、(��)

�� �� ご��コード
センサ�
RFIDチップをpむタイプK��
�Jミニプラグ5��りのパッ
ク

�3ポイントを45する
RFIDチップ!IのタイプK ���ミニコネクタ
5�、MX1609/KB/TB/-Rの
タイプK���モジュールÀJ：NiCr-NiAl、Á。

1-THERMO-MINI

��
AC/DC�Â、24 V ��：100～240 VAC (±10%)、1.5 m ケーブル

5�：24 VDC、� 1.25 A、ODUコネクタxき2 m
ケーブル

1-NTX001

QuantumXJ�ÂLÃケーブ
ル、3 m ケーブル

QuantumXモジュールJ�ÂLÃケーブル、3m、ÄÅは%
Cプラグxき (ODU Medi‐Snap
S11M08-P04MJGO-5280)、もうz�はÆバラ。

1-KAB271-3

t$
Ethernet ケーブル PC/ノートPCとモジュール/デバイス�で、Ç�ÈÉするた

めのEthernetケーブル、
さ2 m、タイプCAT5+
1-KAB239-2

FireWireケーブル
(モジュール�J)

QuantumXモジュールJFireWire��ケーブル、ÊËに%C
するコネクタxき。

さ 0.2 m/2 m/5 m. 
N：ケーブルをÌしてモジュールに�ÂLÃ
(ソースから�Íのドレインまで� 1.5A)

1-KAB272-W-0.2
1-KAB272-2
1-KAB272-5

JK�
QuantumXモジュールb^J
ケースクリップ

QuantumXモジュール¶Îをb^する��クリップ：モジ
ュール2Ïをクイック��するためのクリップ2�をpむ。

1-CASECLIP

QuantumXモジュールb^J
ケースクリップ

ケースクリップ(1-CASECLIP)をyJしてQuantumXをÐxける
フィッティングパネル。パネルÐxけはネジ4ÑyJ。

1-CASEFIT

QuantumXバックプレーン( ) � 9モジュールJのQuantumXバックプレーン
- Ò&または�ÓキャビネットÐりxけ (19インチ)
- FireWireをijしてÔ�モジュール����
- �Â：18～30 V DC / �  5 A (150 W)

1-BPX001

QuantumX シリーズJバック
プレーン(ラック)

� 9モジュールJのQuan
tumXバックプレーン、ラックÖ'J
- 19インチラックにÐxけ (×Øにハンドルx)
- FireWireをijしてÔ�モジュールに����
- �Â：  18～30 V DC / �  5 A (150 W)

1-BPX002

QuantumXバックプレーン(Ù) � 5モジュールJのQuantumXバックプレーン
- FireWireをijしてÔ�モジュール����
- �Â：11～30 VDC、�  5 A (90 W)

1-BPX003

ソフトウェア
catman®AP プロフェッショナルパッケージ：

catman®Easy��をÚめ、ビデオカメラÛC(EasyVideoCa
m)、ÜÝポスプロ(Þ(EasyMath)、12プロセスß°(Easy
Script)、�3プロジェクトのオフラインrà(EasyPlan)、�
��á、�âフィルタ、{�Bスペクトラムなどをpむ。
)ãは： www.hbm.com\catman\

1-CATMAN-AP

catman®EASY ベーシックパッケージ：
データä*およびTEDSまたはセンサデータベースによるチ
ャンネルのパラメータ$^、�3タスクのパラメータ$
^、�å�æ、データSTおよびレポート��

1-CATMAN-EASY

http://www.hbm.com%5c%5ccatman%5c%5c
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ご��コード����
catman®PostProcess ポストç·Jソフトウェア：

�+³および�3データのràとuÞ(´éな B、エクス
ポート、レポート��などをpむ)

1-CATEASY-PROCESS

LabVIEW™ ドライバ1)) LabVIEWTMJHBMユニバーサルドライバ 1-LabVIEW-DRIVER
DIAdem® ドライバ National Instruments,DIAdem®ソフトウェアJの

QuantumX デバイスドライバ。ドイツ-ユーザーインタフ
ェース

1-DIADEM-DRIVER

CANape®ドライバ Vector Informatik,CANape®JのQuantumXソフトウェアド
ライバ。CANape versions10.0ê.をサポート

1-CANAPE-DRIVER

1) そのëのドライバおよびLÃìについてはPのリンクÆをごíîください：www.hbm.com\quantumX\

ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)
〒136-0071　��������6-26-5　�����ビル6F
TEL：03-5609-7734  FAX：03-5609-2288
www.hbkworld.com  E-mail：hbm-sales@hbkworld.com

/'!ïはðñされる�Cがあります。Ñòéóの/0はすべてôõ,öのz÷な1øです。
,öのS2をæすものとして·(されるべきものではなく、また、いかなるù3úをûすもの
でもありません。/0にüýがþる�Cにはドイツ-�Ñが9となります。なおpまれる�&は
ドイツ-�Ñの�,であり、すべてz4ùでÉûされています。
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http://www.hbm.com%5c%5ccatman%5c%5c

