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         PRÜFZERTIFIKAT 
 
Ausgestellt von:   NMi Certin B.V. 

Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht 
Niederlande 

 
Benannte Stelle:  0122 
 
Prüfgrundlage:   Artikel 8.1 der Europäischen Norm zu messtechnischen Aspekten von 

nicht-selbsttätigen Waagen EN 45501: 1992/AC:1993 
und Anwendung der internationalen OIML-Empfehlung R60 (Ausgabe 
2000). Der angewendete Fehleranteil pi, auf den im Artikel 3.5.4 der 
Norm Bezug genommen wird, beträgt 0,7. 

 
Ausgestellt für:   HBM Wägetechnik 

Im Tiefen See 45 
D-64293 Darmstadt 
Deutschland 
 

Gegenstand:  Plattform-Biegebalken-Wägezelle mit Dehnungsmessstreifen, geprüft 
als Teil einer Wägeeinrichtung. 
Hersteller: Hottinger Baldwin Messtechnik 
Typ:  PW18C… und PW18C…H1 

 
Technische Daten 
 

Nennlast (Emax) 5 kg bis einschließlich 75 kg  
Genauigkeitsklasse C 
Max. Anzahl von 
Teilungswerten 
(nmax) 

3000 

Relat. Kehrwert des 
kleinsten 
Teilungswerts 
Y=Emax/Vmin 

10000 

 
In der Beschreibung Nummer TC6525, Revision 0, finden Sie weitere technische Daten. 
 

Dieses Dokument wird ausgestellt unter dem 
Vorbehalt, dass weder NMI, B.V., noch seine Filialen 
irgendwelche Haftung übernehmen. Die 
Vervielfältigung des kompletten Dokuments ist erlaubt. 
Eine auszugsweise Vervielfältigung  ist nur nach 
schriftlicher Genehmigung erlaubt. 
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         PRÜFZERTIFIKAT 
 
Beschreibung und   Die Wägezelle ist in der Beschreibung Nummer TC6525, Revision 0, 
Dokumentation:   beschrieben und in dem zu diesem Prüfzertifikat gehörigen 

Dokumentationsordner Nummer TC6525-1 dokumentiert. 
     
Bemerkungen:   Zusammenfassung der betreffenden Prüfung: Siehe Anlage Nr. 

TC6525, Revision 0.  
 
 
Delft, 24. Juni 2004 
NMi Certin B.V. 
  
 
 
Ing. C. Oosterman 
Leiter Produkt-Zertifizierung 
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         BESCHREIBUNG 
 
 
1 Allgemeine Informationen zur Wägezelle 
 
Alle angeführten oder nicht angeführten Eigenschaften der Wägezelle dürfen nicht zu der in diesem 
Prüfzertifikat erwähnten Norm im Widerspruch stehen. 
 
1.1 Wesentliche Bestandteile 
 
Beschreibung Zeichnungs-Nummer Rev. Bemerkungen 
Datenblatt PW18C3 B0523-10 de -- 2 Seiten 
Datenblatt PW18C3/H1 B1126-10 de -- 2 Seiten 
 
Kabel: 
- Die Wägezelle ist mit einem Sechsleitersystem versehen (= „Fernabtastung“). Die Kabellänge ist 
beliebig. 
-  Es sollte geschirmtes Kabel verwendet und Schirm und Wägezelle miteinander verbunden 

werden. 
 
 
1.2 Wesentliche Kenndaten 
 
Mindestvorlast: 0 kg 
Grenzlast: 300% von Emax für Typ PW18C3 
  1000% von Emax für Typ PW18C3/H1 
Nennkennwert: 1 mV/V +/- 0,1 mV/V 
Eingangsimpedanz: 380 … 500 Ohm 
Ausgangsimpedanz: 350 … 500 Ohm 
Empfohlene Speisespannung: 1 … 15 V DC/AC 
Max. Speisespannung: 15 V DC/AC 
Aufnehmermaterial: Aluminium 
Atmosphärischer Schutz: Silikonkautschuk 
          
 
1.3 Wesentliche Gestaltungsmerkmale 
  
 
Die Wägezelle ist gemäß der folgenden Zeichnung konstruiert: 
- Datenblatt PW18C3, Zeichnungsnummer B0523-10 de, 2 Seiten; 
- Datenblatt PW18C3/H1, Zeichnungsnummer B1126-10 de, 2 Seiten. 
 
Das Schild mit den technischen Daten ist gegen Entfernen gesichert oder wird beim Entfernen 
zerstört. Es enthält alle mindestens erforderlichen Informationen und Kennzeichnungen gemäß dem 
Dokument OIML R60. In den Ländern, in denen dies zwingend vorgeschrieben ist, muss auf der 
Wägezelle folgende Prüfzertifikatsnummer angegeben sein: TC6525. 
 
Sicherung: Das Anschlusskabel der Wägezelle oder des Klemmenkastens kann versiegelt werden. 
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         ANHANG 
 
Für dieses Prüfzertifikat wurden folgende Prüfungen durchgeführt: 
 
Prüfung Institut Typ, Version, Anmerkungen 
Temperaturprüfung und Wiederholbarkeit (bei 
20, 40, -10 und 20ºC) 

NMI Certin B.V PW18C3 5 kg und PW18C3 20 
kg 

Temperatureinfluss auf Mindestvorlastsignal 
(bei 20, 40, -10 und 20ºC) 
 

NMI Certin B.V PW18C3 5 kg und PW18C3 20 
kg 

Kriechprüfung (bei 20, 40 und -10ºC) NMI Certin B.V PW18C3 5 kg und PW18C3 20 
kg 

Mindestvorlastsignal-Rückkehr (bei 20, 40 und -
10ºC) 
 

NMI Certin B.V PW18C3 5 kg und PW18C3 20 
kg 

Auswirkungen des Luftdrucks bei 
Umgebungstemperatur 

NMI Certin B.V PW18C3 5 kg 

Feuchte-Wärme-Prüfung, zyklisch: CH-
Kennzeichnung (oder ohne Kennzeichnung) 

NMI Certin B.V PW18C3 5 kg 

 


