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Zertifikatsgeschichte
History of the Cetrtificate

Zertifikats-Ausgabe Datum Anderungen

Issue of the Certificate Date Modifications

DE-21-PC-PTB011 28.06.2021 Erstbescheinigung
Initial certificate

Vorbemerkung / Preliminary remark

Dieses Zertifikat ist in Deutsch geschrieben. Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen der deutsch-
sprachigen Version und der englischen Ubersetzung gilt die deutsche Version.

This certificate is written in German. In case of any conflict between the German language version and the English
translation of it, the German version shall prevail.

Die in diesem Zertifikat beschriebene Baueinheit entspricht den nachfolgenden Dokumenten.
The parts described in this certificate corresponds to the following documents.

- WELMEC 2.4 (2021)
- OIML R 60 (2017)
- DIN EN 45501 (2016-03)

Der Inhaber dieses Zertifikats hat in Verbindung mit dem Antrag auf Erteilung dieses Zertifikats
der freien Verwendung der Bewertungsergebnisse und der im Abschnitt 1.6 aufgefiihrten techni-
schen Unterlagen fir andere Konformitatsbewertungsverfahren sowie deren Weitergabe an an-

dere notifizierte Stellen zugestimmt.

In connection with the application for the issue of this certificate, the holder of this certificate has consented to the free
use of the assessment results and the technical documents listed in Section 1.6 for other conformity assessment proce-
dures as well as their transfer to other notified bodies.
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1. Technische Daten / Technical Data

Die metrologischen Kenndaten der Wagezellen Typ C16A... sind in Tabelle 1 angegeben. Weitere
technische Daten sind dem Datenblatt des Herstellers, Abschnitt 6 dieser Anlage, zu entnehmen.

The metrological characteristics of the load cells type C76A... are listed in Table 1. Further technical data are listed in
the data sheet of the manufacturer in section 6 of this annex.

Tabelle 1: Wesentliche Kenndaten

/ Table 1: Essential data

Genauigkeitsklasse
lAccuracy class

D1

C3

Max. zul. Anzahl d. Teilungswerte

Max. number of load cell intervals Nic

1000

3000

Nennlast

) ) E
Maximum capacity max

7.5/15/20/30/4
0/60/100/200

7.5/15/20/30/40

60

100/200

Vmin =

Mindestteilungswert d. Wage-
(Emax/Y)

zelle
Minimum load cell verification in-
terval

Emax /
5000

Emax /
10000

Emax /
12000

Emax /
5988

Vmin =

Opt. Mindestteilungswert d.
(Emax/Y)

Wagezelle

Opt. minimum load cell verification in-
terval

Emax /
20000

lGenauigkeitskIasse
IAccuracy class

C4

C5

Max. zul. Anzahl d. Teilungswerte

Max. number of load cell intervals i

4000

5000

Nennlast
Maximum capacity

Emax

7.5/15/20/3
0/40

60

100/200

7.5/15/20/30/4

0

60 |100/200

Vmin =

Mindestteilungswert d. Wage-
(Emax/Y)

zelle

Minimum load cell verification in-
terval

Emax /
10000

Emax /
12000

Emax /
5988

Emax /
10000

Emax /
12000

Emax /
5988

Vmin =

Opt. Mindestteilungswert d.
(Emax/Y)

Wagezelle
Opt. minimum load cell verification in-
terval

Emax /
20000

Vorlast: / Dead load: 0% Emax; Grenzlast: / Safe overioad: 150% - Emax
" Vmin Wird auf dem Typenschild angezeigt / vmi is indicated on the name plate
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2. Priifungen | Tests

Die Richtigkeitsprifungen, die Untersuchungen der Stabilitdt des Nullsignals, der Reproduzierbar-
keit und des Kriechverhaltens im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C sowie die barometrischen
Prifungen und die Prifung der Messbestandigkeit bei zyklischer Feuchte-Warme wurden nach
OIML R60 (2017) mit dem Fehleranteil p.c = 0,7 entsprechend Tabelle 2 ausgefiihrt.

The determination of the load cell error, the stability of the dead load output, repeatability and creep in the temperature

range of -10°C to +40°C as well as the tests of barometric pressure effects and the determination of the effects of cyclic
damp heat have been performed according to OIML R60 (2017) with fraction prc = 0.7 as shown in Table 2.

Tabelle 2: Ausgefiihrte Priifungen | Table 2: Tests performed
Test R60-1 | R60-2 Tes‘gg sam-| Result

Temperaturpriifung und Wiederholbarkeit bei . .
Temperature test and repeatability at (20°C / 40°C /-10°C / 20°C) 5.6.1.1;5.4 2.10.1 7,5t 40t b
Temperatureinfluss auf Vorlastsignal bei g
Temp. effect on min. dead load output at (20°C / 40°C / -10°C / 5.6.1.3 2.10.1 7,5t 40t
20°C)
Kriechprifung bei .
Creep test at (20°C /40°C/-10°C/20°C) 5.5.1 2.10.2 7,5t 40t U
Mindestvorlastsignalriickkehr bei )
Minimum dead load output return at (20°C / 40°C /-10°C / 20°C) 5.5.2 2.10.3 7,5t 40t +
Auswirkung des Luftdrucks bei Umgebungstemperatur
Barometric pressure effects at room temperature 5.6.2 2.10.4 / /
Feuchtepriufung, zyklisch, Kennzeichnung CH oder &
(ohne) 5.6.3.1 2.10.5 7,5t
Damp heat test, cyclic, marked CH or (not marked)
fvumarmze't 5721  2.10.7.3 / /

arm-up time
Variation der Spannungsversorgung
Power voltage variations 5.7.2.2 2.10.7.4 / /
Kurzzeitiger Abfall der Spannungsversorgung
Short time power reductions 5.7.2.5 2.10.7.5 / /
Burst (electrical fast transients) 5.7.2.5 2.10.7.6 / /
Surge 5.7.2.5 2.10.7.7 / /
Elektrostatische Entladung
Electrostatic discharge 5.7.25 2.10.7.8 / /
Elektromagnetische Vertraglichkeit (gestrahit)
Electromagnetic susceptibility 5.7.2.5 2.10.7.9 / /
Elektromagnetische Vertraglichkeit (kabelgebun- /
den) 5.7.2.5 2.10.7.10 /
Immunity to conducted electromagnetic fields
Kennwertbestandigkeit
Span stability 5.7.2.6 2.10.7.11 / /
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Die folgenden Messergebnisse sind in der PTB hinterlegt: / Following test resuits are kept at PTB:
— Test Report No. PTB-1.12-0036-1, 14.06.2021; C5; Y=20000; Z=5000; Emax= 7,5 t;
SN: N69868
— Test Report No. PTB-1.12-0037-1, 09.06.2021; C5; Y=20000; Z=5000; Emax= 40 t;
SN: NC56920

3. Beschreibung der Wégezelle | Description of the load cell

Waégezellen des Typs C16A sind Druck-Wagezellen fir selbstzentrierende Pendelanwendungen.
Mit den Befestigungselementen des Herstellers wird die Wagezelle gegen Verdrehen fixiert. Der
einspaltige Wagezellenkérper und das Gehause sind aus Edelstahl gefertigt. Die DMS-
Applikation ist hermetisch dicht.

Load cells of the type C16A are compression load cells for self centering pendulum applications. Using the fitting elements of the
manufacturer, the load cell is fixed against rotation. The one column load cell body and the housing are made of stainless steel. The

strain-gauge application is hermetically sealed.
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Bild 1: Wagezelle Typ C16A...
Figure 1: Load cell type C16A...

Die Kennzeichnung auf dem Typenschild erfolgt entsprechend dem Beispiel:

The type designation is indicated as follows in the example on the name plate:

C16AC3/20t

Nennlast Emax maximum capacity Emax

fur Waagen der Klasse (1D , zuldssige  for weighing instruments class AD, max.
Anzahl der Teilungswerte in n .c/ 1000  number of load cell intervals in n.C / 1000

Wagezellen Typ load cell type
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4. Dokumentation | Documentation

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen des Zertifikatsinhabers sind im Zerti-
fizierungs-Dokumentensatz der PTB hinterlegt. Ein von der PTB gestempeltes Inhaltsverzeichnis
dieses Zertifizierungs-Dokumentensatzes wurde dem Zertifikatsinhaber zugeschickt.

The documents appendant to this certificate are deposited at the PTB in the set of certification documentation. The in-
dex of the set of certification documentation has been stamped by the PTB and sent to the owner of the certificate.

5. Weitere Informationen | Further information

Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen missen den vorgestellten Mustern und der in
der PTB hinterlegten Dokumentation entsprechen; Anderungen sind nur mit Zustimmung der PTB
erlaubt.

Die im Datenblatt hinsichtlich Linearitdt, Umkehrspanne und Temperaturgang angegebenen Feh-
lergrenzen begrenzen maximal mégliche Einzelfehler eines Musters; der fir jedes Muster zulassige
Gesamtfehler aus diesen GréRen ist durch die Fehlergrenze nach OIML R60-1 Nr. 5.3.11 vorge-
geben.

Die technischen Daten sowie die Abmessungen der Wégezellen sind im Abschnitt 6 in dieser An-
lage enthalten und miissen beachtet werden.

The manufacturing process, material and sealing of the produced load cells have to be in accordance with the tested
patterns; changes are only allowed with the permission of the PTB.

The typical errors related to linearity, hysteresis and temperature coefficient as indicated in the data sheet point out
possible single errors of a pattern;, however, the overall error of each pattern is determined by the maximum permissible
error according to OIML R60-1 No 5.3.11.

The technical data and the dimensions of the load cell are given in section 6 of this annex, have to be complied with.
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| Data sheet and dimensions

| Specifications of the Load Cell Family

Genauigkeitsklasse nach OIML R60 D1 C3
Accuracy class acc. to OIML R60
Nennlast Emax 7.5/15/20/30/40/|7.5/15/20
Maximum capacity t 60/100/200 | /30/40 | 60 | 1001200
Anzahl der Teilungswerte Nic 1000 3000
Max. number of load cell intervals
Mindestteilungswert d. Wagezelle Vinin %-E 0.0200 0-0100TQ-0033 | 0.0167
Min. load cell verification interval mex ’ Option: 0.005
Temperaturkoeffizient des Nullpunktes |TCo %RO / 10°K +0.0285 +0.0140 |£0.0116| £0.0234
Temperature coefficient of zero T
Temperaturkoeffizient des Kennwertes  |TCs |o, 7 10°k|  +0.0250 +0.0080
Temperature coefficient of sensitivity ") -
Nichtlinearitat » diin %-RO +0.0300 +0.0180
Non-linearity " -
Hysterese R dhy % RO +0.0330 +0.0170
Hysteresis error " -
Ruckkehr des Vorlastsignals DR +0.0167
Minimum dead load output rgturn %R0 +0.0330

renzlast
é;afeer;fad limit Yo Emax 150
Nennbereich der Speisespannung Bu v 0.5. .12
Supply voltage range o
Referenzspeisespannung Urer Vv 5
Reference excitation voltage
Eingangswiderstand Rie 0 700 +20
Input impedance .
Ausgangswiderstand Ro 0 706 +3.5
Output impedance T
Nenntemperaturbereich Br °c 10 . +40
Nominal temperature range -
Gebrauchstemperaturbereich B °C 50 .. +70
Operating temperature range o
Lagertemperaturbereich B °C 50 +85

Storage temperature range

Werkstoff
Load cell material

Stainless steel

Schutzart nach EN60529
Degree of protection according to EN60529

IP68
IP69K

Kabelmantel
Cable sheath

Thermoplastic elastomer

"' Die Werte fir Linearitatsabweichung (din), rel. Umkehrspanne (dh,) und Temperaturkoeffizient
d. Kennwertes (TKc) sind Richtwerte. Die Summe dieser Werte liegt innerhalb der Summenfeh-
lergrenze nach OIML R60 mit p.c = 0,7.
The values for non-linearity (dlin), hysteresis error (dhy) and temperature coefficient of sensitivity (TCS) are recom-
mended values. The sum of these values is within the cumulative error limit for pLC = 0.8 according to OIML R 60.
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Genauigkeitsklasse nach OIML

R60
Accuracy class acc. to OIML R60

C4

C5

Nennlast
Maximum capacity

Emax

7.5/15/20

/30/40 | 99

100/200

7.5/15/20

/30/40 | ©0

100/200

Anzahl der Teilungswerte
Max. number of load cell intervals

Nc

4000

5000

Mindestteilungswert d. Wagezelle
Min. load cell verification interval

Vmin

%'Ema

0.0100 |0.0083 | 0.0167

0.0100 | 0.0083 | 0.0167

Option: 0.005

Option: 0.005

Temperaturkoeffizient des Null-

punktes
Temperature coefficient of zero

TCo

%RO /
10°K

+0.0140 |+0.0116| +0.0234

+0.0140 (+0.0116| £0.0234

Temperaturkoeffizient des Kenn-

wertes "
Temperature coefficient of sensitivity 7

TCs

%RO /
10°K

+0.0070

+0.0060

Nichtlinearitat »
Non-linearity ¥

dlin

%-RO

+0.0120

+0.0100

Hysterese "
Hysteresis error "

dhy

%RO

+0.0140

+0.0120

Ruckkehr des Vorlastsignals
Minimum dead load output return

DR

%RO

+0.0125

+0.0100

Grenzlast
Safe load limit

%'Ema

15

0

Nennbereich der Speisespannung
Supply voltage range

By

0.5..:

12

Referenzspeisespannung
Reference excitation voltage

Uref

5

Eingangswiderstand
Input impedance

Ric

700 £20

Ausgangswiderstand
Output impedance

706 +3.5

Nenntemperaturbereich
Nominal temperature range

Br

°C

-10 ...

+40

Gebrauchstemperaturbereich
Operating temperature range

Buw

°C

-50 ...

+70

Lagertemperaturbereich
Storage temperature range

By

°C

-50 ...

+85

Werkstoff

Load cell material

Stainless steel

Schutzart nach EN60529
Degree of protection according to
EN60529

1P68
IP69K

Kabelmantel
Cable sheath

Thermoplasti

¢ elastomer

" Die Werte fiir Linearitatsabweichung (din), rel. Umkehrspanne (dhy) und Temperaturkoeffizient
d. Kennwertes (TKc) sind Richtwerte. Die Summe dieser Werte liegt innerhalo der Summenfeh-
lergrenze nach OIML R60 mit p.c = 0,7.
The values for non-linearity (dlin), hysteresis error (dhy) and temperature coefficient of sensitivity (TCS) are recom-
mended values. The sum of these values is within the cumulative error limit for pLC = 0.8 according to OIML R 60.
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Wiégezellen-Abmessungen in mm | Load cell dimensions in mm
Einbauvariante 1: Einbauvariante 2: 3
C16....260 t + C16/ZOUM4A C16..560 t + EPD3/50 t + C16EPU44A 5
[max. Balastung je Wagazale = 40 1) . 47 S‘
o220 q
EFR AL ! o | M E
25 M8 IASSNNNN VRN,
— [/ B
: L=t
- i B
e b
x| m <| @
o781 ks
ml |/ E\ ]
A 1
\ N\ | £Exa
4 > - :
ANNNNNN \?\\ NN RSSO R, |

Bofestgungeshmaie unit 307 gadrand
Qessciri

Ansicht von oben [T CasRoudan

[Z] EPOXSO

3 CI8EPUAIA

7] Kapetgnge {Standand):
7,51, 151, 20tund 301=12m;
Adtundab1=20m

5] Spannstit O10 x 30 \Werdrensichening),
Absichistipe und Schlauchachele im
Lisferuniang der Wagezele erinaien

Kabed:
@54 mm {Stancand)
BE4 mm ma Optan Metatigefecht {20R)

£ Druckstucke ] " X Fg#t
o apen + unen Al B | o | hy| %S| (% derauigebmcnien Lasi)
a1 : [§ 821z = 2 Stliek) i 221 Sy beiS = Ymm
g TS50 158 20, 200 150 123 130 & 13 &4 049
@ e 5 | 153 ppe Fr .., a0 e
0t 12O A ;_: ﬂbg zs (2] g 13 o,@
aut 200 | w0 | 23 | sy 5" 13 12,2 iRt
u 60t 260 | 2w [y [ o [ |Tn 57 D52
: Drucksticke Frt!
Emax A 8 c | R | %= | Spa | (5% derautgenracrisn Last
ol C16... 4 v Kugst 2| 3
8 oDEn unten D& Snoy p2iS =1 mm
5
2 | 75¢ 15t 201 220 | w50 | w23 | v30 &' 13 &4 0,49
Wt —— S Z2 | w50 | w23 | sen 5' 13 98 0,76
ki 4ot o6 | 9s0 | 123 | san 5" 13 12,2 004
B0t 280 | 210 | 157 | Za 3 11 5.7 0,52
' Max. Balastung: 40 t 3 man. 2uiassige saitliche Verschisbung der Lastsinleitung
2 max. zul. Schiefseliung 4} Rickstikmi

Bild 2: Abmessungen der Wégezelle TypC16A... 7,5 t bis 60 t in mm
Figure 2: Dimensions of the load cell type C16A... 7.5tto 60 tin mm
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Bild 3: Abmessungen der Wagezelle TypC16A... 100 t und 200 tin mm

Figure 3: Dimensions of the load cell type C16A... 100 t and 200 tin mm
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