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Introduzione 3

1 Introduzione

Le AED / FIT® della 32 generazione dispongono di una interfaccia DeviceNet.

Questa interfaccia, basata su CAN, apre all'utente nuove e potenti possibilita per le ap-
plicazioni della tecnica di pesatura.

Il presente documento descrive la messa in funzione degli AED / FIT® collegati ad un
controllore programmabile (PLC). Dato lI'alto numero di PLC esistente sul mercato, sara
possibile fornire solo una panoramica generale.

Ringraziamo la ditta Hilscher GmbH (www.hilscher.com) che ci ha dato amichevolmente
il permesso di utilizzare le schermate del software SYCON.

2 Generalita

DeviceNet & una rete basata su CAN e che é standardizzata dalla ODVA (Open Device

Vendor Association). Le sue specifiche possono essere ottenute dalla ODVA
(www.odva.org)

Di regola, i prodotti HBM sono strumenti ,,Class2 Only", e pertanto essi possiedono solo
un sottoinsieme delle funzionalita DeviceNet.

DeviceNet definisce una serie di connessioni per il trasferimento dei dati:

Explicit

Questa connessione serve alla trasmissione di dati aciclici e, solitamente, viene impiegata
per la trasmissione dei parametri di configurazione.

Polled

Serve alla trasmissione di dati ciclici, pertanto dei valori misurati e gli stati ad essi associa-
ti. Il PLC trasmette i dati di uscita (parola di controllo) e riceve in risposta i dati di ingresso
(valore misurato, risultato del trigger e risultato del dosaggio). La parola di controllo con-
tiene i singoli Bit con cui si possono lanciare le funzioni utente quali l'azzeramento e la tara.

Il formato dei Dati di Poll si trovano nel capitolo 10: Poll dei dati di uscita.
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Identificazione

Bitstrobe

Con la connessione Bitstrobe, il PLC permette un solo AED / FIT8d un gruppo di essi,
a trasmettere il valore di misura corrente con lo status associato. |l formato dei dati
Bitstrobe si trova nel capitolo 11: Bitstrobe / COS / Dati di ingresso ciclici.

3 Identificazione

Gli strumenti vengono identificati da un Vendor-ld e da un Codice Prodotto:

Strumento Vendor ID Codice Prodotto
AD103 389 ex 501ex

FIT®3 389,ex 502,ex

File EDS

La dotazione di fornitura comprende un file EDS. Esso € necessario per la messa in fun-
zione degli AED / FIT® con un PLC. Si deve importare il file EDS nel Controllore insieme al
proprio firmware. La versione del firmware degli AED / FIT® pud essere letta con il tool di
configurazione del Controllore. | file EDS possono essere recuperati anche dalla pagina

Web della HBM (www.hbm.com).

Nomenclatura dei nomi dei file:
PRODUKT_FIRMWAREVERSION_MAJORREV_MINORREV_DNS.EDS
FIT®3_P73_1 00 DNS.EDS

designa un file EDS di DeviceNet con versione 1.00 del firmware P73 della FIT®3.
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Pianificazione della rete DeviceNet 5

4 Pianificazione della rete DeviceNet

La struttura della rete DeviceNet richiede una pianificazione accurata:

e Stimare le lunghezze di cavo necessarie: in nessun caso si dovra superare la lunghez-
za massima data per il Bit Rate selezionato. Evitare linee di diramazione secondarie.
E questa la ragione per cui gli AED / FIT® dispongono di PIN o paia di conduttori sepa-
rati per CANin e CANout. Se necessario, usare connessioni multi-port.

Massima lunghezza del cavo per DeviceNet

Baudrate [kbit/s] 125 250 500

Max. lunghezza del cavo [m] 500 250 100

e Usare solo cavo conforme alla Norma e con impedenza di linea di 120 Q.
e Stimare il carico del Bus necessario. A tal scopo usare la formula empirica:

Carico Bus [%]= 33900 * Numero_AED_FIT * cadenza uscita [numero/secondo] / Bitrate

Se il carico Bus supera il 75 %, si dovrebbe selezionare la successiva Bitrate piu alta.
Se l'aumento della Bitrate non & piu possibile, si deve suddividere la rete in piu segmenti,
ciascuno con una connessione DeviceNet separata.

e Verificare il dimensionamento dell'alimentatore in funzione della caduta di tensione sulle
linee di alimentazione.
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e Verificare la terminazione del Bus. Il Bus necessita di una resistenza differenziale di
120 Q ad ambedue le estremita.

ﬁ I CANBus non funziona senza i resistori di terminazione.

e Verificare i Mac ID (numeri identificativi) e le Bitrate dei nodi collegati.
e Gli AED / FIT® vengono forniti con la seguente impostazione di fabbrica:
- Bitrate: 125 kbit/s

- Mac ID (numero identificativo nodo): 63

Mac ID all'accensione (Power On), entrano nello stato di ,Communication
Fault". L'unico modo di uscire da questo stato € il Reset o lo spegnimen-
to / riaccensione (PowerOn).

Le Bitrate di tutti i nodi usati devono essere identici. Bitrate diverse provo-
cano lo stato di ,,Busoff" di un nodo o perfino dell'intera rete. L'unico modo
di uscire dallo stato di ,Busoff” & il Reset o0 lo spegnimento / riaccensione
(PowerOn).

f Non ci devono essere doppioni di Mac ID. | nodi che trovano doppioni di

¢ Per modificare il Mac ID od il Bitrate & necessario un Tool di configurazione:
- Sycon della Hilscher http://www.hilscher.com
- Larcan della LARSYS http://www.larsys.com
- RSNetworks della Rockwell  http://www.rockwell.com
- AED_Panel32 della HBM http://www.hbm.com
- od altri Tool di configurazione disponibili sul proprio Controllore.
Per ulteriori dettagli consultare I'appropriata documentazione.

e LaBitrate od il Mac ID possono essere selezionati per un solo AED / FIT® alla volta.
Tutti gli altri nodi devono risultare disinseriti dal Bus. L'AED9301 dispone di un selettore
a slitta per la disinserzione dal Bus.
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6 Variazione della Bitrate e del Mac ID con
AED_Panel32

] AED_Panel3z ¥3.1.x =g x|

Datei Drucken Optionen HilFe: 2 Cnline_Hilfe
Kommunikation Grafik | Parameter § Sighalverarheituny | Anzeige | weitere Funktionen

DeviceMet

DeviceMet
aktiver Kanal : AD103C  ADR: 31

Adresse ——
125000 ||

| 2€D_Paneis2 versions Y|
Variazione del Mac ID
e Eseguire il Busscan
e Variare il Mac ID nel campo di assegnazione
¢ Premere il bottone Write

Il programma Panel modifica ora il Mac ID e lo salva nella EEPROM dell'AED / FIT®

in modo non volatile.

HBM
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Variazione della Bitrate e del Mac ID con AED_Panel32

Variazione della Bitrate
¢ Modificare I'impostazione in Panel.

Il programma Panel modifica ora la Bitrate e la salva nella EEPROM dellAED / FIT®
in modo non volatile.

w1y

¢34~ Non avendo il programma AED_Panel32 capacita multi-master, il PLC
~e1~  deve essere portato in stato di Stop.
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7 Messa in funzione delllAED / FIT®

Per la messa in funzione usare il Tool di configurazione del proprio Controllore.

Le seguenti schemate mostrano una tipica configurazione col Tool Sycon della Hilscher.

P 5¥Con.EXE - [Unnamed1.dn] =& x|
"% Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Online  Einstelungen Fenster  Hilfe == x|
D|e(E| £[2]
LA
W —_ Master
i MAC D u]
DeviceNet Master CIF100-DM M
Device1
MAC D 1
Gerat AD10D3C
For Help, press FL Devicellet Konfiguration h’ili
e Innanzi tutto importare nel proprio Tool di configurazione i file EDS dell’AED / FIT®.
e Creare un nuovo Progetto.
e Inserire un Master ed i Slave Device richiesti.
e Assegnare i Mac ID e dei nomi significativi agli strumenti.
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P& 5¥Con.EXE - [Unnamed1.dn] =& x|
EE Datei Bearbeiten Ansicht  Einflgen ©Online  Einstelungen  Eenster  Hilfe =8|
D[=(=| %[ %]

™

x|

Gerdtekonfiguration
i —
1
DeviceMat

MAC D |1 Dateinarne  ADT02C_P73_1_00_DNS.EDS

Beschreibung [Devicel

[v Gerdtin aktyeller Konfiguration aktivieren

ok | Abbrechen
Aktuelles Gerdt
’— 17401030 YI

- Aktuell gewahite E A4 erbindung
|—f=‘ Pol © Bitstobe " Changsofstale © Cycic | | UCMM Prifng [Grppes =

i Werbindung Objgkt-nstanz-Attibut

Evpectad Packet Rate 200

Aktion ber Zeituber Fehler | autom. abbauen

Produz Yerbindungslange 13

Sendespenzeit |1 0
Fragmentierungs-Timeout |1E[|[I ms

Konsum. Yerbindungslange 2

Parameter Daten

i~ Werliighare vordefinierte Verbindungsdatentypen

Datentyp |Beschrewhung |Datan\ange -
EYTE &RRAY POLLED_IN 13
BVTE ARRAY M5V alue 4
BYTE &RRAYT M5 Shatus 2
EYTE 4RRAY b alue 4
BV TE ARRAY M Status 2 = | Einfiigen
i~ Kaonfigurierte E/&-Yerbindungsdaten und deren Offsetadr i)
Datenlyp |Beschreibung ETpe ELan[Ead. [aTyp [aLanfaad. |«
BYTE ARRAY CTRLWardl o8 2 o
E''TE aRR&Y POLLED_IN1 IE 13 0
Entfemen
- Symbol Namers |

For Help, press FL

e Ora editare le funzioni dei Nodi.

DeviceMet Konfiguration

e Per prima cosa sce%Iiere la connessione desiderata; in questo esempio la connessione

Polled. L'AED / FIT

supporta fino a 4 connessioni: quella Explicit, la Polled, la Bitstrobe

e la COS/Cyclic, che si possono usare contemporaneamente.

¢ Indi configurare i dati di connessione I/O. | dati di connessione si possono assemblare
sia come ,BYTE ARRAY" che come ,tipi discreti". Pe I'assegnazione quale ,BYTE AR-
RAY", se necessario si devono dichiarare i Tag. Per I'assegnazione quale ,tipi discreti"
si devono riportare anche gli Offset. Il formato dei dati I/O & descritto nei capitoli 9: Poll
dei dati di ingresso e 10: Poll dei dati di uscita, oppure nel file ausiliario online della

AED / FIT®.
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P& 5y Con.EXE - [Unnamed1.dn] —1&] x|
"% Detel EBearbeiten Ansicht Einfigen Online  Einstelungen Fenster HiFe -1=] x|
O D’“| H 2%
.+ Eingangs-TAGE editieren, Modul POLLED_IN1' x|
i Bute— L
IES RN e OPC-TAG Mame OPC-TAG Beschreibung
#O00 ;
1
w — E Details | T [MSY e Standard Abbrechen |
! B v
DeviceNet o I OPC-TAG Name OPC-TAG Beschreibung
005 Details | [ Standard |
HOOE
&ggé [ited OPC-TAG Name OPC-TAG Beschreitung
#0093 1 Eingangl02 Standard
HOTO I I
#011
#012 Bt
OPC-TAG Name OPC-TAG Beschreibung
1 Standard |
2
i
4
® I I
5 [ [
’ | I
8 I I
Shing
Lange Tag name Tag description
il | | Standard
Zugiffe-Pfad
For Help, press F1 Deviceniet KonFiguration

e Se necessario, definire i tag per i dati di uscita. Il formato dei dati di uscita € descritto
nel capitolo 10: Poll dei dati di uscita, oppure nel file ausiliario online dell' AED / FIT®.
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E SyCon.EXE - [Unnamed1.dn]

EE Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen  Cnline  Einstellungen  Eenster  Hilfe

=181 x|
=181 x|

O|=&| |2

‘L 'I.". Ausgangs-TAGS editieren, Madul TTRLW ardl™
~Anay von Byte— ~Long _
| OPC-TAG Mame OPC-TAS Beschrsibung o
w — | [fi007 1 [Dtais | Standard I Abbrechen I
! word
icollet OFC-TAG Mame OPC-TAG Beschreibung
1 Details JoEio [Steuenmon 1. Byte Standard
B
= OPC-TAG Name OPC-TAG Beschrsibung
1 [usgang0n | Standard |
Bt
OPC-TAG Name OPC-TAG Beschreibung
1 TAR Tarieren Standard
2 TAS Brutto ¢ Metto Umschaltung
3 CSN Lischen Dosiersrgeb.
4 RUN Start Dosiervorgang
i} BRK Abbruch Dosiervargang
B CTR Laschen Triggerergeb.
7 CoL MNulstellen
8 CFy Laschen Spitzenvertspaicher
String
Linge Tag nams Tag dsscription
] | Standard I
Zugriffe-Pfad

For Help, press FL

Devicehet Konfiguration

Definire i Bit di Tag per i dati di ingresso. Il formato dei dati di ingresso & descritto nel
capitolo 9: Poll dei dati di ingresso, oppure nel file ausiliario online dell' AED / FIT®.
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P& 5¥Con.EXE - [Unnamed1.dn] =1 x|
™% Cotei Boarbeiten Ansicht Einfigen Online  Einstelungen  Fenster  Hife =] x|
D|D"‘ H = ‘?|

|

For Help, press F1

§
i
DeviceNet

Gerdtekonfiguration

=

MACID |1 Dateiname  AD103C_P73_1_00_DNS.EDS

Beschiebung [Devicsd

[V Gerdt in aktusller Konfiguration sktivieren

LDk I &bbrechen |

Aktuelles Gerat
’— 17401030 X

—Warbindung Objskt-natanz-Attibut

Aktuell gewahlte E A4V erbindung
((-‘ Foll € Bitstobe ¢ Changsofstate ¢ Cydlic | [ UEMM Pridung [Guppes -

Expectad Packat Rate IEDD Sendespenzait 10

Aikhion bei Zeitube Fehler Iautom. abbauen 'I Fragmentierungs-Tmeout — [1600  ms

Produz. Yerbindungslange 20 Konsum. Yerbindungslange 2

Parameter Daten |

i~ Werfiighare vordefinierte Yerbindungsdatentypen

D atentyp ‘Beschleihung |Dalan\ange -

EYTE ARRAY FOLLED_IM 13

BYTE ARRAY SV alue 1

EvTE &RRAY M5V Status 2 Anhangen

E'YTE ARRAY ALY alue 4

BYTE ARRAY MAVStatus 2 = | Einfiigan |

~ Kaonfigurierte E /8- erbindungsdaten und deren Dffsetad n

>

Datenlyp  |Beschicibung  |E Typ |E LanJE Adi & Typ & Lan[A Adr.
BYTE ARRAY CTALWard] 0B 2

0

BYTEARR&YPOLLEDINT 1B 13 0

EYTE ARRAY IMDValuat B 1 4 Elizmen

ETE ARRAY MSWalue] E 4 5

BYTE ARRAY MSYStatus] B2 7 - Symbol Hamen |

Devicehlzt Konfiguration

Dati di connessione I/O quali tipi discreti. Devono essere assegnati i valori di Offset
(I.Adr). Questi valori possono essere tratti dal capitolo 9: Poll dei dati di ingresso,

oppure dal file ausiliario online AEDhelp_e.
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AT

P& 5¥Con.EXE - [Unnamed1.dn] =& x|
EE Datei Bearbeiten Ansicht  Einflgen ©Online  Einstelungen  Eenster  Hilfe =8|
O[=a| =2
o
Parameterdaten x|
i - -
1 ~ Verfuigbare Parameter
icoiet Parameter access filter alle 2
Abbrechen
Obj, |Kas. |Inst, |Attr, | Typ Zugriff | Parametername Min Max ;l
000C [e4 {02 |06 USIHT  |Rjw ICR - InternalConversionRat | 1200600 Samph| 9,254,625 Sam)|_|
O00E |64 0z 03 USIMT  |RfW 23E - AukomaticZeraConatart | OFF +-20%
- 000F (&4 oz 02 USIMT R ZTR. - AukomaticZeroTracking | Off on
0010 (&4 oz 04 USIMT R DZT - DynamicZeroTrackingT (00 63
o011 |6+ |03 [0t [usINT [Rpw [PV - ClearPeakvalueMemor (00 FF
o012 |6+ |03 (02 [uUSINT [Rpw  |CTR - ClearTriggerEvents |00 FF x|
Werk
Hife = [[E=e |
_I Dezimal
-
— Kanfigurierts Parameter
Klas. [Inst, | Attr. [Typ Parametername Wert - —
Himzuliigen
64 02 (i USINT FMD - FilkerMade TIR Filter 2nd Crder
64 0z o7 USINT IMD - Inputiode StandardMode Ldschen |
_I Apwender
Hilfe d Parameter
For Help, press F1 |pevicenet  [konfiguraton | [ |

e Eseguire la parametrizzazione. | parametri qui selezionati vengono scritti nell AED/FIT®
ad ogni Start della rete. Questa procedura non € idonea per tutti i parametri: vedere la
Nota. Esiste anche il metodo alternativo di eseguire la parametrizzazione mediante il
programma AED_Panel32. La serie di parametri puo essere salvata in modo non vo-
latile nella EEPROM delllAED / FIT® mediante I'attributo 110/6/2 oppure con Panel.

¢ Non ha alcun senso lo scrivere tutti i parametri dell’AED / FIT®. Modificare solo quelli
significativi per la propria applicazione.

e Alcuni parametri devono essere scritti seguendo una specifica sequenza. Violare la
sequenza provoca dei messaggi di errore.

e Alcuni parametri sono limitati da valori minimi e massimi. Il loro superamento provoca
dei messaggi di errore.

e Alcuni parametri non si possono scrivere in ,Modo legale per il commercio” (LFT?1).

e Alcuni parametri sono Set Only, un accesso Get provoca il valore 0 di ritorno.

Ulteriori dettagli si trovano nel file ausiliario AEDhelp_e oppure nel file EDS. .
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Ora si puo lanciare la rete. Il PLC si parametrizza con i valori salvati nelllAED / FIT® ed
al termine inizia I'operazione ciclica. Volendo controllare o parametrizzare I'AED / FIT®
guando le operazioni cicliche sono in corso, si deve eseguire un apposito programma-
utente implementato nel PLC. Dato I'elevato numero di PLC disponibili sul mercato, si
puo fornire solo una panoramica generale.

DeviceNet offre molte opzioni per eseguire il controllo / parametrizzazione durante il
funzionamento ciclico:

Dati di ingresso della connessione Poll

| Bit definiti nei dati d'ingresso (parola di controllo) della connessione Poll, servono al
controllo di funzioni quali I'azzeramento, la tara, lo start del processo di dosaggio, ecc.
Al settaggio del Bit corrispondente, viene lanciata la funzione associata.

Se la funzione deve essere lanciata di nuovo, prima si deve annullare e poi resettare
il Bit corrispondente.

Per il controllo & preferibile usare la connessione Poll, dato che essa possiede alta

priorita e di conseguenza si pud contare su tempi di reazione definiti.

Accesso agli Attributi con la connessione Explicit

Con la connessione Explicit, si puo effettuare il controllo o la riparametrizzazione du-
rante il funzionamento ciclico, mediante scrittura dei singoli Attributi. La connessione
Expicit dispone di bassa priorita e pertanto i tempi di reazione possono variare con-
siderevolmente. Le classi e le istanze dei singoli Attributi si trovano nel file EDS o
nel file ausiliario online di AED / FIT®,

Alcune funzioni (p.es. LDW/LWT) hanno tempi di esecuzione lunghi fino
a 4,5 s. Quando vengono lanciate queste funzioni, segue immediatamente
una quietanza positiva. L'utente puo richiedere la fine della funzione od il
risultato della funzione mediante un Busy Flag (Attributo 100/1/12).

Lettura degli Attributi nel funzionamento ciclico

Gli attributi trasmessi mediante il funzionamento ciclico vengono salvati permanente-
mente nel firmware dellAED / FIT® e non possono essere rimappati.

Se richiesto, mediante la connessione Expicit I'utente puo leggere altri interessanti

valori quali, p.es., il tempo di dosaggio. A tal scopo € necessario avere una program-
mazione utente nel PLC, usando i blocchi funzione che il costruttore del PLC rende
disponibili.

HBM



16 Poll dati di ingresso
9 Poll dati di ingresso
Poll dati di ingresso per IMD = 0,1
Offset  Byte Contenuto
0 Valore IMD, 0 oppure 1
1 LSB Valore MSV (valore misurato)
2 Valore MSV (valore misurato)
3 Valore MSV (valore misurato)
4 MSB Valore MSV (valore misurato)
5 LSB Status MSV (status del valore misurato)
6 MSB Status MSV (status del valore misurato)
7 LSB Valore MAYV (valore di trigger)
8 Valore MAV (valore di trigger)
9 Valore MAV (valore di trigger)
10 MSB Valore MAV (valore di trigger)
11 LSB Status MAYV (status del trigger)
12 MSB Status MAV (status del trigger)
Poll dati di ingresso per IMD = 2
Offset  Byte Contenuto
0 Valore IMD, 2
1 LSB Valore MSV (valore misurato)
2 Valore MSV (valore misurato)
3 Valore MSV (valore misurato)
4 MSB Valore MSV (valore misurato)
5 LSB Status MSV (status del valore misurato)
6 MSB Status MSV (status del valore misurato)
7 LSB Valore FRS (risultato di dosaggio)
8 Valore FRS (risultato di dosaggio)
9 Valore FRS (risultato di dosaggio)
10 MSB Valore FRS (risultato di dosaggio)
11 LSB Status FRS (status del dosaggio)
12 MSB Status FRS (status del dosaggio)
HBM APPNO013
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Byte
Offset

0

Bit.Nr

N o o~ WON PP O N O 00 B~ N -+ O

Contenuto

TAR — Effettua tara

TAS — Selettore Lordo / Netto

CSN - Annulla risultato di dosaggio
RUN - Lancia processo di dosaggio
BRK — Termina processo di dosaggio
CTR — Annulla risultato del trigger
CDL — Azzeramento

CPV — Annulla valore di picco
Riservato

Riservato

Stato nominale dell'uscita 1

Stato nominale dell'uscita 2

Stato nominale dell'uscita 3

Stato nominale dell'uscita 4

Stato nominale dell'uscita 5

Stato nominale dell'uscita 6

HBM
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Offset
0

1
2
3
4
5

Byte
LSB

MSB
LSB
MSB

Contenuto

Valore MSV (valore misurato)

Valore MSV (valore misurato)

Valore MSV (valore misurato)

Valore MSV (valore misurato)

Status MSV (status del valore misurato)

Status MSV (status del valore misurato)

Ulteriori dettagli si trovano nel file ausiliario online di AED / FIT®.
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12 Letteratura

e The DeviceNet Specification, January 2005

Open Device Vendor Association
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Note applicative pubblicate

Note applicative Contenuto
APPNO001d Celle di carico digitali in applicazioni Checkweigher
APPNO003d Struttura e condizioni di impiego delle celle di carico digitali FIT®/0... FIT®/5...
APPNO004d Aggiustamento statico della bilancia
APPNO0O5d Interrogazione dei Valori di Misura (MSV?) per cadenze fino a max. 600 VM/s
APPNO0OO6d Dosaggio e riempimento con FIT® / AD103
APPNOO7d Uso del programma Panel per I'analisi nel tempo e nella frequenza delle bilance
APPNO10d Impiego legale per il commercio e verifica dei parametri
APPNO11d Interrogazione dei risultati del trigger
APPNO12d Interfaccia CAN (messa in funzione)
APPNO013d Interfaccia DeviceNet (messa in funzione)
APPNO013 HBM



Riserva di modifica.

Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilita.
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