
Ausführung mit Kabelanschluss

Ausführung mit Steckeranschluss

P6A jD K L M jN j R SW

mit Kabelanschluss 10bar...500bar 25 12 ca. 112 M12x1,5 5 6,5 27

mit Steckeranschluss 10bar...500bar 25 12 ca. 97 M12x1,5 5 - 27

Charakteristische
Merkmale

− Für statische und dynamische
Drücke in Gasen und Flüssig-
keiten

− Messbereiche von 0 ... 10 bar
bis 0 ... 500 bar

− Ideal für Laboreinsatz
− Besonders wechsellast-

beständig
− Schutzart IP67 nach EN 60 529
− Erfüllt EG-EMV-Richtlinien

Absolutdruckaufnehmer

P6A

Alle Maße in mm

Ausführung mit Kabelanschluss

2 − SW (Schwarz)
3 + BL (Blau)
2’ − GR (Grau)
3’ − GN (Grün)

1 + WS (Weiß)
4 − RT (Rot)

5 GE (Gelb)

Brückenspeisespannung UB

Messsignal UA

Kabelschirm (Masse)

Belegung des Kabels

Fühlerleitungen

RT Messsignal (-)

BL Brückenspeisespannung (+)

WS Messsignal (+)

SW Brückenspeisespannung (-)
Masse GE

nicht belegt GN

Belegung des Steckers (optional)
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3 m Kabel, freie Enden

Ausführung mit Steckeranschluss
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Bestellbezeichnung P6A −

Bestellbeispiel P6A −

Technische Daten (nach DIN 16 086)
Typ P6A
Genauigkeitsklasse 0,2
Meßbereich, 0bar... bar 10 20 50 100 200 500
Eigenfrequenz der Membran, ca. kHz 13 15 26 38 65 �100
Mechanische Werte nach VDI/VDE 2600, bezogen auf
den Messbereichsendwert

Arbeitsbereich bei +23oC % 0...200 0...150
Überlastgrenze bei +23oC % 250 200
Prüfdruck % 250 200
Zerstörungsbereich % �250 �200

Werkstoffe
der vom Messmedium berührten Teile 1.4301/1.4542 1.4542
der von der Umgebung berührten Teile 1.4301, 1.4541, Messing vernickelt, Polyamid,

Silikonkautschuk (Kabel)
1.4542/
1.4541

Nennbereich der Speisespannung V 0,5...12
Eingangswiderstand bei +23oC Ω 350� 5
Ausgangswiderstand bei +23oC Ω 350� 5
Nennkennwert mV/V 2
Kennwerttoleranz
(Abweichung des Kennwerts vom Nennkennwert) %  ��0,2
Temperatureinfluss auf den Kennwert im Nennbereich
der Speisespannung pro 10 K, bezogen auf den Istwert

im Nenntemperaturbereich

im Betriebstemperaturbereich

%

%

��0,1

� �0,2
Temperatureinfluss auf das Nullsignal im Nennbereich
der Speisespannung pro 10 K, bezogen auf den Nenn-
kennwert

im Nenntemperaturbereich

im Betriebstemperaturbereich

%

%

��0,15

� �0,2

Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese % � �0,2
Wiederholbarkeit nach DIN 1319 % � �0,05
Nenntemperaturbereich oC -10 ... +80
Gebrauchstemperautrbereich oC -40 ... +100 (... +120oC bis zu 24 Stunden)
Lagerungstemperaturbereich oC -50 ... +100 (... +120oC bis zu 24 Stunden)
Gewicht ohne Kabel, ca. g 200

Zubehör,
im Lieferumfang enthalten: 1 USIT-Ring U12,7x20x1,5
Zusätzlich zu beziehen:

Typ D K L M N O P R S

P3 M/500/M14 M12x1,5 19 50 M14x1,5 3 20,2 5 5 2

P3 M/500/M20 M12x1,5 25 50 M20x1,5 4 20,2 5 5 3

P3 M/500/R1/2 M12x1,5 20 50 G1/2 4 20,2 5 5 3

Kabeldose HK6S, Bestell-Nr. 3-3312.0095. . . . . . 
Anschlussstecker MS3106A16S-1P, Bestell-Nr. 3-3312.0027
15-pol. D-Stecker Bestell-Nr. 2-9278.0321
Anschlusskabel Kab 405.30-3 (für Variante mit Stecker HS6P). 

Optionen
Code Option 1: Messbereich

010B 10 bar

020B 20 bar

050B 50 bar

100B 100 bar

200B 200 bar

500B 500 bar

Code Option 2: Elektrischer Anschluss

K mit Kabel, 3 m, freie Enden

Y mit Kabel, v 20 m, freie Enden*)

M mit Kabel, 3 m, MS-Stecker

D mit Kabel, 3 m, D15-Stecker

N mit Kabel, v 20 m, MS-Stecker*)

F mit Kabel, v 20 m, D15-Stecker*)

P mit Stecker HS6P

*) Bitte gewünschte Kabellänge angeben

Anschlussstutzen
für Messbereiche bis 500 bar

Material: 
Edelstahl 1.4305
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Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51,  D-64201 Darmstadt
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 061 51/ 8 03-0; Fax: 061 51/ 8039100
E−mail: support@hbm.com   www.hbm.com

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner
Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne
des §459, Abs. 2, BGB dar und begründen keine Haftung.
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