
Charakteristische
Merkmale

− Genauigkeitsklasse 0,0005
− DMP40: 1 Kanal�System, max. 8
Aufnehmer

− DMP40S2: 2 Kanal�System, max.
16 Aufnehmer, simultanes Mes�
sen mit je 2 Aufnehmern, Master
/ Prüfling

− Auflösen der Messsignale bis
an die physikalische Grenze, 
> 1.000.000 d

− 225Hz�Trägerfrequenzverfahren,
EMV�sicher, CE�Zeichen

− leistungsfähige, digitale Filter
− Individuelles Linearisieren
− 100�% rechnersteuerbar
(RS�232, RS�422/485)

Digitale Präzisionsmess�
geräte

DMP40, DMP40S2

Arbeitsweise der Geräte

1.1
1.2

1.8

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

DMP40 1.1
1.2

1.8

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

DMP40S2

2.1
2.2

2.8

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Messstellen Meßstellen

24°C

Zusatzsignal (externe Spannung,
ext. Widerstand, ext.Temperatur)

Zusatzsignal (externe Spannung,
ext. Widerstand, ext.Temperatur)

Zusatzsignal (externe Spannung,
ext. Widerstand, ext.Temperatur)
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Technische Daten
Typ DMP40 DMP40S2

Genauigkeitsklasse 0,00051) 0,0052)

Anzahl der Verstärker
Anschließbare Aufnehmer

1

8 DMS Vollbrücken

2

2 x 8 DMS Vollbrücken

Aufnehmer�Speisespannung Ub

Trägerfrequenz
Aufnehmerwiderstand je Verstärker

bei Ub = 2,5V; 5V

bei Ub = 10V

Aufnehmerkabellänge
Messbereiche
Digitale Filter bis 16. Ordnung

Anzeige�Auflösung
Gleichtaktunterdrückung
Eingangswiderstand

V

Hz

Ω
Ω
m

mV/V

Hz

digit

dB

MΩ

2,5; 5; 10

225 ±100ppm

30...2000

60...4000

< 200

±2,5; ±5, ±10
10...0,03 (15 Stufen)

> 1.000.000

> 120

10

Messrate, je Verstärker 1/s 1,2...75

Tarierbereich
Linearisierung der Aufnehmerkennlinie

gesamter Anzeigebereich

2...11 Punkte

Linearitätsabweichung
bezogen auf Messbereichsendwert

Temperatureinfluß pro 10�K im Nenntemperaturbereich
auf Nullpunkt (bezogen auf Messbereichsendwert)

auf Empfindlichkeit (bezogen auf Istwert)

Kurzzeitdrift über 5�min, ab 2�h nach Einschalten

Langzeitdrift über 24�h, ab 2�h nach Einschalten

%

%

%

ppm

ppm

< 0,0005

< 0,0002

< 0,0005

max. ±2, typ. ±1
max. ±5, typ. ±2

Nenntemperaturbereich
Gebrauchstemperaturbereich
Lagerungstemperaturbereich

°C
°C
°C

0...+40

0...+50

�10...+60

Betriebsspannung (Netzspannung) V 230 (115) ±10%, (50...60�Hz)

Leistungsaufnahme
Gewicht

VA

kg

ca. 40

ca. 14

ca. 60

ca. 15

Abmessungen (B x H x T) mm 458 x 171 x 367

Anschluss für

Aufnehmer 8 x DB�15S 2 x 8 x DB�15S

Grenzwert�Ausgänge, Steuersignal�Eingänge

Rechnerschnittstelle RS�232

Rechnerschnittstelle RS�422/485

DB�25S

DB�9S

DB�9S

1) bei Speisespannung 10V; Messbereich 2,5�mV/V; Aufnehmerwiderstand 350�Ω; Kabellänge <10m
2) bei Einstrahlung gemäß EN 50082�1

Einsatzgebiete

D Kalibriermessungen im Rahmen des Qualitätsmanagements zur Einhaltung der 
DIN�ISO�9000, insbesondere für Vergleichsmessungen Vergleichsnormal / Prüfling.

D Messungen unter erschwerten Bedingungen, extreme Störsignalunterdrückung.

D Präzisionsmessung mit DMS�Aufnehmern.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach�10�01�51,  D�64201 Darmstadt
Im Tiefen See 45, D�64293 Darmstadt
Tel.: 061 51/ 8 03�0; Fax: 061 51/ 8039100
E−mail: support@hbm.com   www.hbm.com

Änderungen vorbehalten.Alle Angaben beschreiben un�
sere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Be�
schaffenheits� oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne des
§443 BGB dar und begründen keine Haftung.
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