
Version avec raccordement par câble

Version avec raccordement par connecteur

P6A jD K L M jN j R méplat

avec raccordement. par câble 10bar...500bar 25 12 env.. 112 M12x1,5 5 6,5 27

avec racc. par connecteur 10bar...500bar 25 12 env.. 97 M12x1,5 5 – 27

Caractéristiques
spécifiques

– Pour pressions statiques et dy-
namiques des gaz et liquides

– Etendues de mesure de 0...10
bar à 0...500 bar

– Idéal pour une utilisation en la-
boratoire

– Particulièrement résistant aux
charges alternées

– Indice de protection IP67 selon
EN 60 529

– Correspond aux directives euro-
péennes en matière de CEM

Capteurs de pression 
absolue

P6A

Dimensions (en mm)

Version avec raccordement par câble

2 – nr (Noir)
3 + bu (Bleu)
2’ – gr (Gris)
3’ – ve (Vert)

1 + bl (Blanc)
4 – ro (Rouge)

5 ja (Jaune)

Tension d’alimentation du pont UB

Signal de mesure UA

Protection de câble (masse)

Affectation des fils de câble

Fil de capteur

ro Signal de mesure (–)

bu Tension d’alimentation (+)

bl Signal de mesure (+)

nr Tension d’alimentation (–)
masse ja

inoccupé ve

Prise de raccordement

N

M

K
L

méplat

∅
D

∅ R

∅

câble 3m, extrémités libres

Version avec raccordement par connecteur
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Désignation de commande P6A –

Exemple de commande P6A –

Caractéristiques techniques
Type P6A
Classe de précision 0,2
Entendue de mesure, 0bar... bar 10 20 50 100 200 500
Fréquence propre de la membrane, env. kHz 13 15 26 38 65 u100
Valeurs mécaniques selon VDI/VDE 2600, rapportées à la
pleine échelle

Plage de fonctionnement pour +23°C % 0...200 0...150
Limite de surcharge pour +23°C % 250 200
Pression d’essai % 250 200
Plage de destruction % u250 u200

Matériaux
des pièces en contact avec le fluide de mesure 1.4301/1.4542 1.4542
des pièces en contact avec l’environnement 1.4301, 1.4541, laiton nickelé, polyamide, caoutchouc au

silicone (câble)
1.4542/
1.4541

Plage nominale de la tension d’alimentation V 0,5...12
Résistance d’entrée pour +23°C Ω 350"5
Résistance de sortie pour +23°C Ω 350"5
Sensibilité nominale mV/V 2
Tolérance de sensibilité (écart de la sensibilité par rapport
à la sensibilité nominale) % v"0,2
Influence de la température sur la sensibilité dans la
plage nominale de la tension d’alimentation pour 10K, rap-
porté à la valeur effective

dans la plage de température nominale % v"0,1
dans la plage de température de service % v"0,2

Influence de la température sur le zéro dans la plage
nominale de la tension d’alimentation pour 10K, rapporté à
la sensibilité nominale

dans la plage de température nominale % v"0,15
dans la plage de température de service % v"0,2

Ecart de linéarité, hystérésis comprise % v"0,2
Répétabilité selon DIN 1319 % v"0,05
Plage de température nominale °C –10...+80
Plage utile de température °C –40...+100 (...+120°C pendant 24 heures max.)
Plage de température de stockage °C –50...+100 (...+120°C pendant 24 heures max.)
Poids sans câble, environ g 200

Accessoires
compris dans la livraison : 1 joint USIT U12,7x20x1,5
à commander séparément :

Type D K L M N O P R S

P3 M/500/M14 M12x1,5 19 50 M14x1,5 3 20,2 5 5 2

P3 M/500/M20 M12x1,5 25 50 M20x1,5 4 20,2 5 5 3

P3 M/500/R1/2 M12x1,5 20 50 G1/2 4 20,2 5 5 3

Prise femelle HK6S, nº de commande 3-3312.0095. . . . . . . . . 
Prise de raccordement MS3106A16S-1P, 

nº de commande 3-3312.0027
Prise SUB–D 15 pôles, nº de commande 2-9278.0321
Câble de raccordement Kab 405.30-3 (pour version avec 

connecteur HS6P)

Options
Code Option 1 : étendue de mesure

010B 10 bar

020B 20 bar

050B 50 bar

100B 100 bar

200B 200 bar

500B 500 bar

Code Option 2 : raccordement électrique

K avec câble, 3m, extrémités libres

Y avec câble, v 20m, extrémités libres*)

M avec câble, 3m, prise MS

D avec câble, 3m, prise SUB–D 15

N avec câble, v 20m, prise MS*)

F avec câble, v 20m, prise SUB–D 15*)

P avec connecteur HS6P

*) Veuillez indiquer la longueur de câble désirée

Raccord pour étendues de mesure max. de 500 bar

Matériau : 
acier inoxydable 1.4305
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Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51,  D-64201 Darmstadt
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: +49/61 51/ 8 03-0; Fax: +49/61 51/ 8039100
E–mail: support@hbm.com   www.hbm.com

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées
ne décrivent nos produits que sous une forme générale.
Elles n’établissent aucune assurance formelle au terme de
la loi et n’engagent pas notre responsabilité.
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