
Abmessungen (in mm)

Anschlussbelegung:
Speisespannung (−) schwarz
Speisespannung (+) blau
Messsignal (+) weiß
Messsignal (−) rot
Fühlerleitung (+) grün
Fühlerleitung (−) grau
Kabelschirm (Masse) blank

Kennzeichnung: P8AP/500BAR (Anschlussgewinde: M8 Innen)

TPE-U
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Charakteristische
Merkmale

− DMS-Absolutdruckaufnehmer
für Hydraulikleitungen

− kleine Abmessungen
− Einbaulage beliebig
− korrosionsbeständig
− für statische und dynamische

Drücke
− eichfähig bis 300 d, Prüfbericht

nach OIML R60

Membran-
Wägezelle

P8WT
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Technische Daten

Typ P8WT

Genauigkeitsklasse D 0,3

Anzahl der Teilungswerte nLC 300

Nennlast Emax bar 500

Mindestteilungswert vmin % v. Emax 0,142

Temperaturkoeffizient des Nullsignals pro 10 K TK0 % v. Cn ±0,2

Nennkennwert Cn mV/V 2 ±2%

Temperaturkoeffizient des Kennwertes pro 10 K TKC

% v. Cn

0,13

Linearitätsabweichung dlin 0,2

Relative Umkehrspanne dhy 0,15

Belastungskriechen über 30 min. dcr 0,25

Eingangswiderstand RLC
Ω

370 (+130/-70)

Ausgangswiderstand RO 330 (+90/-30)

Referenzspeisespannung Uref
V

5

Nennbereich der Speisespannung BU 0,5 … 12

Isolationswiderstand Ris GΩ � 1

Nennbereich der Umgebungstemperatur BT

°C

−10 … +40

Gebrauchstemperaturbereich Btu −40 … +80

Lagerungstemperaturbereich Btl −50 … +85

Grenzlast EL

% v. Emax

150

Bruchlast Ed 200

Relative zulässige Schwingbeanspruchung
(Schwingbreite nach DIN 50100) Fsrel 60

Gewicht, ca. G kg 0,38

Schutzart nach DIN EN 60529 (IEC529) IP67

Material:
Messkörper
Druckanschluss
Kabeleinführung
Kabelmantel

korrosionsbeständiger Stahl 1.4542

korrosionsbeständiger Stahl 1.4301

Polyethylen

TPE-U

Folgende Standardausführungen sind kurzfristig ab Lager lieferbar:

Anschlussgewinde M8 Innen (Abmessungen siehe Seite 1) G 1/8 Innen (Abmessungen siehe unten)

Bestellnummer 1-P8WT/500B-001 1-P8WT/500B-002
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Bestell-Nr.: 1-P8WT/500B-002

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany
Tel. +49 6151 803-0 ⋅ Fax: +49 6151 803-9100
Email:  info@hbm.com  ⋅  www.hbm.com

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner
Form. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeits-
garantie im Sinne des §443 BGB dar.

measure and predict with confidence
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