
Versione con cavo di collegamento

Versione con spina di connessione

P6A jD K L M jN j R SW

con cavo di collegamento 10bar...500bar 25 12 ca. 112 M12x1,5 5 6,5 27

con spina di connessione 10bar...500bar 25              12 ca. 97 M12x1,5 5                 -                27

Caratteristiche
salienti

  Per pressioni statiche e
 dinamiche di gas e fluidi

  Campi di misura da 0 ... 10 bar
 a 0 ... 500 bar

  Ideale per impiego in laboratorio
  Particolarmente resistente a
 carichi dinamici alternati

  Classe di protezione IP67 

  Adempie ai requisiti EMC

Trasduttore di pressione
P6A

Tutte le dimensioni in mm

Versione con cavo di collegamento

2 BK (nero)
3 + BU  (blu)
2’ GY  (grigio)
3’ GN  (verde)

1 + WH (bianco)
4 RD  (rosso)
5 YE  (giallo)

Alimentazione UB

Segnale UA

Schermo del cavo (massa)

Assegnazione dei collegamenti del cavo

Fili sensori

RD - Segnale (-)

BU - Alimentazione (+)

WH - Segnale (+)

BK - Alimentazione (-)
Massa YE

libero GN

Assegnazione dei collegamenti della spina
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      lungo 3 m, estremità libera

Versione con spina di connessione (opzionale)
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D- Esempio di ordinazione
No. Cat. P6A 

P6A

Dati tecnici (secondo DIN 16 086)
Tipo P6A
Classe di precisione 0,2
Pressione nominale, 0 bar... bar 10 20 50 100 200 500
Frequenza propria della membrana, ca. kHz 13 15 26 38 65 �100
Valori meccanici secondo VDI/VDE 2600, 
riferiti al fondo scala del campo di misura

Campo di esercizio a +23oC % 0 ... 200 0 ... 150
Limite di sovraccarico a +23oC % 250 200
Pressione di prova % 250 200
Campo di distruzione % �250 �200

Materiale
delle parti in contatto col media 1.4301/1.4542 1.4542
delle parti in contatto con l'ambiente esterno 1.4301, 1.4541, Ottone nichelato, Poliammide,

Caucciù al Silicone (cavo)
1.4542/
1.4541

Campo nominale della tensione di alimentazione V 0,5 ... 12
Resistenza di ingresso, a +23oC Ω 350 � 5
Resistenza di uscita, a +23oC Ω 350 � 5
Sensibilità nominale mV/V 2
Tolleranza della sensibilità nominale
(deviazione della sensibilità dal valore nominale) % ��0,2
Influenza della temperatura sulla sensibilità
nel campo nom. della tensione di alimentazione, ogni 10K,

nel campo nominale di temperatura
nel campo della temperatura di esercizio

%
%

��0,1
� �0,2

Influenza della temperatura sul segnale di zero,
nel campo nom. della tensione di alimentazione, ogni 10K,
riferita alla sensibilità nominale

nel campo nominale di temperatura
nel campo della temperatura di esercizio

%

%

��0,15

� �0,2

Deviazione della linearità ed isteresi % � �0,2
Ripetibilità, secondo DIN 1319 % � �0,05
Campo nominale di temperatura oC -10 ... +80
Campo della temperatura di esercizio oC -40 ... +100 (... +120oC fino a 24 h)
Campo della temperatura di magazzinaggio oC -50 ... +100 (... +120oC fino a 24 h)
Peso senza cavo, ca. g 200

Accessori,
Compreso nella fornitura: 1 USIT-Ring U12,7x20x1,5
Da ordinare separatamente:

Tipo D K L M N O P R S

P3 M/500/M14 M12x1,5 19 50 M14x1,5 3 20,2 5 5 2

P3 M/500/M20 M12x1,5 25 50 M20x1,5 4 20,2 5 5 3

P3 M/500/R1/2 M12x1,5 20 50 G1/2 4 20,2 5 5 3

Presa volante HK6S, No. Cat. 3-3312.0095. . . . . . 
Spina volante                 MS3106A16S-1P, No. Cat.  3-3312.0027
Spina D a 15 poli          No. Cat.  2-9278.0321
Cavo di collegamento Kab 405.30-3 (per variante con spina HS6P).

Opzioni:
Codice Opzione 1: Pressione nominale

010B 10 bar

020B 20 bar

050B 50 bar

100B 100 bar

200B 200 bar

500B 500 bar

Codice Opzione 2:  Connessione elettrica

K con cavo, 3 m, estremità libera

Y         con cavo, v 20 m, estremità libera*)

M con cavo, 3 m, spina MS

D con cavo, 3 m, spina D15

N         con cavo, v 20 m, spina MS*)

F con cavo, v 20 m, spina D15*)

P con spina HS6P

*) Specificare la lunghezza di cavo desiderata (max. 20 m)

Raccordi di attacco
per campi di misura fino a 500 bar

Materiale:
acciaio inossidabile 1.4305
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HBM Italia srl

Via Pordenone, 8   I 20132 Milano - MI
Tel.:  +39 0245471616;  Fax:  +39 0245471672
E-mail:  info@it.hbm.com ; support@it.hbm.com
Internet: www.hbm.com

Riserva di modifica.
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.
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riferita al valore effettivo


