
Caratteristiche
salienti
--  Classe di precisione C3 con

omologazione OIML R60
--  Compensazione del carico

eccentrico (OIML R76)
--  Classe di protezione IP65 (EN 60 529)
--  Cavo di collegamento schermato

Cella di carico

SP4C3-MR

Dimensioni (in mm)
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* SP4/1 kg: 18 mm

Cavo 24 AWG

PanconCE100F26-06

Codice colori:
1: Sensore --                       : gy- grigio
2: Sensore +                       : gn - verde
3: Alimentazione +              : bu - blu
4: Alimentazione --              : bk - nero
5: Segnale --                       : rd - rosso
6: Segnale +                       : wh - bianco

Schermo                         : ye - giallo
(connesso al corpo del trasduttore)
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Dati tecnici

Tipo SP4C3-MR

Classe di precisione C3MR

Numero di divisioni (nLC) 3000

Carico nominale (Emax) kg 1 3 5 7 10 15 20 30 50 75 100 200

Minimo intervallo di verifica (vmin) g 0,1 0,2 0,5 0,5 1 1 2 2 5 5 10 20

Coefficiente termico del segnale di zero (TK0)
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Max. dimensioni piattaforma mm 300 300 450 450 600 600

Sensibilità nominale (Cn)
mV/V

2,0 0,1 % (1 kg: 1,8 0,1 %)

Segnale di zero
mV/V

0 3 %

Coefficiente termico della sensibilità (TKC)1)

Campo di temperatura: +20 °C ... +40 °C
--10 °C ... +20 °C

% di. Cn
/10 K 0,017 (valore di riferimento)

0,011 (valore di riferimento)

Deviazione della linearità (dlin)1) 0,015(tipico)

Isteresi relativa (dhy)1)

%
0,015 (tipico)

Scorrimento (dcr) a 30 minuti
%

0,0166

Errore per carico eccentrico2) 0,0233

Resistenza di ingresso (RLC) 420 10

Resistenza di uscita (R0) 350 0,3

Tensione di alimentazione di riferimento (Uref)
V

5

Max. tensione di alimentazione
V

15

Resistenza di isolamento (Ris) a 100 V= G >2

Campo nom. della temperatura ambientale (BT) --10 ... +40

Campo della temperatura di esercizio (Btu) C --20 ... +50

Campo della temperatura di magazzinaggio (Btl) --30 ... +70

Carico limite (EL) % div. 150

Carico laterale limite (Elq), statico Emax 300

1)  La somma dei valori della deviazione della linearità (dlin), dell'isteresi relativa (dhy) e del coefficiente termico della sensibilità (TKC) risiede
 entro il limite della somma degli errori, secondo OIML R60.

2)  Tutti gli errori relativi dati sono riferiti alla sensibilità nominale. Errore per carico eccentrico secondo OIML R76, Classe III.
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Riserva di modifica.
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.
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