
Tipo j A B D F G H J M N R j  Sf7 V X SW K L j P-0,1

C4/20kN 115 54,5 47 7,3 M16 27 60 40 5,3 38 25

C4/50kN 120 60,2 55 10,2 – – – M20x1,5 28 160 48 8,2 45 26

C4/100kN 146 74,2 69 12,2 M30x2 37 300 62
–

10,2 59
22 30

40

C4/200kN 180 94,2 89 13,1 68 M6 6 M39x2 45 300 76 11,1 73 50

C4/500kN 275 159 145 21 118 M8 8 M72x4 87 400 140 35 20 134 32 43 64

Caratteristche
salienti

–  Trasduttore di forza in compres-
 sione di massima precisione per 
 uso come standard di prova

–  Forze nominali 20 kN ... 500 kN
–  Con certificato di calibrazione DKD

 per classificazione secondo
 EN10002-3

–  Standard di trasferimento per il
 confronto internazionale delle forze

–  Elevata stabilità a lungo termine

Standard di forza
C4

Dimensioni (in mm)

 prof. 50

SW (ottagonale) Foro filettato per maniglia
di trasporto (2x 180o)
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Dati tecnici
Tipo C4

Specifiche secondo DIN/VDE 2638

Forza nominale Fnom kN 20 50 100 200 500

Classificabile secondo EN 10002-3
in presenza di un certificato di calibrazione DKD/SIT 0,5 1

Sensibilità nominale Cnom mV/V 2

Deviazione relativa della sensibilità dc % 0,1

Tolleranza dello zero ds,o % 0,5

Deviazione relativa del punto zero (ritorno a zero) fo % t"0,02

Escursione relativa (da 0.2 Fnom  a  Fnom) per:

posizione di montaggio invariata, tipico brg % 0,02

diverse posizioni di montaggio, tipico brv % 0,03

Isteresi relativa (da 0.2 Fnom  a  Fnom) u % 0,1 0,3

Deviazione della linearità dlin % 0,02 0,03

Influenza termica sulla sensibilità, ogni 10 K, 
riferita alla sensibilità nominale TKc % 0,01

Influenza termica sul segnale di zero, ogni 10 K,
riferita alla sensibilità nominale TK0 % 0,015

Influenza di forze laterali (forza laterale del 10 % della Fnom)1) dQ % 0,03

Influenza dell'eccentricità, per mm dE % 0,01 0,005

Influenza della pressione ambiente sullo di zero, ogni 10 mBar pKQ % 0,015 0,006 0,004 0,002 0,001

Scorrimento relativo a 30 minuti dcrF+E % 0,02

Resistenza di ingresso Re Ω >345

Resistenza di uscita Ra Ω 356"0,3

Resistenza di isolamento Ris Ω >5⋅109

Tensione di alimentazione di riferimento Uref V 5

Campo della tensione di alimentazione BU,G V 0,5 ... 12

Campo nominale di temperatura Bt,nom °C +10 ... +40

Campo della temperatura di esercizio Bt,G °C -30 ... +85

Campo della temperatura di magazzinaggio Bt,S °C -50 ... +85

Temperatura di riferimento tref °C +23

Max. forza di esercizio (FG) % 150

Forza limite (FL) % 150

Forza di rottura (FB) % 250

Forza laterale statica limite (FQ) % 30

Deflessione nominale Snom mm 0,2 0,25 0,28 0,45

Frequenza fondamentale di risonanza fG kHz 4,1 4,5 3,4 3,6 2,5

Peso kg 1,8 2,4 5,5 11,2 42

Ampiezza relativa della forza dinamica ammessa Frb % 70  50

Lunghezza cavo, tecnica a 6 conduttori m 6

Classe di protezione secondo EN 60529 IP 67

1)  Corrispondente al bottone di carico
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Accessori:

EDO3 per misurazioni di precisione, secondo DIN EN10002–3 oppure ISO/FDIS 376
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EPO3 per misurazioni standard nell'industria

Appoggio di compressione EDO3

Tipo                                         Appoggio    Peso
[kg] j A j B C D E F a

C4/20kN EDO3/20kN 25,2 27 3

C4/50kN EDO3/50kN
0,34

26,2
48

27
8

3
12

18o

C4/100kN EDO3/100kN 40,2

18

C4/200kN EDO3/200kN
1,58

50,2
80 45 10 5 23

C4/500kN EDO3/500kN 4,35 64,2 112 62 15 6 30 15o

Appoggio di compressione EPO3
Tipo                                                        Appoggio    Peso [kg] BC ∅ D

C4/20kN EPO3/5T 0,10 70 45

C4/50kN EPO4/50kN 0,18 75 45

C4/100kN EPO4/100kN 0,40 109,5 90

C4/200kN EPO4/200kN 1,26 129 90

C4/500kN EPO3/100T 5,80 214 90
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Assegnazione dei collegamenti

WH (bianco)

BK (nero)

RD (rosso)

BU (blu)

GN (verde)

GY (grigio)

schermo

Segnale di misura (+) UA

Tensione di alimentazione (+) UB

Filo sensore (–)

Filo sensore (+)

Tensione di alimentazione (–) UB

Segnale di misura (–) UA

Schermo del cavo, connesso alla custodia

Connessione a sei conduttori

HBM Italia srl

Via Pordenone, 8   I 20132 Milano - MI
Tel.:  +39 0245471616;  Fax:  +39 0245471672
E-Mail:  info@it.hbm.com ; support@it.hbm.com
Internet:      www.hbm.com

Riserva di modifica.
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.
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