
Caratteristiche
salienti
− Monitoraggio dei processi di

giunzione, di piantaggio e di 
prova nei controlli di produ-
zione e di automazione

− Raffigurazione grafica di tutti  
i valori di misura e delle curve
di piantaggio, con decisioni
OK/NOK e funzioni statistiche

− Parametrizzazione e controllo 
di fino a 10 moduli amplificatori
di misura MP85(A)DP tramite 
interfaccia CAN 

− Collegabile anche durante il 
funzionamento (hot plugging) 

− Senza ventilatore, senza man-
tenzione, minimo spessore

Unità esterna di indicazione
e comando per controllori
di processo MP85(A) ed
MP85(A)DP
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Interfaccia grafica di controllo
    Raffigurazione numerica

Raffigurazione grafica

Finestre di configurazione
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Dati tecnici
DT85

Indicazione    Visore LCD monocromatico, retroilluminato, con regolazione
automatica del contrasto

Risoluzione Pixel 320 x 240 (1/4 VGA)

Superficie attiva dello schermo mm 120 x 90

Piastra frontale Plexiglas

Controllo 6 tasti funzione con punto in rilievo e selettore di codifica

Parola d'ordine Determinati livelli possono essere protetti da parola d'ordine

Dialogo Selezionabile fra Tedesco ed Inglese

Tensione di esercizio  V=  18 ... 30

Potenza assorbita, max. W 5

Connessione elettrica 2 x CAN-Bus (isolati galvanicamente), spina COMBICON a 4 poli
      1 x alimentazione / spina COMBICON a 3 poli

          1 x RS232 per servizio

Campo nominale di temperatura Co 0 ... +50

Campo della temperatura di magazzinaggio Co −20 ... +70

Umidità relativa % 20 ... 80 (non condensante) 

Vibrazioni (5-65 Hz), max. 3 volte in ogni direzione m/s2 200

Urti (11 s), max. 3 volte in ogni direzione m/s2 50

Dimensioni (l x h x p) mm 216 x 158 x 45 

Montaggio 8 viti di fissaggio M3

Intaglio per il pannello frontale (l x h) mm 185 x 130

Grado di protezione IP52 lato frontale, IP20 lato posteriore

Peso, ca. g 800

L'unità di indicazione e comando (display-terminal) permette la semplice raffigurazione grafica ed il comodo iuso
delle elevate funzionalità dell'amplificatore di misura MP85(A)DP, senza alcun hardware o software addizionale. 
Il visore grafico è munito di retroilluminazione brillante..
L'unità di indicazione e comando opera con sei tasti funzione con punto di pressione in rilievo ed un selettore 
rotativo con funzione di tasto per la facile navigazione nel menu. 
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Dimensioni (in mm)
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Guarnizione 1 mm
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Riserva di modifica. 
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica. 
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