
 Pressione
 nominale 

 No. Cat. di ordinazione
 0...10 V

 No. Cat. di ordinazione
 4...20mA                                      Assegnazione                                    Tipo

0 ... 10 bar         1-P15RVA1/10B                        1-P15RVA2/10B
dei contatti 

P15RVA1 P15RVA2

0 ... 20 bar         1-P15RVA1/20B                        1-P15RVA2/20B                                                   Alimentazione             Alimentazione       
0 ... 50 bar         1-P15RVA1/50B                            1-P15RVA2/50B

1
 
18 ... 30 V                       7 ... 30 V,

  Uscita 4 ... 20 mA

0 ... 100 bar      1-P15RVA1/100B                      1-P15RVA2/100B                                  2               Massa                        Massa

0 ... 200 bar        1-P15RVA1/200B                      1-P15RVA2/200B                                 3               Uscita 0 ... 10 V          non occupato

0 ... 500 bar      1-P15RVA1/500B                       1-P15RVA2/500B                                                  Schermo                     Schermo
  

Caratteristiche 
salienti 

– P15RVA1: uscita 0 ... 10 V
– P15RVA2: uscita 4 ... 20 mA

(a 2 fili)
– Ottimo rapporto 

prezzo/prestazioni 
– Elevata affidabilità 
– Nessun liquido di riempimento 
– Sovraccaricabile fino al 200 % 
– Resistente alla corrosione 
– Piccole dimensioni 
– EMC elevata (marchio CE) 

Trasmettitore per 
pressione relativa 

P15

Dimensioni (in mm) 

Presa volante non in dotazione !
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Dati tecnici (secondo DIN 16086) 
Tipo                  P15RVA1 / P15RVA2

Classe di precisione 1

Grandezze meccaniche di ingresso 
Pressione relativa, 

valore iniziale: pressione ambientale
bar 10 20 50 100 200 500

Frequenza di risonanza fondamentale della membrana kHz, ca. 12 19 29 45 65 85

Limite della pressione di sovraccarico a 23°C % 200

Pressione di prova % 200

Pressione di distruzione % u200

Con carico dinamico 
pressione ammissibile % 100
ampiezza di oscillazione ammessa (secondo DIN 50 100) % 70 85 85 95 95 60

Materiale delle parti in contatto col media        acciaio inossidabile 1.4542

Volume morto mm3 700

Variazione del volume morto mm3 2 2 2 0,6 0,5 0,3

Condizioni ambientali 
Campo nominale di temperatura 
Campo della temperatura di esercizio 
Campo della temperatura di magazzinaggio  

°C
°C
°C

–20 ... +70
–25 ... +70
–40 ... +85

Temperatura massima del media
per montaggio orizzontale od appeso verso il basso,
pertanto con raffreddamento in aria per massima
temperatura ambiente di +60°C

°C 105

Resistenza agli urti (prova di tipo secondo IEC 68) 
Accelerazione dell'urto 
Accelerazione della vibrazione (campo di frequenza 
10 ... 100 Hz) 

m/s2

m/s2
650
150

EMC (secondo IEC 801-3) V/m 10

Grado di protezione (secondo IEC 529) IP65

Materiale della superficie esterna 1.4301

Peso (senza presa volante innestata) kg, ca. 0,19

Grandezze di uscita P15RVA1 P15RVA2

Campo del segnale di uscita V 0 ... 10 "0,2 mA 4 ... 20 "0,4

Segnale di zero V 0,4 "0,3 mA 4 "0,4

Coefficiente termico del segnale di zero, ogni 10 K, 
nel campo nominale di temperatura % t"1; tipico"0,5 % t"1; tipico"0,5

Coefficiente termico del segnale di uscita, ogni 10 K, 
nel campo nominale di temperatura % t"0,5; tipico "0,2 % t"0,5; tipico "0,3

Deviazione della sensibilità, impostazione punto iniziale % t"1; tipico"0,5 % t"1; tipico"0,5

Masima frequenza di misura (–3 dB) kHz 2 Hz 500

Energia ausiliaria 
Campo nominale della tensione di alimentazione V 18 ... 30 V 7 ... 30

Tensione di riferimento V 24 V 24

Influenza della tensione di alimentazione 
per variazioni da 7 V a 30 V      sul segnale di zero 

sulla sensibilità 
– %

%
0,3
0,3

Influenza della tensione di alimentazione 
per variazioni da 18 V a 30 V     sul segnale di zero 

sulla sensibilità 
%
%

0,3
0,3

–

Max. resistenza di carico kΩ 10 –

Impedenza apparente – kΩ t1,11)

Massima corrente assorbita  mA 30 mA 100
1)  Dipendente dalla tensione di alimentazione 

HBM Italia srl 

Via Pordenone, 8   I 20132 Milano - MI 
Tel.:  +39 0245471616;  Fax:  +39 0245471672  
E-mail:  info@it.hbm.com ; support@it.hbm.com 
Internet:   www.hbm.com ; www.hbm-italia.it

Riserva di modifica. 
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica. 
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e 
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità. 
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