
Dimensiones en mm
Asignación de colores de la conexión:
Tensión de alim. del puente (+) negro
Tensión de alim. del puente (−) azul
Tensión de salida (+) blanco
Tensión de salida (+) rojo
Circuito sensor (+) verde
Circuito sensor (−) gris
Apantallamiento del cable (Masa) sin protección

Identificación: P8AP/500BAR (Rosca de empalme: M8 interior)
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Características

− Transductores de presión
absoluta para tuberías
hidráulicas

− Mediciones pequeñas
− Posición de montaje de libre
elección

− Inoxidables
− Para presiones estáticas y
dinámicas

− Contrastables hasta 300
divisiones, prueba de ensayo
según OIML R60

Célula de carga
de membrana

P8WT
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Datos técnicos

Tipo P8WT

Carga nominal (Emax) bar 500

Clase de precisión
Número de  intervalos de verificación (nLC)

% D 0,3
300

Valor mínimo de división (vmin)
%

de Emax
0,142

Constante nominal (Cn) mV/V 2 ±2%

Coeficiente térmico de la constante nominal (TKC), en el rango de tem�
peratura nominal

% de Cn /
10K 0,13

Coeficiente térmico de  la señal de cero (TKC), en el rango de tempera�
tura nominal

% de Cn /
10K ±0,2

Reversibilidad relativa (dhy) % de Cn 0,15

Desviación de la linealidad (dlin) % de Cn 0,2

Fluencia de carga (dcr) superior a 30 min. % de Cn 0,25

Resistencia de entrada (RLC) Ω 370 (+130/�70)

Resistencia de salida (R0) Ω 330 (+90/�30)

Tensión de alimentación de referencia (Uref) V 5

Rango nominal de la tensión de suministro (BU) V 0,5...12

Resistencia de aislamiento(Ris) GΩ u1

Rango nominal de temperatura ambiente (BT) °C �10...+40

Rango de temperatura de servicio (Btu) °C �40...+80

Rango de temperatura de almacenamiento (Btl) °C �50...+85

Carga límite (EL)
%

de Emax
150

Carga de rotura (Ed)
%

de Emax
200

Máxima solicitación dinámica permitida (Fsrel) 
(amplitud de vibración según DIN 50100)

%
de Emax

60

Peso (G), aprox. kg 0,38

Tipo de protección según EN60529 (IEC529) IP67

Material:
Cuerpo de medición, Unión a presión
Introducción de cable
Recubrimiento de cable

1.4542, 1.4301
Polietileno
TPE�U

Las siguientes versiones estándar pueden suministrarse desde el almacén en corto plazo:

Rosca de empalme M8 interior* G 1/8 interior** NPT 1/4 exterior**

Núm. de pedido 1�P8WT/500B�001 1�P8WT/500B�002 1�P8WT/500B�003

* Ver dimensiones en la primera página
** Ver dimensiones abajo
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Núm. de pedido: 1�P8WT/500B�003Núm. de pedido:1�P8WT/500B�002

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Apdo. de correos�10�01�51, D�64201 Darmstadt
C/ Im Tiefen See 45, D�64293 Darmstadt
Tel.:�+49�6151�803�0 Fax: +49�6151�803�9100
E−mail: support@hbm.com Internet: www.hbm.com

Reservado el derecho a modificaciones.
Todos los datos describen nuestro producto de forma
general  y no suponen una garantía ni de los materiales ni
de su máxima duración en el sentido expresado en el
artículo 443 del código civil alemán. No implican tampoco
responsabilidades de ningún tipo.
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