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Caractéristiques
spécifiques

- Capteur de pression absolue a
jauges pour conduites
hydrauliques

- Petite taille

- Position de montage libre

- Résistant a la corrosion

- Pour pressions statiques et
dynamiques

- Apte a la vérification jusqu’a

300 d, rapport d’essai selon
i F OIML R60

Dimensions (en mm)
Marquage : PBAP/500BAR (filetage : M8 taraudage)

env. 103 Code de raccordement :
env. 62 Tension d’alim. du pont  (+) noir
o5 Tension d’alim. du pont  (-) bleu
env. Tension de sortie (+) blanc
9,4 Tension de sortie (-) rouge
I Fil de contre-réaction (+) vert
o Fil de contre-réaction (-) gris
© = o Blindage de cable (masse) filnu
2l 21—
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Q TPE-U
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Caractéristiques techniques

Type PSWT
Charge nominale (Epax) bars 500
Classe de précision % D 0,3

Nombre de graduations (n _¢) 300
Valeur min. d’un échelon (Vpin) d ? 0,142

€ Emax
Sensibilité nominale (C,) mV/V 2+2%
Coefficient de température de la sensibilité (TK¢), dans la plage % de C, / 0.13
nominale de température 10K ’
Coefficient de température du signal zéro (TKj), dans la plage % de Cp, / 402
nominale de température 10K -
Erreur relative de réversibilité (dy,y) % de Cp, 0,15
Ecart de linéarité (dj;n) % de Cp, 0,2
Fluage sous charge (dc,) sur a 30 min. % de Cp, 0,25
Résistance d’entrée (R ¢) Q 370 (+130/-70)
Résistance de sortie (Rg) Q 330 (+90/-30)
Tension d’alimentation de référence (U,ef) \Y 5
Plage nominale de la tension d’alimentation (By) \% 0,5...12
Résistance d’isolement (R;s) GQ > 1
Plage nominale de la température ambiante (Br) °C -10...+40
Plage utile de température (By,) °C -40...+80
Plage de température de stockage (Bs) °C -50...+85
- %
Charge limite (E) de Enmax 150
%

Charge de rupture (Eg) de Epax 200
Charge dynamique admissible (Fge|) % 60
(amplitude vibratoire selon DIN 50100) de Emax
Poids (P), approx. kg 0,38
Degré de protection selon EN60529 (IEC529) P67
Matériau :

Elément de mesure, raccord de pression 1.4542,1.4301

Entrée de cable Polyéthylene

Gaine de cable TPE-U

Les versions standard suivantes peuvent étre fournies rapidement départ entrep6t :

N° de commande

Filetage M8 taraudage*
1-P8WT/500B-001

G 1/8 taraudage**
1-P8WT/500B-002

NPT 1/4 fil. ext.**
1-P8WT/500B-003

* Dimensions, voir premiére page
** Dimensions, voir ci-dessous

N° de commande :1-P8WT/500B-002
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N° de commande : 1-P8WT/500B-003
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Sous réserve de modifications.

Toutes les informations fournies visent a donner une
description générale de nos produits. Elles ne constituent
pas une garantie de I'état ou de la durabilité du produit au
sens du §443 du BGB (Code civil allemand) et
n’engagent pas notre responsabilité.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt

Tél. : +49 (0) 6151 803-0 Fax : +49 6151 803 9100

12097-1.0 fr

E-mail : support@hbm.com Internet : www.hbm.com

HBM

measurement with confidence
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