
Dimensioni (in mm)

Assegnazione collegamenti:
Alimentazione (­­)                bk-nero
Alimentazione (+)  bu-blu
Segnale        (+) wh-bianco
Segnale        (−)  rd-rosso
Sensore (+)  gn-verde
Sensore (−)   gy-grigio
Schermo del cavo     (massa)          nudo

No. Cat.: P8AP/500BAR (attacco filettato: M8 interno)
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Caratteristiche
salienti

− Trasduttore di pressione
assoluta per linee idrauliche

− Dimensioni ridotte
− Posizione di montaggio libera
− Resistente alla corrosione
− Per pressioni statiche e

dinamiche
− Ammissibile alla verifica prima 

fino a 300 d, relazione di prova
secondo OIML R60

Cella di carico
a membrana

P8WT
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Dati tecnici

Tipo P8WT

Pressione nominale (Emax) bar 500

Classe di precisione
Numero di intervalli di verifica (nLC)

% D 0,3
300

Minimo intervallo di verifica (vmin) %
di Emax

0,142

Sensibilità nominale (Cn) mV/V 2 ±2%

Coefficiente termico della sensibilità (TKC), nel campo di
temperatura nominale

% di Cn /
10K 0,13

Coefficiente termico del segnale di zero (TK0), nel campo di
temperatura nominale

% di Cn /
10K ±0,2

Isteresi relativa (dhy) % di Cn 0,15

Deviazione della linearità (dlin) % di Cn 0,2

Scorrimento sotto carico (dcr), oltre 30 minuti % di Cn 0,25

Resistenza di ingresso (RLC) Ω 370 (+130 / -70)

Resistenza di uscita (R0) Ω 330 (+90 / -30)

Tensione di alimentazione di riferimento (Uref) V 5

Campo nominale della tensione di alimentazione (BU) V 0,5 ... 12

Resistenza di isolamento (Ris) GΩ �1

Campo nominale della temperatura ambiente (BU) °C -10 ... +40

Campo della temperatura di impiego (Btu) °C -40 ... +80

Campo della temperatura di magazzinaggio (Btl) °C -50 ... +85

Pressione limite (EL) %
di Emax

150

Pressione di rottura (Ed) %
di Emax

200

Sollecitazione vibrazionale relativa ammessa (Fsrel) 
(ampiezza di oscillazione secondo DIN 50100)

%
di Emax

60

Peso (G), ca. kg 0,38

Grado di protezione secondo EN60529 (IEC529) IP67

Materiale:
corpo di misura, raccordo di pressione
introduzione del cavo
mantello del cavo

1.4542, 1.4301
Polietilene

TPE-U

Le seguenti versioni standard sono di consegna pronta a magazzino:

Attacco filettato M8 interna* G 1/8 interna** NPT 1/4 esterna**

No. Cat. 1-P8WT/500B-001 1-P8WT/500B-002 1-P8WT/500B-003

* Per le dimensioni vedere la prima pagina
** Per le dimensione vedere sotto
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No. Cat.: 1-P8WT/500B-003No. Cat.: 1-P8WT/500B-002

HBM Italia srl 

Via Pordenone, 8  ;  I 20132 Milano - MI 
Tel.: +39 02 45471616 ; Fax: +39 02 45471672 
E-mail: info@it.hbm.com  ;  support@it.hbm.com 
Internet:  www.hbm.com  ;  www.hbm-italia.it 

Riserva di modifica. 
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica. 
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e 
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità. 
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