
Caratteristiche 
salienti 
− Per estendere gli interrogatori 

a 4 canali fino ad 8 o 16 canali
(esclusi SI410 e DI405) 

− Acquisizione dati in tempo reale 
− Affidabile circuito ottico di com- 

mutazione ad alta velocità 
− Eccellente stabilità in tempera- 

tura ed a lungo termine 
− Ottimale integrazione con i 

corrispondenti Interrogatori 

Multiplexer per  
estensimetri ottici 
(ER) 

M408, M416

Dimensioni (mm) 

Denominazione strumenti: M408; M416
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Dati tecnici 
Tipo M408 M416
Numero di canali di ingresso 4
Numero di canali di uscita 8 16
Variazione effettiva dello spettro 1) 2 volte, mediante optocommutatori 4 volte, mediante optocommutatori 
Cadenza di misura relativa  2) 0,5 volte 0,25 volte 
Perdita di inserzione / Canale 3) dB tipico < 3,0 tipico < 3,0

Campo dinamico dB 40 30
Cadenza di misura 1/s max. 500 max. 250
Prese di collegamento ottiche FC / APC
Condizioni ambientali 

Campo nominale di temperatura 
Umidità ambientale relativa 
Campo di temperatura di magazzinaggio 
Campo di umidità di magazzinaggio 

°C
  % UR 

°C
  % UR 

0...+50

0...80, non condensante 
−20...+70

0...95, non condensante 
Valori di connessione elettrica 

Tensione di alimentazione Interfaccia all'interrogatore definita dall'utente mediante spina tonda DIN ad 8 poli 
Peso, ca. kg 1,4

1) I commutatori ottici permettono un aumento effettivo dello spettro di misura  da 2 a 4 volte quello disponibile. 
2) Il commutatore ottico richiede che il multiplexer effettui l'acquisizione dei dati all'alternanza del commutatore. Ciò riduce la cadenza di

misura relativa dell'interrogatore di un fattore eguale al grado di multiplexing.  Usando il modulo dui estensione ad 8 canali, la velocità 
di acquisizione si riduce al massimo del fattore 2 e, col modulo di estensione a 16 canali, si riduce al massimo del fattore 4. 

3) Le perdite di inserzione dati valgono solo in una direzione (senso unico). 
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Riserva di modifica. 
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica. 
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e 
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità. 
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