
Grünes Licht 
für Ihre Produktion

Effektivere Produktion 
durch sichere Messwerte



Wollen Sie in Ihrer Produktion zeitgemäß Kraft, Gewicht,
Drehmoment oder Druck messen?

Jetzt gibt es die digitale Lösung für die moderne Fertigungsüber-

wachung: digiCLIP, das neue modulare Messverstärkersystem von

HBM. Messen Sie schneller und zuverlässiger – bei einfachster

Installation.

digiCLIP begleitet Ihre Produktion ins digitale Zeitalter. Die Zeit ist

reif, denn digitale Feldbussysteme gewinnen rasant an Bedeutung

in der industriellen Automatisierung.

Sie konzentrieren sich auf die
Produktion – digiCLIP übernimmt
die Überwachung

Ihr Vorteil: digiCLIP übernimmt voll-

automatisch die Überwachung Ihrer

Fertigungsprozesse. 

Die Palette der Anwendungen reicht

vom Automobilbau, Textilmaschinen,

Druckmaschinen bis hin zu Anlagen für

die Energiegewinnung.

Funktionsprüfstand in der

Endkontrolle

Starten Sie mit Ihrer
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Profitieren Sie von den Vorzügen des digiCLIP: 

___ Bereits in 18 Sekunden einsatzbereit

___ Störsichere Messergebnisse selbst in schwierigsten

EMV-Umgebungen

___ Einfache Anbindung an Ihr Automatisierungssystem

Produktion ins digitale Zeitalter

Bahnspannungsmessung in

Papier- und Verpackungs-

maschinen

Industrieller Einsatz 

in Großpressen 
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Die Analogtechnik 

wird abgelöst:

Laut Prognosen steigt die

Zahl der installierten

digitalen Feldbussysteme

in den nächsten Jahren 

auf über 100 Millionen



Mit einem CLIP auf der Hutschiene: 

digiCLIP lässt sich mit SPS-Systemen

anderer Hersteller kombinieren

Der Trick mit dem CLIP

Bereits in 18 Sekunden einsatzbereit…

Reduzieren Sie Stillstandszeiten. digiCLIP ist sofort zur

Stelle, wenn Sie vor Messaufgaben stehen! 

digiCLIP unterstützt TEDS, das elektronische Datenblatt

im Aufnehmer. digiCLIP erkennt mit TEDS ausgerüstete

Aufnehmer. Komplizierte Einstellungen und Parametrie-

rungen entfallen. Selbst für ungeschultes Personal ist 

eine Inbetriebnahme von digiCLIP möglich. 

TEDS ist das elektronische Datenblatt im

Aufnehmer. Mit TEDS ausgerüstete Auf-

nehmer übermitteln dem Messverstärker

automatisch wichtige Kenngrößen (z. B. Aufnehmertyp).

Aufwändige Konfigurationen des Verstärkers sind nicht not-

wendig. TEDS-Aufnehmer von HBM benötigen keine zusätz-

liche Ader im Verbindungskabel (angemeldetes Patent).
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digiCLIP ist ein modulares System mit 

bis zu 99 Modulen. Auch Fremdmodule

können angeschlossen werden

Störsichere Messergebnisse 
sogar in schwieriger EMV-Umgebung

In Ihrer Produktion sind Sie auf Zuverlässigkeit angewie-

sen. Vertrauen Sie deshalb auf digiCLIP: Selbst beim Ein-

satz neben großen Elektromotoren oder Hochspannungs-

leitungen sind die Messwerte von digiCLIP störsicher. 

Die von digiCLIP verwendete Trägerfrequenz-

Technologie ermöglicht stabile und genaue

Messungen von Messgrößen wie Kraft,

Gewicht, Drehmoment oder Druck.

Das CLIP-Prinzip ermöglicht das schnelle

Verbinden der Module – einfach anstecken!

Sie benötigen keine zusätzliche 

Verkabelung
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Einfache Anbindung an 

Bequem am PC konfigurieren

Alle Geräteeinstellungen können Sie über die kostenlose

digiCLIP-Software am PC vornehmen. Auch Verstärker-

wechsel und Umrüstungen im laufenden Betrieb sind kein

Problem –„Plug and Measure“ und „HotSwapping“ ma-

chen es möglich. 

HotSwapping
„HotSwapping“ ermöglicht das Hinzufügen, Entfernen

oder Austauschen von Messmodulen während des lau-

fenden Betriebs. Zusätzliche Einstellungen am laufen-

den System oder in der Software sind ebenso wenig not-

wendig wie eine Unterbrechung der Stromversorgung.

Plug and Measure
„plug and measure“ bedeutet, dass der Messverstärker

die Einstellung automatisch aus dem Aufnehmer aus-

liest. Der Messvorgang kann sofort gestartet werden,

manuelle Konfigurationen sind nicht notwendig. „plug

and measure“ funktioniert bei Aufnehmern mit inte-

griertem elektronischen Datenblatt (TEDS).
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Einfache Anpassung 
durch standardisierte Schnittstellen

digiCLIP passt sich Ihrem Automatisierungssystem an.

Denn digiCLIP verwendet die standardisierten Schnittstel-

len PROFIBUS DP-V1 oder CANBUS.



digiCLIP-Einstellassistent

mit Statusanzeigen

Intuitives Einstellmenü mit 

Online-Hilfe und Einstellbeispielen

Ihr Automatisierungssystem
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Ihr Nutzen auf einen Blick 

HBM GmbH

Im Tiefen See 45 · D-64293 Darmstadt

Tel. +49 (0) 6151 803-0 · Fax +49 (0) 6151 803-9100

info@hbm.com · www.hbm.com

___ Modulares Messsystem für die

Erfassung von Kraft, Druck und

Drehmoment

___ Störsicherer Betrieb in der rauen

industriellen Umgebung durch

stabile und genaue Trägerfre-

quenztechnik

___ Schnelle und sichere Inbetrieb-

nahme durch TEDS-Sensor-

erkennung

___ Die Standard-Schnittstellen 

CAN- und PROFIBUS ermögli-

chen einfache und kosten-

günstige Anbindung an das

Steuerungssystem

___ Erhöhung der Produktionszyklen

dank integrierter, echtzeitfähiger 

Bewertungsfunktionen
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HBM bietet Komplettmessketten aus eigener Herstellung –

vom Sensor bis zur Software – und darüber hinaus einen 

flächendeckenden weltweiten Service vor Ort

www.hbm.com/produktion
Weitere Informationen finden Sie unter …

ddiiggiiCCLLIIPP--MMoodduullee DDFF 3300 DDFF 3311
600Hz Trägerfrequenz

TEDS Sensorerkennung

Zahl der digitalen Eingänge - 1

Zahl der digitalen Ausgänge -- 22

SScchhnniittttsstteelllleenn::  

CANOPEN DF30CAN DF31CAN

Profibus-DP DF30DP DF31DP


