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Indicateur de pesage numérique

Indicateur de pesage WE2111
Apte à la vérification avec les interfaces les plus modernes
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Le nouvel indicateur de pesage WE2111 remplit les exigences sévères et modernes de l'industrie. Des interfaces USB 

et Ethernet font désormais partie des standards, tout comme le respect de l'ensemble des directives actuelles.

Technologie de pointe

pour applications industrielles

Les interfaces Ethernet et USB des plus modernes permettent une 

intégration à des processus de systèmes en amont. Les composants 

du firmware, non soumis à la vérification, peuvent être mis à niveau 

officiellement via l’USB. Les directives strictes actuelles (dernières 

exigences WELMEC, directive 2009/23/CE) sont observées. 

Un autre point fort est le dispositif de stockage de données apte à la 

vérification qui offre la sécurité aux utilisateurs exigeants en assurant la 

traçabilité réglementaire des valeurs de pesage, permettant ainsi d'avoir 

une documentation qualité. Avec ce nouveau produit, HBM définit une 

nouvelle référence en termes de précision et de fonctionnalité.

Conforme aux directives

	� Directive 2009/23/CE

	� WELMEC 2.3.

	 WELMEC 2.8.

	� WELMEC 7.2.

	 WELMEC 8.8.

Caractéristiques techniques

	� Rapport d'essai OIML jusqu'à 10.000 

échelons

	� Multi-range / multi-intervalle jusqu'à 3.000 

échelons

	� Jusqu'à 8 pesons de 350 ohms

	� Brut, Net, Tare, Impression

	� Interfaces Ethernet, USB, et RS-485/RS-232

	� Conformité aux directives CEM  (EN 45 501)

	� Dispositif de stockage de données apte à la 

vérification (DSD)

Indicateur de pesage numérique Avantages des options WE2111
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Avantages des options 
WE2111-AC 
Grâce à un module adaptateur secteur enfichable, 

à une entrée universelle de 110 à 230V c.a. et à 

une sortie 12V c.c. en complément, il est utilisable 

dans le monde entier

WE2111-ZS 
Commande de processus de pesage automatisés 

grâce à un module enfichable de 8 entrées/sorties 

numériques

WE2111-ZCC 
Régulation ou commande d'autres processus en 

amont

WE2111-R2 ou R4 
Protection contre les interférences 

électromagnétiques et le parasitage lié au 

mode commun, grâce à des interfaces à 

séparation galvanique

WE2111-ZT 
Montage économique en environnement 

bureautique

WE2111-ZH 
Utilisable en environnement industriel grâce 

à un boîtier en acier inoxydable

Indicateur de pesage numérique Avantages des options WE2111
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HBM  Test and Measurement

Tel.  +49 6151 803-0
Fax  +49 6151 803-9100
info@hbm.com


